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Portal wejściowy
Wykonany w konstrukcji stalowej,
obudowany płytami np. ALUCOBOND
w kolorze czerwonym
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Modernizacja rozdzielni zasilania
na potrzeby instalacji fotowoltaicznej:
- malowanie ścian,
- wykonanie nowej podłogi:
  - płyty styropianowe EPS 100 gr. 4cm
  - folia budowlana
  - jastrych cementowy gr. 6cm
  - płytki gresowe gr. 2cm
- wymiana stolarki drzwiowej
Branża elektryczna i oświetlenie
wg odrębnego opracowania

Demontaż skrzydła drzwiowego
i częściowe zamurowanie otworu
drzwiowego

Montaż nowych drzwi stalowych EI 30

Demontaż skrzydła drzwiowego
i częściowe zamurowanie otworu
drzwiowego
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ZAKRES OPRACOWANIA

Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- POM. OBJĘTE ZAKRESEM OPRACOWANIA:
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K2 - ZDW
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Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)
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Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)

M1 - WORD

M2 - ZDW

K6 (część) - ZDW

8,07

6,48

11,00

RAZEM: 768,71

SZm1 - Ściana zew. modernizowana

- tynk zewnętrzny, cienkowarstwowy
  w kolorze ciemnym szarym
- termoizolacja, styropian gr. co najmniej 20cm
  o współczynniku przewodzenia

  ciepła ʎ ≤  0,045 W/(m*K)
- istniejąca, murowana ściana
  zewnętrzna

SZm2 - Ściana zew. modernizowana

- tynk zewnętrzny, cienkowarstwowy
  w kolorze jasnym szarym
- termoizolacja, styropian gr. co najmniej 25cm
  o współczynniku przewodzenia

  ciepła ʎ ≤  0,045 W/(m*K)
- istniejąca, murowana ściana
  zewnętrzna
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