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OPIS TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTURA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego
budynku uzytecznosci publicznej wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej i magazynem energii, przy ul. Oleskiej 127 w

Opolu.

Adres inwestycij: 45-231 Opole, ul. Oleska 127,
Dz. nr 519/4, 519/10, 519/9, 519/5, 519/2, 519/1, 5198,
422/1

obreb 0055 Gostawice, 0118 Zakrzéw, arkusz mapy: 10;8

Inwestor: Wojewddztwo Opolskie
Zarzad Drog Wojewaddzkich w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 127

l. Przedmiot opracowania:

Budynek objety opracowaniem potozony jest w Opolu przy ul. Oleskiej 127,

dziatka nr 519/4, 519/10, 519/9, 519/5, 519/2, 519/1, 519/8, 422/1 obreb 0055 Gostawice, 0118
Zakrzdw, arkusz mapy: 10;8.

Opracowanie obejmuje zmiane elewacji obiektu poprzez wykonanie nowego ocieplenia $cian
zewnetrznych, wymiane instalacji klimatyzacji z wymiang instalacji elektrycznej, montaz mikroinstalacii
fotowoltaicznej na dachu budynku, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej i montazu magazynu energii
elektrycznej.

Il. Zakres prac objetych zmiana:
Opracowanie obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

1. Wymiana starych okien na nowe.
Wymiana wszystkich okien na nowe o podwyzszonej szczelnosci i wspotczynniku przenikania ciepta dla
catego okna U < 0,90 W/(m2-K).

2. Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku.

Wymagany nowy, dodatkowy opor ciepiny dla przegrdd jw. po termomodernizacii: R = 4,444 (m2-K)/W.
Przyktad uzyskania wymaganego dodatkowego oporu cieplnego dla przegrdd jw.:

1 ocieplenie Scian zewnetrznych metodg ETICS (d. BSO) przy uzyciu styropianu o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,045 W/(m-K) i grubo$ci co najmniej 20 cm.

Technologia docieplenia $cian zewnetrznych:

- nalezy doktadnie opukac stary tynk w celu sprawdzenia jego stanu technicznego i przyczepno$ci do
podtoza, sku¢ odparzony tynk i uzupemi¢ ubytki w zalezno$ci od ich wielko$ci systemowg zaprawq
tynkarska lub zaprawg wyréwnujaca,

- zagruntowac cato$¢ powierzchni roztworem gruntujacym systemowym,

- przeprowadzi¢ probe przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza,

- utozy¢ ptyty styropianowe stosujac zasade uktadania ich od dotu, ptyty

nalezy uktadac na zaprawie klejacej systemu ocieplenia, utozenie
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styropianu zgodnie z zaleceniami instrukcji wykonania ocieplenia,

- kotkowanie warstwy styropianu w przypadku tego budynku nie jest
potrzebne obliczeniowo a jedynie z warunkdw konstrukcyjnych, nalezy
zastosowac dyble plastikowe, dtugos¢ kotkow musi zapewni¢ min. 8 cm ich
osadzenia w warstwie konstrukcyjnej muru co nalezy ustali¢ na budowie w
zaleznosci od grubosci starego tynku po jego naprawieniu i koniecznej
grubosci warstwy klejowej, kotkowanie mozna rozpocza¢ po dostatecznym
stwardnieniu zaprawy klejowej,

- uszczelnic stolarke od strony zewnetrznej w osciezach bocznych i gornych,
- wykona¢ warstwe zbrojong z siatki z wtokna szklanego na kleju zgodnie

z instrukcjg wykonania ocieplenia,

- zagruntowac podtoze i wykonac¢ warstwe wykonczeniowg tynkarska,
systemowa.

W trakcie prac nalezy stosowac elementy uzupetniajace takie jak listwy
cokotowe, listwy narozne itp. zgodnie z instrukcjg wykonania ocieplenia.
Wszystkie zatamania nalezy obrobi¢ katownikami rownoczesnie z wykonaniem
ocieplenia.

W grubosci ocieplenia poprowadzone zostanie okablowanie instalacji elektrycznej oraz rury
instalacji klimatyzacji. Szczegoty wg projektu instalacji sanitarnych i elektrycznych.

3. Ocieplenie stropodachu.
Wymagany nowy, dodatkowy opér cieplny dla przegrody jw. po termomodernizaciji: R = 7,895
(m2-K)/W.

Przyktad uzyskania wymaganego dodatkowego oporu cieplnego dla przegrody jw.:

1 przytwierdzenie na wierzchu konstrukciji (po ewentualnym demontazu istniejacego pokrycia) warstwy
materiatu termoizolacyjnego (wetny mineralnej twardej) o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,038
WI(m-K) i grubosci co najmniej 30 cm + nowe pokrycie membrang dachowg NRO, B-s1.

4. Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe.

Demontaz 5 istniejacych gtéwnych drzwi zewnetrznych oraz montaz w ich miejsce nowych o
podwyzszonej szczelno$ci i wspdtczynniku przenikania ciepta U < 1,3 W/(m2-K).

Ponadto wymiana drzwi zewnetrznych do pomieszczenia rozdzielni zaznaczonej na rzucie parteru
(rysunek A-01) na drzwi stalowe o wymiarach: 90 x 200cm po uprzednim czesciowym zamurowaniu
otworu drzwiowego. Ponadto drzwi powinny by¢ w klasie odporno$ci ogniowej EI 30.

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia magazynu energii na 3 pietrze na drzwi
szersze, po uprzednim poszerzeniu istniejacego otworu drzwiowego na drzwi stalowe o
wymiarach: 90 x 200cm. Ponadto drzwi powinny by¢ w klasie odpornosci ogniowej El 30.

5. Doposazenie okien w rolety / zaluzje zewnetrzne.

Montaz w otworach okiennych (bez okien poddasza) sterowanych miejscowo i centralnie zaluzji, na
przyktad Zaluzje ,Z90” zewnetrznych o $redniej przepuszczalnosci powietrza i o wspdtczynniku
dodatkowego oporu cieplnego AR 20,1150 (m2-K)/W.

6. Montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy 40,05 kWp.
Montaz paneli fotowoltaicznych o mocy nie przekraczajacej 50kW (w zwigzku z tym nie wymaga decyzji
0 pozwoleniu na budowe) na dachu przedmiotowego budynku biurowego.
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7. Montaz magazynu energii.
Montaz magazynu energii w miejscu wskazanym na rysunku rzutu 3-go pietra (A-04) o pojemnosci co
najmniej 184,7kWh i sprawno$ci akumulacji co najmniej 90% oraz minimalnej zywotnosci 6000 cykli.

8. Montaz klimatyzatorow (jednostek zewnetrznych) na dachu przedmiotowego budynku
biurowego.

9. Remont pomieszczenia oznaczonego na rysunku rzutu 3 - go pietra (A-04) numerem 305.
Planuje sie remont pomieszczenia numer 305 na rzucie 3-go pietra. Pomieszczenie przeznaczone
zostanie na magazyn energii i falowniki. Remont obejmie nastepujace prace:

- skucie 3 betonowych ptyt fundamentowych o wymiarach: 2 ptyty - 1,00m x 1,00m oraz jedna ptyta —
1,00m x 1,20m oraz o grubosci 20cm kazda.

- wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia na stalowe o wymiarach: szerokos¢ - 90cm, wysoko$¢
—200cm,

- wykonanie nowej posadzki: utozenie ptyt styropianowych gr. 4cm, utozZenie folii budowlanej, utozenie

jastrychu cementowego gr. 6cm, utozenie ptytek gresowych na kleju gr. 2cm.

- malowanie $cian 2 razy powtokg malarskg do wewnetrznego stosowania,

Prace instalacyjne (elektryczne) wg odrebnego opracowania.

10. Remont pomieszczenia rozdzielni (zaznaczonej na rysunku A-01 - rzut parteru).

Planuje sie remont pomieszczenia rozdzielni zasilania na potrzeby instalacji fotowoltaicznej. Remont
obejmie nastepujace prace:

- wymiana drzwi wejsciowych (zewnetrznych) dwuskrzydtowych na jednoskrzydiowe (po uprzednim,
czesciowym zamurowaniu otworu drzwiowego) do pomieszczenia na stalowe o wymiarach: szeroko$¢ -
90cm, wysokos¢ — 200cm. Drzwi o klasie odpornosci ogniowej REI 30.

- wykonanie nowej posadzki: utozenie ptyt styropianowych gr. 4cm, utozZenie folii budowlanej, utozenie
jastrychu cementowego gr. 6¢cm, utozenie ptytek gresowych na kleju gr. 2cm.

- malowanie $cian 2 razy powtokg malarskg do wewnetrznego stosowania,

Prace instalacyjne (elektryczne) wg odrebnego opracowania.

11. Zaslepienie 6 istniejagcych otworéw wentylacyjnych.

Planuje sie zaslepi¢ istniejace 6 otwordw przejécia wentylacji przez dach w miejscach wskazanych na
rysunku rzutu dachu (A-05). Wykonanie nastepujacych prac:

- demontaz wywietrzakéw metalowych,

- zabetonowanie otwordw wentylacyjnych,

- wykonanie petnych warstw pokrycia dachowego w miejscu zaslepionych otwordw.

12. Nadmurowanie istniejacych przej$¢ przez dach dla wentylaciji.

Planuje sie¢ nadmurowanie 3 istniejacych przejs¢ przez dach dla wentylacji tak aby wystawaty 40cm
ponad projektowane pokrycie dachu. Wyzej wymienione przejscia zostang wykorzystane dla
projektowanych rur freonowych z projektowanych klimatyzatoréw na dachu budynku (szczegdty wg
projektu instalacji sanitarnych). Nadmurowane przejscia wykonczy¢ czapg betonowa. Lokalizacje
przejs¢ do nadmurowania pokazano na rysunku rzutu dachu (A-05).

13. Projektowane murowane kominki do wyprowadzenia rur freonowych ponad dach.

Planuje sie wykonanie 8 nowych kominkéw murowanych do wyprowadzenia rur freonowych z
projektowanych klimatyzatoréw na dachu budynku. Kominy o wymiarach wewnetrznych 21cm x 16¢m,
wystajgce 40cm ponad projektowang pota¢ dachu (okoto 80cm od ptyt stropowych). Wykonaé przebicie
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w istniejgcym stropie w celu wyprowadzenia przewoddw. Projektowane kominki wykonczy¢ czapqg
betonowa. Lokalizacje nowych kominkéw murowanych pokazano na rysunku rzutu dachu (A-05).

14. Wykonanie blendy maskujacej wystajace rurki freonowe w z blachy perforowanej.
Planuje sie wykonanie blendy maskujacej rurki freonowe wystajace z warstwy ocieplenia budynku.
Blenda wykonana z blachy perforowanej zamocowanej do podkonstrukcji stalowej, ktéra bedzie
zamocowana do Sciany zewnetrznej.

15. Wykonanie opaski zwirkowej wzdtuz elewacji budynku.

Demontaz istniejgcych fragmentdw kostki brukowej, oraz demontaz istniejacych ptytek betonowych (od
strony ul. Oleskiej), skucie fragmentu asfaltu (od strony elewacii tylnej), wykonanie na szeroko$ci ok.
30cm od $ciany budynku opaski zwirkowej wraz z montazem kraweznikéw miedzy projektowang opaska
a istniejgcymi utwardzeniami.

16. Nadmurowanie istniejagcego wytazu dachowego.

Przed wykonaniem nowej warstwy ocieplenia gr. 30cm planuje sie podwyzszenie murowanego
kotnierza istniejacego wytazu na dach o 12cm poprzez nadmurowanie wyzej wymienionego kotnierza z
cegty petnej.

mgr inz. arch. Dawid Waloszek
up. nr 01/ OPOKK /2009



