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Rodzaj okna PCV

Wymiary w:
świetle ościeżnicy - A
świetle otworu - B

szerokość - cm

wysokość - cm

ilość sztuk

uwagi wykończeniowe

PCV

247 - A

75 - A

1 - 3 piętro = 1 łącznie

PCV PCV PCV PCV

FIX

248 - A

75 - A

1 - 3 piętro = 1 łącznie

FIX
FIX

250 - A

55 - A

1 - 3 piętro = 1 łącznie

FIX

214 - A

75 - A

1 - 3 piętro = 1 łącznie

FIX

214 - A

55 - A

1 - 3 piętro = 1 łącznie

FIX

249 - A

75 - A

1 - 3 piętro = 1 łącznie

Rodzaj drzwi zewnętrznych

Wymiary w:
świetle ościeżnicy - A
świetle otworu - B

szerokość - cm

wysokość - cm

ilość sztuk

uwagi wykończeniowe

160 - A, 170 - B

204 - A, 210 - B

3 - parter

150 - A, 160 - B

204 - A, 210 - B

1 - parter

170 - A, 180 - B

204 - A, 210 - B

1 - parter

aluminiumaluminiumaluminium

90 - A, 100 - B

200 - A, 204 - B

1 - parter

aluminium

EI 30

90 - A, 100 - B

200 - A, 204 - B

1 - 3 piętro

aluminium

EI 30

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Blokada błędnego położenia klamki,
Kolor okna wewnętrzny: biały,
Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Blokada błędnego położenia klamki,
Kolor okna wewnętrzny: biały,
Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Blokada błędnego położenia klamki,
Kolor okna wewnętrzny: biały,
Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Blokada błędnego położenia klamki,
Kolor okna wewnętrzny: biały,
Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Blokada błędnego położenia klamki,
Kolor okna wewnętrzny: biały,
Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Blokada błędnego położenia klamki,
Kolor okna wewnętrzny: biały,
Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,

drzwi zewnętrzne
Kolor drzwi zewnętrzny: RAL 7016
Kolor drzwi wewnętrzny: biały
szyba bezpieczna, dwu- lub trzykomorowa
(tak aby współczynnik przenikania ciepła wynosił
co najmniej 1,3W/m2K)
pochwyt, drzwi z samozamykaczem
wyposażone w 2 zamki

drzwi zewnętrzne
Kolor drzwi zewnętrzny: RAL 7016
Kolor drzwi wewnętrzny: biały
szyba bezpieczna, dwu- lub trzykomorowa
(tak aby współczynnik przenikania ciepła wynosił
co najmniej 1,3W/m2K)
pochwyt, drzwi z samozamykaczem
wyposażone w 2 zamki

drzwi zewnętrzne
Kolor drzwi zewnętrzny: RAL 7016
Kolor drzwi wewnętrzny: biały
szyba bezpieczna, dwu- lub trzykomorowa
(tak aby współczynnik przenikania ciepła wynosił
co najmniej 1,3W/m2K)
pochwyt, drzwi z samozamykaczem
wyposażone w 2 zamki

drzwi zewnętrzne
Kolor drzwi zewnętrzny: RAL 7016
wypełenienie - panel
współczynnik przenikania ciepła - co najmniej
1,3 W/m2K
klamka, drzwi z samozamykaczem
wyposażone w 2 zamki

drzwi zewnętrzne
Kolor drzwi zewnętrzny: RAL 7016
wypełenienie - panel
współczynnik przenikania ciepła - co najmniej
1,3 W/m2K
klamka, drzwi z samozamykaczem
wyposażone w 2 zamki

doradztwo                                                                   projekt                                                    nadzór

tel. +48606642664mgr inż.           Anna Waloszek
mgr inż. arch. Dawid Waloszek www.adwprojekt.pl
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INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

OBIEKT:
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Zestawienie stolarki okiennej - 4

Termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej budynku
użyteczności publicznej
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