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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna elementow
nosnych konstrukcji budynku dla zamierzenia inwestycyjnego termomodernizacji i
mozliwosci montazu jednostek klimatyzacji i paneli fotowoltaicznych na stropodachu.
Opracowanie swym zakresem obejmuje niezbedne obliczenia  statyczno-
wytrzymato$ciowe elementéw konstrukcyjnych stropodachu i wynikajgce z obliczen

whnioski korncowe.

2. MATERIALY DO OPRACOWANIA

2.1 Archiwalna  dokumentacja budowlana budynku dostarczona przez
Zamawiajgcego.
2.2 Wizja lokalna.
2.3 Obowigzujgce normy, wytyczne i instrukcje w zakresie konstrukcji budowlanych,
a przede wszystkim:
Normy PN-EN:
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. CzeS¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. CzeS¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - CzeS¢ 1-
1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
Zestaw projektow do powszechnego stosowania w budownictwie przemystowym,
Katalog elementow typowych BISTYP, Warszawa 1977 r.

Katalog stropodachoéw BISTYP wydanie IV znowelizowane, Warszawa, 1984 r.
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3. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI OBIEKTU
Przedmiotowy budynek zlokalizowany w Opolu przy ulicy Oleskiej 127 wykonany jest

w technologii tradycyjnej murowanej z elementami prefabrykowanymi.

Ny | - -
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Widok budynku

Zgodnie z wizjg lokalng budynek posiada fundamenty wykonane jako zelbetowe
monolityczne, $ciany konstrukcyjne wykonane jako murowane z cegly, w czesci
wzmocnione stupami zelbetowymi. Sciany dziatowe wykonane z cegty dziurawki. Stropy
w budynku wykonane zostaty jako zelbetowe prefabrykowane ptyty kanatowe.
Stropodach wykonany jako prefabrykowany z ptyt korytkowych o rozpietosci 240 cm i
270 cm. Piyty utozone sg na sciankach azurowych wykonanych z cegty dziurawki.
Stropodach jest kryty papg. Schody i wience zelbetowe wykonane jako Zelbetowe

monolityczne.
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4. ZALOZENIA | WYTYCZNE PRZYJETE DO OBLICZEN

Po wykonanej analizie materiatéw dostarczonych przez Zleceniodawce (pkt. 2.1)
i zalecen normowych (pkt. 2.3) analizie poddano ptyty korytkowe, na ktérych
bezposrednio bedzie zamontowana instalacja fotowoltaiczna wraz z podkonstrukcjg i
instalacja klimatyzacji. Wedtug Katalogu Budownictwa KB1-31.6.3./14/74 dla ptyty DK240

i DK270 maksymalne obcigzenie ponad ciezar wtasny ptyty wynosi 1,8 kN/m?.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Parametry produkowanych ptyt dachowych otwartych (DK)

i zamknietych (DKZ)
Grubosé
Diugosé¢ | Wysokosé phytki
Lp. |Symbol ptyt| nominalna Zeber goémej Masa __
cm cm cm kg <~
1 | DK-180 179 10,0 2,5 92 TR S Rl W
2 DK-210 219 10,0 2,5 107
3 DK-240 239 10,0 2,5 123 S
4 DK-270 269 10,0 2,5 138 L \g_\
5 | DKZ-300 299 10,0 2,5 161 '
| 6 | DKz-330 329 10,5 3,0 180 +— L —t
| 7 | DKZ-360 359 10,5 3,0 200 piyta dachowa korytkowa zamknigta DKZ-300
Szeroko$¢ nominalna wszystkich ptyt wynosi 59 cm L=299cm, b=59 cm, h=10 cm

P{}'lx DK 1 DKZ-300 s3 produkowane z betonu klasy B15, a plyty DKZ-330 i DKZ-360 z betonu klasy B20.
Zbrojenie plyt stanowi odpowiednio wyprofilowana siatka o zlaczach zgrzewanych, ze stali klasy A-III i D-I;

Dane techniczne ptyt korytkowych wg [2.3]

5. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

W zakresie niniejszego opracowania wykonano analize nosnosci ptyt dachowych
korytkowych. Celem analizy obliczeniowej jest uzyskanie wartosci dopuszczalnego
obcigzenia dodatkowego rownomiernie roztozonego na powierzchni dachu.

Ciezar wiasny ptyty korytkowej (wg katalogu elementéw typowych)
ciezar: 153 kG tj. ok. 1,53 kN/m?

Rodzaj Wartosé charakterystyczna Suma obcigzen
obcigzenia charakterystycznych

Papa na lepiku 0,018 kN/m?

Gtadz cementowa 0,02m x 21 kN/m® = 0,42 kN/m?

Izolacja 0,10m x 0,45 kN/m? = 0,045 kN/m? 1,203 kN/m2

Obcigzenie $niegiem 0,72 kN/m?
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Obciazenie sniegiem na pota¢ dachowa

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (jii) s [kN/m2]
0,720 0,720 0,720 0,720

R mettar bbb W e b
3,0° 3,0° 3,0° 3,0° 3,0° 3,0°

NN N A NN N NS NS AN I 7 AN NN AN AN NN N AN N S AN N N N N N NN N S

Bardziej obcigzona potaé dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — sk = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Wspétczynnik ekspozycii:
- teren normalny — C. =1,0
- Wspotczynnik termiczny — Ci = 1,0
- Wspoétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci a = 3,0°
pus =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = uCeCisk=0,8-1,0:1,0:0,900 = 0,720 kN/m?

Dopuszczalne obcigzenie ponad ciezar wiasny ptyty korytkowej (obcigzenie
charakterystyczne): 1,80 kN/m?.

Suma obcigzen od warstw wykonczeniowych i $niegu: 1,203 kN/m?,

Maksymalne dodatkowe obcigzenie rownomiernie roztozone na powierzchni

dachu wynosi 0,60 kN/m? tj. 60 kg/m2. Ciezar paneli fotowoltaicznych wraz z

podkonstrukcja i balastem wynosi ok. 50 kg/m?, ciezar jednostkowy agregatow

klimatyzacyjnych ok. 59 kg takze ptyty korytkowe stropodachu posiadaja

wystarczajgcy zapas nosnosci.

Taka wartos¢ dopuszczalnego dodatkowego ciezaru bedzie oddziatywaé znaczgco

jedynie na zelbetowg konstrukcje dachu - ptyty korytkowe. Dodatkowe oddziatywanie na

pozostate elementy konstrukcyjne budynku jest pomijalnie mate.
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6. UWAGI KONCOWE

W zakresie niniejszego opracowania przeprowadzono ogledziny budynku ze
szczegolnym uwzglednieniem stanu technicznego konstrukcji nosnej dachu w celu
wyznaczenia jej nosnosci. Celem opracowania niniejszej ekspertyzy byta koniecznosé
wyznaczenia no$nosci tj. dopuszczalnego dodatkowego obcigzenia dachu.

Podczas wizji lokalnej nie wskazano na wystepowanie istotnych uszkodzen
konstrukcji obnizajgcej jej nosnosc¢ tj. zarysowan, rozlegtych ubytkdw mechanicznych,
Sladéw zaawansowanej korozji zbrojenia elementow zelbetowych. Zaznacza sie jednak,
ze dostep do przestrzeni stropodachu mozliwy byt jedynie w bezposrednim rejonie
wytazu dachowego i nie jest wykluczone, ze lokalnie wystepujg pewne uszkodzenia ptyt.
Ze wzgledu na jednorodng budowe dachu oraz zabudowane nowe pokrycie stwierdza sie
odpowiadajgcg nosnosc¢ ptyt na catym obszarze.

Analiza obliczeniowa wykazata, ze dopuszczalne dodatkowe obcigzenie dachu
wynosi 0,6 kN/m? tj. 60 kg/m2. Jest to obcigzenie, przy ktorym nos$nos$¢ nie jest
przekroczona, a dodatkowe obcigzenia na stropodachu budynku nie bedzie miato
wptywu na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu. Wskazang rezerwe nosnosci nalezy
wzig¢ pod uwage przy projektowaniu nowych warstw dachowych bgdz montazu instalacji.
Montaz jednostek klimatyzacji na podkonstrukcjach typowych NICZUK - zestaw

wsporczy ZW2.
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Zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk galwaniczny lub ogniowy.

Opracowanie: dr inz. Juliusz KUS
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Opole, Czerwiec 2022 rok
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