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ZKO — DLA INSTALACJ ODGROMOWEJ
ZKU — DLA INSTALACJ UZIEMIAJACEJ

POLACZENIE SPAWANE
POLACZENIE SKRECANE
XX GSU GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA
LSU LOKALNA SZYNA UZIEMIAJACA
PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
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UWAGA
1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIE DO ROBOT, ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE, Z OPISEM TECHNICZNYM | WSZYSTKIMI

DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | BUDOWLANYMI.
2. INSTALACJE, FOTOWOLTAICZNA Z MAGAZYNEM ENRGI WYKONAC | ZASILIC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI (DTR—AMI) PRODUCENTA.
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3. URZADZENIA KLIMATYZACJ ZASILIC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI (DTR—AMI) PRODUCENTA. PODLACZENIE | URUCHOMIENIE URZADZEN PO doradztwo projekt nadzér
STRONIE DOSTAWCY. .
4. OKABLOWANIE DLA ZASILANIA URZADZEN KLIMATYZACJ ORAZ ZALUZJ OKIENNYCH, PROWADZIC NA ZEWNATRZ BUDYNKU, POD mg[;gi arch [‘)\gx;‘(lvgﬁjszzﬂi M‘L%‘ii’frij‘fﬁ%}
WARTWA OCIEPLENIA, W RURKACH ELEKTROINSTALAYCYJINYCH. OKLABLOWANIE WEWNETRZ BUDYNKU PROWADZIC WYKACZNIE W RAZIE : -
KONIECZNOSCI, W KORYTKACH KABLOWYCH Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku

? i 2yt Sci publi j tazem instalacji fotowoltai j
5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKOPOWYCH WOKOL BUDYNKU, NALEZY SPRAWDZIC STAN ISTNIEJACEGO UZIEMIENIA e e oriasem SRR skl 14100
OCHRONNEGO. OBIEKT. i ) data  06.2022
W PRZYPADKU POPRAWNYCH WYNIKOW | DOBREGO STANU ISTNIEJACEJ BEDNARKII ULOZONEJ W GRUNCIE, NALEZY NOWE ZWODY PIONOWE ADRES: 45231 O;;ole, ul. Oleska 127 '
PODLACZYC DO ISTNIEJAEGO UZIEMIENIA, POPRZEZ ZtACZA KONTROLNO POMIAROWE ZAMONTOWANE W WARSTWIE OCIEPLENIA. _{De nr 5194, M8 Zakrzow, arkusz mapy: 10 nrys. B3
W PRZYPADKU ZLEGO STANU UZIEMIENIA NALEZY WYMIENIC INSTALACJE, UZIEMIAJACA CZESCIWO LUB CALOSCIOWO. !‘AV\XII/E\??TI%F;C' Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
4, NA DACHU PRZEWIDUJE SIE, MONTAZ ANTENY DO ODBIORU TELEWIZJI NAZIEMNEJ. SYGNAL Z ANTENY ZOSTANIE _ | Plan instaaji elekirycznej - 2 piiro
DOPROWADZONY W MIEJSCA ISTNIEJACYCH PUNKTOW ODBIOROWOYCH, PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM. PROJEKTOWAL: | mgr inz. Artur Wiosz up. OPL/1701/PWBE/19

OPRACOWAL: mgr inz. Artur Wlosz
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