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Rodzaj okna PCV

Wymiary w:
świetle ościeżnicy - A
świetle otworu - B

szerokość - cm

wysokość - cm

ilość sztuk

uwagi wykończeniowe

242 - A

195 - A

3 - parter, 3 - 1 piętro, 4 - 2 piętro = 10 łącznie

PCV

240 - A

195 - A

9 - parter, 9 - 1 piętro, 11 - 2 piętro = 29 łącznie

PCV

241 - A

195 - A

3 - parter, 4 - 1 piętro, 4 - 2 piętro = 11 łącznie

PCV

243 - A

195 - A

2 - parter, 2 - 1 piętro, 3 - 2 piętro = 7 łącznie

PCV

244 - A

195 - A

3 - parter, 4 - 1 piętro, 5 - 2 piętro = 12 łącznie

PCV

245 - A

195 - A

4 - parter, 5 - 1 piętro, 6 - 2 piętro = 15 łącznie

Rodzaj okna

Wymiary w:
świetle ościeżnicy - A
świetle otworu - B

szerokość - cm

wysokość - cm

ilość sztuk

uwagi wykończeniowe

PCV

246 - A

195 - A

2 - parter, 2 - 1 piętro, 2 - 2 piętro = 6 łącznie

PCV

247 - A

195 - A

1 - parter, 3 - 1 piętro, 3 - 2 piętro = 7 łącznie

PCV

248 - A

195 - A

1 - parter, 0 - 1 piętro, 0 - 2 piętro = 1 łącznie

PCV

249 - A

195 - A

1 - parter, 1 - 1 piętro, 1 - 2 piętro = 3 łącznie

PCV

238 - A

195 - A

2 - parter, 2 - 1 piętro, 2 - 2 piętro = 6 łącznie

PCV

164 - A

195 - A

1 - parter, 0 - 1 piętro, 0 - 2 piętro = 1 łącznie

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Klamka na wysokości maks. 1/3 okna,
Blokada błędnego położenia klamki,
Kolor okna wewnętrzny: biały,
Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,
Okna w biurach wyposażyć
w nawiewnik ciśnieniowy
montowany na górze na środku okna
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Zestawienie stolarki okiennej - 1
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użyteczności publicznej
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