Projektowany profil stalowy
40x40x0,4mm w ksztatcie "L"
w rozstawie co 50cm na dtugosci budynku

Projektowana membrana dachowa
NRO, B-s1

—

Ocieplenie dachu wetng mineralng gr. 30cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,038 W/(m*K)

Istniefacy strop zelbetowy
z prefabrykowanych ptyt kanatowych

POZIOM 3 PIETRA

-

Sciana attykowa w widoku

Projektowana rynna

+
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ADW PROJEKT Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Projekt podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami Prawa Autorskiego (Dz. U. Nr 24 z 1994r poz. 83)
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rojektowana obrobka blacharska

/_\I/ Proj. kotew mocujaca

PRypjbbkiaalcremizinaa
nroccoeRadlddSidanzeew .

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

w kolorze jasnym szarym

Proj. ocieplenie Sciany zew. wetng mineralng
grubosci 25cm o wspotczynniku przewodzenia

ciepla A S 0,045 W/(m*K)
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OBIEKT: uzytecznosci publicznej

Termomodernizacja z wymiang, stolarki okiennej budynku

ADRES: 45-231 Opole, ul. Oleska 127 skala 15
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obreb 0055 Gostawice, 0118 Zakrzéw, arkusz mapy: 10;8 nrys D-01
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