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Obudowa szybu windowego

Projektowany komin wentylacyjny

Murowane kominki do wyprowadzenia rur freonowych ponad dach.
Komin o wymiarze wewnętrznym 21 x 16cm

wystający 40cm ponad projektowaną połać dachu
(około 80cm od płyt stropowych) przykryty czapą betonową.
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Istniejące przejścia przez dach dla wentylacji
do zaślepienia (zabetonowanie otworów,
wykonanie warstw pokrycia dachowego)

Demontaż wywietrzaków metalowych
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Istniejące przejścia przez dach dla wentylacji
wykorzystane dla rur freonowych

Przejścia nadmurować tak, aby wystawały 40cm ponad
projektowane pokrycie dachu. Wykończenie czapą betonową
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aby wystawały 40cm ponad
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Rynna

Istniejący
wyłaz dachowy
do wymiany

Murowane kominki do wyprowadzenia rur freonowych ponad dach.
Komin o wymiarze wewnętrznym 21 x 16cm

wystający 40cm ponad projektowaną połać dachu
(około 80cm od płyt stropowych) przykryty czapą betonową.

Projektowany przepust instalacyjny w dachu

Projektowany przepust instalacyjny w dachu

Istniejący
wyłaz dachowy
do wymiany

6% 6%6%

Ewewntualny demontaż istniejącego pokrycia dachowego
Ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 30cm

o współczynniku przewodzenia ciepła ʎ ≤  0,038 W/(m*K)

i grubości co najmniej 30cm + nowe pokrycie membraną dachową NRO, B-s1

ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA:
Kominy murowane

Wywietrzaki dachowe, stalowe "duże"

Wywietrzaki dachowe, stalowe Ø12

Wywietrzaki dachowe, stalowe Ø23

Jednostki zewnętrzne klimatyzacji
wg projektu instalacji sanitarnych

Panel fotowoltaiki
wg projektu instalacji elektrycznych
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Dz. nr 519/4, 519/10, 519/9, 519/5, 519/2, 519/1, 519/8, 422/1
obręb 0055 Gosławice, 0118 Zakrzów, arkusz mapy: 10;8


