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1S.1 Wstep

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji w ramach zadania ,,Kompleksowa modernizacja
energetyczna wielofunkcyjnego budynku uzytecznosci publicznej wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej i magazynem energii, przy ul. Oleskiej 127 w Opolu”.

Adres: ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Specyfikacja dotyczgca instalacji klimatyzacji stanowi fragment specyfikacji dotyczacej catosci
projektowanej inwestyciji.

Roboty objete specyfikacjg zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien (CPV) posiadajg kod :

Instalacje sanitarne wewnetrzne

Grupa robot objeta specyfikacjg 45300000-0
Klasa robét : 45330000-9
Kategorie robot inst. grzewcze i wentylacja :  45331000-6
2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia przez oferentéw wyceny robot objetych
projektem.

Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym, oraz z przedmiarem
robaét.

3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych instalacji:

Instalacje sanitarne:

- instalacja klimatyzacji

- instalacja skroplinowa dla klimatyzacji

1S.2 Klimatyzacja

2.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatéw
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.

Preferowac nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i stadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i przydatnos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.



Wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow

Urzagdzenia klimatyzacyjne posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg
techniczna.

Zastosowane urzgdzenia spetnia¢ muszg wymogi normy PN-B-02151-2-2018 - Akustyka budowlana --
Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes$¢ 2 Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu
dzwieku w pomieszczeniach

Zastosowane przewody klimatyzacyjne spetnia¢ muszg wymogi normy:
PN-EN-12735-1 Rury miedziane

W obiekcie projektuje sie zastosowanie klimatyzacji z zastosowaniem urzadzen typu multi-split w
pomieszczeniach biurowych i split w serwerowniach.

Projektuje sie zastosowanie klimatyzatoréw sciennych i sufitowych z grawitacyjnym odprowadzeniem
skroplin we wskazanych przez Inwestora pomieszczeniach biurowych.

W serwerowniach projektuje sie zastosowanie klimatyzatoréw sciennych, przystosowanych do pracy
w trybie chtodzenia do temperatury zewnetrznej -15°C. Klimatyzatory te sg niezalezne od klimatyzaciji
biur.

Klimatyzatory wyposazy¢ w piloty przewodowe umieszczone na $cianach.

Na rzutach pomieszczen pokazano usytuowanie jednostek wewnetrznych i jednostek zewnetrznych
uktadow typu split.
Podano zapotrzebowanie mocy ziebniczej i opisano projektowane typy urzgdzen.

Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw zainstalowane bedg na dachu budynku.

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1. Rurki nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnagtrz wody lub kurzu.

Na kondygnacjach biurowych (parter, 1 pietro, 2 pietro) prowadzenie przewodéw freonowych w
pomieszczeniach, przewidziano po Scianach, w korytkach plastikowych dla klimatyzatoréw sciennych i
powyzej stropdw podwieszonych dla klimatyzatorow kasetonowych.

Nalezy uktada¢ wspolne korytka plastikowe dla przewoddw freonowych i skroplinowych.
Fragmenty przewoddéw prowadzone na dachu (do agregatéw zewnetrznych) nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym aluminiowym lub ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie klimatyzatory Scienne bedg odprowadzac¢ skropliny grawitacyjnie, zas klimatyzatory
sufitowe cinieniowo do $ciany zewnetrznej i dalej grawitacyjnie. Skropliny odprowadzi¢ za pomocag
przewodow zgrzewanych @25PP (polipropylen), na zewnatrz budynku, prowadzac rurociggi w
warstwach ocieplenia.

2.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Instalacje z rur miedzianych wykonywaé nalezy przy uzyciu nastepujgcych narzedzi :
obcinarka krgzkowa przy $rednicach od 6 do 108 mm
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obcinarka nozycowa przy Srednicach od 6 do 12 mm
gratowniki

kalibrowniki

gietarki reczne

2.3. TRANSPORT

Przewody nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladno$ci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Podczas transportu przewody powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wytadunek przewodow powinien by¢ prowadzony w sposéb wykluczajacy uszkodzenia.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Urzadzenia klimatyzacyjne

Urzadzenia instalacyjne typu klimatyzatory, agregaty zewnetrzne klimatyzatoréw transportowaé
nalezy w fabrycznych opakowaniach w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie urzgdzen przed
uszkodzeniem.

2.4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piémie przez Inzyniera.

Instalacja klimatyzacyjna

Montaz urzgdzen klimatyzacyjnych wykona¢ nalezy zgonie z instrukcjg i wytycznymi producenta
systemu klimatyzacyjnego.

Firma powinna posiada¢ certyfikat potwierdzajgcy uprawnienia do wykonywania projektowanych
instalacji wentylacyjnych.

Instalacje chtodniczg freonowg nalezy wykonac¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1. Rurki
nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu.
Instalacje chtodniczg wykonujemy z rurek miedzianych w zwojach izolowanych fabrycznie.

TEST SZCZELNOSCI

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalaciji.

Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15MPa. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewod cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o
5C powoduje zmiane cisnienia testowego o 0,07 MPa.



Dla przewodow freonowych z rur miedzianych nalezy stosowaé podane nizej rozstawy podpoér:

Srednica zewnetrzna rury Odlegtos¢ miedzy uchwytami [m]
[mm] temperatura czynnika do 80 °C
12 1,24

15 1,25

18 1,50

22 20

28 2,25

35 2,75

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowac¢ nalezy
zgodnie z:
o Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 2000r.
¢ Instalacje z Rur Miedzianych Poradnik COBRI INSTAL 02.1994r.
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI INSTAL
Zeszytnr 12, 09. 2002 .

Prébny ruch urzadzen klimatyzacyjnych powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu nalezy kontrolowa¢ prawidtowos¢ pracy silnikéw elektrycznych, gtosnos¢
wentylatorow, prawidtowos¢ pracy chtodnic wentylacyjnych.

W czasie prébnego ruchu nalezy dokona¢ sprawdzenia wydajno$ci aparatow klimatyzacyjnych.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary temperatury powietrza nawiewanego z kazdego klimatyzatora.

Dopuszczalny poziom dZzwieku A hatasu w salach od wszystkich zrédet zakiécen w budynku i poza
nim (wlgcznie z hatasem pochodzacym od pracujgcej instalacji klimatyzacyjnej) Lagop = 40dB.

Pomierzy¢ nalezy gtosnos¢ w kazdym obstugiwanym przez instalacje wentylacyjng pomieszczeniu.
Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢ nastepujgcymi pracami
wstepnymi:

- prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen ( 72 godziny)

- nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stuzb eksploatacyjnych ( na odrebne zlecenie Inwestora).

- Instalacja odprowadzenia skroplin

Po zakonczeniu montazu rurociggdéw sprawdzic¢ nalezy jako$¢ ztgczy.

W trakcie probnej pracy urzadzen klimatyzacyjnych sprawdzi¢ drozno$¢ przewoddw prowadzonych w
ociepleniu budynku i prawidtowo$¢ sptywu.

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z wszystkich pomiarow
wykonanych w czasie regulacji.

I1S.3. Ppoz — Zabezpieczenia p.poz. instalacji sanitarnych

Przy przejsciu przewodow freonowych przez Sciany korytarza na 3 pietrze (z/do pomieszczen
archiwow, do rozdzielni elektrycznej) nalezy zainstalowac przejscia przeciwpozarowe EIS120.

Dla rur niepalnych miedzianych projektuje sie przejscie o odpornosci EI120:
- firmy Promat oparte na masie ochronnej PROMASEAL-A



- firmy Hilti masa uszczelniajgca typ CFS-S ACR

Wszystkie przejscia i obudowy ogniochronne nalezy dobierac¢ i instalowa¢ zgodnie z aktualnymi
aprobatami technicznymi, dopuszczeniami i instrukcjami producentow. W przypadku zmian w tych
dokumentach wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i systemow aktualnych na
moment wykonawstwa.

1S.4 — Obmiar i odbiér robét
4.1. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementdw instalacji takich jak urzadzenia, wyposazenie instalacji
kpl - dla wyposazenia tzw. montazu biatego

kpl - dla prob dziatania, uruchomieh

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE ROBOT” , ktéry
stanowi odrebne opracowanie.

4.2. Odbior robot

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 4. branzowych S.T.

Odbidr czesciowy dotyczy robét zanikajgcych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace materiaty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- protokéty wszystkich odbioréw czesciowych,

- protokét wszystkich préb i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. branzowych S.T.,
- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzgdzen



Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji technicznej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
aktualnos¢ dokumentac;ji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokéty z przeprowadzonych prob i badan.

4.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a wytonionym
w trakcie przetargu wykonawca.

4.4. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce dokumenty:

1. Projekt pod nazwa:

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY BRANZY KLIMATYZACYJNEJ

.Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku uzytecznosci publicznej wraz z
montazem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii, przy ul. Oleskiej 127 w Opolu”

2. Specyfikacja techniczna
3. Normy i warunki techniczne:

Catos¢ projektowanych instalacji wykona¢ z zachowaniem wymagan zawartych w :

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom Il - instalacje
sanitarne i przemystowe" 1988

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI INSTAL
zeszyt nr 12, 09. 2006 r.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociaggi.
Cisnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiarow.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.
Ogodlne wymagania i badania.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi.Cisnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne
PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ sie z projektem instalaciji

i przytaczy sanitarnych, oraz z przedmiarem robét na projektowane instalacje sanitarne.

Opracowat
mgr inz. Marcin Swigtkiewicz



