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Ewewntualny demontaż istniejącego pokrycia dachowego
Ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 30cm
o współczynniku przewodzenia ciepła ʎ ≤  0,038 W/(m*K)
i grubości co najmniej 30cm + nowe pokrycie membraną dachową NRO, B-s1

SZm3

SZm1

SZm1

D
m

1

Wymiana stolarki okiennej
na nową o podwyższonej szczelności
i współczynniku przenikania ciepła dla
całego okna U ≤ 0,90 W/(m2*K)

Wymiana stolarki okiennej
na nową o podwyższonej szczelności
i współczynniku przenikania ciepła dla

całego okna U ≤ 0,90 W/(m2*K)

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe
na nowe o podwyższonej szczelności
i współczynniku przenikania ciepła dla
całego okna U ≤ 1,30 W/(m2*K)

Doposażenie okien w sterowane miejscow i centralnie
rolety lub żaluzje zewnętrzne na poziomie parteru, 1  i 2 piętra

o średniej przepuszczalności powietrza
i o współczynniku dodatkowego oporu cieplnego

∆R ≥ 0,1150 (m2 * K) / W

SZm2

SZm2

Doposażenie okien w sterowane miejscowo i centralnie
rolety lub żaluzje zewnętrzne na poziomie parteru, 1 i 2 piętra
o średniej przepuszczalności powietrza
i o współczynniku dodatkowego oporu cieplnego
∆R ≥ 0,1150 (m2 * K) / W

Koryto odwadniające

Rura spustowa ukryta
w grubości ocieplenia

Montaż blachy perforowanej
maskującej wychodzące spod ocieplenia
rury freonowe na podkonstrukcji stalowej
mocowanej do ściany zew.

Proj. 2 belki drewniane
h=15cm mocowane do ściany zew.

Projektowana opaska żwirowa

SZm3

+ 1,82

- 0,62

± 0,00

+ 3,63

+ 7,26

+ 5,45

+ 9,07

+ 10,89

+ 13,21

+ 14,37

- 0,62- 0,55

± 0,00

6%

+

6,81

+

10,36

+ 10,20+ 10,20

SZm1 - Ściana zew. modernizowana

- tynk zewnętrzny, cienkowarstwowy
  w kolorze ciemnym szarym
- termoizolacja, styropian gr. co najmniej 20cm
  o współczynniku przewodzenia

  ciepła ʎ ≤  0,045 W/(m*K)
- istniejąca, murowana ściana
  zewnętrzna

SZm2 - Ściana zew. modernizowana

- tynk zewnętrzny, cienkowarstwowy
  w kolorze jasnym szarym
- termoizolacja, styropian gr. co najmniej 25cm
  o współczynniku przewodzenia

  ciepła ʎ ≤  0,045 W/(m*K)
- istniejąca, murowana ściana
  zewnętrzna

SZm3 - Ściana zew. modernizowana
           powyżej wys. 12,00m ponad poziomem terenu

- tynk zewnętrzny, cienkowarstwowy
  w kolorze jasnym szarym
- termoizolacja, wełna mineralna gr. co najmniej 25cm
  o współczynniku przewodzenia

  ciepła ʎ ≤  0,045 W/(m*K)
- istniejąca, murowana ściana
  zewnętrzna

+ 13,14

+

11,38

+

11,89
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