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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace budowy i remontu instalaciji
elektrycznej i niskoprgdowe] dla zamierzenia inwestycyjnego termomodernizacji budynku,
zwigzanej z montazem klimatyzacji zewnetrznej i wewnetrznej, mikroinstalacji sktadajgcej sie z
modutéw fotowoltaicznych, magazynu energii oraz elektrycznych zaluzji okiennych.

Specyfikacja Techniczna zostata opracowana na podstawie wykonanego projektu technicznego
oraz zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych

Opracowana specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu i realizacji robot w zakresie instalacji elektrycznych ponizszych robot

Instalacje elektryczne:
e zasilanie i rozdziat energii,

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

e zasilanie urzgdzen klimatyzaciji,

e zasilanie i sterowanie zaluzjami okiennymi,

e instalacja oswietlenia i gniazd w wybranych pomieszczeniach,
e trasy kablowe,

e instalacja uziemiajgca i odgromowa,

e ochrona przeciwporazeniowa,

e ochrona przeciwprzepieciowa.

o mikroinstalacja fotowoltaiczna,

e magazyn energii

Instalacje niskoprgdowe:

¢ instalacja teleinformatyczna,
e instalacja telewizji naziemnej

2. Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszgce obejmujg

e demontaz wskazanych rozdzielnic,
e wykonanie pomiarow powykonawczych

3. Informacje o terenie budowy

3.1 Organizacja placu budowy i robot
Projekt organizacji placu budowy i robot przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktdrej mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b, ustawy Prawo budowlane sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robét budowlanych i produkciji przemystowe;.



Wykonawca przygotuje szczegotowy projekt organizacji robot — na biezgco korygowany i
uzgadniany z Inzynierem i Uzytkownikiem.

3.2 Ochrona srodowiska
Prace elektroinstalacyjne nie stanowig zagrozenia dla sSrodowiska.

3.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan ponosi
Wykonawca.

3.4 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, materiaty i narzedzia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydani potwierdzenia przez Zamawiajgcego).

3.5 Nazwy i kody CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;

45312320-6 Montaz anten telewizyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

4. Materiaty

4.1 Warunki ogolne stosowania materiatow.
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac przewody, sprzet, osprzet oraz aparature
i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent dokonat oceny
zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci i wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci, oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone
wyroby na podstawie dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych,
tzn., ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje

4.2 Stosowane materiaty
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowacC materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacja techniczng wystepuja
nizej wymienione materiaty podstawowe:

e rozdzielnice i szafy natynkowe,
e aparaty i osprzet elektryczny niskiego napiecia



e przewody i kable elektroenergetyczne na napiecie 0,75kV i 1,0kV

e osprzet instalacyjny

e oprawy oswietleniowe LED

e urzgdzenia fotowoltaiczne spefanijgce wymagania operatora systemu dystrybucyjnego

5. Sprzet
5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Przy wykonywaniu robot nalezy uzywac elektronarzedzi posiadajgcych wiasciwe atesty i klase
bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét
jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.
5.2 Stosowany sprzet

e Srodek transportowy

e Drobny sprzet do wykonania robot.

e Rusztowanie

e Zabezpieczenia ochrony indywidualne;

6. Transport
Transport materiatow instalacyjnych powinien odbywac sie przy zastosowaniu takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow i jakosc
wykonywanych robét. Materiaty winny by¢ utozone w odpowiednich pojemnikach.
Przechowywanie elementow instalacyjnych w warunkach uniemozliwiajgcych ich zniszczenie.

Wvbér srodkow transportu.
Srodkiem transportu sprzetéw i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny_gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

7. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacija
przetargowa, projektows i specyfikacja technicznag.

7.1 Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonywania robot
Trasy przewodow wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje pomieszczenia i bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami.

Uktadanie przewodoéw

1. Przed uktadaniem przewodow sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanych tras i przepustow.
2. Przewody przygotowywac do podtgczenia wytgcznie specjalistycznymi kleszczami.
3. Dtugosc¢ odstonietego z izolacji przewodu dostosowac do zastosowanych elementéw
taczeniowych.

4. Stosowac kolory przewodow roboczych zgodne z PNE.

5. Przewdd przytgczenia ,masy ” konstrukcji o przekroju zgodnie z specyfikacjg kolor
zottozielony zakonczony zaciskiem oczkowym lub rurkowym

6. Wszystkie urzadzenia stosowane do wyposazenia rozdzielnic winny posiada¢ atest
producenta.

7. taczenie przewodow wykonywac w odbiornikach i w osprzecie.

Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.



8. Przewody ukfada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
9. W obudowie rozdzielnicy nalezy :

- przy listwie przytgczeniowej oznaczy¢ w sposob czytelny przewody fazowe oraz przewody N i
PN zgodnie z PNE

- miejsce przytgczenia ,masy” oznaczy¢ zgodnie z PNE

Montaz rozdzielnic i osprzetu

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ kompletne i z catym wyposazeniem. Montaz musi odpowiadac
wymaganiom PNE. Sprzet i osprzet instalacyjny mocowac do podtoza w sposéb trwaty i
bezpieczny.

Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow doktadnie oczysci¢. Potgczenia
wykonac¢ w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczy¢
przed ostabieniem sity docisku i korozjg.

8. Kontrola jakosci robot

8.1 Badania przed przystgpieniem do robot
Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych powinien byc¢ taki, aby roboty elektryczne mozna
byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenia, a pracownikdéw na wypadki przy pracy.

8.2 Badania w czasie odbioru robot
W trakcie prac elektroinstalacyjnych nalezy przeprowadzac nastepujgce odbiory:
- czesciowe - zamocowanie gniazdek i opraw, konstrukcje wsporcze, instalacja przed
zatgczeniem pod napiecie,
- zanikowe — fragmenty instalacji, ktore bedg niewidoczne po zakonczeniu robét montazowych.

9. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar robét zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw
rzeczowych. Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych roboét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Btad lub przeoczenie w
przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledy
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

10. Odbidr robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg i STWIOR w przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem jednostkach ustalonych w przedmiarze

robot. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub STWIOR nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
Inspektora Nadzoru. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona na pismie Zamawiajgcego. Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w



umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot. Odbioru dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja dokonuje oceny ilosciowej i jakosciowej
prac na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg przetargowa.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczaca robot zanikajgeych lub ulegajgeych zakryciu.

11. Warunki ptatnosci
Nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

12. Dokumenty odniesienia
o PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalenia ogolnych charakterystyk, definicje

e PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

o PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w niskiego napiecia — Czes¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

o PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie.

e PN-I[EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow

o PN-IEC 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-534:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie --
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

e PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6: Sprawdzanie
o PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- CzeS¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

o PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.

e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.



