OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO
BRANZY KLIMATYZACYJNEJ
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku uzytecznosci publicznej
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii, przy ul. Oleskiej 127 w Opolu.
45-231 Opole, ul. Oleska 127, dz. nr 519/4 a.m. 10

1. DANE OGOLNE | ZAKRES PROJEKTU

W ramach zadania ,Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku uzytecznosci
publicznej wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii, przy ul. Oleskiej 127 w Opolu”

w budynku wymienione zostang klimatyzatory. Obecnie w budynku znajduje sie 50 szt. klimatyzatoréw.
Projekt swoim zakresem obejmuje ich demontaz oraz montaz 62 szt. nowych klimatyzatoréw.

W ramach zadania budynek administracyjny wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje sanitarne:
- instalacja klimatyzaciji,
- instalacja skroplinowa dla klimatyzac;ji.

Podstawg opracowania jest:

a) Zlecenie biura architektonicznego

b) Projekt branzy architektonicznej

¢) Audyt efektywnosci energetycznej, 25.02.2022, autor: Krzysztof Kurowski
d) Plan sytuacyjny w skali 1:1000

e) Obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia, normy i normatywy

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu
45-231 Opole

ul. Oleska 127

Typy urzadzeh i materiatdw podane zostaty w projekcie przyktadowo dla zobrazowania wymagan stawianych
danym urzgdzeniom i materialom zgodnie z zapisem art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ,Prawo
zamowien publicznych” w zwigzku z brakiem mozliwosci opisania przedmiotu zamowienia za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen. Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé urzadzenia i materiaty o
przedstawionych parametrach technicznych, walorach estetycznych i standardzie wykonania nie gorszym od
urzgdzen przedstawionych.

2. DEMONTAZE | ROBOTY PORZADKOWE

Nalezy zdemontowacé 50 szt klimatyzatoréw typu split, ktére zainstalowane sg w pomieszczeniach w ktérych
planuje sie montaz nowych urzadzen.

W pozostatych pomieszczeniach, w ktorych zainstalowane sg klimatyzatory, ale nie planuje sie nowych
urzgdzen, istniejgce klimatyzatory nalezy pozostawi¢ (np. pomieszczenie S1 na parterze - sala szkoleniowa
WORD).

Wraz z demontowanymi urzgdzeniami nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje freonowsg, skroplinowg i
elektryczng zasilajaca.

Zdemontowane urzgdzenia nalezy przekaza¢ na stan inwestorowi.

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI (CHLODZENIA) POMIESZCZEN

Projektuje sie zastosowanie klimatyzacji z zastosowaniem urzadzen typu split i multi-split w
pomieszczeniach biurowych i oraz split do pracy catorocznej na chtodzeniu w serwerowniach.

Zgodnie z wykonanym audytem energetycznym, wszystkie klimatyzatory muszg posiada¢ klase
energetyczng co najmniej B, wspoétczynnik SEER>4,60.
Zaprojektowano klimatyzatory o sprawnosci 6,9-7,4.

Wszystkie projektowane klimatyzatory wykorzystujg czynnik chtodniczy R32.
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Projektuje sie zastosowanie klimatyzatoréw sciennych w wybranych pomieszczeniach biurowych oraz dwéch
klimatyzatorow sufitowych na drugim pietrze w Sekretariacie i pom. 212.

W serwerowniach projektuje sie zastosowanie klimatyzatoréw sciennych typu split, przystosowanych do
pracy w trybie chfodzenia do temperatury zewnetrznej -15°C. Klimatyzatory te sg niezalezne od klimatyzac;ji
biur.

Wszystkie klimatyzatory (Scienne i sufitowe) wyposazyé w piloty bezprzewodowe umieszczone w uchwytach
na scianach.

Na rzutach pomieszczen pokazano usytuowanie jednostek wewnetrznych i jednostek zewnetrznych uktadéw
typu split i multi-split. Podano zapotrzebowanie mocy ziebniczej i opisano przyktadowe typy urzgdzen.
Lokalizacja urzadzen wewnetrznych moze ulec niewielkiej zmianie na etapie montazu, w zaleznosci od
preferencji uzytkownika danego pomieszczenia.

Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw zainstalowane bedg na dachu budynku. Jednostki nalezy posadowic
na pokryciu dachu z zastosowaniem stdp z tworzywa sztucznego typu big-foot i ram wsporczych z aluminium
(wedtug projektu branzy konstrukcyjnej).

Wszystkie klimatyzatory Scienne bedg odprowadzaé skropliny grawitacyjnie, za$ klimatyzatory sufitowe
ci$nieniowo do $ciany zewnetrznej i dalej grawitacyjnie. Skropliny odprowadzi¢ za pomocg przewodéw
zgrzewanych @25PP (polipropylen), na zewnatrz budynku, prowadzac rurociagi w warstwach ocieplenia.
Poziome odcinki przewoddw skroplinowych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 1%.

Wokét budynku nalezy wykonac¢ opaske zwirowg (wedtug projektu architektury), nad ktérg nalezy zakonczyé¢
przewody odprowadzajgce skropliny. Przewody pomiedzy ociepleniem a opaskg zwirowg nalezy obudowac
blenda aluminiowg perforowang (wedtug projektu architektury).

Instalacje chtodniczg nalezy wykonaé z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1.

Podczas montazu rurki freonowe nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewngtrz wody lub kurzu.
Nalezy stosowac rurociagi chtodnicze w zwojach, izolowane fabrycznie izolacjg chtodnicza.

Wszystkie izolacje muszg spetnia¢ wymaganie nie rozprzestrzeniania ognia, to jest mie¢ klase reakcji na
ogien zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, dO; B-s1, d0O; Bs-2, dO oraz
Bs-3, dO;

Nalezy uktadac jednolite odcinki rurociggdéw preizolowanych, bez potgczen pomiedzy jednostkg wewnetrzng i
zewnetrzng wykonywanych na budowie.

Na kondygnacjach biurowych (parter, 1 pietro, 2 pietro) prowadzenie przewodoéw freonowych w
pomieszczeniach przewidziano po $cianach, w korytkach plastikowych dla klimatyzatoréw $ciennych i
powyzej stropdw podwieszonych dla klimatyzatoréw kasetonowych.

Nalezy uktadaé wspdlne korytka plastikowe dla przewoddéw freonowych i skroplinowych.

Przewody freonowe z kazdej jednostki wewnetrznej nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i prowadzié¢
po elewacji na 3 pietro. Przewody zostang zastoniete ociepleniem budynku wg projektu architektury.
Przewody nalezy wprowadzi¢ z zewnatrz do pomieszczen na 3 pietrze i ukladac pod stropem do miejsca
wyjscia nad dach.

Przejscie z 3 pietra na dach wykonac poprzez:

- projektowany kominek wedtug projektu architektury lub

- projektowany systemowy przepust dachowy dla klimatyzacji np. Castel Eng. RSI-125 lub RSI-250 lub

- istniejgcg wyrzutnie dachowg do wykorzystania po jej nadmurowaniu i zakryciu (w zakresie i wedtug
projektu architektury).

Sposdb przejscia instalacji freonowej na dach wykonaé zgodnie z informacja umieszczona na rysunku
instalacji klimatyzacji na rzucie dachu (Rys. IS 6).

Fragmenty przewoddéw prowadzone na dachu (do agregatéw zewnetrznych) nalezy dodatkowo zabezpieczyé
ptaszczem ochronnym aluminiowym lub ze stali nierdzewne;j.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna:

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne do jednostek zewnetrznych na dachu budynku, oraz wykonaé
potgczenia kablowe z dachu do pomieszczen w celu zasilania jednostek wewnetrznych.

Jednostki wewnetrzne zasilane bedg w prad za posrednictwem jednostek zewnetrznych.

Moce elektryczne jednostek podano w zestawieniu za opisem technicznym.
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Branza konstrukcyjna:
Nalezy wykona¢ systemowe ramy wsporcze pod urzgdzenia na dachu. Ramy stalowe ocynkowane lub
aluminiowe, posadowione na stopach z tworzywa sztucznego typu big-foot.

Branza architektoniczna:

Nalezy wykona¢ kominki w potaci dachowej, pozwalajace na wyprowadzenie wigzek przewoddw freonowych
nad dach. Kominki nalezy wymurowac i przykry¢ czapg betonowg jak tradycyjne zakornczenia kominéw
wentylacji grawitacyjnej. 1zolacje dachu wywing¢ na kominy.

Nalezy podwyZzszy¢ istniejgce cokoty wybranych wyrzutni wentylatorow ktére zostang wykorzystane jako
wyprowadzenia przewodow freonowych. Nad wyrzutniami nalezy zabudowac¢ czapy betonowe tworzac
kominki.

Nie wykorzystane i nieczynne wyrzutnie dachowe nalezy zaslepi¢ ponizej nowego ocieplenia dachu.

5. ZABEZPIECZENIA P.POZ. PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Przy przejsciu przewodow freonowych przez $ciany korytarza na 3 pietrze (z/do pomieszczen archiwéw, do
rozdzielni elektrycznej) nalezy zainstalowac przejscia przeciwpozarowe EIS120.

Dla rur niepalnych miedzianych projektuje sie przejscie o odpornosci EI120:
- firmy Promat oparte na masie ochronnej PROMASEAL-A
- firmy Hilti masa uszczelniajgca typ CFS-S ACR

Wszystkie przejscia i obudowy ogniochronne nalezy dobierac€ i instalowa¢ zgodnie z aktualnymi aprobatami

technicznymi, dopuszczeniami i instrukcjami producentéw. W przypadku zmian w tych dokumentach
wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i systeméw aktualnych na moment wykonawstwa.

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ projektowanych instalacji wykona¢ z zachowaniem wymagan zawartych w:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom |l - instalacje sanitarne i
przemystowe" 1988

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

Prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow ogdlnych i szczegdlnych dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegdlnosci z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Opracowat .
mgrinz. Marcin Swigtkiewicz
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