ADW PROJEKT Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Projekt podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami Prawa Autorskiego (Dz. U. Nr 24 z 1994r poz. 83)
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Wymiary w. szerokos¢ - om 214 - A 214 - A 245 - A 253 - A 250 - A 250 - A
Swietle oscieznicy - A
Swietle otworu - B wysokos¢ - cm 172-A 167 - A 101-A 195 - A 195 - A 195 - A

ilo§¢ sztuk

0 - parter, 0 - 1 pietro, 2 - 2 pietro = 2 tacznie

0 - parter, 2 - 1 pietro, 0 - 2 pietro = 2 tgcznie

1 - parter, 0 - 1 pietro, 0 - 2 pietro = 1 facznie

1 - parter, 0 - 1 pietro, 0 - 2 pietro = 1 facznie

0 - parter, 1 - 1 pietro, 0 - 2 pietro = 1 tgcznie

0 - parter, 0 - 1 pietro, 1 - 2 pietro = 1 tgcznie

uwagi wykoriczeniowe

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Klamka na wysokosci maks. 1/3 okna,
Blokada btednego potozenia klamki,
Kolor okna wewnetrzny: biaty,

Kolor okna zewnetrzny: RAL 7016,
Okna w biurach wyposazy¢

w nawiewnik ci$nieniowy

montowany na gorze na Srodku okna

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Klamka na wysokosci maks. 1/3 okna,
Blokada btednego potozenia klamki,
Kolor okna wewnetrzny: biaty,

Kolor okna zewnetrzny: RAL 7016,
Okna w biurach wyposazy¢

w nawiewnik ci$nieniowy

montowany na gorze na Srodku okna

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Blokada btednego potozenia klamki,
Kolor okna wewnetrzny: biaty,

Kolor okna zewnetrzny: RAL 7016,

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Klamka na wysokosci maks. 1/3 okna,
Blokada btednego potozenia klamki,
Kolor okna wewnetrzny: biaty,

Kolor okna zewnetrzny: RAL 7016,
Okna w biurach wyposazy¢

w nawiewnik ci$nieniowy

montowany na gorze na $rodku okna

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Klamka na wysokosci maks. 1/3 okna,
Blokada btednego potozenia klamki,
Kolor okna wewnetrzny: biaty,

Kolor okna zewnetrzny: RAL 7016,
Okna w biurach wyposazy¢

w nawiewnik ci$nieniowy

montowany na gorze na $rodku okna

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Klamka na wysokosci maks. 1/3 okna,
Blokada btednego potozenia klamki,
Kolor okna wewnetrzny: biaty,

Kolor okna zewnetrzny: RAL 7016,
Okna w biurach wyposazy¢

w nawiewnik ci$nieniowy

montowany na gorze na $rodku okna
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Wymiary w: szerokost - om 238 - A 238 - A 239- A 240 - A 240 - A 241 - A
Swietle oscieznicy - A
Swietle otworu - B wysokosé - cm 55 - A 75-A 75-A 55 - A 75-A 55 - A

ilo§¢ sztuk

1 - 3 pietro = 1 tgcznie

1 - 3 pietro = 1 tgcznie

2 - 3 pietro = 2 facznie

4 - 3 pietro = 4 tgcznie

6 - 3 pietro = 6 tgcznie

3 - 3 pietro = 3 facznie

uwagi wykoriczeniowe

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Blokada btednego potozenia klamki,
Kolor okna wewnetrzny: biaty,

Kolor okna zewnetrzny: RAL 7016,

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Blokada btednego potozenia klamki,
Kolor okna wewnetrzny: biaty,

Kolor okna zewnetrzny: RAL 7016,

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Blokada btednego potozenia klamki,
Kolor okna wewnetrzny: biaty,

Kolor okna zewnetrzny: RAL 7016,

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Blokada btednego potozenia klamki,
Kolor okna wewnetrzny: biaty,

Kolor okna zewnetrzny: RAL 7016,

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Blokada btednego potozenia klamki,
Kolor okna wewnetrzny: biaty,

Kolor okna zewnetrzny: RAL 7016,

Profile okienne minimum 6 komorowe,
Blokada btednego potozenia klamki,
Kolor okna wewnetrzny: biaty,

Kolor okna zewnetrzny: RAL 7016,
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