Jednostka zewnetrzna dla pom. 11, 12

ukfad M19
wielokrotne, wielkos¢ 24, 3 pomieszczenia

m=46kg, Ne=1,8kW/230V,/7,7A

Jednostka zewnetrzna dla rozdzielni elektrycznej St
uktfad St

pojedyncze, wielkos¢ 30

m=52kg, Ne=2,33kW/230V/10,2A

Jednostka zewnetrzna dla pom. A3, A4

ukfad M7
wielokrotne, wielkos¢ 24, 3 pomieszczenia

m=46kg, Ne=1,8(W/230V,/7,7A

Kominek wg pro

Jednostka zewnetrzna dla pom. p.8, p.9, p.17
ukfad M11

wielokrotne, wielkos¢ 36, 5 pomieszczefi
m=5%g, Ne=2,5kW/230V/11,1A

Jednostka zewnetrzna dla rozdzielni elektrycznej p.7

uktad S3
pojedyncze, wielkos¢ 14
m=31kg, Ne=1,24kW/230V/5,8A

Jednostka zewnetrzna dla pom. 217, 218, 219
ukfad M6

wielokrotne, wielkos¢ 30, 4 pomieszczenia
m=55kg, Ne=2,1kW/230V/9,1A

Jednostka zewnetrzna dla pom. p.11, p.12, p.13, P.14
ukfad M9

wielokrotne, wielkos¢ 36, 5 pomieszczef

m=59%g, Ne=2,5kW/230V/11,1A

Jednostka zewnetrzna dla pom. 210, 211, 215, 216
er{ad M5

wielokrotne, wielkos¢ 36, 5 pomieszczef
m=59%kg, Ne=2,5kW/230V/11,1A

Jednostka zewnetrzna dla pom. 15, 16, 16A

ukfad M16
wielokrotne, wielko§¢ 36, 5 pomieszczef
m=59kg, Ne=2,5kW/230V/11,1A

Jednostka zewnetrzna dla pom. 214, 212, SEKRETARIAT, 208

r.&k’md M4

wielokrotne, wielkos¢ 36, 5 pomieszczef
m=59kg, Ne=2,5kW/230V/11,1A

Jednostka zewnetrzna dla pom. 205, 206, 204, 207
ukfad M3

wielokrotne, wielkos¢ 36, 5 pomieszczefi

m=59%g, Ne=2,5kW/230V/11,1A

Jednostka zewnetrzna dla pom. 205, 206, 204, 207
uktad M14

wielokrotne, wielkos¢ 36, 5 pomieszczef

m=59%g, Ne=2,5kW/230V/11,1A

Jednostka zewnetrzna dla rozdzielni elektrycznej 305

ukfad KS2
pojedyncze, wielkos¢ 24
m=42kg, Ne=2,08kW/230V/9,3A
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Kominek

Przepust dachowy

np. Castel Eng. INJ.250

q projektu architektury

archjtektury

Jednostka zewnetrzna dla pom. p.2, p.3, p.4

ukfad M13
wielokrotne, wielko¢ 36, 5 pomieszczef
m=59kg, Ne=2,5kW/230V/11,1A

Jednostka zewnetrzna dia pom. p.5, p.6, p.1

uktad M12
wielokrotne, wielkos¢ 36, 5 pomieszczef

m=50kg, Ne=2,5kW/230V/11,1A
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Przepust dachow
np. Castel Eng. INJ.12

%Przs ust dacho

Istniejgca Wyrzutnia gachowa

Wy
np. |Castel Eng. INJ.250

do wykorzystania po|jnadmurowaniu i za
Nadmurowdnie i zakrjcie w zakresie
i wedfug ptiojektu arghitektury.

Przep

ust dachowy

=

T. Caste

Eng. INJ.250

Istniejgca wyrzutnia dachowa

do wykorzystania po nadmurowaniu i zakryciu.
Nadmurowanie i zakrycie w zakresie

i wedfug projektu architektury.
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Istniejgca wyrzutnia dgchowa

Nadmirowanie i Z(]kl'y lew zgkresie
i wed{ug projektu architektury.

]

do wykorzystania po nadmurowdhiu i zakryciu

Kominek wg projektu architg

Kominek wg projektu_architektury,

Kominek wq projektu architektury

Jednostka zewnetrzna dia pom. 201, 201A, 2018, 202A
ukfad M1

wielokrotne, wielkos¢ 36, 5 pomieszczef

m=59%g, Ne=2,5kW/230V/11,1A

Jednostka zewnetrzna dla pom. 202, 203

Jednostka zewnetrzna dla pom. 9, 14, 14A/

Jednostka zewnetrzna dla pom. 10A, 10
ukfad M18

wielokrotne, wielko$¢ 24, 3 pomieszczenia
m=46kg, Ne=1,8kW/230V/7,7A

Jednostka zewnetrzna dla pom. p.10, p.16, p.15

ukfad M17

wielokrotne, wielkos¢ 36, 5 pomieszczen
m=59%g, Ne=2,5kW/230V/11,1A

Jednostka zewnetrzna dla rozdzielni elektrycznej p.7A

ukfad M10

wielokrotne, wielkos¢ 36, 5 pomieszczefi

m=50kg, Ne=2,5kW/230V/11,1A

ukfad S4
pojedyncze, wielkosc 14
m=31kg, Ne=1,24kW/230V/5,8A

Jednostka zewnetrzna dla pom. 6, 7, 8

uktad M16

wielokrotne, wielkos¢ 36, 5 pomieszczefi

m=59kq, Ne=2,5kW/230V/11,1A

|:| Kominy murowane

Wywietrzaki dachowe, stalowe "duze”

o Wywietrzaki dachowe, stalowe @12

O Wywietrzaki dachowe, stalowe @23

Panele fotowoltaiczne

Jednostka zewnetrzna dla pom. 105.2, 105A/
uktad M8

wielokrotne, wielkos¢ 18, 3 pomieszczenia
m=46kg, Ne=1,2kW/230V/5,1A

uktad M2
wielokrotne, wielko$¢ 24, 3 pomieszczenia
m=46kg, Ne=1,8kW/230V/7,7A

tel/fax. (77) 454 62 77

LEGENDA:

AKleprojekt

MARCIN SWIATKIEWICZ
45-710 Opole  ul. Proszkowska 9/28
kom. 502 529 808 e-mail: biuro@aki-projekt.pl

>< Komin do likwidacji wedfug projektu architektury

[OBTERT/ZAMERZENTE BUDOWLANE

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego

budynku uzytecznosci publicznej wraz z montazem instalac;ji
fotowoltaicznej i magazynem energii

[ADRES

Opole, ul. Oleska 127
dz. nr 519/4 a.m. 10 obreb Zakrzéw

Instalacja freonowa dia kilimatyzatordw na parterze |”Sta|SCJat kd“mﬁtyzacll
Instalacja freonowa dla kilimatyzatorow na | pigtrze - - ZU2 dachu AN - - T
————— Instalacjo freonowa dia kilimatyzatoréw na Il i lll pietrze Pl‘OJek.t techmcznc‘)-wykohawc.:zy’ N Instalacje f;;';ame %5-2022
UWAGA! Instalacje powyzej dachu wykonaé w plaszczu aluminium lub stal nierdzewna PR | mgr_inz._Marcin_Swiqtkiewicz OPL/0315/P00S/07 1:100
semmozascr | mgr inz. Elzbieta Swiqtkiewicz 267/76/0p ISe6
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