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Murowane kominki do wyprowadzenia rur freonowych ponad dach.
Komin o wymiarze wewnetrznym 21 x 16¢cm

wystajacy 40cm ponad projektowang potaé¢ dachu
(okoto 80cm od ptyt stropowych) przykryty czapg betonowa.

ZIAKRES OPRACOWA
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Projektowany przepust instalacyjny w dachu

Istniejace przejscia przez dach dla wentylacii
do zalepienia (zabetonowanie otwordw,
wykonanie warstw pokrycia dachowego)

Demontaz wywietrzakéw metalowych

Projektowany komin wentylacyjny
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LEGENDA:

[ 1 Kominy murowane

Wywietrzaki dachowe, stalowe "duze'

Wywietrzaki dachowe, stalowe @12

Wywietrzaki dachowe, stalowe @23

Jednostki zewnetrzne klimatyzacii
wg projektu instalacji sanitarnych

Panel fotowoltaiki
wg projektu instalacji elektrycznych

Istniejace przejscia przez dach dla wentylacii

wykorzystane dla rur freonowych

Przej$cia nadmurowacé tak, aby wystawaty 40cm ponad
projektowane pokrycie dachu. Wykoriczenie czapg betonowa,

Istniejace przej$cia przez dach dla wentylacji
do za$lepienia (zabetonowanie otworéw,
wykonanie warstw pokrycia dachowego)

DemontaZz wywietrzakéw metalowych

Istniejace przejscia przez dach dla wentylac;i
do za$lepienia (zabetonowanie otworéw,
wykonanie warstw pokrycia dachowego)
Demontaz wywietrzakéw metalowych
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