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Ewewntualny demontaz istniejacego pokrycia dachowego
Ocieplenie dachu wetng mineralng gr. 30cm
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Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe
na nowe 0 podwyzszonej szczelnosci

i wspdtczynniku przenikania ciepta dla
catego okna U < 1,30 W/(m?*K)

Montaz blachy perforowanej
maskujacej wychodzace spod ocieplenia
rury freonowe na podkonstrukcji stalowe;
mocowanej do $ciany zew.
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SZm1 - Sciana zew. modernizowana

- tynk zewnetrzny, cienkowarstwowy
w kolorze ciemnym szarym

- termoizolacja, styropian gr. co najmniej 20cm
0 wspdtczynniku przewodzenia

ciepta A < 0,045 W/(m*K)
- istniejgca, murowana sciana
zewnetrzna

SZm2 - Sciana zew. modernizowana

- tynk zewnetrzny, cienkowarstwowy
w kolorze jasnym szarym

- termoizolacja, styropian gr. co najmniej 25cm
0 wspdtczynniku przewodzenia

ciepla A < 0,045 W/(m*K)
- istniejgca, murowana $ciana
zewnetrzna

- - Projektowana opaska zwirowa
SZm3 - Sciana zew. modernizowana

powyzej wys. 12,00m ponad poziomem terenu

- tynk zewnetrzny, cienkowarstwowy
w kolorze jasnym szarym

- termoizolacja, wetna mineralna gr. co najmniej 25cm
0 wspotczynniku przewodzenia

ciepla A < 0,045 W/(m*K)
- istniejgca, murowana $ciana
zewnetrzna
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