Projekt architektoniczno-budowlany egz. nr 1

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa drogi gminnej nr 050301C Dabrowice-Wierzchucinek, Gmina Sicienko,
wojewodztwo kujawsko-pomorskie

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Miejscowos¢ Wierzchucinek, Gmina Sicienko, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

Kategoria obiektu XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria obiektu IV ~ skrzyzowania i
zjazdy

Identyfikatory dziafek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest us vivowany:
Dziatki nr 34, 149/1, 148 i 145 jednostka ewidencyjna: Sicienko 040307_2, obreb
0021, Wierzchucinek.

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Sicienko
Ul. Mrotecka 9

86-014 Sicienko
Znak i dafa zamowienia:

Umowa nr 272.WR.102.2023 z dnia 3 listopada 2023 .

Data opracowania oraz imig i nazwisko, specjalno$é, numer uprawnieri budowlanych 08oby posiadajacej uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, ktéra opracowata dang czes¢ projektu budowlanego wraz z
okresleniem zakresu sporzadzonego przez nig opracowania:

Zakres opracowania - branza drogowa

Imig i nazwisko Specjalnosc¢ i numer uprawnierh budowlanych: Data: Podpis:
projektanta: Uprawnienia projektanta w specjainosci konstrukcyjno- 2023.12.15
Mgrlln_z. inZynierskiej w zakresie drog Nr UAN-KZ-7210/48/86 Kujawsko- A
Kazimierz Pomorska |zba Inzynierow %
Chojnacki Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/0258/01 /
Imig i nazwisko Specjalnosé i numer uprawnier budowlanych: Data: _ “YPodpis;
Sprawdzajacego: Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny 4%

Inz.. KUP/0031/POOD/05 do projektowania bez ograniczen w Jﬁ' C
Wojciech specjalnosci drogowej Kujawsko-Pomorska Izba Inzynieréw W )

Klatecki Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/1024/01 (—

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Kazimierz Chojnacki
Doradztwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz
NIP 9670279210, Regon 340688289
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3. Czgs¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zadanie p.n. Rozbudowa drogi gminnej nr 050301C
Dabrowice-Wierzchucinek, Gmina Sicienko, wojewédztwo kujawsko-pomorskie .
Kategoria obiektu XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria obiektu
IV —skrzyzowania i zjazdy.

3.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Obiekt przeznaczony dla ruchu drogowego.

3.3. Uklad przestrzenny oraz forme¢ architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoficzeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych. Nie
dotyczy.

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
3.4.c) Wysoko$¢, dlugose, szerokos¢, $rednice. Diugosé drogi 0,235 km, szerokosé drogi
5,00-6,00 m.

3.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W miejscu projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki geologiczne i
geotechniczne.  Obiekt budowlany okreslono jako nalezacy do I kategorii geotechniczne;.
Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu projektowanych robét drogowych.
Warstwa holoceniskiej gleby nalezy do gruntéw stabo nosnych, wykazujacych si¢ bardzo
niska wytrzymatoécia i duza odksztalcalnoscia. Ponizej znajduje si¢ warstwa piaskéw
gliniastych na pograniczu glin piaszczystych. Naruszenie naturalnej struktury glin,
szczegllnie w obecnosci wody pochodzacej z opadéw atmosferycznych lub saczen
srédglinowych moze tatwo doprowadzi¢ do uplastycznienia podloza gliniastego. Z tych
wsgledow podlozento nalezy bardzo starannie chroni¢ przed rozmakaniem i przemarzaniem
poprzez odcigcie ich warstwg betonu.
W strefie bezposredniego oddziatywania podloza na projektowana konstrukcje nawierzchni,
zalegaja grunty wysadzinowe kwalifikujace podioze do grupy nosnosci podiozy drogowych
(3. Badania geotechniczne podtoza gruntowego zawiera odrebne opracowanie. Posadowienie
obiektu na warstwie mrozoochronnej.

3.6. W przypadku zamierzenia budowalnego dotyczacego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych. Nie dotyczy.

377. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbg lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym oséb starszych. Nie dotyczy.



3.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze. Nie dotyczy.

3.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
3.9.a) Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekow
oraz wbd opadowych.

Wody opadowe z jezdni odprowadzane powierzchniowo przez nadanie spadkow podtuznych i
poprzecznych na przylegly tren pasa drogowego (do muldy drogowe}).

3.10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwodei realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czgsciowo na
energii z odnawialnych zrodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepla okreslajacg: Nie dotyczy.

3.11. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperaturg oddzielnie w
poszczegdélnych pomieszezeniach lub w wyznaczonej strefie, zgodnie z § 135 ust. 7-10 1 §
147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608). Nie dotyczy.

3.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obicktu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

3.12.1. Podstawowe parametry projektowe.
Dane wyjéciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajacego zawarte W

zaméwieniu i danych wyjsciowych:

- klasa techniczna drogi D,

- ruch kategorii KR1,

- szeroko$¢ drogi manewrowej 6,00 m

- szeroko$¢ nawierzchni drogi 5,00 m,

- szeroko$¢ zatok postojowych 5,00 m,

- szeroko$¢ pobocza 0,00-0,75 m,

- nawierzchnia drég z brukowej kostki betonowe;j,

- nawierzchnia zatok postojowych z plyt azurowych.

3.12.2. Droga w planie.
Tras¢ stanowia odcinki proste i tuki kotowe. Parametry podano na planie sytuacyjnym.

3.12.3. Profil podiuzny.

Spadki  podtuzne niwelety nie  przekraczaja  spadkow dopuszczalnych.
Rzedne projektowane wynikaja z grubosci warstwy konstrukcyjnych nawierzchni oraz
minimalnego spadku do odprowadzenia wod opadowych.



3.12.4. Droga w przekroju poprzecznym.

Dla zadania zaprojektowano drogi o szerokosci 5,00 i 6,00 m oraz zatoki postojowe o
szerokosci 5,00 m.. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2 %. Obramowanie jezdni
kraweznikiem wtopionym (opornikiem betonowym) 12*25. Zewnetrzne obramowanie zatok
postojowych opornikiem 12*25 i kraweznikiem betonowym ulicznym 15*30. Pobocza o
szerokosci 0,75 m i spadku poprzecznym 8% oraz mulda drogowa o glebokosci 0,30 m i
nachyleniu skarp 1:1,5.

3.12.5. Konstrukcja jezdni dla ruchu KR-1.
3.12.5.1.Ustalenie grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni:
- warunki wodne wykopy do 1,00 — przecigtne
- piaski gliniaste i gliny piaszczyste - grunty wysadzinowe -
Wg wysadzinowosci i warunkéw wodnych grupa nosnosci G4
- wtorny modut odksztalcenia 51Mpa,
Wg wtérnego modutu odksztatcenia grupa noénosci G2
Przyjeto G3
Projektuje si¢ dla ruchu KR1 nastepujaca konstrukcje nawierzchni drog:
- 8 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej,
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 17 em podbudowa z betonu cementowego C3/4,
- 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydrauicznym
CL,5/2. Razem 50 cm
Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym wg rysunku 03.16
Projektuje si¢ dla ruchu KR1 nastgpujaca konstrukcje nawierzchni zatok postoj owych:
- 10 cm nawierzchnia z betonowych piyt azurowych,
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 17 cm podbudowa z betonu cementowego C3/4,
- 20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrauicznym
C1,5/2. Razem 50 cm
Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym wg rysunku 03.10 i 03.16
3.12.5.2. Sprawdzenie odpornosci na wysadziny.
KR 1, G3, hz = 0,80-1,00 przyjeto 0,9
0,5hz  0,5*0,9=0,45 mniejsze od grubosci konstrukeji 0,50. Warunek jest spetniony.

3.12.6. Chodnik
Projektuje si¢ nastgpujacag konstrukcje chodnika:
- 8 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szare;j,
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 10 cm podbudowa z betonu cementowego C3/4,
- 10 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydrauicznym
C1,5/2. Razem 31 cm
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8*30 wg rysunku 03.151 03.14.

3.12.7. Nawierzchnia trawiasta.
Projektuje si¢ nawierzchnie trawiastg wykonang z paséw darniny ulozonej na warstwie

humusu o grubosci 10 cm.

3.12.8. Pobocza, skarpy i mulda drogowa.



Pobocza skarpy i mulde drogowa projektuje si¢ umocni¢ przez humusowanie grubosci
10 cm z obsianiem trawag.

3.12.9. Roboty ziemne

Po zdjeciu humusu na grubos’ci 30 cm w ilogci 1261,60 m’, projektuje sie wykonanie
wykopéw w ilosci 970,82 m” a nastepnie wykonanie nasypéw z gruntu pochodzacego z
wykopdéw w ilosci 329,89 m’.

Do ponownego wykorzystania projektuje sig
- humusu do humusowania skarp w ilosci 245,15 m’ ,
- grunt z wykop6éw do wykonania nasypéw w ilosci 329,89 m’,
Pozostate materiaty (nadmiar humusu i gruntu z wykopéw) po ocenie przydatnosci jako
przydatne podlegaja przekazaniu zarzadcy drogi, materialy nieprzydatne zagospodaruje
wykonawca.

3.12.10. Urzgdzenia obce.

Lokalizacje urzgdzen obcych uzgodniono 2z ich uzytkownikami. Przed
przystapieniem do rob4t wykonawca jest zobowigzany zapoznaé sic z lokalizacja
urzadzen obcych i zglosi¢ rozpoczgeie robot  administratorom  tych urzadzen zgodnie z
zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urzagdzenia obce napotkane na etapie
wykonawstwa nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty w poblizu
urzadzen obcych, nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci i pod
nadzorem oséb administrujacych tymi urzadzeniami. Nalezy wykona¢ regulacj¢ urzadzen
obcych do projektowanej niwelety. W micjscach wskazanych w uzgodnieniach istniejace
sieci nalezy zabezpieczy¢ gruboscienna rura ostonowa, dwudzielna typu AROT.

3.12.11. Organizacja ruchu.

Projektowana organizacja ruchu zwigzana jest z rozbudowa drogi. Wykonanie
nawierzchni wymaga wprowadzenia oznakowania pionowego i poziomego. Projekt
organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

3.12.12. Uwagi koncowe.

Punkty wierzchotkowe trasy oznaczone sa przy pomocy wspoirzednych.
Wysokosciowo niwelete dowiazano do reperéw panstwowych 1 roboczych.

3.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego: _
Rozbudowa drogi gminnej nr 050301C Dabrowice-Wierzchucinek, Gmina Sicienko, wojewodztwo

Kazimierz Chojnacki

Kujawsko-Pomorska Izba inzynieréw
Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/0258/01

kujawsko-pomorskie :
Tytuf opracowania; Skala rysunku: | Numer rysunku:
Imig i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych: Data Podpis
projekianta: Uprawnienia projekianta w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej | 2023.11.29

Mgr inz. w zakresie drog Nr UAN-KZ-7210/48/86

s

Imig i nazwisko
Sprawdzajgcego:
inz.

Wojciech Klatecki

Specjalino$é i numer uprawnier budowianych:
Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny KUP/0031/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjainosci drogowej
Kujawsko-Pomorska lzba Inzynierow
Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/1024/01

%

Podpis




Przekrdoj Jjezdni od km 0+150 do km 0+234,62
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8 cm brukowa kostka

betonowa szara
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10 cm humusowanie z obsianiem trawg

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

rys.03.16

17cm_podbudowo. z betonu cementowego C3

22 cm warstwa mrozoo

chronhaz z mieszanki zwaazane j

cementem C1.5/2 nie mnhiejsze lub rdéwne 4.0 MPa

10 cm_humusowanie z obsianiem trawa

6,00

5,00

8.0% 2.0%

I

INawierzchnia trawiasta humusowanie z darniowaniem

8 cm brukowa kostka betonowa szara

3 cm podsypko cementowo-piaskowa 1:4

17cm_podbudowo z betonu cementowego C3
22 cm woarstwa mrozoochronnoz z mieszanki zwoaazane j
cementem Cl15/2 nie mnie jsze lub réwne 4.0 MPo

Przekroj, jezdni manewrowe

Nazwa | adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa drogi gminnej nr 030301C Dabrowice-Wierzchucinek, Gmina Sicienko, wojewodztwo
kujawsko-pomorskie
Tytuf opracowania: Skala rysunku: | Numer rysunku:
Przekréj konstrukeyjny e 8

Imie i nazwisko Spegjainosé | numer uprawnien budowlanych: Data Podpis
projektanta: Uprawnienia projekianta w speciainodci konstrukeyjno-inzynierskie] | 2023.10.20
Mar inz. w zakresie drog Nr UAN-KZ-7210/48/88
Kazimierz Chojnacki Kujawsko-Pomorska Izba inzynierow

Budownidwa nr ewidencyjny KUPIBDI0258/01 <
Imig i nazwisko Specjainosé i numer uprawnien budowlanych: Data fodp.c’
sprawdzajacego: Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny KUP0031/POODI0S { (1 / f
Inz. do projekdowania bez ograniczen w spegjalno$d drogowej / \_/ /
Wojciech Klatecki Kujawsko-Pomorska lzba Inzynierow At 21
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mnle jsze lub réwne 4.0 MPa 17cm podbudowa z betonu cementoweqo C3

20 cm warstwa mrozoochronnaz z mieszanki zwaazane j
cementem C1.5/2 nie mnie jsze lub réwne 4.0 MPa
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17cm podbudowa z betonu cementowego C3
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