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Nr kancelaryjny: WGD.6642.1.14627.2019
Obreb : 0005, Marklowice Gérne
Nr dziatki: 304/2

Mapa ewidencyjna
Skala 1 : 1000
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1. Nazwa organu wydajacego licencje:  Starosta Cieszynski

2. Licencjobiorca: P.P.UH."WASP - BUD"

Jarostaw SPANDEL

Jagielloniska 25a

43-410 KONCZYCE MALE
3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

Id fikat . . Sleni ; "
Lp Nozvampiediafia Za:(r)zgl ikator Data wykonania kopii Sggziegéehocbes:;lgﬂoblekm, do ktorego
2019-12-10 Marklowice Gorne dz. 304/2

1 Kopia arkusza mapy ewidencji |
gruntéw i budynkéw w postaci ‘.) }LTU5 {,’,I‘J[jﬂ U M(f
drukowangj ! ‘

4. Ninigjsza licencja upowaznia licencjobiorcg, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania, wyszczegolnionych w pkt 3 materiatow zasobu:
dla potrzeb wlasnych lub zwigzanych z dziatalnosciag gospodarczg lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materialéw zasobu w postaci:

map, kartogramoéw, kartodiagraméw lub innych opracowast kartograficznych, ktérych trescig sa informacje pochodzgee z materiatdw zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorcg w taki sposdb, ze nie mozna rozdzielic tych informacji, zwane dalej ,,pochodnymi materialow zasobu”, a

takze przetworzonych do postaci elektronicznej materialéw zasobu udostgpnionych w postaci nieelektronicznej — z nastgpujacymi

ograniczeniami:
a) maksymalna liczba urzgdzen, na ktérych mogg by¢ przetwarzane materiaby zasobu lub ich pochodne, z wytgezeniem publikacji w sieci Intemet

- 10
b) taczny maksymalny naklad drukowanych lub kepii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu

A4 - 500,
¢) sposob publikacji w sieci Internet — pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli

Nie narusza licencji udostgpnianie materialow zasobu przez licencjobiorce innym podmiotomn dla realizacji celu i w granicach

uprawnicn okreslonych w ust, 4.
(i 3'5 {ionei
ionej osoby

=

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 1., poz. 725, z pézn. zm.) ktc
wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je whrew
postanowicniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci oplaty za udostepnienie tych

materialow.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajgcy weryfikacjs licencji:
54bbc2b2-05fa-428b-ae06-f7ad64fda7 e
2) adres strony internetowej umozliwiajaeej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1:
https://cieszyn.geoportal2. pl/map/osrodek/weryfikacja.php
3) data, godzina, minuta i sekunda w ktorej nastgpilo wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2019-12-10 13:30:35
4) zgodnie z art. 40¢ ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzgdowej

S)pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o kioérej mowa w pkt 2 wpisa¢ identyfikator o ktorym mowa w pkt 1 i nacisnaé przycisk Weryfikuj
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Jastrzebiu-Zdroju P.P.U.H WASP-BUD

ul. Gozdzikéw 1, 44-335 Jastrzebie-Zdroj Jarostaw Spandel
tel. 32 473 02 00, faks 32 473 02 08 ul. Jagielloriska 25a
gazownia.jastrzebie.zdroj@psgaz.pl 43-410 Korniczyce Mate
Wasz znak: Jastrzebie-Zdréj, 13.12.2015r.

Nasz znak: PSGZA.0161.763.390.160068707.19

Dot.: uzgodnienia planu zagospodarowania terenu dla projektu przebudowy placu zabaw przy
bud. OSP w Marklowicach ul. Szkolna dz. 304/2

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jak wyzej przesytamy plany sytuacyjne
z potwierdzonym przebiegiem stalowej sieci gazowej sredniego ci$nienia ,wg stanu
na dzien 13.12.2019r. Plan zagospodarowania uzgadniamy pozytywnie przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

W zwigzku z planowanym usytuowaniem placu zabaw na przytgczu gazowym wnosimy,
ze wzgleddw bezpieczenstwa, o przebudowanie tegoz przytacza i wprowadzenie gazu
do budynku w innym miejscu.

Odlegtosci podstawowe zachowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie.

- (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 — tabela nr 2 i 3 ) —stalowe sieci gazowe
$redniego cisnienia zaznaczono na mapie kolorem zoftym.

Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi (odleglosci pionowe i rury
ochronne ) zgodnie z PN-91/M — 34501.

Przed przystgpieniem do prac wykonaé¢ wykopy kontrolne okreslajgce posadowienie
sieci gazowej. W obrebie czynnych gazociggdéw prace ziemne prowadziC recznie.
Uszkodzenia sieci gazowej, ktére powstang wskutek Parstwa dziatania zostang

usuniete na koszt inwestora.

Polska Spélka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 18, 33-100 Tarnow
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu., ul. Szczeit Boze 11,41-800 Zabrze ]
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS Y
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z¢ g
www.pzqaz.pl




Wszelkie prace w poblizu urzgdzen gazowych prowadzié pod odptatnym nadzorem
pracownika Gazowni w Jastrzebiu-Zdroju ul. Gozdzikéw 1.Niniejsze uzgodnienie jest
wazne dwa lata od daty wydania. Fakture za ustuge przeslemy pocztg.

Z dowazanier

Mar jerz
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TAURON Dystrybucja S.A,
Cddziat v Ginvicach \ \

ul. Portawes 144, 64-102 Glivice

| # TAURON

Adres do kerespondencji: 1014906680 DYSTRYBUCJA

ul Lwowska 23, 40-389 Kale vice
info@tauron-d strybucja.p!

L

Gliwice, dn. 27.11.2019 r.

P.P.U.H. WASP-BUD JAROSLAW
SPANDEL

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2019-11-27/0000023 ul. JAGIELLONSKA 25a
43-410 KONCZYCE MALE

Dotyczy: uzgodnienie projektowanej przebudowy placu zabaw przy budynku OSP w
Marklowicach Gérnych ul. Szkolna (TD/OGL/OMD/UB/AE/3930/2019)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 18.11.2019 informujemy, ze na wskazanym terenie nie posiadamy
urzgdzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowadé.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wiasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE .

Dokfadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku robét w poblizu naszych urzadzen nalezy zlecié ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Portowa 14a, zlecenie wystaé na
adres Rybnik ul. Stawikdw 8.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sig urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Waznos§¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwéch lat, liczge od daty niniejszego pisma.

Zalgczniki: mapa szt.1
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg
Kopia:OMD Andrzé) Erenz

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakiadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
TAUROMN Dystrybucja S.A. Sad Rejono .y dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 257 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

(’\
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A3 JNCTESZYN
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU OTWARTEJ STREFY AKTYW-
NOSCI - BUDOWY PLACU ZABAW [ SILOWNI TERENOWEJ
PRZY BUDYNKU OSP W MARKLOWICACH GORNYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw wraz z sitownig terenowa
przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Marklowicach Gornych przy ul. Szkol-

nej .

PODSTAWA OPRACOWANIA .

zlecenie Inwestora,

wizja i pomiary w terenie,

podktad mapowy w skali 1: 500,

Normy odnoszace sie do placow zabaw: PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-
2/2009, PN-EN 1176-3/2009, PN-EN 1176-4/2009, PN-EN 1176-5/2009, PN-EN
1176-6/2009, PN-EN 1176-7/2009, PN-EN 1176-10/2009, PN-EN 1176-11/2009,
PN-EN 1177/2009 oraz pozostate normy i przepisy budowlane,

» Uzgodnienia branzowe z gestorami sieci i jednostkami opiniujacymi

» zaakceptowana przez Inwestora koncepcja,

VYNV Y N

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w Marklowicach Gornych ul.
Szkolna , Gmina Zebrzydowice , na dziatce nr 304/2 .

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem projektowym znajduje si¢ na parceli 304/2 w pot-
nocno-wschodniej czesci dziatki .

Przedmiotowy teren jest czescia kompleksu powstatego wokaot budynku Ochotni-
czej Strazy Pozarnej . Na kompleks ten skfada sie teren objety opracowaniem , bu-
dynek Ochotniczej Strazy Pozarnej, budynek gospodarczy , utwardzone chodniki i
dojscia , utwardzony dojazd do garazy budynku strazy oraz park w ktérym znajduje
si¢ muszla koncertowa, wybetonowany krag taneczny oraz zielen w postaci trawni-
kow 1 drzew . Catosé kompleksu jest ogrodzona.

W miejscu projektowanej budowy placu zabaw w chwili obecnej znajdujg sie urza-
dzenia placu zabaw w postaci zestawu zabawowego, hustawki typu bLUak oraz hus-
tawki wazki , ktore sg w ztym stanie technicznym .

W miejscu projektowanej budowy teren jest ogrodzony i wyposazony w furtke z
dostepem poprzez istniejacy chodnik z kostki brukowej od strony ulicy Debowe;j.
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W miejscu projektowanej inwestycji teren jest terenem ptaskim w wigkszosci zie-
lonym w formie trawnika z czeSciowo wysypanym piaskiem pod istniejacym zesta-
wem zabawowym.

W miejscu prOJektowaneJ inwestycji wystepuje betonowy zbiornik na Scieki
oraz studnie rewizyjne betonowe . Studnie 1 zbiornik wyposazone sa e wtazy zeliwne.
W chwili obecnej zardwno studnie jak i zbiornik sa nieczynne ze wzgledu na podia-
czenie obiektu do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Studnie te oraz zbiornik sa
czesciowo zasypane gruntem.

Przez teren parceli w miejscu projektowanej przebudowy placu zabaw przebiega-
ja sie¢ kanalizacji sanitarnej , sie¢ wodociagowa oraz sie¢ gazowa , natomiast w
miejscu tym nie wystepuja zadne napowietrzne sieci uzbrojenia technicznego.

Teren ten w migjscu projektowanego placu zabaw nie jest meliorowany. Teren w
miejscu projektowanego placu zabaw nie jest zakrzewiony oni zalesiony , w zwigzku
Z powyzszym, projektowane roboty nie spowoduja wycinki drzew ani krzewow.

W miejscu projektowanego placu zabaw teren jest terenem ptaskim. t

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W terenie objetym inwestycja projektuje sie rozbiorke istniejacego placu zabaw
oraz rozbiorke nieczynnego zbiornika na nieczystosci ptynne i nieczynnych studni
kanalizacyjnych oraz budowe w tym miejscu nowego placu zabaw wraz z sitownig
plenerowa 1 strefa relaksu .

W miejscu stref bezpieczenstwa urzadzen sitowni plenerowej oraz urzadzen placu
zabaw projektuje sie nawierzchnie bezpieczna w postaci mat przerostowych. Wody
opadowe z powierzchni placu zabaw zostang odprowadzone powierzchniowo na te-
ren dziatki poprzez nawierzchni¢ z mat przerostowych , ktora jest catkowicie prze-
puszczalna .

Urzadzenia silowni plenerowej oraz placu zabaw rozmieszczono w ten sposdb
aby nie kolidowaty one z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym ani naziemnym, na-
tomiast zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna jest nawierzchnia w catosci rozbie-
ralng , stad nie ma potrzeby stosowania rur ochronnych na wodociagu w miejscu pro-
jektowanej nawierzchni .

Projektowany plac zabaw nie powoduje wycinki drzew 1 krzewdow.

Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest w odlegtosci 0,60 m od granicy pot-
nocnej 1 10,70 m od granicy potudniowej.

Plac zlokalizowano w takiej odlegtosci od Zrodet hatasu (np. ruchliwej jezdni —
odlegtos¢ 10,9 m ) by nie powodowalo ono pogorszenia warunkéw przebywania na
nim, a takze w odpowiedniej odlegtosci od okien pomieszczen przeznaczonych na
staly pobyt ludzi ( ponad 10,00 m ) . Odlegtos¢ placu zabaw od parkingu przewidzia-
nego na 6 stanowisk wynosi 7,0 m . Projektowana lokalizacja placu zabaw spetnia
wszystkie wymagane prawem warunki oraz odlegtosci .

Plac nalezy utrzymywac¢ w odpowiednim stanie technicznym poprzez regularne
kontrole, prace porzadkowe, a takze remontowe.
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Obiekt dostepny jest dla 0sdb niepetnosprawnych, dzieki zastosowaniu nawierzchni
utwardzonych. Réwniez poza placem nalezy zapewnié mozliwosé bezproblemowego
‘dojscia do niego dla 0sob z ograniczona mozliwoscia poruszania sie.

Szczegotowy opis urzadzen , nawierzchni oraz wyposazenia placu zabaw znajdu-
je sie w dalszej czesci dokumentacji projektowe]

6. OPINIA GEOTECHNICZNA
A. Morfologia terenu, warunki gorniczo - geologiczne.

Morfologicznie teren w miejscu lokalizacji inwestycji jest terenem ptaskim , co nie
wymaga badan inzyniersko — geologicznych gruntu. W przedmiotowym rejonie nie
wystepuja czynniki geologiczno gérnicze, ktére mogly by mie¢ wptyw na przedmio-
towe zamierzenie inwestycyjne.

B. Budowa geomorfologiczna terenu.

Przedmiotowy teren lezy obszarowo na granicy z jednej strony terenu Karpatach
Zachodnich , w ktérych zasadniczymi utworami sa skaty fliszowe oraz tereny polo-
dowcowe zlodowacenia pleistocenskiego jako moreny dolnej a potudniowo zachod-
nim skraju Wyzyny Slaskiej . Na podstawie badan makroskopowych i wykopow
probnych oraz przeprowadzonego wywiadu ustalono nastepujace warunki geomorfo-
logiczne: w poziomie posadowienia obiektu zalegaja utwory czwartorzedowe po-
krywowe: WARSTWA I do glebokosci 0,25 m ppt. to humus , WARSTWA II do
gtebokosci 0,6m ppt to piaski gliniaste, WARSTWA III o gtebokosci 0,6- 3,0 m ppt.
( na glebokosci posadowienia fundamentéw urzadzen ) zbudowana jest z gliny zwie-
ztej z mata domieszka piasku .

C. Rodzaj gruntu

Na podstawie badan makroskopowych okreslono nastgpujace cechy gruntu wyste-
pujacego na glebokosci posadowienia fundamentéow urzadzen :

Jest to grunt rodzimy nalezacy do II grupy — grunty posrednie — glina zwiezla dla
ktorej okreslono wskaznik plastycznosci I, = 20 — 30 % , oraz zawartos¢ frakcji py-
towej na poziomie : f;=20-25%.

Na podstawie proby wateczkowania ( 4 wateczkowania ) i proby rozmakania ( czas
rozmoczenia grudki ok. 12 godzin ) ustalono spoisto$é¢ gruntu jako grunt Srednio-

spoisty , plastyczny — glina zwig¢zla .

Na podstawie przetamu swieze] probki o naturalnej wilgotnosci okreslono barwe
gruntu jako jasno brazowsg .
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Okreslono wilgotnos¢ gruntu na podstawie zgniatania grudki ( brak sladu na papie-
rze po przytozeniu , wystapienie odksztatcen plastycznych ) jako grunt mato wil

gotny .
Okreslono klase zawartoSci weglowodanéw — I — przyblizona zawartos¢ CaC0s<

1 % - brak wydzielania gazu podczas zwilzania roztworem HCI .

D. Warunki hydrogeologiczne.

W poziomie posadowienia fundamentéw urzadzen nie stwierdzono ciagtego po-
ziomu wodonosnego wdd gruntowych.

E. Okreslenie warunkéw gruntowych.

Biorac pod uwage powyzsze okreslono warunki gruntowe jako proste.

F. Okreslenie kategorii geotechniczne;j.

Z uwagi na wyzej wymienione warunki gruntowe proste oraz konstrukcje
obiektu: urzadzenia zatundamentowane punktowo o prostej konstrukcji nawierzch-
nia z mat przerostowych , nie stwarzajace zagrozenia zycia i mienia awarig konstruk-

Gii.«

Dla warunkéw gruntowych prostych w miejscu posadowienia przed-
miotowego obiektu oraz prostej konstrukeji nosnej obiektu - okreslono katego-
rie_geotechniczng jako pierwsza.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji warunkow geotechnicznych innych
niz zatozone w projekcie nalezy wstrzymac roboty i powiadomié projektanta celem
dokonania stosownej korekty kategorii geotechnicznej i obliczen technicznych .

7. WPEYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

- W obiekcie nie wystepuje zapotrzebowanie na wode pitna .W obiekcie nie powstana
Scieki bytowo — gospodarcze .

- Obiekt nie bedzie ogrzewany . W efekcie zatozenia programu projektowanej inwe-
stycji zanieczyszczenia : pylowe, ciekte , gazowe 1 zapachowe - nie wystepuja .

- W obiekcie powstang odpady state ( bytowo gospodarcze ), ktore sktadowane beda
w pojemnikach metalowych , w wyznaczonym miejscu i okresowo wywozone na
wysypisko odpadow .

- W obiekcie nie wystepuje emisja hatasu , wibracji oraz promieniowania i innych
zaktocen .
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- Obiekt nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi oraz

nie zakldca stanu wod powierzchniowych i podziemnych .

8. PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEUNYCH
Z WYKOPOW.

W trakcie realizacji inwestycji ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania niwelacji
terenu pod projektowany plac zabaw ziemia zgromadzona na terenie budowy zosta-
nie w catosci wykorzystana do niwelacji terenu .

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA PARCELI

Powierzchnia dziatki | ~2746,00 m*
Powierzchnia dziatki w strefie B7U —2736,00 m’
Powierzchnia zabudowy budynku OSP — 422,70 m’
Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego —53,00 m*
Powierzchnia zabudowy muszli koncertowe;j — 18,00 m*
Powierzchnia nawierzchni placu zabaw ~ 191,50 m*
Powierzchnia drog, tarasow 1 chodnikow — 470,00 m*
Powierzchnia biologicznie czynna ( pozostala powierzchnia)  —1709,00 m®
10.0CHRONA ZABYTKOW

Teren parceli nr 304/2 , potozonej w Marklowicach Gornych przy ul. Szkolnej nie
znajduje sie w rejestrze zabytkow, oraz nie podlega ochronie na podstawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice, jak réwniez nie
lezy w strefie posredniej lub bezposredniej ochrony dobr kulturowego dziedzictwa

narodowego.

II.WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ, ODDZIAEYWANIE OSUWISK
I WOD OTWARTYCH

Parcela nr 304/2, potozona w Marklowicach Gornych przy ul. Szkolnej znajduje
sie na terenie nie objetym prognozowanymi wptywami eksploatacji gorniczej, stad
projektowany budynek nie wymaga zadnego zabezpieczenia na szkody gérnicze. Nie
wystepuja na przedmiotowym terenie zjawiska osuwiskowe gruntu lub oddziatywa-

nia wod otwartych.

12.USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO GMINY ZEBRZYDOWICE

Przedmiotowa parcela 304/2 znajduje czesciowo w jednostkach strukturalnych:
B7U — zabudowa ustugowa

D
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B1KDL i B2KDL - tereny publicznych drog klasy ,,lokalna

Calos¢ projektowanej inwestycji zlokalizowana jest w jednostce strukturalnej
B7U.

Jednostka strukturalna B7U o nastepujacym dopuszczalnym sposobie zagospoda-
rowania :

¢ Funkcja wiodaca B7U — zabudowa uslugowa .
¢ Funkcja uzupelniajaca — zabudowa sportowo - rekreacyjna , zielen urzadzo-
na , obiekty malej architektury , chodniki

Powierzchnia parceli znajdujaca sie w jednostce strukturalnej B7U wynosi :
2736,00 m’

Projektowana budowa placu zabaw i sitowni terenowej spetnia wszystkie wymogi
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki struktu-

ralnej w ktorej sie znajduje .
Warunki zabudowy parceli :

Warunek powierzchni biologiczno czynnej :

Powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi : 493,70 m*

Powierzchnia drog , taraséw i chodnikéw : 470,0 m*

Powierzchnia bezpieczna placu zabaw przyjeto jako 50% powierzchni zielonej :
236,50 x 0,5 = 95,75 m’

2736,00 m* * 40 % = 1094,40 m”> > 1059,45 m*> — ok. 38,5 %

czyli warunek ten jest spetniony .

13. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Na terenie na ktérym prOJektowana ]est mwesty(:]a znajdu]e sie¢ budynek Ochotni-
czej Strazy Pozarnej wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na cele kulturalne dla
mieszkancow miejscowosci ( swietlica, czytelma ) . Przy obiekcie znajduje suj; mata
muszla koncertowa oraz taras taneczny i park w ktérym organizowane sg imprezy
kulturalne dla mieszkancow. Catos¢ terenu jest ogrodzona. Na terenie tym brakuje
urzadzen sportowo — rekreacyjnych 1 zabawowych.

W zwiazku z powyzszym na terenie dziatki projektuje si¢ silownie plenerowa
oraz plac zabaw i strefe relaksu, co umozliwi mieszkancom spedzenie wolnego czasu
w sposob aktywny powodujac integracje spoteczna uzytkownikéw w réznym wieku
od maluchdw ( plac zabaw) po osoby starsze.( strefa relaksu ) .
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W ramach otwarte] strefy aktywnosci projektuje si¢ sitownie terenowa ztozona z
szesciu urzadzen do ¢wiczen ( narciarz , wahadto , scigganie , wyciskanie , orbitrek, i
biegacz ), plac zabaw o charakterze sprawnosciowym wyposazony w trzy urzadzenia
( hustawke bocianie gniazdo, zestaw zabawowy oraz zestaw wspinaczkowy ) oraz
strefe relaksu ztozona z czterech tawek , stolika do gry w szachy i gry kétko i krzy-
zyk .

Dodatkowo projektuje sie w obrebie otwartej strefy aktywnosci dwa kosze na
Smieci, tablice regulaminowa oraz nasadzenia w postaci dwoch drzew.

Otwarta strefe aktywnosci projektuje sie na terenie , ktory jest w petni ogr odzony,
natomiast nie jest zamykany dzigki czemu jest terenem ogdlnodostepnym dla wszyst-
kich mieszkancow i osob przyjezdnych . Dodatkowo teren tej jest terenem plaskim
dostepnym dla oséb niepetnosprawnych . Przy budynku przy ktérym projektuje sie
inwestycje zamontowany jest stojak rowerowy .

14. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE, WARUNKI I
SPOSOB POSADOWIENIA URZADZEN I WYPOSAZENIA

14.1. Urzadzenia silowni terenowej

Projektuje sie szes¢ urzadzen sitowni terenowej. Ze wzgledu na mata ilos¢ miejsca
w terenie w ktorym przewiduje sie sitowni¢ projektuje sie urzadzenia grupowane po
dwa na jednej konstrukcji — jednym pylonie.

Projektuje sie nastepujacy zestaw urzadzen : narciarz / wahadto , $ciaganie / wyci-
skanie , orbitrek / biegacz .

Urzadzenia sitowni zewnetrznej przeznaczone sg dla dzieci w wieku od lat 12 dla
mtodziezy oraz dla dorostych .

Urzadzenia wykonane musza byé ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo , nie dopuszcza si¢ urzadzen wykonanych ze stali czarnej i ocynkowanej
galwanicznie. Alternatywnie zastosowac¢ mozna urzadzenia ze stali nierdzewnej. Sie-
dzenie i oparcia urzadzen musza by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i ma-
lowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Alternatywnie zastosowa¢ mozna opar-
cia i siedziska wykonane z polietylenu HDPE . Nie dopuszcza si¢ siedzen i oparé
wykonanych ze sklejki i migkkiego tworzywa sztucznego . Lozyska zastosowane w
urzadzeniach musza by¢ w obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody i
pylu . Elementy zlaczne takie jak : sruby , nakretki podktadki itp. Musza by¢ wyko-
nane ze stali nierdzewnej. Pozostate elementy takie jak zaslepki, odbojnice, uchwyty
raczek itp. Musza by¢ wykonane z tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzyma-
tosci.

Urzadzenia sitowni terenowej musza by¢ wyposazone w tablice informujace jakie
miesnie sg ¢wiczone na danym urzgdzeniu oraz informacje z instrukcja obstugi dane-
go urzadzenia ( instrukcja ¢wiczenia ) .

Urzadzenia silowni terenowej nalezy fundamentowa¢ w gruncie na glebokosc
podana przez producenta urzadzen , jednak nie ptycej niz 0,60 cm i nie glebiej niz 1,0
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m . Wymiary fundamentow i klase betonu nalezy zastosowac¢ zgodnie z kartg tech-
niczng montazu dostarczona przez producenta wraz z urzadzeniem .

Rozmieszczenie urzadzen w projekcie uwzglednia ich strefy bezpieczenstwa w
zwiagzku z czym istotne jest doktadne zachowanie wymiardw proj ektowych lokaliza-
cji poszczegolnych urzadzen.

Do ponizszego opracowania dotaczono karty techniczne urzadzen sitowni tereno-
wej , nalezy je traktowaé jako pogladowe . Podczas realizacji zadania mozna zasto-
sowac urzadzenia rownowazne lub o lepszych wiasciwosciach technicznych . Przy
stosowaniu urzadzen innego producenta przed ich montazem nalezy dokonaé analizy
ich lokalizacji umozliwiajacej zachowanie stref bezpieczenstwa . Dopuszcza sie od-
chytki w wymiarach urzadzen sitowni oraz ich stref bezpieczenstwa w granicach + 10
% . Zastosowane urzadzenia muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi nor-
mami oraz posiadaé atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do zabudowy i uzytkowania

14.2. Urzadzenia placu zabaw

Na placu zabaw projektuje sie trzy urzadzenia zabawowe. Wszystkie zaprojekto-
wane urzadzenia sg urzadzeniami o charakterze sprawnosciowym umozliwiajacym
aktywno$¢ fizyczna, rozwoj sity , zwinnosci i zmystu réwnowagi.

Projektuje sie nastepujace urzadzenia placu zabaw : Hustawka typu bocianie
gniazdo , $cianka wspinaczkowa , zestaw zabawowy wyposazony w elementy do
wspinania, utrzymywania rownowagi, gry ( kotko 1 krzyzyk) oraz zjezdzalnie 1 tabli-
ce do gry w kotko i krzyzyk .

Urzadzenia placu zabaw przeznaczone sg dla dzieci od 3 roku zycia po mtodziez
szkoty podstawowe; .

Elementy konstrukcyjne urzadzen placu zabaw wykonane musza by¢ ze stali
ocynkowanej ogniowo 1 malowanej proszkowo . Projektuje sie stupy konstrukecyjne o
Srednicy 114,3 mm. natomiast drabinki i elementy wejs¢, zej$¢, pomostdw, przeplotni
i elementdéw skrajnych z rur o srednicy 34 — 76 mm.

Barierki oraz daszki wykonane musza by¢ z tworzywa HDPE , ktére odporne jest
na dziatanie czynnikow atmosferycznych i mechanicznych . Zaleca si¢ aby elementy
z tworzywa |HDPE byty jak najbardziej kolorowe .

Do budowy pomostdéw linowych, przeplotni 1 linowych elementow skrajnych. na-
lezy stosowaé liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, odporne na intensywne
uzytkowanie .

Jako podtogi modutowych podestow nalezy stosowac ptyty antyposlizgowe wykona-
ne ze sklejki lub tworzywa HDPE .

Slizgi zjezdzalni musza by$ wykonane ze stali nierdzewnej bez polaczen .

Urzadzenia placu zabaw nalezy fundamentowac¢ w gruncie na gltebokos¢ podana
przez producenta urzadzen, jednak nie pltycej niz 0,60 cm i nie glebiej niz 1,0 m.
Wymiary fundamentow i klase betonu nalezy zastosowac zgodnie z karta techniczna
montazu dostarczona przez producenta wraz z urzadzeniem .
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Rozmieszczenie urzadzen w projekcie uwzglednia ich strefy bezpieczenstwa w
zwiazku z czym istotne jest doktadne zachowanie wymiardw projektowych lokaliza-
cji poszczegolnych urzadzen.

Do ponizszego opracowania dotagczono karty techniczne urzadzen placu zabaw ,
nalezy je traktowaé jako pogladowe . Podczas realizacji zadania mozna zastosowac
urzadzenia rGwnowazne lub o lepszych wlasciwosciach technicznych . Przy stosowa-
niu urzgdzen innego producenta przed ich montazem nalezy dokona¢ analizy ich lo-
kalizacji umozliwiajacej zachowanie stref bezpieczenstwa . Dopuszcza si¢ odchytki
w wymiarach urzadzen sitowni oraz ich stref bezpieczenstwa w granicach + 10 % .
Zastosowane urzadzenia musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami
oraz posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajace je do zabudowy i uzytkowania

14.3. Stol do gry w szachy

W ramach zapewnienia strefy relaksu projektuje si¢ zabudowe stotu do gry w sza-
chy lub chinczyka. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia spokoju podczas gry w
szachy projektuje sie umieszczenie stotu do gry w szachy na terenie zielonym po
drugiej stronie chodnika wejsciowego na plac zabaw — zgodnie z projektem zagospo-
darowania terenu.

Projektuje si¢ stot do gry w szachy z czterema krzestami. Projektuje sig stot i krze-
sta w konstrukcji betonowej. Stol i1 krzesta powinny by¢ wykonane z wibrowanego
betonu zbrojonego drutem . Blat stotu powinien by¢ szlifowany 1 pomalowany lakie-
rem odpornym na warunki atmosferyczne. Wokot blatu nalezy wykona¢ listwe alu-
miniowg lub ze stali nierdzewnej zaokraglona, ktora zabezpieczy ostre krawedzie sto-
tu. Pole do gry nalezy wykonaé z ptyty granitowej wtopionej w blat. Siedziska krze-
set powinny by¢ wykonane z ptyty z PEHD, lub z listew drewnianych lub ze stali nie-
rdzewnej.

Do ponizszego opracowania dolaczono karte techniczna stotu do gry w szachy ,
nalezy ja traktowac jako pogladows . Podczas realizacji zadania mozna zastosowac
stot rownowazny lub o lepszych wiasciwosciach technicznych .

14.4. Elementy malej architektury (lawki i kosze, tablica regulaminowa )

W ramach budowy otwartej strefy aktywnosci projektuje sie cztery tawki parkowe
, dwa kosze na smieci oraz tablice regulaminows .

Projektuje sie tawki parkowe z oparciem , ktore wykonane beda w konstrukcji sta-
lowo drewnianej. Projektuje si¢ tawki o dtugosci minimum 180 cm .

Konstrukcja tawek wykonana z rur stalowych $rednicy 60 mm ocynkowanych
ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym . Oparcie i
siedzisko wykonane z listew drewnianych z drewna impregnowanego cisnieniowo i
malowanego farba akrylowa lub lakierobejca . Jak podtoze pod tawki nalezy wyko-
na¢ podstawy betonowe o wymiarach minimum 20x40 cm i gtebokosci minimum 10
cm , alternatywnie jako podstawy tawek mozna utozy¢ krawezniki drogowe . Pod
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stawy pod tawki nalezy wypoziomowaé . Lawki nalezy montowaé¢ do podstaw po-
przez przykrecenie kotkiem rozporowym lub $ruba typu azis .

Projektuje sie kosze na Smieci w konstrukeji stalowo drewniane; .

Konstrukcja koszy wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowa-
nych proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym . Obudowa koszy wykonana z
listew drewnianych z drewna impregnowanego cisnieniowo i malowanego farba
akrylowa lub lakierobejca .Kosze nalezy montowa¢ do fundamentu betonowego o
wymiarach minimum 30x30x70 cm wykonanego z betonu C12,5/15 za pomoca kot-
kow rozporowych lub srub typu azis .

Projektuje si¢ tablice regulaminowa placu zabaw 1 sitowni terenowej . Tablica re-
gulaminowa musi zawiera¢ informacje dotyczace zachowania si¢ na placu zabaw ,
Instrukcja obstugi urzadzen znajdujacych sie na placu zabaw oraz telefony alarmowe
i kontaktowe do administratora placu zabaw i serwisu producenta placu zabaw.

Projektuje sie tablice regulaminowa w konstrukcji z rur stalowych ocynkowanych
ogniowo i pomalowanych proszkowo z wypetnieniem z ptyty HDPE na ktdrej nakle-
jona bedzie tre$¢ regulaminu . Tablica nalezy umiesci¢ w projektowanym miejscu na
stale poprzez jej zafundamentowanie w gruncie na glebokos¢ minimum 70 cm

Lokalizacja elementéw matej architektury ( tawek, koszy na $mieci i tablicy regu-
laminowej ) przedstawiona zostata na rysunku nr 1 oraz 2 .

Do ponizszego opracowania dotaczono karty techniczne tawek, koszy na $mieci
oraz tablicy regulaminowej . Karty te nalezy traktowac jako pogladowe . Podczas re-
alizacji zadania mozna zastosowac elementy matlej architektury réwnowazne lub o
lepszych wlasciwosciach technicznych .

14.5. Nawierzchnia bezpieczna

Wszystkie urzadzenia zabawowe za wyjatkiem tablicy do gry w kotko 1 krzyzyk
oraz urzgdzenia silowni terenowej umieszczone bedg na nawierzchni bezpiecznej z
mat przerostowych przystosowanej do stosowania na zewnatrz. Nawierzchnia tego
typu moze by¢ stosowana zarowno na placach zabaw jak 1 obiektach sportowych.
Maty przerostowe posiadajg grubos¢ 20 lub 22 mm 1 posiadajg certyfikat bezpieczen-
stwa dla wysokosci upadku 300 cm Nawierzchnia ta wystepuje najczesciej w kolorze
czarnym i taka tez projektuje sie na placu zabaw.

Maty przerostowe moga by¢ instalowane bezposrednio na wypoziomowanym 1i
utwardzonym gruncie, zyznych glebach oraz humusie. Mozna pod maty zastosowaé
cienka — ok. 5 cm warstwe piasku [ub zwiru. Pod maty nalezy zastosowac biowtokni-
ne z wtopionymi nasionami traw. Dodatkowo po zainstalowaniu mat mozna wykonac
przesiew trawa. Powierzchnia maty gumowej ma forme odciskow pierscieni z otwo-
rami, umozliwiajacymi swobodny wzrost trawy przez mate. W ciagu kilku tygodni
trawa przerasta przez otwory w matach i wtedy wyglad bedzie podobny do normal-
nego trawnika.

W komplecie z matami znajduje sie system plastikowych tacznikow, ktory zapew-
nia idealne zespolenie mat. Podstawowym wymiarem mat gumowych jest wymiar
100 x 150 cm, Projektuje si¢ maty w kolorze czarnym.
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Przy montazu mat na trawie, czarnoziemu lub darni uzyskujemy wysoko$¢ upad-
ku (HIC) powyzej 3 metrow, co w praktyce znaczy, ze maty przerostowe nadaja si¢
jako bezpieczne nawierzchnie pod wszystkie urzadzenia na placu zabaw. Nawierzch-
nia z mat przerostowych nie generuje kosztow utrzymania i konserwacji, jedyna
czynnoscia jest koszenie trawy , ktére mozna wykonywac przy uzyciu zwyktej ko-
siarki spalinowej. Nawierzchnia z mat przerostowych jest nawierzchnia przepusz-
czalna w zwiazku z czym nie ma koniecznosci projektowania 1 wykonywania dodat-
kowych elementoéw odwadniajacych prac zabaw. Powierzchnia projektowanej na-
wierzchni bezpiecznej wynosi 191,50 m2 .

Pochylenie poprzeczne i podtuzne nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw po-

winno wynosi¢ od 0 do 3 % w dostosowaniu do stanu istniejacego terenu .

14.6. Zielen

Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej nawierzchni ( maty przerostowe ) nawierzch-
nia placu zabaw bedzie stanowita czesciowo teren zielony.

Dodatkowo projektuje sie¢ wykonanie nasadzenia dwoch drzew, ktore beda miaty
charakter ozdobny. Projektuje sie nasadzenie klonu kulistego czerwonego szczepio-
nego na pniu ( Acer platanoides 'Purple Globe' ) . Przed zasadzeniem drzewa nalezy
wykonaé i odpowiednio przygotowacé dot pod bryte korzenna. Dot 1 rodzaj ziemi na-
lezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy roslin.

W terenie objetym projektowana inwestycja znajduja si¢ tez istniejace trawniki 1
drzewa .

15. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca ma obowiazek wydzieli¢, odpowied-
nio zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy, a takze przygotowac zaplecze budowy.
Nalezy dokona¢ doktadnego sprawdzenia catego omawianego terenu i jego otoczenia
w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen.

W chwili obecnej na terenie objetym projektem znajduje sie zestaw zabawowy,
hustawka, hustawka wazka oraz cztery fawki. Przed przystapieniem do robdt nalezy
zdemontowad istniejgce urzadzenia i przetransportowac¢ je do miejsca sktadowania
wskazanego przez Inwestora — urzadzenia pozostaja wtasnoscia Inwestora . Podobnie
zdemontowac nalezy istniejace tawki i przekazac je Inwestorowi.

Na czesci terenu znajduje si¢ nawierzchnia bezpieczna o powierzchni ok. 100,00
m2 i grubosci ok. 20,0 cm wykonana z piasku . Nawierzchnie ta nalezy rozebrac a
material z rozbiorki ( piasek ) wykorzysta¢ jako material wyrownawczy pod projek-
towana nawierzchnie z mat przerostowych oraz jako materiat zasypowy do zasypania
nieczynnego osadnika sciekow i nieczynnych studni znajdujacych si¢ w obrebie in-
westycjl .

\
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W obrebie inwestycji znajduja sie cztery nieczynne studnie czesciowo zasypane
oraz nieczynny osadnik sciekdw o konstrukcji betonowej. Elementy te nalezy roze-
bra¢ do gtebokosci pod nawierzchnia z mat przerostowych odptywy studni uszczelnic
i elementy zasypaé piaskiem oraz zagescié¢ najlepiej przy uzyciu wody .

Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg sie trzy studnie czynnego przytacza
kanalizacji sanitarnej , oraz skrzynka zasuwy przytacza wody do budynku. Elementy
te nalezy wyregulowac do projektowanego terenu .

Nalezy zabezpieczy¢ krzewy oraz drzewa przeznaczone do zachowania przed
zniszczeniem.

16. PRACE ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonac minikoparka lub re;czme Nalezy wykonac pomlar
nachylenia terenu w obrebie projektowanego placu zabaw i przemiesci¢ masy ziemne
w ten sposob aby uzyskac¢ pod projektowanym placem zabaw i sitownia terenowa
powierzchnie o spadku nie wiekszym niz 2% . Ze wzgledu na projektowana na-
wierzchnie i uksztattowanie terenu do wywozu przewiduje sie tylko urobek gruntu
powstaty z fundamentow pod urzadzenia sitowni oraz placu zabaw 1 matej architektu-
ry w ilosci ok. 9,0 m3 oraz sciggnieta warstwg humusu w ilosci ok. 2,60 m3. Ziemig z
wykopow nalezy odwiez¢ na koncesjonowane sktadowisko odpadow

17.UWAGI I ZALECENIA

¢ Przed przystapieniem do robdt Inwestor zobowigzany jest dokonaé zgtoszenia ro-
bét w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie

¢ Przed przystapieniem do robdt Inwestor zobowiazany jest zleci¢ wytyczenie geo-
dezyjne zaprojektowanych obiektow geodecie posiadajgcemu odpowiednie
uprawnienia .

¢ Po zakonczeniu budowy Inwestor powinien doprowadzi¢ teren parceli do stanu
zgodnego z projektem zagospodarowania .

¢ Po zakonczeniu robdt budowlanych Inwestor zobowigzany jest zleci¢ wykonanie

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

Roboty budowlane na parceli nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

¢ Wszystkie zastosowane materiaty oraz urzadzenia musza posiada¢ dokumenty do-
puszczajace je do stosowania w budownictwie

¢ Urzadzenia placu zabaw i sitowni terenowej musza posiada¢ certyfikaty bezpie-
czenstwa poswiadczajace zgodnosc ich wykonania z normami 1 obowigzujacymi
przepisami

® &
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¢ Dopuszcza sie zastosowanie innych niz w dokumentacji projektowej materiatéw 1
urzadzen pod warunkiem, ze beda to urzadzenia rownowazne wykonane w mini-

mum tej samej lub lepszej.technologii
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