~ Ministerstwo Kultury

Liechtenstein T i Dziedzictwa Narodowego Muzeum
I Zamk
Norwaygrants ' w Malborku

Zatgcznik nr 2.2. do SWZ
(Zatacznik nr 1 do Umowy)

Opis Przedmiotu Zamdéwienia (zwany dalej OPZ)

dla czesci nr 2 zamdwienia

Nazwa zamowienia: ,,Wyposazenie pomieszczent w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu w meble w ramach projektu: ,Przebudowa
zabytkowych budynkéw gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkgji kulturalno-edukacyjnych”
realizowanego w ramach Programu ,,Kultura” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
oraz budzetu panstwa” — z podziatem na czesci”.

Nazwa czesci nr 2 zamowienia: ,Wyposazenie pomieszczert w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu w meble socjalne w ramach
projektu: ,,Przebudowa zabytkowych budynkdéw gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-
edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu ,,Kultura” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na
lata 2014-2021 oraz budzetu panstwa” — cze$¢ nr 2”

1. Przedmiot zamdwienia jest wspotfinansowany w ramach projektu ,Przebudowa zabytkowych budynkéw gospodarczych na Przedzamczu
zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach programu Kultura,
finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budzetu panstwa.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje zakup, dostawe, roztadunek i montaz mebli oraz sprzetu opisanych w Tabelach ponizej. Przez montaz nalezy
rozumiec ztozenie, instalacje kompletnych i gotowych do uzycia mebli, zawieszenie, rozstawienie i wypoziomowanie mebli, podtgczenie
sprzetow do istniejgcych instalacji, sprawdzenie szczelnosci.

3. Sprzet w zabudowie musi by¢ dostosowany do mebli, Zamawiajgcy dopuszcza wolnostojgce lodéwki.

Termin wykonania przedmiotu zamowienia — do 8 kwietnia 2024 .

5. Przewiduje sie jedng ptatno$¢ za wykonanie przedmiotu zamdwienia (ptatnosé koricowa, po odbiorze). Nie przewiduje sie zaliczek na poczet

wykonania zamdwienia.



10.

11.

12.

13.

14.

Przewiduje sie okres gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy w ramach poza cenowego kryterium oceny ofert - okres gwarancji i rekojmi
minimum 24 miesigce, maksimum 48 miesigce.
Dostarczony przedmiot zamdwienia tj. meble i sprzet muszg by¢ produktem kategorii | oraz fabrycznie nowe, wysokiej jakosci, nieuzywane,
wolne od wad fizycznych i prawnych, spetniajgcy wszystkie obowigzujgce normy prawne w tym tez spetnia¢ wymagania pod wzgledem BHP
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dostarczone meble sg dopuszczone do sprzedazy na terytorium Unii Europejskiej i nie zagrazajg zdrowiu i zyciu uzytkownikdw oraz nie
szkodzg srodowisku naturalnemu.
Dostarczone meble muszg by¢:
1) odporne na Scieranie i wybarwienia (w tym réwniez wybarwienia od swiatta sztucznego i tarcia),
2) statyczne i wytrzymate.
Zamawiajgcy wymaga, by dostarczone przez Wykonawce meble i sprzet poszczegdlnych pomieszczeniach nalezaty do jednej
serii/typu/modelu, poszczegdlne rodzaje mebli byty ze sobg kompatybilne i wizualnie tworzyty jednolite zestawy. Dotyczy to zwtaszcza
grubosci blatow, korpusow, elementdw wykonczeniowych, kolorystyki.
Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt i ryzyko oraz wtasnymi sitami do dostarczenia, wniesienia, podtgczenia, sprawdzenia
szczelnosci, zabezpieczenia newralgicznych punktéw w budynku przed uszkodzeniem (otwory drzwiowe, drzwi, windy, posadzki itd.) oraz
montazu mebli.
Wymagania materiatowe:
1) materiaty, z ktorych zostang wykonane meble w zaden sposéb nie mogg wptywacé negatywnie na ludzkie zdrowie i Srodowisko
naturalne.
Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarow dostarczanych mebli pod zabudowe, te tolerancje w wymiarach muszg spetniac fagczny ogdlny
wymiar tzn. jezeli Wykonawca zaproponuje jeden z elementéw wyposazenia (mebli) o wymiarze z uwzglednieniem maksymalnej tolerancji
wymiaru to drugi z elementéw wyposazenia (mebel) powinien uwzglednia¢ mniejszg tolerancje wymiarowa, aby tacznie oba elementy
wyposazenia tworzyty jeden dopuszczony wymiar, czy to wymiar szerokos$ciowy, czy wysokosSciowy z tym, ze dopuszcza sie tg tolerancje do
15% wymiaru, z zastrzezeniem sprzetu AGD i krzeset — tolerancja wymiardw zostata wskazana w tabelach ponize;j.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wyboru doktadnego odcienia/tonacji danego koloru/ow wskazanych w tabeli ponizej mebli (w obrebie
wskazanej w OPZ gamy kolorystycznej) w oparciu o wzorniki, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ przed przystgpieniem do
realizacji zamowienia.



15. Kolor sprzetu AGD - czarny lub srebrny.
16. Tabele ze szczegdtowym opisem przedmiotu zamowienia zwanym dalej ,OPZ”:

Tabela nr 1
D0.04 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llosé/Sztuk
1. Meble kuchenne (MK2) 60 x 287 cm, 1
- Cata zabudowa osadzona na cokole z ptyty meblowej wysokosci 10 cm, wykonczony uszczelka silikonowa. Korpusy z ptyty meblowej Gtebokos¢ 60 cm,
laminowanej gr. 18 mm, wykoriczonej obrzezem PCV gr. Imm — wszystko w kolorze biatym. Dtugos¢ zabudowy 2,87 mb.,
- Fronty z ptyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykonczonej obrzezem PCV gr. 2 mm — kolorystyka bieli lub szarosci lub drewnopodobna. Wymiary do zdjecia z natury — zabudowa.
- Blaty z laminatu w kolorystyce debu gr. 38 mm.
- W dolnej szafce 3 szuflady z prowadnicami z samodomykiem.
- Uchwyty relingowe proste dopasowane do wymiaréw frontéw. Zawiasy z cichym dotykiem.
2. Szafki kuchenne wiszace (MK3) 30 x 287 cm. 1
- Korpusy z ptyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykoriczonej obrzezem PCV gr. Imm — wszystko w kolorze biatym. Gtebokos¢ 30cm,
- Fronty z ptyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykonczone obrzezem PCV gr. 2 mm — kolorystyka bieli lub szarosci lub drewnopodobna. Dtugosc¢ zabudowy 4,41 mb.,
- Uchwyty relingowe proste dopasowane do wymiarow frontéw. Zawiasy z cichym dotykiem. Wymiary do zdjecia z natury — zabudowa.
3. Stét (ST2) 150 x 90 x 74 cm. 1
- Stét bez regulacji blatu roboczego.
- Konstrukcja na stalowym stelazu ramowym, lakierowana na kolor grafitowy, ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy
majg by¢ skrecane, co pozwala na fatwy montaz i demontaz.
- Stelaz zamocowany od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza.
- Nogi maja miec zaslepki z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym z regulacja poziomowania w zakresie 2cm.
- Blat wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 2,5 cm melaming o podwyzszonej odpornosci na scieranie w kolorze
debowym.
4, Krzesto (K2) - wys. siedziska 45 cm +/- 1 cm, 4
- Uniwersalne krzesto ze sklejki debowej na stelazu metalowym bez podtokietnikdow z mozliwoscia sztaplowania pionowego do min. 6 sztuk. - gteb. siedziska 40 cm +/- 1 cm,
- Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki debowej. Sklejka na wysokosci oparcia ma zwezac sie ku gérze, nie dopuszcza sie - szer. siedziska 43 cm +/- 1 cm
sklejki prostej ze wzgleddw funkcjonalnych, nie dopuszcza sie sklejki brzozowej ze wzgleddw wytrzymatoéciowych. - ogblna wysokos¢ 83 cm +/- 2 cm,
- Siedzisko posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiegania dretwieniu koriczyn dolnych - ogdlna gtebokoéé 57 cm +/- 1 cm,
podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciata. Wypetnienie siedziska i oparcia wykonane z pianki poliuretanowej o zwiekszonej - og6lna szerokoé 52 cm +/- 1 cm.
wytrzymatosci na odksztatcenia pokryte tkaning przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej.
- Stelaz 4-nozny z rurki stalowej o $rednicy 18 mm malowany proszkowo na kolor RAL 7024 ze stopkami z tworzywa tatwo dopasowujgcymi
sie do podtoza, stopki przeznaczone do podtdg twardych zakoriczone podktadkami filcowymi.
- obcigzenie krzesta min. 110 kg.
5. Zlew jednokomorowy (ZL1) 48 x 48 x 15 cm. 1
- Ze stali nierdzewnej z otworem na baterie.
- Syfon w komplecie.




6. Bateria zlewozmywakowa (BZ1) - 1
- Jednouchwytowa z ruchoma wylewka.
- Wykonczenie chrom.
- Bateria montowana w zlewozmywaku.
7. Pochtfaniacz 52,4x14x289cm. 1
- Pochtaniacz z filtrem weglowym. Wymiar nalezy dostosowac¢ do mebli
- Wydajnos$¢ maksymalna 336 m3/h, kuchennych i istniejacego podtaczenia.
- Zamawiajgcy dopuszcza wolno wiszacy lub w zabudowie.
- Oswietlenie halogenowe 2x28 W.
- Regulacja predkosci skokowa - 3 stopnie.
- Klasa energetyczna A.
11. Zestaw piekarnik i ptyta indukcyjna (P+PLI1) wymiar ,,60” 1
- Zestaw piekarnik elektryczny i ptyta indukcyjna z 4 polami grzewczymi. Wymiar nalezy dostosowac do mebli
- Klasa energetyczna A kuchennych i istniejgcego podtaczenia.
- Dostosowane do zabudowy mebli, pod zabudowe.
12. Zmywarka (ZM1) wymiar ,,40” 1
- Zmywarka do zabudowy. Wymiar nalezy dostosowac¢ do mebli
- Zuzycie wody-cykl 10,5I. kuchennych i istniejgcego podtaczenia.
- Wyswietlacz elektroniczny LED.
- Klasa energetyczna A.
13. Loddwka (LOD1) 189 x 60x 68 cm +/- 5% tolerancja 1
- Wykoriczenie stal nierdzewna inox. wymiaru wynikajgca z obmiaru z natury i
- Pofozenie zamrazarki na dole. dopasowania do mebli kuchennych.
- Funkcje dodatkowe: komora $wiezosci, wentylator, zamrazarka z systemem, ktéry zapobiega powstawaniu szronu i lodu we wnetrzu Wymiar nalezy dostosowa¢ do mebli
lodowki. kuchennych i istniejgcego podtaczenia.
- Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki 234 litry - z tolerancjg +/- 5%.
- Klasa energetyczna A.
Tabela nr 2
C1.12 Pomieszczenie socjalne a aneksem kuchennym
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Meble kuchenne (MK4) 60 x 447 cm. 1
- Cata zabudowa osadzona na cokole z ptyty meblowej wysokosci 10 cm, wykoriczony uszczelka silikonowa. Korpusy z ptyty meblowej Gtebokos¢ 60 cm.
laminowanej gr. 18 mm, wykoriczonej obrzezem PCV gr. Imm — wszystko w kolorze biatym. Dt. zabudowy 4,47 mb.
- Fronty z ptyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykoriczonej obrzezem PCV gr. 2 mm — kolorystyka bieli lub szarosci lub Wymiary do zdjecia z natury — zabudowa.
drewnopodobna.
- Blaty z laminatu w kolorystyce debu gr. 38 mm.
- W dolnej szafce 3 szuflady z prowadnicami z samodomykiem.
- Uchwyty relingowe proste dopasowane do wymiarow frontow. Zawiasy z cichym dotykiem.
2. Szafki kuchenne wiszace (MK3) 30 x 80 cm. 1
- Korpusy z ptyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykoriczonej obrzezem PCV gr. 1Imm — wszystko w kolorze biatym. gteboko$¢ 30cm.
dtugos¢ zabudowy 0,80 mb.




- Fronty z ptyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykorczonej obrzezem PCV gr. 2 mm — kolorystyka bieli lub szarosci lub
drewnopodobna.
- Uchwyty relingowe proste dopasowane do wymiarow frontdw. Zawiasy z cichym dotykiem.

Wymiary do zdjecia z natury — zabudowa.

Szafa kuchenna (SZK1)

Szafa kuchenna z pétkami. Dopasowana do mebli kuchennych, tj. posiadajaca:

- Korpusy z ptyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykoriczonej obrzezem PCV gr. 1mm — wszystko w kolorze biatym.

- Fronty z ptyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykorczonej obrzezem PCV gr. 2 mm — kolorystyka bieli lub szarosci lub
drewnopodobna.

100 x 60 x 188 cm.

Stét (ST3)

- Stot bez regulacji blatu roboczego.

- Konstrukcja na stalowym stelazu ramowym, lakierowana na kolor grafitowy, ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy
majg by¢ skrecane, co pozwala na fatwy montaz i demontaz.

- Stelaz zamocowany od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza.

- Nogi majag mie¢ zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacjg poziomowania w zakresie 2cm.

- Blat wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej grubosci min 2,5 cm melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w kolorze debu

220 x 100 x 74 cm.

Krzesto (K2)

- Uniwersalne krzesto ze sklejki debowej na stelazu metalowym bez podtokietnikdw z mozliwoscig sztaplowania pionowego do min. 6
sztuk.

- Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki debowej. Sklejka na wysokosci oparcia ma zwezac sie ku gérze, nie dopuszcza sie
sklejki prostej ze wzgleddw funkcjonalnych, nie dopuszcza sie sklejki brzozowej ze wzgleddw wytrzymatosciowych.

- Siedzisko posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiegania dretwieniu koriczyn dolnych
podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciata. Wypetnienie siedziska i oparcia wykonane z pianki poliuretanowej o zwiekszonej
wytrzymatosci na odksztatcenia pokryte tkaning przeznaczong do obiektow uzytecznosci publicznej.

- Stelaz 4-nozny z rurki stalowej o srednicy 18 mm malowany proszkowo na kolor RAL 7024 ze stopkami z tworzywa tatwo dopasowujgcymi
sie do podtoza, stopki przeznaczone do podtdg twardych zakonczone podktadkami filcowymi.

- wys. siedziska 45 cm +/- 1 cm,
- gteb. siedziska 40 cm +/- 1 cm,
- szer. siedziska 43 cm +/- 1 cm,
- 0gdlna wysokos$¢ 83 cm +/- 2 cm,
- ogdlna gtebokos¢ 57 cm +/- 1 cm,
- 0gblna szerokos$¢ 52 cm +/- 1 cm,

Zlew jednokomorowy (ZL1)
- Ze stali nierdzewnej z otworem na baterie.
- Syfon w komplecie.

48 x 48 x 15 cm.

Bateria zZlewozmywakowa (BZ1)

- Jednouchwytowa z ruchoma wylewka;
- Wykoriczenie chrom.

- Bateria montowana w zlewozmywaku.

Pochtaniacz

Pochtaniacz z filtrem weglowym.

- Wydajnos$¢ maksymalna 336 m3/h.

- Oswietlenie halogenowe 2x28 W.

- Regulacja predkosci skokowa - 3 stopnie.

- Klasa energetyczna A.

- Zamawiajacy dopuszcza wolno wiszacy lub w zabudowie.

52,4 x 14 x 28,9 cm.
Wymiar nalezy dostosowac¢ do mebli
kuchennych i istniejgcego podtaczenia.

12.

Zestaw piekarnik i ptyta indukcyjna (P+PtI1)

- Zestaw piekarnik elektryczny i ptyta indukcyjna z 4 polami grzewczymi.
- Klasa energetyczna A.

- Dostosowane do zabudowy mebli, pod zabudowe.

wymiar ,,60”
Wymiar nalezy dostosowac do mebli
kuchennych i istniejgcego podtaczenia.

13.

Zmywarka (ZM1)
- Zmywarka do zabudowy.

wymiar ,,40”




- Zuzycie wody-cykl 10,5I.
- Wyswietlacz elektroniczny LED.
- Klasa energetyczna A.

Wymiar nalezy dostosowac¢ do mebli
kuchennych i istniejgcego podtaczenia.

14. Lodéwka (LOD1)

- Wykoriczenie stal nierdzewna inox.

- Potozenie zamrazarki na dole.

- Funkcje dodatkowe: komora Swiezosci, wentylator, zamrazarka z systemem ktdry zapobiega powstawaniu szronu i lodu we wnetrzu
loddwki.

- Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki 234 litry - z tolerancja +/- 5%.

- Klasa energetyczna A.

189 x 60x 68 cm +/- 5% tolerancja wymiaru
wynikajgca z obmiaru z natury i dopasowania
do mebli kuchennych.

Tabelanr3

C 0.16 Pomieszczenie socjalne

l.p. | Nazwa i parametry techniczne

Wymiary

llo$é/Sztuk

1. Meble kuchenne (MK1)

- Cata zabudowa osadzona na cokole z ptyty meblowej wysokosci 10 cm, wykorczony uszczelka silikonowa. Korpusy z ptyty meblowej
laminowanej gr. 18 mm, wykoriczonej obrzezem PCV gr. Imm — wszystko w kolorze biatym.

- Fronty z ptyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykoriczonej obrzezem PCV gr. 2 mm — kolorystyka bieli lub szarosci lub
drewnopodobna.

- Blaty z laminatu w kolorystyce debu gr. 38 mm.

- W dolnej szafce 3 szuflady z prowadnicami z samodomykiem.

- Uchwyty relingowe proste dopasowane do wymiarow frontéw. Zawiasy z cichym dotykiem.

60 x 140 cm.

Gtebokos¢ 60 cm.

Dt. zabudowy 140 cm.

Wymiary do zdjecia z natury — zabudowa.

1

2. Zlew jednokomorowy (ZL1)
- Ze stali nierdzewnej z otworem na baterie.
- Syfon w komplecie.

48 x 48 x 15 cm.

3. Bateria zZlewozmywakowa (BZ1)

- Jednouchwytowa z ruchomg wylewka;
- Wykonczenie chrom.

- Bateria montowana w zlewozmywaku.

4, Loddéwka (LOD1)

- Wykoriczenie stal nierdzewna inox.

- Potozenie zamrazarki na dole.

- Funkcje dodatkowe: komora swiezosci, wentylator, zamrazarka z systemem ktory zapobiega powstawaniu szronu i lodu we wnetrzu
loddwki.

- Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki 234 litry - z tolerancjg +/- 5%.

- Klasa energetyczna A.

189 x 60x 68 cm +/- 5% tolerancja wymiaru
wynikajgca z obmiaru z natury i dopasowania
do mebli kuchennych.

5. Zmywarka (ZM1)

- Zmywarka do zabudowy.

- Zuzycie wody-cykl 10,51..

- Wyswietlacz elektroniczny LED.

- Klasa energetyczna A.

- Pod zabudowe, dostosowana do mebli kuchennych.

wymiar ,,40”
Wymiar nalezy dostosowa¢ do mebli
kuchennych i istniejgcego podtaczenia.




Mikrofaléwka (MIK1)

- Pojemnosc¢ 20 litrow.

- Moc mikrofali 800W.

- Sterowanie elektroniczne-sensorowe.

- Funkcje: gotowanie, podgrzewanie, rozmrazanie.

- Klasa energetyczna A.

- Zamawiajacy dopuszcza wolnostojaca lub pod zabudowe.

32,5x48,9 x 27,5 cm — dopuszcza sie
tolerancje wymiardw +/- 5%.

Wymiar nalezy dostosowac¢ do mebli
kuchennych i istniejgcego podtaczenia.

10.

Stot (ST2)

- Stot bez regulacji blatu roboczego.

- Konstrukcja na stalowym stelazu ramowym, lakierowana na kolor grafitowy, ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy
majg by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.

- Stelaz zamocowany od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza.

- Nogi maja mie¢ przekrdj kwadratowy o boku 4 cm. Nogi majg miec zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacja
poziomowania w zakresie 2cm.

- Blat wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej grubosci min 2,5 cm melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w kolorze debu.

150 x90 x 74 cm.

11.

Krzesto (K2)

- Uniwersalne krzesto ze sklejki debowej na stelazu metalowym bez podtokietnikow z mozliwoscia sztaplowania pionowego do min. 6
sztuk.

- Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki debowe]j wysokiej jakosci o gestosci 750-800 kg/m3 i o grubosci 10 mm. Sklejka
na wysokosci oparcia ma zwezac sie ku gérze, nie dopuszcza sie sklejki prostej ze wzgledéw funkcjonalnych, nie dopuszcza sie sklejki
brzozowej ze wzgleddw wytrzymatosciowych.

- Siedzisko posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiegania dretwieniu koriczyn dolnych
podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciata. Wypetnienie siedziska i oparcia wykonane z pianki poliuretanowej o zwiekszonej
wytrzymatosci na odksztatcenia pokryte tkaning przeznaczong do obiektow uzytecznosci publicznej.

- Stelaz 4-nozny z rurki stalowej o srednicy 18 mm malowany proszkowo na kolor RAL 7024 ze stopkami z tworzywa tatwo dopasowujacymi
sie do podfoza, stopki przeznaczone do podtdg twardych zakoriczone podktadkami filcowymi.

- wys. siedziska 45 cm +/- 1 cm,
- gteb. siedziska 40 cm +/- 1 cm,
- szer. siedziska 43 cm +/- 1 cm,
- ogblna wysokos$¢ 83 cm +/- 2 cm,
- ogdlna gtebokos¢ 57 cm +/- 1 cm,
- 0gblna szerokos$¢ 52 cm +/- 1 cm,




