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UWAGI:

- PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN NALEZY
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WYMIARY
NA BUDOWIE!! rozwigzania systemowe
wykonywac Scisle wg wytycznych producenta.
- usunigto OKNA 01 (Ze wzgledu na
rezygnacje ze zhiornika z powietrzem na
potrzeby strzelnicy pneumatycznej

usytuowanego na zewnatrz

ulega cafa infrastruktura z tym zwigzana
zawigrajgca m. in. mury oporowe oraz

obnizenie terenu ).

- 0kno 03 do pomieszczenia -0.1 oraz 04 doj
pomieszczenia -0.2 kuloopdporne zgodnie Z

opisem powyzej

- nig skalowac i nie pobierac wymiarow

bezposrednio z rysunku

- Wymiary kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ ng
budowie i weryfikowac z rysunkiem

- rysunki nalezy rozpatrywac facznie w
opracowaniem branzowym i opisem

- wszystkie wymiary na rysunkach

architektonicznych w "cm

- wszystkie materiaty powinny posiadac

aktualne atesty, aprobaty

i dopuszczenia do stosowania
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Temat PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM MIKOTAJA KOPERNIKA W KARTUZACH
WRAZ Z BUDOWA DROGI POZAROWEJ, KOTLOWNI GAZOWEJ, ZESPOLU MIEJSC POSTOJOWYCH, SALI SPORTOWEJ ZE
STRZELNICA KULOWA | PNEUMATYCZNA, WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZESPOLU BUDYNKOW SZKOLNYCH NA DZIALKACH 7/4, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43
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