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UWAGI —drzwi wewngtrzne —drzwi wewnetrzne —drzwi wewnetrzne typu —drzwi wewnetrzne —drzwi wewnetrzne ,QU\C\ \\\\h@/m@/whm\_Jd\\owaqw@d)
—plytowe : gladkie pefne, —plytawe : gtadkie pelne, fazienkowego z kratkg —plytowe : gladkie pefne, fazienkowego 7z kratkg / pom. A\o;w iz pom.
biate, okleina CPL kolor bialy|  biate, okleina CPL kolor bialy wentylacyjng. biate, okleina CPL kolor biaty wentylacyjng. \_ (~0.16) do pom. (~0.1)

standard

—skrzydlo ptyta widrowa
otworowana,

—oscieznica requlowana
—zawiasy requlowane ukryte,
~klamka kolor satyna.
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standard

—skrzydlo pfyta widrowa
otworowana,

—oscieznica requlowana
—zawiasy requlowane ukryte,
—klamka kolor satyna.

R I

1) drzwi do pom. —0.1
stalowe w klasie odpornosci
BR6 wg PN EN 1063 Iub FB6
wg PN EN 1522 z
samozamykaczem

2) drzwi do pom. —0.2
aluminiowe /PCV, przeszklone
z samozamykaczem

A

—plytowe : gladkie pelne,
biale, okleina CPL kolor biaty
standard

—skrzydlo plyta widrowa
otworowana,

—oscieznica regulowana
—zawiasy requlowane ukryte,
—klarnka kolor satyna.

standard

—skrzydlo plyta widrowa
otworawana,

—oscieznica regulowana
—zawiasy requlowane ukryte,
—klarnka kolor satyna.

— 2 sztuki wyzej
wymienionych drzwi
wyposazone powinny by¢ w
system kontroli dostgpu
zgodnie z branzq_ elektryczna

UWAGA:

1) Drzwi do pom. —0.6
(magazyn broni) - stalowe,
antywlamaniowe z
samozamykaczem

—plytowe : gladkie pelne,
biale, okleina CPL kolor bialy
standard

—skrzydio plyta widrowa
otworowana,

—oscieznica regulowana
—zawiasy requlowane ukryte,
—klamka kolor satyna.

\, — stalowe, biate w klasie

odpornosci BR4 wg PN EN

,,,v 1063 lub FB4 wg PN EN

1522

>

\, —zawiasy requlowane
~klamka kolor satyna.

>

—Drzwi wyposazone w

automatyczne blokady

uruchamiane w czasie

[ strzelan oraz sygnalizacjg

, sterowania otwarciem i

zamknieciem drzwi.
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UWAGI:

- PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE!!! rozwigzania
systemowe wykonywac $cisle wg wytycznych producenta.
- nie skalowac i nie pobiera¢ wymiarow bezposrednio z rysunku
- wym
- rysunki nalezy rozpatrywac facznie w opracowaniem branzowym i opisem
- wszystkie wymiary na rysunkach architektonicznych w "em"
- wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty, aprobaty

i dopuszczenia do stosowania

iary kazdorazowo nalezy sprawdzic na budowie | weryfikowac z rysunkiem

Temat PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA SZKOLY PODSTANOWEJ NR 2 M MIKOLAJA KOPERNIKA W KARTUZACH
WRAZ Z BUDOWA DROGI POZAROWEJ, KOTLOWNI GAZOWEJ, ZESPOLU MIEJSC POSTOJOWYCH, SALI SPORTOWEJ ZE
STRZELNICA KULOWA | PNEUMATYCZNA, WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZESPOLU BUDYNKOW SZKOLNYCH NA DZIALKACH 7/4, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43
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