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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU: Budowa budynku uzytecznosci publicznej (remizy

strazackiej)
LOKALIZACJA: dz. nr 280/6 obr. Radoszki, gm. Bartniczka
INWESTOR: Gmina Bartniczka
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87-321 Bartniczka
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Dane charakterystyczne budynku
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Powierzchnia uzytkowa m? 144,53
Kubatura m’ 1143
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Kategoria obiektu — XVII
Projektant gtowny: mgr inz. Daniel Kwiatkowski
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Architektura
mgr inz. arch . Patrycja Drohomirecka
Upr. proj nr 6/KPOKK/2019

Konstrukcja
Mgr inz. Daniel Kwiatkowski
Upr. proj. Nr KUP/0151/PWBKb/17

Instalacje sanitarne
Mgr inz. Marta Czajkowska
Upr. proj. KUP/0059/PBS/17

Instalacje elektryczne
mgr inz. Adam Bienkowski
Upr. proj. POM/0077/PWBE/18

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz- Marciniak

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz- Marciniak

SPRAWDZAJACY:
Architektura
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Instalacje elektryczne
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Upr. Nr POM/0002/PWOE/05

Data opracowania: listopad 2020 r.
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Gorzno, dnia 19 listopad 2020 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 22020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa budynku uzyteczno$ci publicznej (remizy strazackiej)
na dz. nr 280/6, obr. Radoszki, gm. Bartniczka

opracowany na rzecz Inwestora:
Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1. Branza architektoniczna:

Projektant: Mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka ..........c....cooooiiiiiii.n.
Upr. proj nr 6/KPOKK/2019

Sprawdzajacy: Mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz- Marciniak ............................
Upr. proj nr 6/KPOKK/2019

2. Branzy konstrukcyjna:

Projektant: Mgr inz. Daniel Kwiatkowski...............ooooiiiiiii
Upr. Proj. Nr KUP/0151/PWBKb/17

Sprawdzajacy: Mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz- Marciniak .......................
Upr. Proj. Nr KUP/0154/PWBKb/17

3. Branza sanitarna:

Projektant: Mgr inz. Marta Czajkowska............coooviiiiiiiiiiiii e
Upr. proj. KUP/0059/PBS/17

Sprawdzajacy: Mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz- Marciniak ........................
Upr. Proj. Nr KUP/0154/PWBKb/17

4. Branza elektryczna:

Projektant: mgr inz. Adma Bienkowski ...
Upr. Proj. Nr. POM/0077/PWBE/18

Sprawdzajacy: Mgr inz. Tomasz Pyskto..........coooii
Upr. POM/0002/PWOE/05
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BUA III 16/63,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0138.

Cztonek czynny od: 19-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2020 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0138-13DE-2F65-FB3A-E7A6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja DROHOMIRECKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieft nr 6/KPOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkdow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0348.

Cztonek czynny od: 07-08-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-04-2020 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektoéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0348-2YF9-CE9Y-6E8B-3D4A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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® POLSKA
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INZYNIEROW

\
=
%’Wf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-16U-HV1-AJL *

Pan Daniel Kwiatkowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0029/18

adres zamieszkania ul. Sw. Floriana 4, 87-320 Gérzno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numerw weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0024/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Marta Czajkowska
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 03 maja 1983 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0059/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sig¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej L NLead

Otrzymuja:
1. Pani Marta Czajkowska
ul. Krucza 5
87-300 Kominy Brodnica
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Podpis st pragidiowy

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9QT-VET-K6U *

Pani Marta Czajkowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0099/17

adres zamieszkania Kominy ul. Krucza 5, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

m\7/4

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

POM-U7Y-XDS-8HR *

Pan Adam Bierikowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0318/18

adres zamieszkania ul. Alojzego Bruskiego 10 d/8, 80-041 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa,
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POMORS AL Qr2gnOwas
ABA INEYNIERG W [LDAGWRICTNA
20340 Gdeoak, ui Souprg nasha 62,44
. {0-S8) 324.89.77 Gs . '
- ‘r;l ig =Si E'qu- 483-99 Cidansic, dnia |6 czerwea 2005 ¢

Syg. akt 08/POM/OK K5
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z daiz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa orez urbanistéw (Dz. U. z 200! r. nr § poz. 42, 2 pé&. zm.) i art. 12 ust,
3,art. I3ust. Ipkt Ti2iart. 14 ust | pki s ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity;
Dz U. 2 2000r. nr 106 poz. 1126 2 pdZn. zm) orzz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzannsj
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U z1995r Nr8 poz. 38, z péin. zm.) oraz art. 104. ust. | i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tJ.

Dz U, 22000 1. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm,)

Okregows Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Zze:

Pan TOMASZ PYSKLO
magister inzynier
urodzony dnia 22.12.1974 r w Piszu

uzyskait
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0002/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zalresie siecl, instalacji i urzgdzen elektrycznych
' i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiaziu z uwzglednieniem w calodc) Zadania strony, na podstawis art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie od
vzasadnisnia decyzji. Zakres nadanych uprawnict budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouezenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwefifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw
Budownictwa we Warszawic, za pofrednictwem Pamorskiej Okregowej lzby inzynieréw Buodownictws w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. -
Sklad orzekajgcy Okrggowe] Komisi Kwalifikacyjnej:

WO ZACY
Kwalilikacyne

WICEFRZEWODNICZACY

Otraymujy: 2 &
I Pan Termasz Pysklo CZ'LONEK ) : . et
30-()4!de;5¢_1|_ Antczaka | /3 Blirgyc Bl Kemisjl Bwalllikacyine Okreqowei Komisfl K“w“”
2 Olregowa Rada lzby A g pp ., & KI/L/‘/_, )
3.Gioveny Inspekiar Nedzory Budowlanezo f}cmowi! Suligows ki I eEri iedosiarhievic?

d.8/2
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VKI-8WV-JR3 *

Pan Tomasz Pyskto o numerze ewidencyjnym POM/IE/0311/05

adres zamieszkania ul.Nieborowska 36/61, 80-034 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpls jest pragiowy
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INFORMACJA
O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa budynku uzytecznosci publicznej (remizy strazackiej)
Adres: dz. nr 280/6 obr. Radoszki, gm. Bartniczka,
Inwestor: Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

Zakres robot
Przedsigwzigcie obejmuje budowe budynku uzytecznos$ci publicznej (remizy strazackiej) w

technologii tradycyjnej na dz. nr 280/6 obr. obr. Radoszki, gm. Bartniczka. Przewidywane sg do
wykonania roboty ogolnobudowlane, instalacyjne, wykonczeniowe.

Istniejace obiekty
Brak.

Elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Typowe zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych: nieprawidlowos$ci
przy stosowaniu rusztowan, sprzetu budowlanego i elektronarzedzi, brak stosowania srodkow

ochrony indywidualnej, przy robotach dekarskich i rozbiérkowych mozliwos¢ upadku
pracownika z wysokosci.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych (praca na
rusztowaniach, roztadunkowe przy uzyciu dzwigu) nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na
stanowisku pracy okreslajac potencjalne zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed ich
skutkami i1 stosowanie $rodkow ochrony osobiste;j.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
1. Przestrzeganie przepisow BHP, stosowanie indywidualnych srodkéw ochrony

2. Zapewnienie mozliwos$ci szybkiego wezwania pomocy w razie wypadku przy pracy (facznos¢
telefonem komérkowym)

UWAGA Przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ
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Opis do projektu zagospodarowania dzialki
nr 280/6 obr. Radoszki, gm. Bartniczka
Inwestor: Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

1. Podstawa opracowania:
Zlecenie — umowa inwestora Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka na
wykonanie projektu budowy budynku uzytecznosci — remizy strazackiej w Radoszkach.

2. Dane wyjsciowe do projektowania:

- mapa do celow projektowych

- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- wizja lokalna w terenie

- warunki techniczno — budowlane oraz normy i przepisy prawne obowigzujace przy
projektowaniu inwestycji.

3. Temat opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 280/6 obr. Radoszki,
gm. Bartniczka w zwigzku z zamiarem budowy budynku uzyteczno$ci publicznej (remizy
strazackiej).

4. Istniejace zagospodarowanie terenu:

Dziatka zlokalizowana jest w terenie, ktory nie posiada obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa dziatka jest niezabudowana.

Wjazd na dziatke — od strony drogi powiatowe;.

Teren dziatki jest ptaski.

5. Projektowane uzbrojenie i zagospodarowanie dzialki:

Oprocz przedmiotowej budowy budynku na dziatce przewiduje si¢ wykonanie przylacza
wodociggowego, przylacza kanalizacyjnego wraz z wlgczeniem do szczelnego
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte, przytacza energetycznego oraz wykonanie
placu manewrowego oraz dojscia do budynku z kostki brukowej betonowe;.

Na placu utwardzonym placu manewrowym zaprojektowano 3 miejsca postojowe.
Dodatkowe miejsce postojowe przewidziano w garazu remizy strazackiej.

Utwardzenie placu manewrowego wykonac z:

- kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

- na podbudowie z betonu C20/25 gr. 10 cm

- na podbudowie zasadniczej z piasku $redniego o zageszczeniu [s>0,97 o gr. 20 cm

Utwardzenie doj$cia do budynku wykonac z:
- kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
- na podbudowie z piasku $redniego o zageszczeniu [s>0,97 o gr. 20 cm
Wody opadowe odprowadzi¢ do gruntu.

Parametry zabudowy budynku

Powierzchnia zabudowy 169,63 m?

6. Opinia geotechniczna o podlozu gruntowym:
Na podstawie przeprowadzonych badan (probne wykopy oraz badania makroskoskopowe
podloza) stwierdzono:

16



- w poziomie posadowienia taw i stop fundamentowych nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych:

- wystepujace warunki gruntowo-wodne pozwalajg zaliczy¢ je do pierwszej —
kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrze$nia 1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
nr 126, poz.839 oraz normy PN-B-02479), dla ktorej to kategorii wystarcza jakosciowe
okreslenie wlasciwos$ci gruntu zalegajacego na projektowanym poziomie posadowienia.

W poziomie, posadowienia wystepuja grunty piaszczyste o wlasciwosciach powalajacych na
posadowienie bezposredniego na zelbetowych, monolitycznych tawach i1 stopach
fundamentowych (wedtug rozwigzan opracowanych w projekcie architektoniczno-
konstrukcyjnym).

7. QObszar oddzialywania:

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustaw Prawo Budowlane
obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzigc
mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9.11.2004 r. (Dz.U. 2019 poz. 1839). Projektowana budowa budynku
spetnia wymogi o$wietlenia, nastonecznienia i przestaniania z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065) zawarte w §13, §57 i §60 rozporzadzenia, okreslone dla budynku
projektowanego 1 istniejgcej zabudowy w sasiedztwie.

Zestawienie powierzchni

Udziat w
L.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia catkowitej
(m2) powierzchni
dziatki (%)
1. | Catkowita powierzchnia dziatki 901,00 100
2. |Powierzchnia zabudowy budynku 169,63 18,83
3. |Place manewrowe i chodniki 159,27 17,68
4. | Powierzchnia biologicznie czynna 572,10 63,49

Wskazniki: zabudowy spetniajqg wymagania okreslone w decyzji celu publicznego.

8. Dane o ochronie zabytkow
Brak.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren nieruchomosci nie jest objety wpltywem eksploatacji gornicze;j

10. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko, zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie
Budynek nie powoduje ucigzliwosci dla srodowiska, nie wystgpuja czynniki mogace przy
normalnym uzytkowaniu mie¢ szkodliwy wpltyw na zdrowie i zycie ludzi. Obiekt nie jest
zrédlem emisji promieniowania jonizujacego lub elektromagnetycznego
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy budynku uzytecznos$ci publicznej — remizy strazackiej

1.1.

1.2.

1.3.

2.2.

2.3.

Dane ogdlne.

Temat opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny budowy
budynku uzytecznosci publicznej — remizy strazackiej w technologii tradycyjne;.

Inwestor
Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka

Lokalizacja
dz. nr 280/6 obr. Radoszki, gm. Bartniczka

Stan istniejacy

Opis stanu istniejacego

Budynek uzytecznosci publicznej projektuje si¢ na niezabudowanej dzialce ewidencyjne;j
nr 280/6 obr. Radoszki, gm. Bartniczka. Dziatka posiada dojazd utwardzong droga
asfaltowg — droga powiatowa.

Zestawienie powierzchni i kubatury:
e  powierzchnia zabudowy — 169,63 m?

o powierzchnia uzytkowa — 144,53 m?

e  kubatura budynku — 1143 m’

o los¢ kondygnacji — 1 (budynek parterowy)
o wysokos$¢ budynku — 8,91 m

Forma architektoniczna:
Budynek uzytecznosci publicznej (remizy strazackiej) - wolnostojacy o bryle proste]
prostokatnej o dwoch wyjséciach zewnetrznych.

Zestawienie powierzchni:

Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. uzytkowa | Pow. rzeczywista | Posadzka
1.1 | Pom. socjalne 23,79 m? 23,79 m? Terakota
1.2 | Wiatrotap 2,64 m? 2,64 m? Terakota
1.3 | Garaz 104,04 m? 104,04 m? Terakota
1.4 | Korytarz 2,84 m? 2,84 m? Terakota
1.5 |WC 4,14 m? 4,14 m? Terakota
1.6 | Przedsionek natryskow 3,63 m? 3,63 m? Terakota
1.7 | Natrysk 1 1,73 m? 1,73 m? Terakota
1.8 | Natrysk 2 1,73 m? 1,73 m? Terakota
Razem 144,54 m? 195,10 m?
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3. Opis stanu projektowanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku uzytecznosci publicznej — remizy
strazackiej w Radoszkach. Budynek projektowany jest w technologii murowanej tradycyjne;j
z dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej pokrytym ptyta warstwowa. W budynku
przewiduje si¢ jednoczesne przebywanie do 15 osob.

4. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe.

4.1. Lawy fundamentowe

- Zaprojektowano tawy o szerokosci 60cm 1 wysokosci 40 cm, posadowione na gitebokosci
1,00 m ponizej poziomu terenu. L.awy zbrojone pretami 40312 ze stali AIIl oraz strzemionami
06 ze stali A0 co 25cm. Pod tawami przewiduje si¢ warstwe chudego betonu gr. 10,0 cm.
Wierzchnig czg$¢ taw nalezy zaizolowaé papa termozgrzewalng. Lawy nalezy zalewac
betonem C20/25(B25)

4.2. Sciany fundamentowe

- murowane z bloczkéw betonowych M-6 o gr.24 cm na zaprawie cem. Rz = 8 MPa. od
zewnatrz ocieplone styropianem gr. 12 cm wykonczonym zgrubnie wg technologii lekkiej
mokrej z zewngtrzng izolacja przeciwwilgociowg powtokowa. 1zolacja pozioma taw 1 $cian
fundamentowych - z dwu warstw papy podkladowej na lepiku na gorgco Iub
jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej podktadowe;j. Izolacje pionowg Scian wykonac
poprzez szpachlowanie $cian masg uszczelniajagca bitumiczng oraz obtozenie folig
kubetkowa.

4.3. Sciany nosne

Zaprojektowano $ciany z bloczkéw z betonu komoérkowego klasy 600 gr. 24 cm. Nadproza
nad otworami okiennymi i drzwiowym projektuje si¢ z belek prefabrykowanych L19.
Nadproze nad wrotami garazowymi wykona¢ jako belka zelbetowa o wym. 24x35 cm o
zbrojeniu podtuznym 3016 dotem 1 20012 gbérng ze stali A-111 1 strzemionami @ 6 co 15 cm
w przgsle 1 @ 6 co 8 cm w strefie przypodporowej ze stali A-0.

4.4. Sciany dzialowe na parterze
Zaprojektowano $Sciany dziatowe z ptytek betonu komoérkowego klasy 600 o gr. 12 cm.

. 4.5. Wience
Zelbetowe monolityczne o wym. 24x24cm, z betonu C20/25(B25) zbrojonego podtuznie
412 ze stali A-111 1 strzemionami ¢ 6 co 25 cm ze stali A-0.

'4.6. Rdzenie
Zelbetowe monolityczne o wym. 24x24cm, z betonu C20/25(B25) zbrojonego podtuznie
412 ze stali A-1I11 1 strzemionami ¢ 6 co 15 cm ze stali A-0.

4.7. Konstrukcja stropowa nad cze$cig socjalng:
Ptyta stropowa o gr. 14 cm zazbroi¢:
o dolem krzyzowo pretami @12 co 12 cm
o gorg w strefie przypodporowej (~75 cm) pretami gtownymi @12 co 15 cm i pretami
rozdzielczymi B8 co 25 cm
o dotem w narozach ptyt wykona¢ zbrojenie ukosne pretami 4012 co 10 cm.
Strop nalezy zalewa¢ betonem C20/25(B25).
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4.8. Konstrukcja dachowa

— stanowi uktad ramowy. Rozmieszczenie poszczegélnych elementéw konstrukcji
przedstawia rysunek nr K2 i K3 projektu. Pokrycie dachu przewiduje si¢ wykona¢ z ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym lub poliuretanowym gr. 15 cm.

5. Elementy wykonczeniowe

5.1. Wewnetrzne

5.1.1. Stolarka wewnetrzna

- drzwi typowe ptytowe z oscieznicg z mdf statg oklejang. W drzwiach do pomieszczen
wentylowanych zamontowac¢ kratki lub otwory wentylacyjne nawiewowe o powierzchni
otworéw min.200cm?2.

5.1.2. Stolarka zewnetrzna

— Drzwi - indywidualne metalowe, wzmocnione

5.1.3. Podlogi, posadzki i okladziny
- zgodnie z oznaczeniami warstw na przekrojach i rzutach.
W szczegblnosci przewiduje sig:
e w pomieszczeniach sanitarnych —ptytki ceramiczne terakotowe lub gresowe
(antyposlizgowe, V-VI klasy Scieralnosci)
e pozostale pomieszczenia— plytki ceramiczne terakotowe lub gresowe V-VI klasy
Scieralnosci,

Posadzka na gruncie

Warstwy posadzkowe spoczywaja na warstwie ubitego piasku grubos$ci min 20cm oraz
wylewce z betonu chudego o grubosci 10 cm. Izolacj¢ przeciwwilgociowg stanowig dwie
warstwy folii budowlanej lub papy termozgrzewalnej przechodzace w izolacj¢ pionowa.
Beton chudy nalezy zatrze¢ na gladko w celu uniknigcia dziurawienia folii docisnigtej
pozostatymi warstwami posadzkowymi. Ocieplenie garazu stanowi 10 cm warstwa
styropianu typu EPS100-038, w pozostatych pomieszczeniach przewidziano izolacj¢ gr 15
cm. Kolejng warstwe stanowi warstwa wyréwnawcza o gr. 10 cm w garazu i 7 cm w
pozostalych pomieszczeniach, zbrojona siatka zgrzewang @4,5 o oczkach 15cm.

Przed wej$ciem do budynku wykona¢ studzienki z wycieraczkami stalowymi

5.1.4. Tynki, okladziny i wykonczenie Scian wewnetrznych

e Tynki wewnetrzne projektuje si¢ jako cementowo-wapienne kat. III wykonczone
dodatkowo gipsowymi masami wygladzajacymi lub wykonane z plyt gipsowo-
kartonowych. Standardowo przewiduje si¢ dwukrotne malowanie farba emulsyjna
akrylowg lub lateksowa z jednokrotnym gruntowaniem.

e Okladziny $cian w pomieszczeniach sanitarnych oraz w kuchni odporne na dziatanie
wilgoci, fatwo zmywalne do wysoko$ci 2m, wykonczone ptytkami ceramicznymi

5.2. Zewngetrzne

5.2.1. Wykonczenie

dach — pokrycie dachu wykona¢ z ptyt warstwowych dachowych z rdzeniem styropianowym
lub poliuretanowm gr. 15 cm

$ciany zewn. - wyprawa elewacyjna (kornik, baranek).

Wyprawy elewacyjne

Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywac¢ jedynie ze sprawdzonych i dopuszczonych
decyzja ITB mas tynkarskich. Powinny by¢ one wykonywane w nastepujacych warunkach:
temperatura od +5 do +25 st.C, bez opadow i silnego wiatru, $ciany bez zbytniego
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naslonecznienia. Przed wykonywaniem wypraw tynkarskich doktadnie przygotowac
powierzchni¢ poprzez: usunigcie nierdéwnosci, wklejenie paskow siatki w zaglebieniach
podioza, ewentualnie przeszlifowa¢ powierzchni¢ grubym papierem $ciernym. Nakladanie
masy tynkarskiej wymaga szczegolnej starannosci, gdyz od tej czynno$ci zalezy ostateczny
wyglad elewac;i.

Jako jeden z powszechniejszych i obejmujacy wszystkie etapy proponuje si¢ zastosowanie
rozwigzan systemu Greinplast.

5.2.2. Stolarka

Drzwi zewngtrzne wej$ciowe- indywidualne metalowe, wzmocnione,

5.2.3. Izolacje

Przeciwwilgociowe:

* Pozioma law fundamentowych — jednowarstwowa z papy podktadowej
termozgrzewalnej na welonie z widkien szklanych.

* Pionowa $cian fundamentowych — powlokowa z dwu warstw dysperbitu na
powierzchni zagruntowanej wczesniej roztworem wodnym dysperbitu w proporcji 1:1.

* Pozioma posadzki na gruncie- 2x papa podkladowa izol. na lepiku asfaltowym

» Podposadzkowa pomieszczen sanitarnych- 2x papa podktadowa na lepiku/ folia pe
0,4 mm z dodatkowym uszczelnieniem zaprawy warstwy wyrownawczej folig w
plynie

Cieplne:

* Pozioma podposadzkowa — styropian ekstrudowany posadzkowy EPS100-038 gr. 10
cm w garazu i 15 cm w pozostatych pomieszczeniach o wspotczynniku przenikania
ciepta rownym 0,038 W/m?K.

5.2.4. Wykaz norm przyjetych do obliczen:
1. PN-EN 1990Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji:
e (Czeg$¢ 1-1: Oddziatywania ogolne -- Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach
o (Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem
e (zes$¢ 1-4: Oddzialywania ogolne - Oddziatywania wiatru
2. PN-EN 1992Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu:
o (Czes¢ 1-1: Reguly ogodlne i reguty dla budynkow
3. PN-EN 1993Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych:
o (Czgs¢ 1-1: Reguly ogoélne i reguty dla budynkow
4. PN-EN 1995Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych:
e (Czgs¢ 1-1: Postanowienia ogolne - Reguty ogoélne i reguty dotyczace budynkow

Elementy konstrukcyjne stanowig proste uktady jednoprzgstowe, o typowych obcigzeniach
1 warunkach uzytkowania

6. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do Korzystania z tego obiektu przez
osobv niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich:

e Wejscie do budynku projektuje si¢ z poziomu terenu

e Parter dostosowany do poruszania si¢ na wozkach inwalidzkich (usunigcie progow
oraz rdznic poziomdw posadzek z zastosowaniem pochylni),

e WC na parterze dostosowane dla 0osob niepelnosprawnych.
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7.

10.

11.

12.

Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego:

Rozwigzania projektowe zapewniaja mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu
technicznego obiektu. Nie stosuje si¢ rozwigzan z zakresu budownictwa ogolnego oraz
instalacji sanitarnych i elektrycznych, ktore nie sa w zgodzie z obowigzujacymi przepisami
prawa 1 zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika, zarzadcy obiektu
nalezy utrzymanie wlasciwego stanu technicznego, przeprowadzanie odpowiednich
przegladow, ocen oraz biezacych remontdw, wymaganych przez prawo.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi:

Projektowane roboty budowlane nie wymagaja stosowania skomplikowanych
technologii — stanowig proste roboty rzemie$lnicze: zbrojarsko-betoniarskie oraz
wykonczeniowe: tynkarskie, posadzkarskie i glazurnicze, malarskie oraz dociepleniowe.
Wyposazenie technologiczne stanowi gotowe wyroby i1 urzadzenia typowe dla tego typu
obiektow, a gabaryty obiektu dostosowano do wymiaréw urzadzen na wypadek
koniecznosci ich wymiany.

W budynku przewiduje si¢ dwoch statych pracownikow oraz maksymalnie 50 0sob
niebegdacych stalymi pracownikami.

Rozwiazania zasadniczvch elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem:

Projektuje si¢ wyposazenie pomieszczen zgodnie z przeznaczeniem.
Wentylacj¢ grawitacyjng pomieszczen zapewniaja:

- kanaly  wentylacyjne w  kominach murowanych z  ksztaltek
keramzytobetonowych,

W  pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano mechaniczng wentylacje
wywiewna.

Dane techniczne obiektu budowlanego charaktervzujace wplvyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie:

Budynek nie powoduje ucigzliwosci dla $rodowiska, nie wystepuja czynniki
mogace przy normalnym uzytkowaniu mie¢ szkodliwy wptyw na zdrowie i zycie ludzi.
Obiekt nie jest zrodtem emisji promieniowania jonizujacego lub elektromagnetycznego

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodel energii

Ze wzgledu na czasowy charakter ogrzewania budynku tj. podczas zebran i wyjazdow w trakcie
sezonu grzewczego zastosowano ogrzewanie elektryczne. W pozniejszym okresie funkcjonowania
obiektu przewiduje si¢ zastosowanie ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku.

Charakterystyka energetyczna

Wspbtczynnik przenikalnosci ciepta U [W/m?K]:

Sciany zewnetrzne- Autoklawizowany bet. komorkowy + styropian fasadowy 15 cm - 0,19 < 0,23
Dach — ptyta warstwowa z wypetnieniem styropianowym o gr. 15 cm — 0,12 < 0,18

Posadzka na gruncie — 0,26 < 0,30

Okna -1,1 <1,1

Drzwi—-1,5<1,5

24



13. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
13.1. Dane ogolne:

Powierzchnia /1 Hos¢
Nazwa budynku zabudowy uzytkowa Wysokos¢ kondygnacji
Budynek 1
uzytecznos$ci 169,63 144,53 8,91 m kondygnacja
publicznej (parter)
Budynek niski (N)

13.2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych:

Projektowany budynek oddalony jest > 10 m od najblizszej zabudowy.

13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W przedmiotowym budynku nie wystgpujg materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktorych
mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWiA przedmiotowego dnia 21 kwietnia 2006 r.
przedmiotowego sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych 1 terenéw (Dz. U. z 2006 r., nr 80, poz. 536).

13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Budynek zalicza si¢ do strefy pozarowej ZL.

13.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria III.

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku i na terenach przyleglych nie beda prowadzone procesy technologiczne z
uzyciem materialdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Obiekt nie posiada
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

13.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Obiekt zalicza si¢ do klasy odpornosci pozarowej —,,D”

Klasa odpornosci ogniowej

Element budynku
Glowna konstrukcja no$na R 30
Konstrukcja dachu )
Sciana zewnetrzna EI30
REI30

Strop

Sciana wewnetrzna

Przekrycie dachu
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OBLICZENIA
Geometria

Raport wymiarowania stali wg PN-EN 1993-1-1 do programu Rama3D/2D:

Wszystkie obliczenia sq wykonywane w osiach gtownych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w raporcie oS Y
oznacza os glowng Yg, a os Z oznacza oS gtowng Zg.

Platew
Geometria:
Nazwa profilu: UPE 100
Dhugosc¢ preta: L=2.84m
Gatunek stali: S235
1
Granica plastycznosci: fy =235.00 MPa
Zg
Pole przekroju: A =12.60 cm?
Ya Momenty bezwtadnosci: J,=208.26 cm* J,=38.33 cm*
WSk.aZI’llk-l wytrzymato$ci W, = 41.65 cm’ W, = 10.64 cm?
sprezyste:
Plastyczne: Wy =4837 cm®| W, =18.93 cm®
L 1
Momen.ty bezwladnosci na L= 2.02 cm*
skrecanie:
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Wartosci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:

N=0.00 kN Ty =V, =0.00 kN T,=V,=0.00 kN
My =-2.27 kNm M, =-1.06 kNm
Klasa przekroju na $ciskanie:
Klasa $cianek pasow = 1 Klasa $cianek srodnika = 1 Klasa przekroju na $ciskanie = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgl¢dem osi y:
Klasa pasow = 1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:
Klasa pasow = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1
Nos$nos$¢ na Sciskanie
A S, 1260235

N =
L Fd
oRd y 1.0

= 206.00[&N |

Nos$nos¢ przekroju na rozcigganie
Nira =296.00 [kN]
Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

W fy as37 10" 23500
= = = 11.37[kcm |

PLELy LS 200

Udziat pasow w no$nos$ci na zginanie
M. = 0.00[ kb |
FRd

Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

-6
Woae s 1893 10 23500

Af =
] Rid,
plids ¥igo .00

= 4.45 [kt |

Nosnos¢ na scinanie wzdluz osi z.
Przekrdj czynny przy $cinaniu.
A,= 762.39 [’ ﬁ,

Nos$nos$¢ na Scinanie

V o g™ 103,44 [0 ]

Nos$no$¢ na Scinanie wzdluz osi y.

Przekrdj czynny przy $cinaniu.

A,= 757.50] ﬁ,

Nos$nos¢ na Scinanie

Vo, ne= 1027800 ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej
Mny,ra = 11.37 [kNm]

Mn,zrd = 4.45 [kNm]
Nos$nos¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.

2 2
v ey L By £, -fy_u 47 000 009 0.00 -235000.00_ [t ]
VuRE T QR4 4.0 . ¥iso ) 4.0 . 100 ' "

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi z.

M, = 445N ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej
Mnvray = 11.37 [kNm] My,v.rdz = 4.45 [kNm]

Warunki nos$nosci:
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=" oo
V oons 10278
0.00
o2 o
s 103,44

c
Moo Mo 227 106,

My,Ea‘ Mx,Ed’ _ 227 LO6

Y 1197 245 0¥
¥ Rd ¥z Rd ) )

Wspotezynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie gérnym.

7, =100
Wspotezynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie dolnym.
¥ =100

ird
Wspolezynniki interakcji.

kyy = 1.00 kyz = 1.00 Kzy = 1.00 Kz = 1.00
Stopien wykorzystania nosnosci elementu.
M_y,Ed‘ +‘£'My,sd Ly +Mx,Ed +£|Mx,Ed o= 227 N +@ .00 =0.44

rooM M1 M MPoL00 . 1137 4.45

r »EE z Rk
Wyniki ugiecia wzglednego:
Wykres przemieszczen dla zestawu grup obciazen tworzacych ugie¢cie wzgledne w kierunku
Y:

-»

Wykres przemieszczen dla zestawu grup obciazen tworzacych ugiecie wzgledne w Kierunku
Z:

23 /23

_ T 7 _ F I_
ub—'\/uby +H5,‘1/|0.033| #]-0.051| = 0:080[cm ]
Au =u —u = -0750[cm ]

Le Ry

L‘lux=ux—ub =034 [em ]

>4

- ; 2_ 2 I_
Aum—l/ﬂu} +au;1/|—o.739| Fl0.314| = 084950137 [em ]

Réznica przemieszczen wezta poczatkowego 1 koncowego:
2d=|d —d|=0.052-0.080| = 0.028 [em ]

Rama
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Geometria:

Nazwa profilu: R 120x80x5 w
Dhugos$¢ preta: L=6.05m
(—— | Gatunek stali: $235
i Granica plastycznosci: f, =235.00 MPa
Pole przekroju: A =18.62 cm?
B Momenty bezwtadnosci: Jy =360.60 cm* J,=190.66 cm*
Wsk.az'nik.i wytrzymato$ci W, = 60.10 cm’ W, = 47.67 cm®
sprezyste:
e | plastyczne: Wy =73.86 cm®| Wiy = 55.61 cm®
Is\gérclzrrllitz:bezwladnos'ci na L= 391.53 cm*

Wartosci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:

N =-50.10 kN
M, = 6.36 kNm

Ty = Vy = -0.00 kN
M, = 0.00 kNm

Klasa przekroju na $ciskanie:

Klasa scianek srodnika = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasow = 1

Klasa srodnika = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow = 1
Nosnos¢ na Sciskanie
AT, 18620235

kY .0

Klasa srodnika = 1

= 437.65 47 |

Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

-6
W S 7386 100 23500

M =
pLRAy ¥ lLog

Mo

= 17.36 [kdm |

Udziat paséw w nosnos$ci na zginanie

M= 0.00[khn ]

Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

-6
Woe Ju 5561 10 23500

A =
pLRdz Yo 1.00

= 13.07 [kMon |

Nos$no$¢ na Scinanie wzdluz osi z.
Przekrdj czynny przy $cinaniu.

A= 1117.40 0 |
Nosnos¢ na $cinanie

V= 13061k ]

Nos$no$¢ na Scinanie wzdluz osi y.

Nosnos¢ na $cinanie

V = 10107 [ ]

Tz = Vz =-7.08 kN

Klasa przekroju na $ciskanie = 1

Klasa przekroju na zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie z-z = 1

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej

Mny,ra = 17.36 [kNm]
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Mnzra = 13.07 [kNm]
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.
i
0.00 - 0.12

- b = .
M, =M ok 17.36 | 1——
i 012" +2 - 0.08 - [0.12-0.0 )

Wo#2 B ket )

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi z.

M, = 13.07 (kN |

Nos$nos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej
Mnvrdy = 17.36 [KNm] MnvRrdz = 13.07 [kNm]

Warunki nosnosci:

Npg M gy +8M, M o +2M, 5010 636 000
+ = + + =048
N . Mo, M, .. 437.65 1736 13.07
g
000
_ B LMY =700
Vipre 10107
¥
7.08
v isiar 008
Gz Rd '
AL +M_ e AL +N_ e
L Bd Ed Ed Ed a.30 o0
- M Bhan M M=1?35+330?=O'37
Gy Rd Gz Rd : !
+M_ e AL +N_ e
Ed Ed Ed Ed a.30 o0
2 L N_ + =0.37
M M, 1736 13.07
A
B4 636
P = =037
M 17,38
+M_ e AL +N_ e
Ed Ed Ed Ed a.30 o0
- M Bhan M M=1?35+330?=O'37
MN¥Rdy N¥Riz ' :
Dhugosci krytyczne:
Loy =6.05 [m] Ler, = 6.05 [m]
Sily krytyczne:

Nery = 204.33 [kN]
Smuklosci wzgledne:

Ncr,z =108.03 [kN]

1, =1.46 1,=2.01
Wspolezynniki wyboczenia:
cy=0.33 c,=0.19 Cmin = 0.19

Wspotezynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie gérnym.

Fyp, =100

Wspolczynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie dolnym.
¥ =100
Ird
Wspolezynniki interakcji.
kyy =0.77 kyz = 0.79

Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

koy = 0.46
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N M FAM Mo FAM

SO0
N - Yyt T y’EdM = Par T RE‘;{ = Yu1" 033 437.65 L00#
B IJ' x »RE Rk ) ’ )
636 0.00
77— L0070 . —— . 100 _
00 1736 F3.07 =063
Nga' My,zcz +‘£'My,fd Mx,Ed +£|szd S0.40
% Ry e e Ty T oi0 asnes 00
& s ».Ek Rk ) ’ )
636 0.00
o4 ——— - L0032 —— - L00 _
00 1736 F3.07 =076

Wyniki ugiecia wzglednego:
Wykres przemieszczen dla zestawu grup obciazen tworzacych ugie¢cie wzgledne w kierunku
Z:

u6=ub = 0031 [em ]

'z
/_'qu=ux—ubx= 0.675 [em ]
Au = Au = 067522410 [eme ]

Réznica przemieszczen wezta poczatkowego 1 koncowego:
2d=|d, ~d| =|0.073-0.007| = 0.066 [em ]

Sciag
Geometria:
Nazwa profilu: R 90x50x4 w
Dhugos¢ preta: L=3.0lm
P n .
- Gatunek stali: S235
Z9 Granica plastycznosci: fy =235.00 MPa
Pole przekroju: A =10.32 cm?
; Momenty bezwladnosci: Jy=105.35 cm* J,=41.34 cm*
WSk.aZIllk-l wytrzymato$ci W, = 23.41 cm’ W, = 16.54 cm?
sprezyste:
—
— Plastyczne: Wy = 29.50 cm® Wop = 19.42 cm?
Momen.ty bezwladnosci na I = 94.85 cm*
skrecanie:
Wartosci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:
N =-39.56 kN Ty =V, =10.00 kN T,=V,=0.00 kN
My =-0.11 kNm M, =0.00 kNm
Klasa przekroju na Sciskanie:
Klasa $cianek srodnika = 1 Klasa przekroju na $ciskanie = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgl¢dem osi y:
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Klasa pasow = 1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow = 1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1

No$nosé na $ciskanie
A 1032235

o Rd })MO 1.0

= 242.49 [NV |

Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
-
Wy 2050 107 23500

LRy 1.00

= 6.03 [kMm |

Udziat paséw w nosnos$ci na zginanie
M. = 0.00[ kb |
FRd

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
-G
Woe Ty 1042 .10 23500

M =
PRz Yo Loo

= 4.56[kMm |

No$nosé na $cinanie wzdluz osi z.
Przekrdj czynny przy $cinaniu.

A,= 662.36 [ e |

Nosnos¢ na $cinanie

Vo pe= 90-00 [N ]

Nos$no$¢ na Scinanie wzdluz osi y.
Nosno$¢ na Scinanie

V oy e 3000 [N ]

Nos$nos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej
Mnyrd = 6.93 [kKNm]

Mn,zrd = 4.50 [kNm]
Nos$nos¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.

2
M, =M 2 =603 |1 000 o0 = 6.03 [khn ]
Vo kd ok ={. : = 4. ]

2
P— 0,09 #2 - 0.05 - {0.09-0.00 |

B o+2 Bk, |

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi z.

M, = 456N ]

Nos$nos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej
Mn,v,rdy = 6.93 [kNm] Mn.v.rdz = 4.50 [kNm]

Warunki nos$nosci:

Voo M, s 7Y, +ngd FAM, 056 001 0.00

+ = + +—
NCPM MQ{M Mchd 242,49 603 4.6

=018

My,Ed Ny % Moge TN QM_E .00

= +—
MCy’M fla"[::“?‘f 6.93 456

=002
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My,Ed Ny % Moge TN QM_E .00

= +—
M}j} M}% 6.93 456

=002

M _+N_ e M __+N_ e
\Ed Ed EBd Ed sl Qoo

- M o M M:693 +4 5.9:0'02
MERLy MNFRz ’ )

Dhugosci krytyczne:

Lery = 3.01 [m] Ler, = 3.01 [m]
Sily krytyczne:

Nery = 240.68 [kN] Nerz = 94.45 [kN]
Smuklosci wzgledne:

l,=1.00 1,=1.60
Wspotezynniki wyboczenia:

cy=0.54 c,=0.28 Cmin = 0.28
Wspotezynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie gérnym.

¥y, =200

Wspolezynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie dolnym.

¥, =000

Wspolezynniki interakcji.

kyy = 0.75 ky, = 0.79 Ky = 0.45 Ky =131
Stopien wykorzystania nosnosci elementu.
N.Ea‘ My,Ea‘ +£‘M_y,3d MzEd +‘£'Mzza' 30,56
M lyMJ‘-f_kJ‘J‘ ’ VAL .?Mjf_kyx' A lyMJ:O_jgj‘ 74740 CLO0
& Ay R Py e
0.11 0.00
075  ————— . LOO+0.79 - —— . 100 _
100 - 6.93 4.36 =031
Ve My 5 7 AM, g4 M g 7 AM g, 30.56
% et T e tRe T g T 025 2a290 P07
B Ix * . Rk =Rk ) ) -
011 0.00
045 ———— . LO0+13]  —— . LOO _
100 . 6.93 4.56 =038

Wyniki ugiecia wzglednego:
Wykres przemieszczen dla zestawu grup obciazen tworzacych ugie¢cie wzgledne w kierunku
Z:

ub=ubx = 0135 [em ]

L‘lux=ux—ub = 0022 [em ]

>4

Au,  =du_ = 002221205 [cm ]

Réznica przemieszczen wezla poczatkowego i koncowego:
2d=|d ~d|=|0.155-0.049| = 0.106 [em ]
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Przylacza wod-kan

Tyczenie przylaczy

Przylacze wodociagowe — opis rozwiazan technicznych
Prowadzenie przewodéw wodociagowych

Prace wykonawcze przylacza wodociggowego

Zbiornik bezodplywowy - Opis rozwiazan technicznych
Prowadzenie przewodow kanalizacyjnych

Instalacja wod-kan

Instalacja wody uzytkowej

4.1.1. Rurociagi instalacji wody uzytkowej
4.1.2. Przygotowanie c.w.u.

4.1.3. Zawory antyskazZeniowe

4.1.4. Bezpieczenstwo

4.1.5. Izolacje termiczne

Ochrona ppoz.

Badania odbiorcze

Uwagi

Instalacji centralnego ogrzewania
Stan projektowany

6. Instalacja wentylacji mechanicznej
6.1. Uklad nawiewny
6.2. Uklad wywiewny
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1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

1.1.Podstawa

Projekt wykonano na podstawie:

. ustalen z Inwestorem,
. literatury branzowe;j,
. aktualnych norm i przepisow branzowych.

1.2.Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z branzy sanitarnej dla budowy budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Radoszkach. Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora znajdujg si¢
na stronie tytulowej dokumentacji.

1.3.Zakres

Opracowanie techniczne obejmuje swoim zakresem instalacji:

. wewnetrznej wody uzytkowej,
. przylaczy wod-kan,

. kanalizacji sanitarnej,

. wentylacyjne;j.

W zakresie instalacji wewne¢trznych wod-kan nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ korekty tras na etapie
wykonawstwa.

2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania zrédet odnawialnych

*  Kotly na stomg¢: charakter obiektu, mozliwos$¢ statej obstugi, wymog posiadania jeszcze wigkszego
niz w przypadku kottdéw opalanych drewnem pomieszczenia sktadowania opatu dyskwalifikujg
tego typu rozwigzanie - rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

*  Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

*  Energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

*  Elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

3. Przylacza wod-kan
3.1. Tyczenie przylaczy

Przed przystgpieniem do prac, projektowane przytacza nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ w
terenie. Przewody po wybudowaniu, a przed zasypaniem podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Podstawg trasowania stanowi projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
stanowiacy zasadniczy element projektu budowlanego

3.2.Przylacze wodociagowe - opis rozwigzan technicznych:

Przylacze wodociggowe zasilajace projektowany budynek OSP przyjeto wiaczy¢ do
istniejacej gminnej sieci wodociggowej dnl10 potozonej na dzialce 276/10. Przytacze
wodociggowe zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora
sieci. Wigczenie do sieci wodociggowej dokona¢ za pomocg nawiertki NCS dn 110/32” z
zasuwg odcinajaca. Na zasuwie zamontowac klucz 1 skrzynke uliczng. Miejsce lokalizacji
nawiertki oznakowac¢ tabliczka informacyjna. Przytacze do budynku wykona¢ przewodem
wodociggowym PE32. Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu garazu
(wodomierz JS-2,5 dn 20). W odlegtosci 1,0 m przed planowanym wejsciem do budynku
mieszkalnego przej$¢ z PE32 na stal dn 25 izolowana dwa razy ta§ma Denso za pomocg ztgczki
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przejsciowej. Na calej dtugos$ci wodociggu, na wysokosci 40cm nad przewodem na
zageszczonej obsypce, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z folii PVC z wtopiong metalowa
sciezka.

Zabudowa wodomierza; zawor grzybkowy dn 20 od strony przytacza, zawory przelotowe
kulowe dn 20. Zgodnie z normg PN-B-01706/Azl wystepuje obowigzek montazu za zestawem
wodomierzowym zaworu antyskazeniowego. Projektuje si¢ zastosowanie zaworu dn 20 typu EA
291 np. Firmy ,,Danfoss” lub rownowazny.

Na rozkopanie dzialki, w ktorej znajduje si¢ sie¢ wodociagowa, celem dokonania
wlaczenia ulozenia przylacza wodociagowego nalezy uzyskac zgode jej wlasciciela.

3.2.1. Prowadzenie przewodéw wodociggowych

Przewody wodociaggowe nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gteboko$¢ min. 1,60 m
p-p-t. liczac od dna wykopu do terenu. - miejscowos¢ Radoszki zaliczana jest do III strefy
klimatycznej o temperaturze zewnetrznej tzew=-20°C wg. PN-82/B-02483. Glebokosé
przemarzania gruntow 1,2m od p.t. wg PN-81/B-03039.

Nie nalezy zasypywac potaczen rur do czasu wykonania proby cisnieniowej. Pozostata czes¢
przewodow winna zosta¢ zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez
zawartosci kamieni pochodzacych z wykopu. Proby ci$nieniowe wykona¢ na ci$nienie 6,0 bar.

Wykopy pod przytacze nalezy wykonac:
e mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego
e w miejscach kolizji odkrywke wykona¢ recznie

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736 ,,Roboty
ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i1 kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

Przejscie 1 wykopy na obrebie istniejacych przewoddéw tA wykonac recznie, a projektowane
przytacze utozy¢ w rurze ostonowe;.

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego tuz przed oddaniem do eksploatacji nalezy
oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi (dotyczy zasuw i hydrantow). Tabliczki
umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przewodow sieci wodociaggowej na $cianach
zewnetrznych budynkow, trwatych parkanach,

W przypadku braku trwatych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowac na stupkach
metalowych z rury stalowej ocynkowanej DN32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu.

Proby i odbiory:

Zgodnie z PN - 70 / B -10715 przewody przytaczy wodociaggowych nalezy podda¢ probie
ci$nienia na szczelnos¢ na cisnienie 10 bar rury PE.

Przed oddaniem przytacza wodociagowego do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje
1 uzyska¢ pozytywny wynik badania wody.
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3.2.2. Prace wykonawcze przylacza wodociggowego:
Prace nalezy wykonac¢ nastepujaco:

e wykopy mechanicznie zabezpieczone w szalunku stalowym skrzyniowym lub poprzez
skarpowanie w miejscach zblizen lub kolizji wykonywac recznie.

e Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ warunki podane w:
e normie przedmiotowej PN-B-10736.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II.
Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych

e obowigzujacych przepisach BHP

e tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych 2 rur PVC-u
iPVC

Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podloza pod przewody wykonywaé¢ w suchym wykopie.

W razie wystgpienia podwyzszonego poziomu wod gruntowych nalezy dokonac obnizenia poziomu
wod gruntowych poprzez zastosowanie iglofiltrow.

Montaz przewoddéw:

Przed przystapieniem do uktadania rur nalezy sprawdzic:
e wykonanie wykopu i podtoza
e zabezpieczenie przewodow i kabli energetycznych i telekomunikacyjnych napotkanych w

obrebie wykopow

3.3. Zbiornik bezodplywowy - Opis rozwigzan technicznych

Odptyw $ciekow z projektowanego budynku OSP przyjeto wiaczy¢ do projektowanego
zbiornika betonowego szczelnego o pojemnosci 12m?>. Przylacze z budynku do zbiornika
bezodptywowego wykona¢ przewodem PVC dn160x4,7. Na trasie przewodu odptywowego
nalezy zabudowac¢ studzienki rewizyjno-potaczeniowe systemowe PVC dn425.

3.3.1. Prowadzenie przewodow kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na glebokos¢ min. 1,40 m
p-p-t. liczac od dna wykopu do terenu. - miejscowos¢ Radoszki zaliczana jest do III strefy
klimatycznej o temperaturze zewnetrznej t,ew=-20°C wg. PN-82/B-02483. Glebokosé
przemarzania gruntow 1,2m od p.t. wg PN-81/B-03039.

Wykopy pod przytacze nalezy wykonac:
e mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego

e w miejscach kolizji odkrywke wykonac¢ recznie
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Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736 ,,Roboty
ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i1 kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

Przejscie 1 wykopy na obrebie istniejacych przewodow tA wykonac recznie, a projektowane
przytacze utozy¢ w rurze ostonowe;.

3.4.Badania odbiorcze:

Po ulozeniu przylacza nalezy wykona¢ probe szczelno$ci poszczegdlnych odcinkow przed
zasypaniem wykopow.

4. Instalacja wod-kan

4.1.Instalacja wody uzytkowej

Projektuje si¢ montaz elektrycznego zasobnika pojemnosciowego typu Neptun SG140 firmy
Galmet w pomieszczeniu WC.

4.1.1. Rurociagi instalacji wody uzytkowej

Projektowane przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych.
Rurociggi prowadzi¢ po S$cianach montowanych na uchwytach dystansowych oraz w warstwie
podposadzkowe;j. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w stalowych tulejach
ochronnych. Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji. Stosowaé kolorystyke malowania
przewodow zgodng z obowigzujaca w cieptownictwie.

4.1.2. Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie centralnie w projektowanym zasobniku c.w.u. Galmet
Neptun SG140 w pomieszczeniu WC.
W warunkach normalnej eksploatacji temperatura cieptej wody begdzie wynosi¢ ok. 55 do 60°C.

4.1.3. Zawory antyskazeniowe

W instalacji wodnej budynku nalezy stosowaé nast¢pujace klasy zaworow antyskazeniowych w
zaleznosci od miejsca montazu (asortyment f-my Danfoss):

»  gldéwne przytacze wodociggowe: EA291NF lub EA251,

* instalacja ppoz.: EA291NF lub EA251,

*  podlaczenia podgrzewaczy c.w.u.: EA 251,

*  kottownie (ztad nie posiada inhibitorow): CA296,

*  kotlownie (ztad posiada inhibitory): BABM lub BA4760,
*  zawory czerpalne ze zlgczkg do weza: HA216.

4.1.4. Bezpieczenstwo

W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacji
projektowany uktad jest zabezpieczony naczyniem przeponowym, zaworem bezpieczenstwa oraz
wezownicg schtadzajaca (wg opracowania technologii kottowni).

4.1.5. Izolacje termiczne

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej, powinny spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:
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'Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. [Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035W/mK) !

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przezjwg wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, wg wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych mi¢dzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rownych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6mm

! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepta nie

podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
Zastosowac¢ kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujgca w cieplownictwie.

4.2.0chrona ppoz.

Wymagania ppoz. dla przepustow instalacyjnych (fragment) wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

§ 234:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i1 ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych w ust.
1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej £/60 lub R E 1 60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych elementow.

4. PrzejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwos$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przepusty instalacyjne zgodnie z powyzszymi wymaganiami nalezy zabezpieczy¢ specjalistycznymi
rozwigzaniami na przyktad zabezpieczenia oparte na asortymencie firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem
dedykowanym poszczegdlnym produktom, jak przedstawiono na rysunku ponizej. Doktadny sposob
wykonania oraz grubos$¢ zabezpieczenia uzalezniony jest od klasy odporno$ci ogniowej przegrody.

4.3.Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania odbiorcze:

e szczelnodci,
»  zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.
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Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Po
napehieniu instalacji wodg nalezy ja doktadnie odpowietrzyc¢.

Wymagane ci$nienie probne wody zimnej i cieplej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego cis$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. W czasie trwania proby (0,5 h) ci$nienie na manometrze nie moze
spas¢ o wigcej niz 2% ci$nienia probnego. W przypadku wystapienia nieszczelnosci nalezy je usunac i
ponownie przeprowadzi¢ catg probg od poczatku.

4.4.Uwagi

*  Przed rozpoczeciem robdt dokonac rozpoznania w zakresie warunkdéw prowadzenia robdt oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

*  Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos$¢ elementow i urzadzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad lub dokona¢ napraw w taki sposob, aby zagwarantowaé
wlasciwg jako$¢ montazu i zywotno$¢ elementdw. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

*  Prace rozpoczaé po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢ przygotowanie i
jakos¢ konstrukcji

*  Podczas wykonywania robét 1 uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw
BHP i ppoz.

*+  Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wytacznie przez przeszkolony
personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

* Instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw

*  Calos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na etapie
wykonywanych robot.

*  Wszystkie urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen
zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i mozliwosci pracy
materialow i urzadzen zamiennych

*  Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w naturze, w razie niezgodnosci
nalezy si¢ skonsultowa¢ z projektantem

* Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji nie ujeto wszystkich koniecznych
elementow w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych koniecznych do
prawidlowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do robot musi
zglosi¢ liste uwag, do ktorych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze
dokumentacja zostala zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta bez uwag do realizacji

5. Instalacji centralnego ogrzewania

5.1.  Stan projektowany
Projektowany budynek ogrzewany bedzie za pomoca elektrycznych grzejnikow wg projektu
branzy elektryczne;j.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej

6.1.Uklad nawiewny

Powietrze do poszczegdlnych pomieszczen obiektu bedzie doprowadzane za pomocg
nawiewnikoéw zabudowanych w skrzydtach okien.

6.2.Uklad wywiewny

Powietrze z pomieszczen wezlow sanitarnych obiektu bedzie odprowadzane za pomocg
indywidualnych wentylatorow tazienkowych Style II WCH 100 i 125 firmy Dospel zabudowanych na
kanatach murowanych. Prace wentylatoréw tazienkowych nalezy sprzezy¢ z wiacznikami Swiatel.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
elektrycznych w projektowanym budynku remizy strazackiej na dz. 280/6, obr. Radoszki,
gm. Bartniczka.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe:

= wewngetrznej linii zasilajacej,

» rozdzielnicy gtéwnej budynku RG,

» instalacja o$wietlenia podstawowego,

» instalacja o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

» instalacja gniazd wtykowych 1-faz i 3 faz,

» instalacj¢ polaczen wyréwnawczych,

» instalacj¢ ochronna,

» instalacj¢ odgromowag 1 przeciwprzepigciows.
Zakres opracowania nie obejmuje budowy przylacza elektroenergetycznego.

Wszystkie nazwy wlasne uzyte w opracowaniu stanowig propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych typow urzadzen, o nie gorszych
parametrach i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2. OPIS TECHNICZNY

Zasilanie budynku, wewnetrzna linia zasilajaca.

Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej nastgpuje na podstawie umowy
przytaczeniowej 1 wydanych przez ENERGA-OPERATOR warunkéw przylaczenia.
Projektowany budynek na dz. nr 280/6 zasilany bgdzie ze zlacza pomiarowego usytuowanego przy
granicy dzialki.

Ze zlacza pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ WLZ kablem typu YKXS 5x16 mm?. Kabel
uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004 na gtebokosci 70 cm na dnie wykopu, jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostatych przypadkach na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Przy kolizjach z
innymi mediami oraz pod chodnikami, drogami stosowac¢ rury ostonowe. Utozony kabel zasypaé
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie min. 15 cm warstwa piasku lub gruntu
rodzimego. Na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm 1 nie wiekszej niz 35 cm od kabla utozy¢ folie
ostrzegawcza koloru niebieskiego. WLZ wewnatrz budynku prowadzi¢ podtynkowo w sposob
chronigcy przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku konieczno$ci zapewnienia zasilania budynku agregatem pradotworczym
przy wejsciu WLZ do budynku zabudowa¢ szafke z przetacznikiem sie¢ — agregat i gniazdem
umozliwiajagcym podlaczenie agregatu (ustali¢ z Inwestorem na etapie ofertowania).

Rozdzielnica glowna - RG.

Rozprowadzenie obwodow odbiorczych projektuje si¢ z rozdzielnicy gtownej budynku
usytuowanej w garazu zgodnie z rys. E1. Jako rozdzielnice¢ gtéwna RG zastosowaé rozdzielnice
podtynkowa o liczbie pol 6x18. Jako rozlgcznik glowny zastosowa¢ modutowy roztgcznik
izolacyjny zapewniajacy bezpieczng przerw¢ w obwodzie z wyzwalaczem wzrostowym. Jako
zabezpieczenie obwodow wykorzystano wytaczniki nadpragdowe 1-faz 1 3-faz typu B, C
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1 wylaczniki réznicowo-pragdowe zgodnie ze schematem elektrycznym rys. E2a. Rozdzielnice
zamontowa¢ na wysokosci nieutrudniajacej nadmiernie dostgpu do tacznikow, zaleca si¢ montaz
na wysokosci od 1,1 do 1,85 m. Rozdzielnicg zaopatrzy¢ w trwale schematy jednokreskowe z
podaniem warto$ci wytacznikow, zabezpieczen oraz nazw poszczeg6dlnych obwodow.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP.

W celu przystosowania obiektu do spetnienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
zakresie umozliwienia sprawnego wylaczenia zasilania w warunkach zagrozenia lub w celu
umozliwienia bezpiecznego prowadzenia akcji ratowniczej, projektuje si¢ gtoéwne wytaczniki
pradu. W rozdzielnicy gtownej zabudowac roztacznik bezpiecznikowy wyposazony w wyzwalacz
wzrostowy, ktory nalezy polaczy¢ z przyciskami PWP1 zamontowanym w wiatrotapie od strony
wejscia do budynku tworzac przeciwpozarowy wytacznik pradu ,,PWP”. Do sterowania przycisku
PWP zastosowa¢ przewod HDGs 3x1.5mm? (PH 90). Kabel zasilajacy wytacznik musi byé
ostoniety elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Przycisk wylacznika oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Przycisk PWP
powinien posiada¢ krajowy Certyfikat Stalosci Wiasciwosci Uzytkowych, zgodnie z RMI 1 B z
dnia 17 listopada w sprawie deklarowania sposobu wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych (Dz. U poz.1966, z 2018r poz.1233).

Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych — prowadzenie przewodow.

Przewody prowadzone w $cianach prowadzi¢ podtynkowo, przykryte co najmniej 5 mm
warstwg tynku. Przewody prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do krawedzi $cian 1 stropow.
O ile jest to mozliwe przewody uktada¢ w zalecanych odleglosciach: dla tras poziomych 30 cm
pod gotowag powierzchnig sufitu, 30 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi, 100 cm w
pomieszczeniach, w ktoérych powierzchnia robocza przewidziana jest na $cianach np. w kuchni.
Dla tras pionowych 15 cm od skraju o$cieznicy drzwi, okna oraz od linii zbiegu $cian w kacie. Nie
okresla si¢ tras dla prowadzenia przewodéw w sufitach i pod podlogami. Przewody na stropie w
warstwie ocieplenia prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych.

Instalacja oSwietleniowa

Obwody o$wietlenia wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm? i YDYp 4x1,5 mm?’
(450/750V), kolejne obwody wyprowadza¢ z rozdzielnicy gltownej. Wszystkie wypusty
oswietleniowe muszg mie¢ przewody ochronne PE. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od
podtogi. W pomieszczeniach z dwojgiem lub wigkszg liczba drzwi zapewni¢  mozliwos¢
zalgczenia 1 wylgczenia co najmniej jednego wypustu oswietleniowego z dwoch lub wigkszej
liczby miejsc, zlokalizowanych na trasie przewidywanego przemieszczania si¢ ludzi. W
pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP 20. W pomieszczeniach
wilgotnych — np. sanitariatow stosowac osprzet hermetyczny o stopniu ochrony IP 44. Przy
montazu osprzetu w pomieszczeniach sanitariatdw zachowaé zasady zwigzane ze strefami
ochronnymi zgodnie z normg PN-IEC 60364. Wentylatory umieszczone w sanitariatach zasili¢ z
obwodow oswietlenia ogdlnego w celu uruchomienia wraz z zataczeniem o$wietlenia sanitariatu.
Rozmieszczenie tacznikow 1 wypustow os$wietleniowych pokazano na planie instalacji
elektryczne;j.

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Oswietlenie garazu, pomieszczenia socjalnego, ciggoéw komunikacyjnych, sanitariatéw
zaprojektowane zostalo zgodnie z obowiazujaca norma PN- EN 12464 - Swiatto i oswietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy - Czgs¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. W pomieszczeniach biur, nalezy
zapewni¢ o$wietlenie na poziomie 500 Ix, w tazienkach, szatniach - 200 Ix, w pom.
magazynowych, korytarzach — 100 Ix. Jako zrodta §wiatta zastosowano oprawy o$wietleniowe ze
zrédlami typu LED. Do zaplanowania rozmieszczenia oraz ilo$ci zrédet $wiatta uzyto
oprogramowania komputerowego DIALux evo.
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Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Dla zapewnienia bezpieczenstwa podczas zaniku napigcia i ewentualnej ewakuacji ludzi z
wnetrza budynku, zaprojektowano instalacj¢ o§wietlenia awaryjnego. W projekcie zastosowano
oprawy, ktore wyposazone sg w zasilanie wlasne, mogace pracowa¢ co najmniej 1 godzing bez
zewngetrznego zasilania. Oprawy wyposazone sg w uktad autotestu. Przewody prowadzi¢ w tynku.

Poziom natgzenia o§wietlenia awaryjnego min. 0,5 Ix przy $cianach zewngtrznych, a 1 Ix
centralnie w osi powierzchni drogi ewakuacyjnej. Oswietlenie ewakuacyjne garazu traktowac jako
oswietlenie przestrzeni otwartej. Za stref¢ otwartg uwaza si¢ przestrzen o nieustalonych drogach
ewakuacyjnych, wnetrza hal i obiektow o powierzchni podtogi wiekszej niz 60 m? lub mniejsze,
jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie wywotane obecnoscig duzej liczby oséb. Czas zadziatania
oswietlenia strefy otwartej jest taki sam jak dla drog ewakuacyjnych. Rozktad i rozmieszczenie
opraw wedlug rysunkéw. Wszystkie oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego i
podswietlane znaki ewakuacyjne powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Dla zapewnienia bezpieczenstwa podczas zaniku napigcia i ewentualnej ewakuacji ludzi z
wnetrza budynku, zaprojektowano instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego, ktéra ma zadanie
wskaza¢ kierunek do najblizszego wyjscia. Przewidziano oprawy wyposazone w odpowiedni
piktogramy zgodne z normg PN-EN ISO 7010:2012.
Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (znaki i lokalizacja) musi spetnia¢ wymagania norm:

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczefstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych 1 drogach pozarowych.

- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa 1 znaki
bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach
uzytecznos$ci publiczne;.

Drogi ewakuacyjne muszg by¢ wyposazone w pod$wietlane znaki kierunkowe, widoczne nawet
przy o$wietleniu normalnym. Znaki musza by¢ umieszczone na wszystkich zakretach, przej$ciach.

Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych, urzadzen elektrycznych.

Obwody gniazd wtykowych 1-faz wykonaé¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm? (450/750V),
kolejne obwody wyprowadza¢ z rozdzielnicy gtownej. Gniazda w pomieszczeniach instalowac
nad podtoga na wysokosci:

e 0,3 m w pom. socjalnym

e 1,15 w pom. socjalnym — nad blatem roboczym, w garazu

e 1,40mw WC.
Zachowa¢ min. odleglto$¢ 0,6 m od rur i urzadzen instalacji sanitarnych.
W garazu wyprowadzi¢ obwody 3-faz: przewodem typu YDY 5x6 mm? do gniazd 3-faz,
przewodem typu YDY 5x2,5 mm? dla zasilania bramy; pod zadaszenie wiezy wyprowadzié¢
przewodem HDGs 5x2,5 mm? zasilanie syreny strazackiej (sposob zalaczania syreny ustalié
z inwestorem przed realizacja robdt). W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet o stopniu
ochrony min. IP 20. W pomieszczeniach wilgotnych — sanitariatow stosowac osprzet hermetyczny
o stopniu ochrony min. IP 44. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny potaczony z przewodem ochronnym instalacji. Rozmieszczenie gniazd 1 wypustow
przytaczeniowych pokazano na planach instalacji elektrycznej - rys. E1.

Ochrona przeciwporazeniowa.

W budynku zastosowano uktad zasilania typu TN-S z wydzielonym przewodem
neutralnym N 1 ochronnym PE. Rozdzialu przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod
neutralny N i ochronny PE dokona¢ w zlaczu pomiarowym, punkt rozdziatu uziemi¢, warto$¢
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opornos$ci uziemienia nie powinna by¢ wigksza od 30 Q. Przewodéw N i PE nie nalezy przerywac
facznikami 1 zabezpieczeniami. Ochrong¢ przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim
stanowi izolacja robocza przewodow, obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu
ochrony co najmniej IP 20. Ochrong przed dotykiem posrednim zapewniono poprzez szybkie
wylaczenie zasilania stosujagc w obwodach odbiorczych wylaczniki nadpradowe oraz jako ochrone
uzupetniajaca - wyltaczniki réznicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30 mA.

Instalacja lokalnych polaczen wyréwnawczych.

W celu uniknigcia zagrozenia porazeniowego spowodowanego znaczng rdznica
potencjatow pomiedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi w instalacji elektrycznej nalezy
wykona¢ potaczenia wyréwnawcze. Gtoéwng szyn¢ uziemiajaca wykonaé z ptaskownika FeZn
25x4 mm 1 potaczy¢ ja z uziomem budynku. Do gtownej szyny wyrownawczej nalezy przylaczy¢
rozdzielnice gtéwng przewodem DY 10 mm? oraz wszystkie instalacje budynku wykonane rurami
metalowymi przewodem typu DY 6 mm?. W sanitariatach w razie potrzeby nalezy wykonaé
lokalne polaczenia wyréwnawcze przewodem DY 4 mm? laczace wszystkie czeéci przewodzace
obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE
instalacji gniazd wtykowych (potaczenia dokona¢ w rozdzielnicy gtownej). Nie obejmowaé
polaczeniami wyr6wnawczymi armatury metalowej na rurociagach z tworzyw sztucznych.
Potaczenia te nalezy wykona¢ niezaleznie od zastosowanego S$rodka  ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim.

Ochrona przeciwprzepieciowa.
W budynku zastosowano dwustopniowa ochron¢ przeciwprzepigciowa. W rozdzielnicy
gtownej nalezy zabudowac ograniczniki przepig¢ typu 1 +2 (B+C).

Instalacja odgromowa.

Budynek powinien posiada¢ swéj wlasny uziom, wykonany zgodnie z postanowieniami
normy PN-IEC 60364-5-54. Nalezy przewidzie¢ i wykona¢ uziom fundamentowy sztuczny i
wyprowadzi¢ zaciski przytaczeniowe uziomu. W fundamencie uzbrojonym wprowadzi¢ tasme
stalowg FeZn 25x4 mm w glab fundamentu do najnizej potozonej warstwy maty zbrojeniowe;j,
przez co zapewnia si¢ dostateczng grubos¢ warstwy betonu otaczajgcego uziom. Tam laczy¢ go za
pomocg polaczenia drutowego z elementami zbrojenia, nie ma w tym przypadku wymogu
galwanicznego taczenia uziomu z elementami zbrojeniowymi, jednak w celu doktadnego ustalenia
potozenia uziomu nalezy go przymocowac¢ do zbrojenia przy pomocy drutu, w odstepach, co
najmniej 2 metrowych.

W celu ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi zaleca si¢ wykonaé
instalacje odgromowa w oparciu o norm¢ PN-EN 62305. Zwody poziome niskie na dachu
wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o ® 8mm przymocowanego na dachu co 1 m. Okna
dachowe, wiezyczke chroni¢ iglicami. Do przewodéw odprowadzajacych nalezy podiaczy¢
oraz metalowe elementy wykonczenia dachu. Z inwestorem uzgodni¢ sposéb prowadzenia
przewodow odprowadzajacych (na wspornikach lub pod ociepleniem w rurce ochronnej PCV).
Zwody pionowe 1 przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o @
8mm. Przewody uziemiajace wykona¢ z ptaskownika FeZn 25x4 mm. Zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 62305-3 do bezposredniego potaczenia uziomu fundamentowego z uziomem
sztucznym nalezy uzy¢ elementéw ze stali nierdzewnej, miedzi lub stali pomiedziowanej
galwanicznie. Wykona¢ i oznaczy¢ zlgcza kontrolne.

Po wykonaniu prac montazowych dokona¢ pomiarow, sporzadzi¢ protokoty (przez osobeg
o stosownych uprawnieniach). Pomiary nalezy wykonywac¢ okresowo i kazdorazowo potwierdzaé
protokotami.

Obliczenia
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1. Moc elektryczna - Ps=35,5W
Prad obliczeniowy - In = 55,1 A
Wartos$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego In= 63 A

2. Dobor kabla zasilajacego
2.1 Sprawdzenie warunku na spadek napigcia:
Dhugos¢ WLZ — 42 m, obcigzenie obwodu — 35,5 kW, AUdop= 1,5%
AU1 = 1,00 %
Przyjeto przekroj kabla 16 mm?

3. Sprawdzenie warunku na obcigzalno$¢ dopuszczalng dtugotrwale:
Obcigzalnos¢ dlugotrwata kabli miedzianych w izolacji polietylenowej o napigciu
znamionowym do 1 kV, utozonych w rurze ochronnej wynosi: dla przekroju 16 mm? [7=88 A
In=551A<Ib=63A <Iz=88 A
warunek spelniony

L <1,45x 1,
1,6 x 55,1 <1,45x 88
88,16 <127,6
warunek spelniony

Uwagi koncowe.

Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Warunkami Technicznymi
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Kucie wnek bruzd 1 wiercenie otworoOw nalezy wykonywac tak, aby nie powodowac
ostabienia elementoéw konstrukcji budynku. W budynkach, w ktérych wykonano juz instalacje
innych branz nalezy zachowac szczegolna ostrozno$¢ przy wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzi¢
wykonanych instalacji.

Przy prowadzeniu przewodow przez poszczeg6lne strefy pozarowe nalezy uszczelnic¢
przepusty o szczelno$ci i izolacyjnosci ogniowej o odpowiedniej klasie zgodnej z parametrami
strefy pozarowe;j.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny pomiary
1 proby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 "Sprawdzanie odbiorcze" .

Zakres podstawowych pomiar6w obejmuje:

-pomiar ciagtosci przewodow ochronnych w tym glownych 1 dodatkowy polaczen
wyrownawczych,

-pomiar rezystancji izolacji przewodow,

-sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

-sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wyltgczenie
zasilania za pomoca wytacznikow nadpradowych,

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokédt osoby wykonujace prace montazowe
1 pomiarowe instalacji powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji
elektrycznej,

Przy montazu instalacji przestrzega¢ ogoélnych zasad BHP, stosowa¢ materialy
posiadajace atesty i stosowne certyfikaty.
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