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1. OPIS OBIEKTU

1.1. Historia obiektu

Ratusz w Lwoéwku Slaskim wzmiankowany byt juz w 1341 r. jako dom kupiecki ( w zach. czesci
dzisiejszego Ratusza ), wzniesiony na placu targowym za czasoOw panowania Bolestawa Rogatki.
Zostat rozbudowany do obecnej diugosci ok. 1480 r. W tym czasie rowniez dobudowano wieze.
Kolejne przebudowy to lata 1500 - 1503 oraz 1522 i 1524, kiedy ratuszowi zostal nadany obecny
ksztalt. Rozbudowa (zapewne po pozarze w 1418 r) wg projektu architekta W. Roskopfa
realizowana byla przez mistrzow budowanych: H. Richtera, P. Schneidera z Lubania
i T. H. Lindeneréw. Budynek ratusza ulegal w pozniejszym okresie modernizacjom,
m.in. w latach 1746-1748, a takze w 2 ¢w. XIX w. dokonanej przez inspektora budowlanego
Jungfera we wschodniej czesci obiektu. W latach 1903 - 1905 nastgpita przebudowa i rozbudowa
ratusza wg projektu H. Poelziga z udzialem 1. Taschnera oraz przy wspéludziale w projektowaniu
wyposazenia wnetrz uczniow 1 wykladowcoéw  wroclawskiej Szkoly Sztuk Rzemiosla
Artystycznego. Wéwczas utworzono reprezentacyjna siedzibe burmistrza obecnie sala Slubow
oraz zamontowano wewnatrz ratusza plyty epitafijne przeniesione z klasztoru Franciszkanow.
W 1945 r. ratusz zostal czesciowo spalony, a nastepnie odbudowany w latach 1956- 1958. Uklad
wnetrz parteru trzytraktowy, z waskim pomieszczeniem posrodku (obecnie zw. ,,wagon") - dawne
przejscie migdzy kramami - przesklepione kolebkowo, a od strony wiezy dwoma przestami

krzyzowo zebrowymi.

Sien Sali Mieszczanskiej

Najcennigjszym elementem zabytkowym i dekoracyjnym wystroju Sieni Sali Mieszczanskiej
jest poznogotyckie sklepienie sieciowe, podparte w centralnym punkcie filarem. Sieé zeber
z filarem centralnym tworzy wraz przysciennymi filarami wyjatkowa pod wzglgdem artystycznym
kompozycj¢ autorstwa architekta W. Roskopfa z lat 1522- 1524, We wnetrzu sieni, na scianie
potudniowej znajduje si¢ podwojne okno oraz drzwi wejéciowe sasiadujace z oknem pojedynczym
doswietlajacym zejscie do piwnicy z taweczka obok wejscia do Sali Mieszczanskiej. Nad zejsciem
do piwnicy znajduja si¢ w narozniku dwie plaskorzezby kobiety i mezczyzny prawdopodobnie
matzenstwa ze wzgledu na zakryte wiosy kobiety oraz centralnie nad wejsciem co piwnicy
megzczyzna z przyborami mierniczymi. Ukazuje mistrza Tomasza Lindenera z cyrklem w dtoniach
- autora sklepien. Okna podwojne ze sciany wschodniej oraz poludniowej z umieszczonymi
posrodku piaskowcowymi wspornikami i pélkolumnami. Na $cianie pdinocnej wewnetrznej
znajduja  si¢ dwa  epitafia  przeniesione z  nieistniejgcego  cmentarza  przy
kosciele sw. Franciszka, tj. plyta nagrobna Magdaleny von Schaffgotsch zd. von Talckenberg,
zmarlej 16 wrzesnia 1605 roku, zony Caspara von Schaffgotsch oraz plyta nagrobna Christopha

von Talckenberg, zmarlego w 1525 roku.



1.2. Opis stanu zachowania obiektu

Sie¢ pdznogotyckich piaskowcowych zeber sklepiennych mocno zabrudzona, dodatkowo
w wigkszosci pokryta pociemniatym laserunkowym impregnatem niekorzystnie wpltywajacym na
estetyke wnetrza.  Plyty epitafijne zanieczyszczone zaprawami.  Sciany, glify okienne
oraz przestrzenie sklepienia miedzy piaskowcowymi zebrami tynkowane, z widocznymi
uszkodzeniami wielokrotnie przemalowywane. Oryginalna stolarka drzwi prawdopodobnie

z lat 1903 — 1905 wielokrotnie przemalowana ze sladami uszkodzen mechanicznych.

2. WSKAZANIE OCZEKIWANYCH EFEKTOW PRAC

Renowacja Sieni Sali Mieszczanskiej ma na celu przywrocenie walordw zaréwno technicznych
jak i estetycznych wnegtrzu o duzej wartosci artystycznej i historycznej. W zakresie konserwacji
piaskowcowych elementéw wystroju konieczne jest przeprowadzanie badan laboratoryjnych
ustalajacych sklad chemiczny pociemniatej warstwy przemalowania. Badania pozwola ustali¢
metode usuwania nieestetycznej szkodliwej dla kamienia warstwy. Zostang wykonane zabiegi
odsalajace, miejscowa impregnacja wzmacniajaca strukturg kamienia, sklejenie peknieé,
uzupetnienie spoin oraz przeprowadzenie zabezpieczajacego przed dzialaniem czynnikéw
zewngtrznych zabiegu hydrofobizacji. Konserwacja estetyczna obejmie zalozenie uzupelnien
w miejscach razacych ubytkow wraz z ich scaleniem kolorystycznym. Na powierzchniach $cian
i na sklepieniu nalezy wykonac badania stratygraficzne - odkrywkowe w celu ustalenia oryginalnej

technologii oraz kolorystyki.

3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH -  WSKAZANIE
PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA CZYNNOSCI, Z PODANIEM METOD,
MATERIALOW I TECHNIK

3.1. Kamienny wystroj wnetrza Sieni Sali Mieszczanskiej

1.Wykonanie badan laboratoryjnych ustalajacych sklad chemiczny pociemnialej warstwy
przemalowania piaskowcowych sklepien.

2.Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia - usuniecie luznych zabrudzen.



3.Wzmocnienie ostabionych partii piaskowca przed czyszczeniem poprzez wstepna
impregnacje  np.  preparatem  Remmers —  Funkosil  Steinfestiger = OH
4. Usuwanie mechaniczne wtérnych nawarstwien w postaci gipsow, zacierek i farb
za pomoca skalpeli i migkkich szczotek po wczesniejszym zatozeniu zmigkczajacych
kompreséw z uzyciem mieszanek na bazie chemii organicznej - ustalonej na podstawie
przeprowadzonych badan.

5. Doczyszezanie powierzehni piaskowcowych przy uzyciu preparatu KEIM Steinreniger,
lub REMMERS Alkutex czy Covexan. Skutecznos¢ dziatania i ilos¢ zadanego preparatu
bedzie ustalona po wykonaniu préb.

6. Miejscowe usuwanie zabrudzen z elementéw kamieniarki i detalu rzeZbiarskiego przy
uzyciu wytwornicy pary wodnej. Metoda ta pozwala na precyzyjne usuwanie wtdrnych
nawarstwien bez naruszania oryginalnej faktury podtoza.

7. Dezynfekcja powierzchni preparatem biobdjeczym KEIM Algicid w miejscach tego
wymagajacych.

8. Odsolenie elementéw kamiennych metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego
$rodowiska. Zabieg zostanie wykonany przy uzyciu kompreséw z wilgotnej pulpy
papierowej badz ligniny.

9. Impregnacja - wzmocnienie strukturalne ostabionego kamienia w miejscach tego
wymagajacych przy uzyciu preparatu krzemoorganicznego - preparatem KEIM Silex OH.
Zastosowanie tego preparatu pozwala na uzyskanie przez piaskowiec parametrow
mechanicznych, zblizonych do pierwotnych.

10. Sklejenie popekanych fragmentow kamieniarki za pomoca zywic poliestrowych
lub Remmers Funcosil KSE S0DEST z wypelniaczem Funcosil KSE Fullstoff A/B.
Eaczenia powinny zosta¢ wzmocnione i ustabilizowane dyblami ze stali nierdzewne;.

11. Wykonanie uzupelnien ubytkow kamienia z uzyciem masy mineralnej firmy Remmers
z wykorzystaniem zaprawy konserwatorskiej KEIM - Restauro Grund.

12. Uzupelnienie brakujacych spoin kamienia masa mineralng, zblizong swoim sktadem
i wiasciwosciami do oryginalnej spoiny.

13. Hydrofobizacja kamienia polegajaca na zabezpieczeniu kamienia przed dziataniem
zewnetrznych czynnikéw, kondensacja wilgoci na zabrudzeniach - preparatem na bazie
estru kwasu krzemowego -KEIM Lotexan N lub REMMERS Funcosil SL. Zakres
i intensywnos¢ hydrofobizacji nalezy dobra¢ indywidualnie do poszczegdlnych partii
kamieniarki.

14. Scalenie kolorystyczne kitow 1 uzupelnien farbami laserunkowymi KEIM Restauro
Lasur oraz pigmentami ze spoiwem Paraloid B -72 w toluenie - w celu pelnego scalenia

optycznego z kamieniem oryginalnym.



3.2. Wystréj rzezbiarski: rzezby, plaskorzezby i plyty epitafijne

Wystroj rzezbiarski

1. Mechaniczne usuniecie tynkoéw i zapraw wokot ptyt oraz wtérnych kitdow i niewlasciwie
wykonanych uzupehien (zwracajgc uwagg, aby nie uszkodzi¢ kamienia).

3. Wstepne wzmocnienie strukturalne zabezpieczajagce kamien przed zabiegiem oczyszczenia -
preparaty krzemoorganiczne KSE 100, 300 f. Remmers.

4. Oczyszczenie kamiennych dekoracji rzezbiarskich z brudu i czarnej .fatszywej patyny".
Proponuje si¢ zastosowanie metody impulsowego promieniowania laserowego, ze wzgledu
na wysokg skutecznos¢ metody i calkowicie nieinwazyjny charakter. Alternatywnie mozna
zastosowaé czyszczenie reczne — szczoteczki migkkie (nie metalowe) oraz przegrzana parg wodna.
W miejscach szezegdlnie silnie zabrudzonych mozna zastosowa¢ 10% wodny roztwor kwasnego
weglanu amonu w metylocelulozie. Nie dopuszcza¢ do nadmiernego namoczenia piaskowca.
W tym zabiegu wazniejsze jest zachowanie oryginatu, z lekka patyna ( przy jak najmniejszym
uszkodzeniu powierzchni dekoracji, rowniez liter inskrypcji) niz uzyskanie idealnie czystej
powierzchni.

5. Wzmocnienie strukturalne preparatem krzemoorganicznym KSE 300 f. Remmers. Preparat
wymaga karencji 21 dniowej przed wykonaniem nastgpnych zabiegow.

6. Uzupelnienie ubytkéw w kamieniu. Ze wzgledu na =zachowawczy charakter zabiegu
uzupetnienie ubytkéw, ktérych jedng z przycigetych zasad jest uzupetnienie ubytkéw formy bez
dazenia do rekonstrukcji brakujgcych elementow zaklada sig¢ uzupelnienie ubytkéw kamienia
powstatych w wyniku korozji chemicznej oraz po usunig¢ciu starych wadliwych kitow. Ubytki
zardwno ze wzgledow estetycznych jak i osadzaniu si¢ brudu zostana wypelnione materiatem
mineralnym, tj. masg sztucznego kamienia dobrana pod wzglgdem koloru i uziarnienia
do oryginatu. Zabieg ten nalezy wykonac¢ preparatem KSE 500STE, mieszajac go z piaskiem
kamiennym i pigmentami mineralnymi dla wypetnienia ptytkich rys.

Opracowanie uzupetnien powinno by¢ wykonane do formy. w sposéb jak najmniej widoczny.

7. Scalenie kolorystyczne

Ewentualne réznice kolorystyczne nowo polozonych uzupelnien proponuje si¢ scalic
kolorystycznie krzemoorganicznym laserunkiem opartym na wybarwionych w kolorze kamienia
farbach Historie Lasur, modyfikujac stopien krycia mikroemulsji silikonowa Funcosil WS
lub réwnorzedna.

8. Opracowanie powierzchni s$ciany wokot plyt epitafijnych z  plaskorzezbami.

Zaprawy mineralne potozone na gladko, opracowane kolorystycznie farbami krzemoorganicznymi



w sposdb neutralny, tak aby stanowily dobre tlo dla ekspozycji ptaskorzezb, do ustalenia

po zabiegu oczyszczenia piaskowca.

3.3. Tynki na scianach oraz na wysklepkach pomiedzy Zebrami

1. Renowacja $cian oraz przestrzeni sklepienia miedzy piaskowcowymi zebrami:
wykonanie badan stratygraficznych na obecnos¢ polichromii $ciennych oraz ustalajacych
oryginalng technologi¢ i kolorystyke tynkdw,

2, Tynki gluche zostana usunigte i zastapione zaprawami wapiennymi lub wapienno-
trasowymi z mieszanek gotowych

3 Dezynfekcja tynkéw porazonych mikrobiologicznie, np. BFA firmy Remmers
lub Lichenicyda 246 w alkoholu etylowym. Rownowazne srodki do zastosowania: Keim
Algicid lub Sto Prim Fungal firmy Sto.

4. Miejscami ostabione zaprawy nalezy podda¢ wzmocnieniu odpowiednio dobranym
preparatem krzemoorganicznym na bazie czteroetoksysilanu, np. KSE 1001 300 firmy
Remmers.

5. Klejenie i uzupelnienie spekan. W razie zaobserwowania mikropgknig¢ wypetnic je masa
amortyzujgca np. Rissfiiller firmy Sto.

6. Uzupetnienie ubytkéw zaprawami wapienno-trasowymi.

Ujednolicenie powierzchni tynkowanych (tynkdw starych oraz uzupelnien) zaprawa
cienkowarstwowa.

8 Malowanie $cian i wysklepek. Polozenie barwnej powloki kolorystycznej ustalonej na
podstawie uzgodnien z DWKZ. Zastosowa¢ farbg mineralng o wysokim wspoétczynniku

paro przepuszczalnodci, np. Keim Inotop lub réownowazne.



4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Zebra na sklepieniu sieciowym z widocznymi zanieczyszczeniami



Fot. 2 Kolumna - centralny punkt sieni

Fot. 3 Elementy zeber - uzupetnienie spionowania



Fot. 4 Filar miedzyokienny



Fot. 5 Plaskorzezba przedstawiajaca matzonkow, o czym swiadeza zakryte wlosy kobiety

nad zejsciem do piwnicy; pod numerem w rejestrze B/2429/1-58 26.11.14

Fot. 6 Ponad zejéciem do piwnicy ratusza widnieje renesansowe popiersie.

Ukazuje mistrza Tomasza Lindenera z cyrklem w dioniach, autora sklepien.
Widnieje w rejestrze pod numerem B/2429/1-58 26.11.14
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Fot. 7 Plyta nagrobna Christopha von Talckenberg, zmarfego w 1525 roku.
Widnieje w rejestrze pod numerem B/2429/1-58 26.11.14
Plyta zostala przeniesiona z obecnie nieistniejgcego cmentarza

przy kosciele éw. Franciszka z Asyzu w Lwéwku Slaskim
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Fot. 8 Plyta nagrobna Magdaleny von Schaffgotsch z domu von Talckenberg,
zmartej 16 wrzesnia 1605 r. - zony Caspara von Schaffgotscha. Plyta widnieje w rejestrze
pod numerem B/2429/1-58 26.11.14. Plyta nagrobna zostata przeniesiona ze zlikwidowanego

cmentarza przy kosciele $w. Franciszka z Asyzu w Lwéwku Slaskim



