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1. Czesé opisowa zawierajgea:

1) rodzaj i kategorie obisktu budowlanago bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego,

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu posadzki sali mieszczanskiej w
budynku Ratusza w Lwdwku Slaskim. Budynek zaliczany do kategorii XiI {budynki
administracyjne).

Zamierzenie budowlane cbejmuje wykonanie remontu posadzki Sali mieszczanskie] w
zakresie:

1. Rozbidrka paneli podiogowych wraz z parkietem,

2. Demontaz podkiadu betonowego,

3. Wykonanie nowych warstw podkiadowych:

- warstwy sypkie 156 cm (piasek),

- folia budowlana 0,3 mm,

- beton 6 cm z zastosowaniem siatki przeciwskurczowej,

- impregnacja powierzchni dia wyrdwnania chionnoéci podloza,

- ukladanie kamienia o grubosci 2 cm na warstwie kieju do kamienia zgodnego 2z
zaproponowanym rozkrojem plyt,

- spoinowanie plyt kamiennych dedykowanym materialem do materiatu wapiennego,

- impregnacja podsadzki z plyt kamiennych,

2) zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiekiu budowlanego;

Bez zmian.

Sposob uzytkowania obiektu oraz jego program uzytkowy nie ulegiig zmianie:

w wyniku realizacji zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem,

3 ukiad przestrzenny oraz forme architekioniczng obiekiu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakierystyczne wyroby wykoficzeniows
i kolorystyke elewacjl, a takze sposéb jego dostosowania do warunkdw wynikajaeych
z wymaganych przepisami szczegdinymi pozwoled, uzgodniend lub opinii innych
organdw, o ktorych mowa w art, 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustale’t migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku ~ z decyzji
o waruitkach zabudowy | zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniows] lub inwestycji towarzyszacych,

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanegoe Zadne z powyzszych elementow nis
ulegng zmianie.

Budynek wzniesiono na planie wydluzonego prostokata, posiada dwie kondygnacje
oraz wysokie piwne i jest nakryty stromym dachem dwuspadowym z liczne lukarnami.
Od zachodniej strony przylega do bryly ratusza wysoka wieza, dolem czworoboczna,
wyze] cylindryczna z czterema tarczami zegarowymi, a w najwyizsze] czescel
oémioboczna, zakoficzona helmem z iglica | kula na szozycie. Elewacje wschodnia i
zachodnia ujete sa w pary szczytéw, posiadajace podzialy geometryczne. Fasada
poludniowa jest zaakcentowana portalem i szeregiem podwdéjnych okien z
ohramieniami zdoblonymi motywami rolinnymi | maszkaronami. Weiscie do budynku
mieszczace sie po wschodniej stronie prowadzi przez pdéinogotycka sien nakryts
skiepieniem sieciowym wspartym na jednym filarze oraz wiopionych w lico Sciany
pétfiltrach. :




4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegoinosci:

a) kubature,

Kubatura budynku objetego zamierzeniem budowlanym pozostaje bez zmian | wynosi:
ok, 648,56 m®

b) zestawienie powierzehni [...],

Powlerzchnia uzytkowa budynku objetego zamierzeniem budowlanym pozostaje bez
zmian i wynaosi:

ok. 142,16 m?

) wysokosé, dlugosd, szerokosd, srednice,

Wysokosé = diugo$é = szerokosé pomieszczenia budynku objetego zamierzeniem
budowianyim:

ok, 4,49 m »x ok. 17,77 m = ok, 8,00 m
Paramefry bexz zmian.

) liczbe kondygnacii,
Paramesfry bez zmian.

€) inne dane niz wekazane w lit. a~d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
ubiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowsy;

Usytuowanie obiekiu spelnia wymagania okredlone w § 12 i § 271 oraz z przepisami
szczegblowymi zawartymi w § 272 i § 273 Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawle warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki I ich usytuowanie (t). Dz, U, 2022, poz. 1225).

5) opinie geotechniczng oraz informacje ¢ sposobhie posadowienia  obiekiu
hudowlanego;

Warunki geotechniczne oraz speséb posadowienia budynku pozostana bez zmian.

&) w przypadku zamisrzenia budowlanego dotyczacego budynku -~ liczbe lokali
mieszkalnych | uzytkowych;

Budynek w catosci przeznaczony jest na potrzeby administracji lokalnej.

7 w przypadku zamierzenia budowianego dotyozgcego budynku mieszkalnego
wiglorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dia  os6h
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb
niepetnosprawnych, sporzgdzone] w Mowym Jorku dnia 13 grudnia 2008 r. (Dz. U.
z 2012 r. poz. 11688 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych;

Mie dotycry.




8) opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiekidw uzytecznodci
publiczne] 1 mieszkaniowege budownictwa wielorodzinnego przez  osohy
nlepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepeinosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2008 r., w tym
osoby starsze,

W ramach realizacji zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projekiem wiw
warunki nie ulegng zmianie.

Sala znajduje sie na parterze, do Sali prowadzl Jeden stopiett oraz podjazd dia
poruszania sie osob na wozkach.

9) pararetry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw aobiekiu
butdowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi | obiekty
sgsiednie pod wzgladem:;

a) zapotrzebowania 1 jakosdci wody oraz ilosei, jakoéci | sposobu odprowadzania dciekow
oraz wod opadowych,

b) emisji zanisczyszezen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosel | zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ifodel wytwarzanych odpadow,

d) wiagciwosci  akustycznych oraz  emisfi  drgan, a takke promieniowania,
w szczegoinodei jonizujgcego, pola elektromagnetycznego | innych zakideen,
z podaniem odpowiednich parametrdw tych czynnikéw | zasiegu  ich
rozprzestrzeniania sig,

&) wplywu obiekiu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniows i podziemne

- uwzgledniajac, Ze przyiete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkecjonaine | techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacie wptywu obiekiu
budowlanego na érodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane, zgodnle
z odrebnymi przepisami;

Powyisze parametry budynku nie ulegna zmianie, Zakres zamierzenia budowlanego
nie wplynie na zapotrzebowanie na jakosé i ilo§¢ wody, odprowadzanych $ciekéw
i wéd opadowych. Nie ulegnie tez zmianie poziom emisji zanleczyszezed, drgan
i promieniowania. Realizacja projektu nie bgdzie miala wplywu na istnigjacy
drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku -  analize
technicznych, $rodowiskowych 1 ekonomicznych mozliwosel realizacii wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie | cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze Zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne fub blokows,
w szezegblnosci gdy opiera sie catkowicie lub czedciowo na energii z odnawialnych
2rodet energii, o ktérych mowa w art, 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r,
0 odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy
ciepia, okreslajaca:




a) oszacowanie roczrego zapolrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowsj,

3} dostepne nosniki energii,

c) wybor dwhch systembw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczei:

" systernu konwengjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

8 systermu  konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potgczenie systemu konwencjonalnego | alternatywnego,

o) obliczenia optymalizacyino-poréwnawcze dia wybranych systemdw zaopatrzenia
w engrgie,

&) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Zakres zamierzenia budowlanege nie wplywa na zapotrzebowanie na energi
uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody uzytkowej. Nie
przewiduje sig zmian w zakresie nosnikow energil.

11)  w stosunku do budynku ~ analize technicznych { ekonomicznych mozhiwosc
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja termnperature oddzielnie
w poszczegblinych pomileszczeniach lub w wyznaczonegj strefie ogrzewanej, zgodnis
z § 1385 ust. 7-10 | § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budyriki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

Zamierzenie budowiane nie obeimuje systemmu (w tym urzadzen) zwigzanych
z egrzewaniem i chlodzeniem w budynku,

12) informacje o zasadniczych elementach wyposaZenia budowlano-instalacyinego,
zapewnigjgeych uzylkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Budynek wyposatony jest w instalacje:
wentylacji grawitacyjnej;

= wodno-kanaiizacyjna;

u grzewcza,

" eiektroenergetyczng;

" telekomunikacyjna.

Nie projektuje sig zmian w tym zakrasie.

13) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowsj, stosownie do zekresu
projekiu.

Zakres projektu nie wplywa na warunki ochrony przeciwpozarowej, ktore pozostajg
bez zmian,

UWAGI ZASTRZEZENIA | KLAUZULE

~ Rozpoczecie wykonywsnia robot budowlanych moze nastapié po uzyskaniu
prawomocnegj decyzji — pozwolenia na budowe oraz ustaleniu kierownika budowy i
uzyskania zarejestrowanego dziennika budowy.




Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiadaé obowigzujgcym normom.

Roboty budowlane i rzemie$inicze wykonaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi normami oraz zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem os6b do tego
uprawnionych. Nalezy zachowa¢ wiasciwe przepisy BHP. Wykonywanie robét
budowlanych i nadzér nad ich wykonywaniem nalezy powierzy¢ osobie lub firmie
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po zakonczeniu catosci robdt budowlanych nalezy uzyskaé oswiadczenie
wykonawcy robét o wykonywaniu robét zgodnie z projektem, pozwoleniem
budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wykonanie obiektu w czesci budowlanej, instalacji wod.-kan., c.0., gazowej oraz
elektrycznej nalezy zleci¢ specjalistycznym firmom.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6ot w budownictwie, normami i przepisami szczegdlowymi, pod
nadzorem osoby uprawnione). Dla prowadzenia robdét budowlanych nalezy
uzyskaé pozwolenie budowlane.

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych, montazowych i instalacyjnych wg projektow
technicznych branzowych.

Stosowanie materiatow zastgpczych oraz innych rozwigzan technicznych
odbiegajacych od podanych w niniejszym projekcie jest niedozwolone. Dopuszcza
sie stosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem uzasadnienia wskazania
speinienia warunkéw wytrzymatosciowych i ciepinych oraz po uzyskaniu aprobaty
projektanta i kierownika budowy (z wyjatkiem materiatow wykonczeniowych nie
majacych bezposredniego wplywu na wyglad zewnetrzny wewnetrzny budynku).
Zmiany dotyczace rozwigzan ukfadu statycznego, konstrukcyjnego, elewacji
wymagajg zachowania prawnej procedury wprowadzenia tych zmian.

Ewentualne zapytania, watpliwosci, niejasnosci oraz wnioskowane zmiany nalezy
bezwzglednie konsultowa¢ z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru i
projektantem.

Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc,
zostato opracowane z poszanowaniem wiedzy technicznej, zastosowane
rozwigzania techniczno-budowlane spetniajg obowigzujace normy i przepisy. Ze
wzgledu na postep techniczny nie wyklucza sie, iz przyjete rozwiania, w celu
optymalizacji, mogg ulec zmianie. Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢
zgodnos$é projektu z obowigzujacymi przepisami.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany chroniony jest Ustawg o Prawie
Autorskim z 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

Autor opracowania nie moze odpowiadac¢ za wady ukryte, ktérych nie mozna byto
stwierdzi¢ w czasie ogledzin obiektu. O okolicznosciach, jakie moga zaistnie¢ w
przysztosci, a ktore mogg mie¢ wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu
nalezy powiadomi¢ autora niniejszego opracowania.

projektant

v bakesr Beinare
L g s
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4) Informacja dotyczaca BIOZ

Nysa, 18 luty 2024 r.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Kategoria obiektu XI|

nazwa obiektu:

Ratusz Lwéwek Slaski

nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont Posadzki Sali Mieszczanskiej

lokalizacja i adres obiektu budowlanego: Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
Ratusz w Lwoéwku Slaskim dziatka nr 221, obreb 1
przy ulicy Plac Wolnosci 1

inwestor i adres inwestora:

Gmina i Miasto Lwéwek Slaski
Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slaski

zespot autorski imie nazwisko, uprawnienia budowlane pieczec i podpis

L iukesyd Becdno
L prapekiofa ey

dr inz. Lukasz BEDNARZ e ot

KONSTRUKCJA upr. bud. nr: OPL/0650/PWOK/10 wl by (M

nr ewid.: OPL/BO/0045/11 b iy
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ZAKRES ROBOT

gakres robét obejmuje Remont posadzki w Sali Mieszczanskiej Ratusza w Lwowku
lgskim

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Obiekt jest obiektem istnisjgcym
1. KOLEJNOSE WYKONYWANYCH ROBOT

1. Prace zabezpieczajgce
. Roboty rozbiérkowe
. Roboty posadzkowe zwigzane z warstwami podkiadowymi

1
1.2
1.3
1.4. Roboty wykoiczeniowe zwiazane z nowg nawlerzchnig

2, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJ 1 ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

~ szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiscznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy | abuwia roboczego

3. SRODK 1| TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem . robot
budowlanych, co najmnisej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu | wyznaczenia stref niebezpiscznych,

b) wykonania drog, wyjéé i przejsé dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

g) urzadzenia pomieszczet higieniczno-sanitarnych | socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

@) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow | wyrobow

Teren budowy lub robot powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosé ogrodzenia powinna WYNOoSsit,
co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazddw mechanicznych | maszyn budowlanych.

Szerokost ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,76 m,
a dwukierunkowege 1,20 m,

Dia pojazddow uzywanych w irakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczyé i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.
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Szerokosé drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byC
dostosowana do uzywanych srodkow transporiowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie woino na nich skladowad materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.,

Drogi kemunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochyinie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mieé spadkow wiekszych niz 10%.
Przejécia i sirefy niebezpieczne powinny byé odwietione i oznakowane znakami
ostrzegawezymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mnigjszych niz 0,40 m lub schody 0 5 szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej 2 jednej strony balustrada.
Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronne)
umieszezone] na wysokosci 1,10 m.

Wolna przestrzed pomiedzy deska kraweiznikowa a porgczg nalezy wypelnit w
spostb zabezpieczajgoy pracownikdw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w kibrej istnieje =zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami § oznakowana w sposéh
uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosié mnigj niz 1710 wysokosci, z ktore] mogg spadaé
przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokoécl nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizezym migjscu | byé nachylone pod katem 45 w kierunku Zrodia
zagrozenia. _

Pokiycie daszkéw powinno byt szezelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. UZzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skiadowania
narzedzi, sprzetu, materiatoéw jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elekirycznej na terenie budowy powinny byc
zaprojektowane | wykonane oraz utrzymywane | uzytkowane w taki sposdb, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikdw
przed porazeniem pradem elektrycznym,

Roboty zwiazane z podigezeniem, sprawdzaniem, konserwaciy i naprawsg instalacji {
urzgdzen elektrycznych moga by wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow | materiatow
lub maszyn i urzadzer budowlanych bezpoérednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
miniejszej niz:

a) 3,0 m - dia linil 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgeym 1 KV,

b) 5,0 m ~ dla linii | napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym
18 KV,

¢) 10,0 m ~ dia linii © papigciu znamionowym powyze] 15 KV, lecz
nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyze] 30 KV, lecz

nieprzekraczajacym 110 KV,
&) 30,0 m -~ dia linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, kiére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do  w/w  napowietrznych lub  kablowych  dinii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w syghalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpleczyé przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od
odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny  byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w spostb zapewniajgcy bezpleczenstwo
pracy os0b obslugujgcych takie urzgdzenia,

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektryczriych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesol
elekirycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesige,

¢} przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania wzadzett ochronnych réznicowoprgdowych w whiw
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do
pracy.

Dokonywane naprawy 1§ przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé
odnotowywane w ksigzee konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewnié dostateczng llosé wodly zdathej do picla pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych,

lloé¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodiiwymi, trujgeymi lub
zakaznymi albo powodujgeymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskow, |
by 90 | - przy pracach brudzgeych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienla halezytej higieny procesow technologicznych, w tym 601
w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30 1~ przy pracach nie wymienionych w pkt, ,a” i ,b",

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", b”, ,¢" nalezy zapewnit, co najmnigj
2,5 | na dobe na kazdy meftr kwadratowy powierzchni ferenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na ofwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzej 26°C.

Pracownik moze przyrzadzad sobie positki we wlasnym zakresie z produkiow
otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydziglone pomieszczenia higieniczno —~
sanitarne i socjaine — szainie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadainie,
suszarnie oraz ustepy.
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Dopuszezalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen |
urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta Lmowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni | jadaini w przypadkach, gdy
na terenie budowy, na kitdrej roboty budowlane wykonuje wigesj niz 20 -
pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewnigjace
mozliwosé przechowywania oddzielnie odziezy roboczej | wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga byé stosowane tawki jako
miejsca siedzace, jezeli s3 one trwale przytwierdzone do podioza.

Jadainia powinna sklada¢ sie z dwéch czesci: '

a) jadalni whaéciwej, gdzie powinno przypadaé co najmnigj 1,10 m2 powierzchni na
kazdego z pracownikdw jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojoéw oraz zmywania naczyn
stofowych.

W przypadku usyluowania pomieszezen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sig nizsza wysokosd tych pomieszezen, ). do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzons i odwodniong
miejsca do skiadania materialow i wyrobow.

Skiadowiska materiatow, wyrohdw | urzadzen iechnicznych nalezy wykonaé w
sposob  wykluczajgcy mozliwodé wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sig fub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by6 uloZzone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materiatdw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieptzekraczajgcs] 10 — warsiw,

Odlegiosé stosdw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mnieisza niz:

a} 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skiadowanych materialow lub wyrobow o pioty, stupy napowletrznych lini
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub $ciany obiekiu
budowlanego jest zabronione.

Wechodzenie | schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialow lub
wyrobéw jest dopuszczaine przy uzyciu drabiny fub schodow.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktbry powinien byt regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

llogé | rozmisszezenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié wymiang powietrza, wynikajgeg z
potizeb bezpieczehstwa pracy.

Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewniad doplyw Swiezego powietrza,

Nie moze ona powodowaé przsciagbw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszezen
pracy.

3.2. Roboty rozbiérkowe.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét rozbiorkowych:

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projekiu okreslajgcego
polozenie instalacji i urzadze pod warstwarmi posadzki, mogacych znaleZé sig w
zasiegu prowadzonych robdt.

Wykonywanie robét rozbidrkowych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
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- glekiroenergetyczne,
- cleplownicze,
- wodociagowe i kanalizacyjne nalezy wykonywac recznie.

3.3. Roboty wykoficzeniowe

Przy recznej lub mechaniczne] obrébce elementow kamiennych, pracownicy powinni
uzywat $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyibice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skoéra,

- obuwie z widadkami stalowymi chronigcymi palce sidp.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

Maszyny | urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie koficzyny gornej lub koriezyny dolnej przez naped (brak peinej oslony
napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zaslajgoyech
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byt
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spelniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoscel,

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
byé uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostephié organom kontroli dokumentacie
techniczno — ruchowsa lub instrukcie obstugi tych maszyn lub urzadzen.

4. INSTRUKTAZ PBACQWNIK(')W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJ 1 ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy dia pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie ckresowe.,

Szkolenia te przeprowedzane s w oparciu o proegramy poszezegdinych rodzajdw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogoine (Jinstruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Ohejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uidadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgeymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomaocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznaG pracownikbw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku
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pracy, sposobami ochrony przed zagroZzeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na fym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstgpnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osohowych
pracowrnika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie diuzszym niz 6 — miesiscy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dia pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowigkach pracy, na kiérych wystepujg szczegdine zagrozenia
dla zdrowia jub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zurawl, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacie.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz siinikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny bvé udostapnwne pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczagce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroiemamn
zdrowia pracownikow,

- ohstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpawania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,

- udziglania pierwsze| pomocy.

Wiw instrukcje powmny okreslaé czynnosci do wykonywania przed mzpnczemem
danej pracy, zasady | sposoby bezpiecznego wykoenywania danej pracy, ¢zynnosc
do wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postgpowania w syluacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktore] wykonywania nie posiada
wymaganyeh kwalifikacji fub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomoéci przepisdw oraz zasad BHP.

Bazpoéredm nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow,

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) craz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu nbowmzkéw

Nieprzestrzeganie przeplsow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dia Zycia lub zdrowia pracownikow.

- preyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacia pracy

1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozenych,
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3) brak nadzoru,

4) brak Instrukciji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlagciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy |

ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar

iekarskich;

b} niewtadciwa organizacja stanowiska pracy.

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejécia i dojécia,

3) brak §rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materiainego;

1) wady konstrukeyjne czynnika materiainego bedgce zradtem zagrozenia,

2) niewlagciwa statecznost czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozefi,

6) nisdostosowanie czynnika materiainego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiaiow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiafowe czynnika materialnego;

) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) padmierna eksploatacja czynnika materiainego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewladciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowad stanowiska pracy zgodnle z przepisami i zasadami bezpieczeistwa i
higieny pracy, '

- dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajec zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi | innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbaé¢ o bezpieczny | higieniczny stan pomieszozen pracy i wyposaZenia
technicznego, a takze o sprawnost srodkédw ochrony zbicrowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, .

Na podstawie:

- pceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szozegdinie niebezpiecznych,

- okresienia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych, '

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegOlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne érodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy | stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
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czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gléwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozern.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
| podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byCc wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych s$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzn.zm.)

- art.21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegoéinej sprawnosci psychofizycznej (Dz,U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czionkéow Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.844 z pbz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

projektant

18 luty 2024 .
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Przywrécenie reprezentacyjnego charakteru posadzki Sali Mieszczanskiej Ratusza we

Lwéwku Slaskim

Sala Mieszczariska-Posadzka z paneli podlogowych

18 luty 2024 .
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I. OPIS OBIEKTU

1.1. Historia obicktu

Ratusz W Lwéwku Slaskim wzmiankowany byl juz 1341 r. jako dom kupiecki ( w zach. czedei
dzisigjszego ratusza ), wzniesiony na placu targowym a czaséw panowania Bolestawa Rogatki.
Zostat on rozbudowany do obecngj dtugodei k. 1480 r, W tym czasie réwniez dobudowano wieze,
Koleine przebudowy to latal500 - 1503 oraz 1522 1524, kiedy ratuszowi zostal nadany obecny
ksztalt. Rozbudowa (zapewne po pozarze w 1418 r) wg projektu architekia W. Roskopfa
realizowana

byla przez mistrzéw budowanych: H. Richtera, P. Schneiders z Lubania T. i H. Lindenerdw.
Budynek ratusza ulegat w pbiniejszym okresie modernizacjom, m.in. w latach 1746-1748, a takze
w2 éw. XIX w. dokonanej przez inspektora budowlanego Jungfera we wschodniej czeéei obiektu.
W latach 1903 - 1905 nastapila przebudowa i rozbudowa ratusza wg projektu H, Poelziga 2
udzialem L Taschnera oraz przy wspoludziale w projektowanin wyposazenia wnetrz ucanidw i
wykladowedw ' wrockawskiej
Szkoly Sztuk Rzemiosla Artystycznego, Wowezas utworzono reprezentacyjng siedzibe burmistrza
obecnie sala Slubow oraz zamontowano wewngtrz ratusza Pyly epitafijne przeniesione z klasztory
Franciszkandw, W 1945 r, ratusz zostal czedciowo spalony, a nastgpnie odbudowany w latach
1956- 1938 Uklad wnetrz parteru trzyiraktowy, z wgskim pomieszezeniem posrodku (obecnie zw.
wwagon") - dawne pizejscie miedzy kramami - przesklepione kolebkowo, a od str. wiezy dwoma
przestami krzyzowo zebrowymi;

Sali Mieszezanskiej

Najeennigjszym clementem zabytkowym i dekoracyjnym wystroju Sali Mieszczanskiej jest
pdznogotyckie sklepienie sieciowe. Sie¢ Zeber tworzy wra przysciennym i filavami wyjatkowa pod
wzgledem artystycznym kompozycjg autorstwa architekta W, Roskopfa 2z lat  1522-1524. We
wnetrzu  sali, na dcianic poludniowe] trzy podwdne okna z umieszezonymi posrodku

piaskowcowynu wspornikami i pétkolumnami.

1.2, Opis stanu zachowania obiektu

Posadzka Sali wykonana z parkietu nkladana na lepiku na podioZu betonowym obecnie pokryta
panelami podiogowymi.
Beton grubosei 8 em ulozony na warstwie szlaki okolo 10 cm. Na zdegradowany parkiet zostaly

wozone panele drewniane podiogowe mocno odbiegajgee od stylu i charakteru obiektu,




2. WSKAZANIE OCZEKIWANYCH EFEKTOW PRAC

Rekonstrukcja posadzki Sali Mieszezafiskiej ma a celu przywrdcenie walordw  zaréwno
technicznych jak i estetycznych wngtrzu o duzej wartosci arlystycznej i historycznej. W zakresie
konserwacji piaskowcowych elementow wystroju wykonane zostaly prace renowacyjne w
poprzednich latach. JednakZe posadzka wykonana z paneli podiogowych moeno odbiega od
wygladu odrestaurgwanych elementdéw  Sali. Przeprowadzone odkrywki jak 1 kwerenda
zachowanych fotografii wskazuje Ze poziom posadzki zuajdowal sic na obeenie zachowanym
poziomie, Na wskazanym protokole odkrywki pokazane sa kolejne warstwy parkiet, lepik, beton
szlaka oraz piasek. Szlaka parkiet na lepiku pod betonem wskazuje ze sg to warstwy powojenne
Zastosowanie plyt kamiennych up. z wapienia Solchofener o wiclkodei zblizongj do phyt
zachowanych w sieni przed sala pozwoli na stworzenie powierzehni reprezentacyjnej dostosowanei
do rangi obiektu i zabyiku. Materia! proponowany byl zastosowany w wielu obiektach
zabytkowych uzytecznodei publicznej jak i obiektach sakralnych Dolnego Slgska takich jak:

Sala Ksiazecn Ratusza we Wroclawin

Gmach Glowny Politechniki Wroclawskie] Wybrzerze Wyspianskiego 27

Sad Okregowy we Wroelawiu ul. Sydowa 1

Posadzki Kosciola $w. Augustyna al, Sudecka 96 Wroclaw

3. PROJEKT PRAC REMONTOWYCH - WSKAZANIE PRZEWIDZIANYCH DO
WYKONANIA CZYNNOSCI, Z PODANIEM METOD, MATERIALOW 1
TECHNIK

3.1. Rekonstrukcja reprezentacyjnej podsadzki Sali Mieszezanskiej

1. Zabezpieczenie fcian oraz elementdw kamiennych na cianach
2. Demontaz paneli podlogowych wrav z parkictom

3. Demontaz podkiadu betonowego

4. Wykonanie nowych warstw podkiadowych

-warstwy sypkie (piasek )

~folia budowlana

~siatki przeciwskurczowe

-posadzka cementowa § cm

~impregnacja powierzchni

S.ukladanie kamienia o grubodei 2 om na warstwie kieju do kamienia zgodnego z
zaproponowanym rozkrojem plvt

~spoinowanie plyt kamiennych dedykowanym materiatem do maieriatu wapiennego




~impregnacja podsadzki z plyt kamiennych

4, DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Fot.l Sala Mieszezasiska lata 1900 - 1925 (zdjecie serwis polska org)
. 4 j



Fot.3 Uklad posadzki przed wejsciem do Sali Mieszczanskiej plyty kamienne 50cm x 50em
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Lwowek Slgski 18.01.2024
PROTOKOL Z ODKRYWKI

1. Komisja w skiadzie:
-Andrzej Kasiedczak przedstawiciel wykonawcey
-Jacek Gryczewski kierownik prac konserwatorskich
2. Nazwa zadania:

Odkrywka w celu ustalenia posadzki pierwotnej
3. Zamawiajacy:

Gmina | Miasto Lwowek Slaski
Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwdwek Slgski

4. Wykonawca odkrywek:
Monumentum 5p. z 0.0,
UI. Tarnobrzeska 2/2
53-404 Wroctaw

6. Wyniki odkrytych warstw :

W wyniku dokonania odkrywki polegajacej na usunigciu poszczegdlnych warstw
posadzki :

Parkiet 2 cm ;
warstwa klejaca(lepik) 0.5 cm
beton podkiadowy 8 cm
szlaka okoto 10cm

el

piasek

Komisja stwierdza ze pod warstwami posadzki z klepek parkietowych araz podkiadu
betonowego znajdujg sie warstwy z materiatow sypkich, nie stwierdzono zalegania posadzki
z ptyt kamiennych piaskowcowych,
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Fot. Otwor odkrywki do poziomu -30 cm z zalegajgcymi pod posadzka betonowg
warstwami sypkimi

KOMISIA /podpisy/

yplomowany kopserwator zabytkow

uprewnienia. gy, iqrt DMK w Taruniu

{7 , mgr lacek Gryczewski
e
A
Jacek Gryczewski ... T

Sadp21 09,1936 "

Andrzej Kasiedczak



