SZATNIA GR. Ill - Biedronki
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opis stanu istniejacego:

podioga - wyktadzina - stan $redni

$ciany/sufit malowane, konieczne wyprawki szpachlarskie oraz usuniecie wilgoci z zabudowy pionu
punkty oswietleniowe - przedsionek 2 pkt gérne + 2 kinkiety, gtbwne pomieszczenie sali 4pkt gérne
instalacja elektryczna czesciowo prowadzona natynkowo

oscieznica miedzy pomieszczeniami bez drzwi

w przedsionku umywalka z fartuchem z ptytek, w pom. szatni umywalka z fartuchem z ptytek
lampa dezynfek. w przedsionku

przeszklenie miedzy korytarzem a przedsionkiem oraz duze przeszklenie miedzy przedsionkiem a magazynkiem
catkowita wysokos$¢ pom okoto 3.00

na oknach rolety - stan dobry

parapety betonowe/lastryko - malowane

obudowy grzejnikdw w stanie do$¢ dobrym, z wystajgcymi elementami - wymiana do akceptac;ji

opis prac do wykonania
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Obudowy grzejnikdw - proponowana wymiana na nowe ze wzgledu na wystajgce elementy, stwarzajgce
zagrozenie. W przedsionku brak obudéw. Kolorystyka nawigzujgca do wymienionego wyposazenia.

Wymiana punktow o$wietleniowych na plafony LED wg aranzaciji. Likwidacja kinkietow sciennych. Wkucie czesci
natynkowej instalacji elektrycznej.

Likwidacja umywalki w przedsionku, wraz z demontazem fartuszka z ptytek.

Wymiana fartuszka z ptytek wraz z wymiang umywalki i baterii w pomieszczeniu szatni.

Zmiana podtogi z wyktadziny na panele winylowe.

Zabudowa otworéw okiennych/przeszklen. W przypadku zabudowy otworu okiennego - do wyprawek oraz
przemalowania réwniez $ciana od strony korytarza - wymiar: 3.01x5.67m

Wyburzenie $ciany miedzy przedsionkiem a szatnia. (alternatywna opcja - wyciecie oscieznicy wraz z obrobkag
otworu)

Malowanie wraz z wyprawkami szpachlarskimi i usunigciem zarysowan, proponowana kolorystyka:

sufit - biaty antyrefleksyjny

$ciany podituzne na przeciwokien oraz okienne - kolor jasnoszary lub ztamana biel

$ciany boczne w kolorach pastelowych - zielony, brgzowy, rézowy - do uzgodnienia na etapie realizacji
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