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Miasto Leszno Miejski Zarzad Drog po rozpatrzeniu Pana wniosku ztozonego o wydanie zgody
na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach drogowych publicznych w ulicach Kurkowej
i Leszczynowej w Lesznie, ktdrej inwestorem jest Miasto Leszno, opiniuje pozytywnie zaproponowang
lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej z nastepujgcymi uwagami:

1) Prace w pasie drogowym prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ruch pieszych i pojazdow,
a takze zapewniajacy dojazd i dojscia do posesji z zachowaniem przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa ruchu drogowego - nalezy opracowac i uzgodni¢ w Miejskim Zarzadzie Drog
w Lesznie projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robdt w pasie,

2) Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zawiadomic¢ wszystkich mieszkaricow ulicy
Kurkowej i Leszczynowej oraz wlascicieli wszystkich sieci infrastruktury technicznej
usytuowanych w obrebie wykonywanych robét, o rodzaju i zakresie wykonywanych robot, na
co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia prac w pasie drogowym,

3) Nalezy odtworzy¢ pas drogowy:

- nawierzchnie z kory asfaltowej w miejscu wykopu wycigé do rowna pitg zachowujac

prostokatny ksztaft otworu, a nastepnie sfrezowac nawierzchnie na wiekszej powierzchni

anizeli zajetej pod wykop (tj. na catej szerokosci i dtugosci wykopu + co najmniej 0,5m
wiekszej w kazdg strone),

- warstwe Scieralng z kory asfaltowej gr. 10 cm na podbudowie pomocniczej z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm gr. 20 ¢cm oraz

warstwie wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,
krawedzie nowej i starej nawierzchni uszczelni¢ emulsja.

4) Nawierzchnie gruntowg otworzy¢ z kamienia famanego o grubosci min. 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie - stopien zageszczenia ID >0,97.

5) Po zakoriczeniu prac w miejscu prowadzenia robot nalezy wyprofilowac i wyréwnaé poziom
drogi na catej ich powierzchni wykorzystywanej do prowadzonych prac (tj. wykop, odktad
urobku, postdj i przemieszczanie maszyn i pojazdéw itp.) po zakoriczeniu prac instalacyjnych
nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu, $mieci, itp.

6) Pasy zieleni na catej ich powierzchni wykorzystywanej do prowadzonych prac (tj. wykop,
odktad urobku, postdj i przemieszczanie maszyn i pojazddw itp.) po zakonczeniu prac
instalacyjnych nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu, smieci itp., wyréwnacé ziemig urodzajng
ogrodniczag min. 10 cm grubosci, dodatkowo wyplantowaé powierzchnie zielerica i obsiac
trawa.

GLOWNY JPECJALLET

awgf Mackowiak

64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15
tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um@Ileszno.pl

www.leszno.pl




