V', Miejskie Przedsiebiorstwo
"1 Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 14 grudnia 2018 r.

INW-R/1090/2018

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Dotyczy: warunkow technicznych na odwodnienie projektowanej nawierzchni ul. Kurkowej, Borowikowej
i Leszczynowej w Lesznie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 3.12.2018 r. uprzejmie informujemy, ze wody deszczowe z projektowanej
nawierzchni ul. Kurkowej, Borowikowej i Leszczynowej, zgodnie z programem zagospodarowania wod
opadowybh i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna,” nalezy odprowadzi¢ do istniejacej
w ul. Grzybowej sieci kanalizacji deszczowej @ 600 mm (bet. Wipro). W zwigzku z powyzszym w ww. ulicach
nalezy pobudowaé sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi.

Sieci kanalizacji deszczowej oraz wpusty deszczowe i ich podigczenia nalezy zaprojektowac i wykonac
zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

o sieé w ul. Kurkowej wpia¢ do wyprowadzonego, od sieci w ul. Grzybowej, odcinka sieci kanalizacji
deszczowej @ 600 mm Wipro, przedstawionego na zatgezniku nr 1,

e sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Kurkowej, na odcinku od ul. Leszczynowej do Grzybowej, nalezy
zaprojektowaé i wykonac z rur o $rednicy min. @ 500 mm, PVC o sztywnosci obwodowej 8 kN/m? oraz
$ciance z jednolitego materiat lub betonowych, kielichowych typu Wipro-Betras,

o sieci kanalizacji deszczowej w ul. Leszczynowe] i Borowikowe] zaprojektowac i wykonaé z rur PVC
o érednicy min. @ 315 mm i sztywnosci obwodowej 8 kN/m?,

e na projektowanych sieciach nalezy zamontowaé studnie kanalizacyjne o $rednicy min. @ 1000 mm (dla
kanatu @ 315 mm) i min @ 1200 mm (dla kanatu @ 500 mm) wykonane z materiatow zapewniajgcych ich
catkowita szczelnosé (beton B45, tworzywo sztuczne),

s na skrzyzowaniach ulicy Kurkowej z ulicami: Szyszkowa, Choinkowa i Rydzowg nalezy zaprojektowac
studnie kanalizacyjne z odejéciami sieci wyprowadzonymi poza granicg opracowania pas drogowego, pod
przysztg budowe sieci deszczowej w ww. ulicach,

s w studni na skrzyzowaniu ul. Kurkowej i Leszczynowej przygotowac odejscie siecig, w kierunku
ul. Jesionowej, wyprowadzone poza granice opracowania pasa drogowego,

e w ul. Leszczynowe] nalezy przygotowaé odejscie siecig kanalizacii deszczowej w Kierunku
ul. Klonowej,

s studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowg piyta pokrywowa z osadzonym

centralnie wiazem kanatowym, zapobiegajgca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
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studnie przykry¢ wiazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem ﬁ’étohowym- - ¢wania
wpusty deszczowe podtaczone do sieci kanalizacji deszczowej fjlaiezy wykcnac W wersji betonowej
lub z tworzywa sztucznego z czescig osadnikowa, o h
podiaczenia wpustow ulicznych do sieci nalezy realizowaé w miare mozliwosci poprzez
nowoprojektowane studnie kanalizacyjne,

dopuszcza sig podigczenia wpustéw ulicznych do sieci poprzez zastosowanie tréjnikéw kanalizacyjnych
lub przytaczy siodtowych,

do podigczenia wpustéw deszczowych stosowad rury PVC o srednicy minimum @ 160 mm ($cianka peina,
sztywno$¢ obwodowa 8 kN/m?).

Zaznaczamy jednak, Ze przy doborze Srednicy kanatoéw kanalizacji deszczowe] nalezy réwniez wziac pod

uwage ilo$¢ wod odprowadzonych z rejonu ul. Jesionowej, Bukowe]j i Klonowe;j.

Jednoczesnie informujemy o nastepujgcych kwestiach zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji

deszczowej i podigczeniem wpustéw deszczowych:

0 przystapieniu do prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ Dziat Eksploatacji MPWiK w Lesznie,
wykonane sieci i podigczenia wpustéw oraz wyniesienie urzgdzen wod-kan. (skrzynki zasuw
odcinajgcych, hydratdw p.poz., whazéw studni kanalizacyjnych) do poziomu nowobudowanych
nawierzchni, nalezy zglosi¢ do Dziatu Eksploatacji MPWIK w celu dokonania odbioru technicznego,
zataczajgc egzemplarz powykonawczej dokumentacii geodezyjnej.

Powyzsze warunki sg wazne do 14.12.2018r.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej oraz podigczen wpustow

deszczowych, nalezy uwzgledni¢ réwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania

i realizacji sieci, przyfaczy i urzadzen wodociggowych | kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie,

zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiebiorstwa: www.mpwik-leszno.pl — Strefa Klienta

— zatatwienie spraw.

Z powazaniem

Zataczniki:

1

W.k.

Szkic geodezyjny sieci kanalizacji deszczowej na w ul. Grzybowej w Lesznie.
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' GDI6630.49.2019

{Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Leszno, dnia 21.02.2019

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 . , poz. 650) w dniu 21.02.2019 r. w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Katastru Urzedu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawla Il 21 przeprowadzono narade
koordynacyjng w formie spotkania wnioskodawcéw, upowaznionych przedstawicieli podmiotow
zarzgdzajgcych sieciami uzbrojenia terenu, upowaznionych przedstawicieli Prezydenta Miasta Leszna
oraz innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej,
w szczegdlnosci zarzgdzajacych terenami zamknietymi w przypadku usytuowania czesci tych sieci
na tych terenach.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Elzbieta Wéjcik Starszy Inspektor

*(Imig | nazwisko przewodniczacego narady} Stanowisko stuibowe przewodniczacego narady)

dziatajacy z upowaznienia Nr KP.0052.277.2016.MWwydanego przez

Prezydent Miasta Leszna

~ (Nazwa organu wydajacego upowainienie)

I.  Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
whniosku o uzgodnienie
usytuowania GD.6630.49.2019
projektowane;j sieci
uzbrojenia terenu

Opis przedmiotu narady:
- rodzaj projektowanej Sie¢ kanalizacji deszczowej
sieci uzbrojenia terenu
- pofoienie projektowanej | Leszno, ul. Kurkowa, Leszczynowa i Borowikowa;

sieci uzbrojenia terenu arkusz ewidencyjny 24 - dziatki 5/15, 5/133, 5/145, 5/51, 5/60,
36/45, 36/2,

arkusz_ewidencyjny 29 - dziatki 54, 111, 92,132, 148/1

Imie i nazwisko oraz inne | PRO — INSTAL — SAN

dane identyfikujgce Maciej Zdziabek
wnioskodawce 64-100 Leszno, ul. Przemystowa 19
L N
STARSZY INSPERTOR
1Y / U 1
Elzbterd wijeik Stronalz4




Uczestnicy narady koordynacyjnej oraz ich stanowiska:

64-1.6D:6630.49.2019 - 7

{Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Imie i nazwisko uczestnika
oraz oznaczenie
reprezentowanych
podmiotéw lub informacja o
przyczynach uczestnictwa w
naradzie

Stanowiska uczestnikéw narady / Uwagi i zalecenia

Grzegorz Piotrowiak

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno

Uzgadniam z uwagami :

energetycznych.

do RD Leszno.

Skrzyzowanie z siecig energetycznag SN i nn.
Zachowac normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen

W miejscach zblizeri roboty wykonywac recznie.

Przed rozpoczeciem robét wystapic pisemnie do RD Leszno

o0 wytgczenie kabli spod napiecia.

Wszystkie miejsca kolizji zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem

¥

Julita Liszczyriska

Urzad Miasta Leszna
Wydziat Architektury,
Planowania

Przestrzennego i Budownictwa

uijMWm oty L\u’o\:f,

Ul

Katarzyna Wojciechowska

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw

| Kanalizacji Sp. z 0.0.
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76
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Robert Wisniewski

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

[

Grzegorz Wawrzyniak

Polska Spdtka Gazownictwa
Sp.zo.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Poznaniu

ul. Za Groblg 8

61-860 Poznan

5/77 .y ?&Q g & wfc’o}W%

Pawet Zukow %//’ . Mfé(t—)‘w ZW 7 14/7

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
64-100 Leszno,

ul. Spdtdzielcza 12

K/{'Z 3aoo(mt‘ow ~ utucchf

J LL"““—’BW,‘ JA/(‘LQ

Pawet Mackowiak

Urzad Miasta Leszna
Miejski Zarzad Drog

Dotaczono e-mail wiasciciela infrastruktury telekomunikacyjnej
Elzbieta Wéjcik
- WSS S.A. z warunkami jakie naleiy spetnia¢ przy realizacji

Przewodniczaca narady
robdt na infrastrukturze.

lifs Je4]

Whioski o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a, ust. 3,
pkt 5, lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci

telekomunikacyjnych

Nie wplynety.

Strona3z4



GD.6630.49.2019
{Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:
Imieg i nazwisko przedstawiciela , informacje o

Oznaczenie podmiotu ktérego

przedstawiciele nie stawili sie na
naradzie

przyczynach nieuczestniczenia w naradzie

INEA Spétka Akeyjna

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

ORANGE Polska SA

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

TK TELEKOM Sp. z 0.0.

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

GAZ — SYSTEM SA

Podmiot nie delegowat przedstawiciela

UPC Polska Podmiot nie delegowat przedstawiciela
PKP SA Podmiot nie delegowat przedstawiciela
Maciej Zdziabek wnioskodawca

Podpisy oséb uczestniczacych w naradzie koordynacyjnej:

Imig i nazwisko uczestnika

Podpis

Elzbieta Wajcik

Grzegorz Piotrowiak

Grzegorz Wawrzyniak

Pawet Madkowiak

Katarzyna Wojciechowska

Julita Liszczyniska

Pawet Zukow

aN
!

Robert Wisniewski

N

e[

Elzbieta Wajtik

vyt A YIOTTV T RTONES
LA RS Y EhyDy ol 1Lt
LAROLL AN LE .
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(GD.6630. 49 .2019

Zalgcznik do posiedzenia komisji koordynacyjnej dotyczacej skoordynowania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu ; Urzad Miasta Leszna,.

Polska Spotka Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie

Szczegotowy Iokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowej nalezy ustalié w terenie na
podstawie rgcznych przekopow probnych, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sig do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe].

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatarh moggcych spowodowac uszkodzenie
sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie.

Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy zlokalizowaé w odlegiosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/c i 8/c.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w odlegiosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/c i s/c.

Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i §/c

W miejscach zblizen/skrzyzowari do sieci gazowej zachowaé odleglosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640)

W przypadku wystgpienia kolizji z gazociggiem projekt przebudowy nalezy uzgodni¢ w Polskigj
Spétce Gazownictwa Qddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu.

O terminie rozpoczecia robot powiadomié pisemnie Gazownie w Lesznie

TA LESZNA

URsAD MIASTA Lis TR RS 5 e
; odent, GrAELE LE DELMOLE LN ENTOR
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5, Elzbierd Weleik
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ZUDP

PRI i S T L
Od: Uzgodnienia Fiberhost <uzgodnienia@fiberhost.com.pi>
Wystano: wtorek, 19 lutego 2019 14:42
Do: ZUDP
Temat: RE: Narada koordynacyjna w dniu 21-02-2019 r. - czg$¢ 3 (3 )

Dzieri dobry,

Dotyczy tematéw: GD.6630.38.2019, GD.6630.39.2019, GD.6630.40.20189, GD.6630.41.2013, GD.6630.42.2019,
GD.6630.43.2019, GD.6630.44.2019, GD.6630.45.2019, GD.6630.46.2019, GD.6630.47.2019, GD.6630.48.2015.

WSS 5.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, informuje, iz na dziefi 19.02.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, naleiy je zabezpieczy¢ i powiadomié WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Dotyczy tematow: GD.6630.49.2019.
We wskazanej lokalizacji wystepuje infrastruktura WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnié¢ przy realizacji robdt na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdw prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposdb
umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosié, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84
Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail (noc@fiberhost.com.pl).

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy moiliwosé powstania

awarii sieci lub urzadzed WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury WSS S.A. naleiy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié¢ WSS S.A. tel. (61) 222 10 00 Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktdre mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji.

5y Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudows infrastruktury nalezy wykonacé recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujgc
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zi
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabhezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosdciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, naleiy je zabezpieczy¢ i powiadomié WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosé do akceptacji przez WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych naleiy dokonac w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanieé¢ na mapy i dostarczy¢

do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

t

VRZAD MIASTA LESZNA

Wydziaf Geo

Pozdrawiam,

b
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Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow Leszno dnia 28 lutego 2019
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
PL.Komenskiego 6, 64-100 Leszno
Le-WA.5152.785.2.2019

Miasto Leszno

Ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
Pelnomocnik:

Pan Maciej Zdziabek
PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
Ul Przemystowa 19 , 64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2019 r., tut Urzad uzgadnia ,
zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie sieci kanalizacji sanitarnej deszczowe;j
w ulicach Kurkowej, Borowikowej i leszczynowej w Lesznie na dz. nr ewid. 5/15, 5/51, 5/60,
5/133, 5/145, 36/2, 36/45, 54, 111, 132, 148/1 obr eb 0002 Leszno

Planowana inwestycji zlokalizowana jest w strefie ,W” ochrony archeologicznej
okreslonej w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego. Uchwala nr VIII/71/2003
r Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.04.2003 r.

W zwigzku z powyzszym w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja
inwestycji powinny by¢ prowadzone badania archeologiczne.  Zgodnie z art. 36ust.l
pkt 5. (ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, tj. Dz. U.
2018 poz. 2067 ze zm. ) na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyskaé
pozwolenie konserwatora zabytkow
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Zataczniki:
1. Informacja o prywatnosci
2. Mapa sytuacyjna — 1 egz.
a/a

Za zgodnn{é}prmin ~ 8t
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mgr inz, Maciej Zdzidtol |

Sprawe prowadzi Jacek Nowakowski
Leszno tel. 65 5299383/18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw. Dalsze
informacje dotyczgee ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg si¢ na stronie WWW pod adresem:
htip./ipoznan.wuoz.gov.plfochrona-danych-osobowych-0
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Wyrazam zgodg¢ na przebudowe istniejgcego przyltacza wodociagowego, ktorego jestem
wiascicielem, do budynku nr 32 zlokalizowanego, na dzialce nr ew. 163, obrgb 0002 Leszno,

w miejscowosci Leszno. Przebudowa zrealizowana bedzie wylacznie w granicach pasa drogowego,
tj. dziatki 148/1, wi. Miasto Leszno.

Przyczyng przebudowy jest kolizja z projektowanym kolektorem kanalizacji deszczowej o Srednicy
DN600 mm, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji
deszczowej w ulicach Kurkowej, Borowikowej i Leszczynowej".

O terminie realizacji Wiasciciel posesji nr 32 powiadomiony bedzie przez Wykonawce robdt, co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

Przebudowa przylacza wodociggowego nie bedzie pociggata za soba skutkéw finansowych dla

whasciciela przytacza. Koszty przebudowy przylacza beds po stronie Wykonawcy robét dla w/w
zadania inwestycyjnego.
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V' (Miejskie Przedsiebiorstwo
-1 ‘Wodociggow i Kanalizacji Sp. z'-q,c%.
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Leszno, dnia 28 marca 2019r.

Nr pisma: INW - R /212 /2019
Nr uzgodnienia: INW - R - UZ /44 [ 2019

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Kurkowej — Borowikowej —

Leszczynowej w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. w Lesznie uprzejmie informuje,

ze przesyta w zatgczeniu uzgodniony nr INW-R-UZ/44/2019 projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej

w ulicach: Kurkowej - Borowikowej ~ Leszczynowej, wnoszac jednoczesnie uwagi dotyczace pdzniejszej realizacji

zadania:

e

0 przystapieniu do prac wykonawczych nalezy powiadomic Dziat Eksploatacji MPWIK w Lesznie,

z Dziatem Ekspantac;t nalezy uzgodmc mlejsce i sposob odprowadzenza wod z ewentua!nych odwodnien
wykopdw, - S T

wykonang sie¢ kanalizacji deszczowej, w stanie odkrytym nalezy zgiosi¢ do Dziatu Eksploatacji MPWIK
w celu dokonania odbioru technicznego, zataczajac egzemplarz dokumentacji projektowej oraz
powykonawcza dokumentacje geodezyjng (szkice, mapa powykonawcza oraz wspétrzedne),

przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy uwzglednié réwniez zapisy zawarte w opracowaniu

pt. ,Wityczne projektowania i realizacji sieci, przytaczy i urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych”

MPWIK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiebiorstwa: www.mpwik-
leszno.pl — Strefa Klienta — zatatwienie sprawy.
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sekretariat 65 529 83 11 obstuga klienta 65 529 83 44 laboratorium 65529 83 39 www.mpw_ik-!eszno,pl
faks 655228371 [ inwestycje 655298315 | pogotowie wod-kan 994 www.ebok.mpwik-leszno.p!
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