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NAWIERZCHNIA NA ZJEŹDZIE
 INDYWIDUALNYM

 betonowa kostka brukowa fazowana,
  typ  "domino", gr.8cm, kolor grafitowy

  podbudowa z mieszanki związanej cementem
C 3/4 gr.20cm

  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
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NAWIERZCHNIA NA DOJŚCIU DO POSESJI

 betonowa kostka brukowa fazowana,
  typ  "domino", gr.8cm, kolor szary

podbudowa z mieszanki związanej cementem
C 3/4 gr.15cm

  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
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* - pochylenie zgodnie z planem sytuacyjnym
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NAWIERZCHNIA NA ZJEŹDZIE
PUBLICZNYM

56

 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej fazowanej,
 typu "domino", gr.8cm, kolor szary

  podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm
  podbudowa z mieszanki związanej cementem C 5/6, gr.20cm
  podbudowa z mieszanki związanej cementem C 3/4, gr.25cm
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SZCZEGÓŁ "A"
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 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej fazowanej,
 typu "domino", gr.8cm, kolor szary

  podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm
  podbudowa z mieszanki związanej cementem C 5/6, gr.20cm
  podbudowa z mieszanki związanej cementem C 3/4, gr.25cm

 krawężnik betonowy 15x22x100cm

  podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm
  ława betonowa z mieszanki związanej cementem C 12/15

SZCZEGÓŁ "B"
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 ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki
 brukowej betonowej typu "cegła" gr. 8cm

 podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm
  ława z mieszanki związanej cemnetem C12/15
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SZCZEGÓŁ "C"

 krawężnik betonowy 12x25x100cm

  podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm
  ława betonowa z mieszanki związanej cementem C 12/15
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SZCZEGÓŁ OBRZEŻA

 betonowa kostka brukowa fazowana,
  typ  "domino", koloru szarego, gr.8cm

  podbudowa z mieszanki
  związanej cementem C 3/4
  gr. 15 - dojście do posesji
  gr. 20cm - zjazdy

  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

  obrzeże betonowe 8x30x100

  ława z mieszanki związanej cemnetem C12/15

  podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

  humusowanie i
obsianie trawą, gr.12cm
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