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OZNACZENIA

—zlqczka $wiecznikowa, oprawa oswietleniowa (zakup Inwestora)

—zlqczka pojedyncza, oprawa o$wietleniowa (zakup Inwestora)

—oprawa o$wietleniowa z czujnikiem ruchu (zakup Inwestora)
[W] —sterowanie wentylacji

UWAGI

1. Zdemontowaé caly istniejgcy osprzet elektryczny (gniazda, wigczniki), oporawy oswietleniowe i tablice
rozdzielcze. Istniejgce przewody pozostawi¢ w $cianach

2. Przewody wlz typu LgY ukiada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych w bruzdach pod tynkiem

3. Przewody do gniazd wtyczkowych typu YDYp3(5)x2,5 oraz przewody o$wietleniowe typu YDYp(4,5)x1,5
ukfada¢:

— na $cianach ocieplanych od wewngtrz — na tynku na uchwytach (przewody zostanq ukryte pod warstwq
tynku wyréwnawczego lub w 8—milimetrowej warstwie zaprawy lekkiej Multipor, na ktérg nakleja sie
piyty izolacyjne)

— na pozostalych $cianach — w bruzdach pod tynkiem

4. Gniazda wtyczkowe i RTV montowa¢ w panelach ze wsp6ing ramkq
5. Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci:

— w pokojach — 0,3m od podfogi

— w lazienkach — 1,4m od podiogi

— w kuchniach — 1,0m od podiogi nad blatami kuchennymi

— gniazda 3—fazowe do kuchni elektrycznych montowa¢ pod blatami

6. Lgczniki montowaé na wysokosci 1,3m od podiogi

7. W Scianach docieplanych stosowaé puszki przediuzone

8. W lazienkach stosowa¢ osprzet szczelny IP44

9. Do dodatkowej szyny wyréwnawczej DSW w {azience przylgczy¢é przewodem LY2,5z0 wszystkie
przewodzqce instalacje sanitarne

10. Dobér opraw os$wietleniowych uzgodni¢ z Inwestorem i architektem

11.Wszystkie gniazda wtyczkowe podwéjne
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