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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT.
ST - VIII

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1.0. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania robét budowlanych
obejmujacych: remont budynku wypoczynkowego w Baldach

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z
realizacjg zadania.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z przebudowg i remontem wszystkich
pomieszczen w budynku wczasowym w Baldach

Zakres robot:

- wykonanie przebi¢ przez sufit i sciany, kucie bruzd,

- montaz osprzetu i opraw oswietleniowych,

- montaz przewodoéw w rurkach elektroinstalacyjnych,

- montaz przewodow w bruzdach,

- prefabrykacja 1 montaz rozdzielnic

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robét oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z projektem wykonawczym oraz Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Budowa bedzie prowadzona w czynnym budynku kompleksu szkolnego.
Pomieszczenia Sali gimnastycznej z pomieszczeniami zaplecza bedg wytaczone z uzytkowania
na czas przeprowadzenia remontu. Odbiér frontu robét przez wykonawce od Zleceniodawcy
powinien by¢ dokonany komisyjnie. W skiad komisji powinien wchodzi¢ przedstawiciel
inwestora oraz Kierownik Robot.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane



Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w poszczegdlnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji, akceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.4. USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU.

Inwestor jest obowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wykonania i odbioru
rob6t w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z przebudowa i remontem sali
gimnastycznej I Liceum Ogolnoksztalcacego w Bialym Borze przy ulicy Dworcowej 25.

1.4.5. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem, gdzie beda
prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu roboét. Zakres i termin
odbioru frontu roboét oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi
zmianami do umowy.

1.4.6. KOORDYNACJA ROBOT ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI
ROBOTAMI.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a
skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ réwniez
projekty organizacji budowy i robot, ogélne harmonogramy budowy oraz fazg¢ realizacji
(wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie rob6t koordynowaé biezaco z przedstawicielem
Inwestora.

Ogo6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i
zakonczenia poszczegdlnych rodzajow roboét lub ich etapéw 1 powinien by¢ tak uzgodniony,
aby zapewnial prawidlowy przebieg robdt i1 réwnoczes$nie umozliwial technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo rob6t specjalistycznych (w tym i elektrycznych).

Ogo6lny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegdlowych harmonograméw robét elektrycznych.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, ktéry nie spowoduje utrudnien w pracy
pozostatych uzytkownikéw w budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robét oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca musi zna¢ i przestrzega¢ w trakcie wykonywania rob6t obowigzujace
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych ucigzliwosci powstalych w nastepstwie



wykonywania robdét.

1.4.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne musza by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w rezultacie wykonywania rob6t, lub przez zatrudnionych pracownikéw.

1.4.9. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE]J LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ czynnych instalacji i urzadzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji 1 urzadzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

1.4.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby zatrudnieni pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca rob6t powinien posiada¢ uprawnienia budowlane oraz swiadectwo
kwalifikacyjne "D" 1 "E" w zakresie dozoru 1 eksploatacji instalacji 1 urzadzen
elektroenergetycznych.

1.5. TEREN BUDOWY.

Budowa bedzie prowadzona w budynku wylaczonym z eksploatacji.

Teren budowy nie stwarza szczegllnych zagrozen dla bezpieczenstwa pracy ani
srodowiska, nie narusza interesOw o0sob trzecich, nie wymaga zmiany organizacji ruchu,
zabezpieczania chodnikéw ani jezdni, czy stosowania ogrodzen.

1.6. NAZWY I KODY.

Kody grup, klas i kategorii rob6t objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg
Wspdlnego Stownika

Zamowien (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych.

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

2.0. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robét zastosuje materialy okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w
zestawieniu dotaczonym do przedmiaru rob6t. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
zastosowanie materialdéw zamiennych pod warunkiem, Zze ich parametry techniczne i
jakosciowe nie beda gorsze od materiatow ujetych w dokumentacji projektowej. Materiaty
zamienne musza uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z
atestami, kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami



technicznymi.

W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robot przekazane Zamawiajacemu.

Materialy podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spelniaja wymagania
okreslone w normach:

2.2. INSTALACJE.

- rury elektroinstalacyjne - wg normy zaktadowej,

- listwy instalacyjne - wg normy zakladowej,

- korytka instalacyjne - wg normy zakladowe;j

- przewody wielozytowe YDYp - PN-87/E-90060,

- przewody jednozytowe LgY 750 V - PN-87/E-90054,

- przewody koncentryczny RG-6 - PN-EN -50575, EN50117

2.3. APARATURA.

- aparatura rozdzielcza, wylgczniki instalacyjne - EN 60898, EN 61008, EN 61009,

- skrzynki rozdzielnic - wg normy EN 60439-1

Generalnie zastosowano aparatur¢ firmy Legrand. Dopuszcza si¢ zastosowanie aparatury
innych firm pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i jakosciowych
2.4. OPRAWY OSWIETLENIOWE.

- oprawy o$wietleniowe - wg normy EN60598, EN 605982.22, EN55015,

Zaleca si¢ zastosowanie opraw z diodami LED. Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw z innymi
zrodtami §wiatta. Oprawy oswietleniowe dobra¢ w porozumieniu z Inwestorem i
architektem
2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW.

Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw.

Dostawa materialéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢
zamykane, powinny tez zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatow nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego,listwy instalacyjne oraz korytka
kablowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze od -5 OC do
+25 0C, w sposéb uniemozliwiajacy wyboczenie,

- przewody izolowane przechowywac¢ w kregach w pomieszczeniach suchych i
chtodnych,

- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.

Wyroby te nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.

- aparaty elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,
zamknietych,

- cement 1 gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; naleSy zwracaé uwage na okres
zdolnos$ci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo krotki; szczegétowe warunki sg
podane w odno$nych normach panstwowych,

3.0. SPRZET.

3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i
wydajno$¢  sprz¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robaét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4.0. TRANSPORT.

4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materialéw, i urzadzen niezbednych do wykonania robét elektrycznych. Aparature i
urzadzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston, zamkow itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

5.1. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

5.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.

Instalacje w przebudowywanym sanitariacie oraz przy zasileniu 2 wentylatoréw przy
instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w
opracowaniu ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Czes¢ D. Zeszyt 2 Instytut
techniki budowlanej. Warszawa 2003 1.

Cata nowo projektowana instalacja elektryczna wykonana zostanie przewodami
kabelkowymi i jednozylowymi utozonymi:

- w rurkach instalacyjnych montowanych w bruzdach pod tynkiem,

- w bruzdach wykutych w tynku,

- na tynku

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i spos6b ich montazu
nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci podstawowe:

- trasowanie,

- przebicia przez Sciany,

- uktadanie rur w ktérych beda uktadane przewody,

- uktadanie przewodéw w bruzdach,

- montaz osprzetu,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz rozdzielnic,

- przytaczenie przewodow,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i sporzadzenie protokotéw,

5.1.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI W RURACH
INSTALACYJNYCHZ TWORZYW SZTUCZNYCH W BRUZDACH POD TYNKIEM.



5.1.2.1. TRASOWANIE.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac

bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegac po liniach prostych w
pionie i poziomie, na sufitach rownolegle do $cian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta,
prosta 1 dostgpna dla prawidlowe] konserwacji 1 remontdw. Za pomoca czujnikow do
wykrywania uzbrojenia pod tynkiem sprawdzi¢, czy we wskazanym miejscu nie zostaly
utozone przewody przed tynkowaniem S$ciany i ktore obecnie sg niewidoczne. W przypadku
wykrycia istniejgcego uzbrojenia z Inspektorem nadzoru nalezy zmieni¢ lokalizacje.

5.1.2.2. KUCIE BRUZD.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do s$rednicy uktadanych rur z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku. Nie dopuszcza si¢ wykonania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w sposéb
ostabiajacy ich konstrukcje. Zabrania si¢ kucia bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w
betonowych elementach konstrukcji budynku. Po ulozeniu przewodéw bruzdy nalezy
zamurowac zaprawg cementowg. Trasowanie bruzd wedtug punktu 5.1.2.1.

5.1.2.3. WYKONANIE PRZEBIC PRZEZ STROPY I SCIANY.

Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ w betonowych elementach konstrukcji budynku.

Przebicia przez strop i $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby rur¢ mozna byto
wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy rurki a listwy instalacyjne
utozy¢ w wykonanym otworze .

Po zamontowaniu listwy w przepuscie przepusty nalezy uszczelnic.

5.1.2.4. UKLADANIE RUR.

Rury nalezy uktada¢ w bruzdach i mocowac specjalnymi uchwytami . f.uki na rurach
sztywnych nalezy wykona¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie na ciepto w
trakcie uktadania. W celu ograniczenia splaszczenia rur przy wyginaniu stosowac sprezyny do
zaginania o $rednicy odpowiadajgcej srednicy rury.

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku przy gigciu rur powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47

Promien tuku [mm] 190 190 250 250 350 450

Laczenie rur wykonywa¢ za pomoca typowych elementéw laczeniowych ( tulei)
dostosowanych do Srednicy rur.

5.1.2.5. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR.

Uchwyty instalowa¢ w odst¢pach okoto 0,4 m. Uchwyty mocowa¢ za pomocg
kotkéw rozporowych. Przewody wcigga¢ do rur po ich utozeniu. Przewody wciggac za
pomoca linki do przeciggania przewodéw. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnigtymi w
nie przewodami.

5.1.3. UKEADANIE PRZEWODOW W WYKUTYCH BRUZDACH.

5.1.3.1. KUCIE BRUZD.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy uktadanych przewodéw z uwzglednieniem
rodzaju i grubosci tynku. Nie dopuszcza si¢ wykonania bruzd w cienkich Sciankach dziatowych
w sposéb ostabiajacy ich konstrukcj¢. Zabrania si¢ kucia bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w
betonowych elementach konstrukcji budynku. Po utozeniu przewodéw bruzdy nalezy
zamurowac zaprawg cementowg. Trasowanie bruzd wedtug punktu 5.1.2.1.

5.1.3.2. UKEADANIE PRZEWODOW.

Przewody nalezy mocowac za pomocg gipsu, a nast¢gpnie zaprawi¢ bruzdy zaprawa



cementowq. Grubo$¢ przykrycia przewodéw zaprawg min 0,5 cm.

5.1.4. UKEADANIE PRZEWODOW NA TYNKU.

Trasowanie przewodéw wedlug punktu 5.1.2.1.

Przewody mocowac¢ na uchwytach odstgpowych. Odlegtos¢ migdzy uchwytami max.
0,4m. Przewody musza by¢ przykryte warstwa tynku lub zaprawy MULTIPOR o grubosci
minimum 0,5cm.

5.2. MONTAZ WYLACZNIKOW OSWIETLENIA.

Wylaczniki nalezy instalowa¢é w puszkach instalacyjnych glebokich. Potaczenia
przewodow w listwie zaciskowej umieszczonej w puszce pod tacznikiem. Wysoko$¢ montazu
1,3 m od posadzki. Typy tacznikéw zgodnie z rysunkami.

5.3. MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Gniazda instalowa¢ na wys. 0,3 m od podtogi w puszkach instalacyjnych gtebokich.

Potaczenia przewodéw w listwie zaciskowej umieszczonej w puszce pod gniazdem
wtyczkowym.

5.4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

Oprawy o$wietleniowe mocowa¢ do sufitu i §cian za pomocg kotkéw kotwigcych oraz
kotkéw rozporowych. W przepadku zastosowania opraw zawieszanych — montaz na haczykach
a kotkami rozporowymi.

5.5. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL I LACZENIE PRZEWODOW.

Zewngetrzne warstwy ochronne przytaczanych przewodéw wolno usuwac tylko z tych
czesSci przewodu, ktére po potaczeniu beda niedostepne. zyta przewodu powinna by¢
pozbawiona izolacji tylko na dtugos$ci niezbednej do prawidlowego potaczenia z zaciskiem. Nie
nalezy pozostawia¢ nadmiaru dlugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikéw i aparatow montowanych na stale nie powinny przenosi¢
naprezen, a przewod ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.

Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé
przytaczenie ich do dowolnego zacisku. Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika,
a niewykorzystanych, nalezy izolowac¢ i unieruchomi¢. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

Zdejmowanie izolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenie:

- proste, nie wymagajace obrébki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskéw
srubowych lub samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewodéw podigczanych pod $rube lub wkret; oczko o $rednicy
wewnetrznej wiekszej o ok. 0,5 mm od Srednicy gwintu, ktére nalezy wygina¢ w prawo,

Kofce przewodéw 2z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi koncoéwkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
zawartymi w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej i powinna by¢ wykonywana
okresowo w miar¢ postgpu robodt przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty nie
spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang odrzucone. Wszystkie
elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt wykonawcy.



7.0. OBMIAR ROBOT.

Nie dotyczy.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistéw, ktorzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robot.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym robdt sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym 1 ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy, oraz
warunkami technicznymi realizacji robot okreSlonymi w szczegétowej specyfikacji
techniczne;j.

Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca
etapowg catos¢. Jako odbidr czesciowy traktuje si¢ rowniez odbior dotyczacy catoksztattu robét
zleconych do wykonania jednemu podwykonawcy.

Do odbioréw czesciowych zalicza si¢ tez odbiory elementéw robot ulegajacych
zakryciu, takich jak ulozenie rur pod tynkiem.

Odbidr czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic i1 uzgodni¢ z Inwestorem termin odbioru.

W systemie generalnego wykonawstwa robot, odbioru czgsciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie Inwestor od generalnego wykonawcy.

Z. dokonanego odbioru czg¢sciowego nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinny by¢
wymienione ewentualne wykryte usterki oraz okres§lone terminy ich usunigcia.

Réwnoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z
ewentualnym dotagczeniem kopii protokotu.

8.3. ODBIOR KONCOWY.

8.3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU KONCOWEGO.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.

Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestora.

W sktad komisji powinni wchodzié:

- przedstawiciele Inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- kierownik budowy wykonawcy robét elektrycznych,

- przedstawiciele uzytkownika obiektu,

Przed przystgpieniem do odbioru kierownik budowy jest zobowigzany do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej:

- umowe o wykonanie robot wraz z pézniejszymi aneksami,

- uzgodnienia i opinie zwigzane z projektem wykonawczym,

- zaktualizowany po wykonaniu robot projekt instalacji elektrycznych,

- korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego,

- protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych,

- protokoty z przeprowadzonych préb montazowych,

- protokoty z przeprowadzonych badan,

- protokoty z przeprowadzonych badan odbiorczych, a takze préb rozruchowych,



- certyfikaty na zastosowane w instalacjach elektrycznych wyrobdéw i urzadzen,

Odbidr koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdot z umowa, projektem wykonawczym,
warunkami technicznymi wykonania okreslonymi w SST, normami i przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j,

- ogledziny instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie skuteczno$ci dzialania zabezpieczen i1 $rodkéw ochrony przed
porazeniem, pragdem elektrycznym,

- badania i proby montazowe,

- sporzadzenie protokotu odbioru,

Protokét odbioru koncowego instalacji elektrycznych powinien zawierac:

- tytut protokotu, miejscowosc¢ i date,

- nazwe 1 adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

- ocen¢ wyniku badan odbiorczych,

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow 1 urzadzen,

- potwierdzenie realizacji wpisow do dziennika budowy o wykrytych wadach lub
usterkach oraz stwierdzenie ich usunigcia,

- os$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z umowa,
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisji,

- wykaz dokumentéw zataczonych do protokotu,

8.3.2. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. OGOLNE
ZASADY.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajaca si¢ z co najmniej dwoch
0os6b. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywac¢ wylacznie osoby
posiadajace zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzystaé¢ z
pomocy osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego pod warunkiem, ze odbyta
przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- pomiary i préby instalacji elektrycznych,

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a
komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koncowy z
badan odbiorczych, ktéry nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,



- nazwg¢ i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje komisji o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komis;ji,

8.3.3. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

8.3.3.1. OGLEDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Ogledziny nalezy przeprowadza¢ przed przystgpieniem do préb i po odiaczeniu
zasilania instalacji.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym - zgodno$¢ z wymaganiami norm
PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47,

- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi - zgodno$¢ z wymaganiami norm PN-
IEC 60364-4-42,

- doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia - zgodno$¢ z
normami PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC 60364-5-51, PN-IEC 60364-5-
52, PN-IEC 60364-5-53, PN-IEC 60364-5-523,

- wykonania potaczen przewodow,

- rozmieszczenia oraz mocowanie aparatow i osprzetu,

- oznaczenia przewodoéw fazowych, neutralnych, ochronnych i neutralno ochronnych
zgodno$¢ z normg PN-IEC 60364-5-54, PN-90/E 05023, znaczenia obwoddéw, lacznikow,
zabezpieczen, zaciskow itp.

8.3.3.2. POMIARY I PROBY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i prob nalezy usung¢ wszystkie wady, btedy
montazowe i

usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.

Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych - zgodno$¢ z norma
PN-IEC 60364-6-61,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - zgodnos$¢ z norma
PN-IEC 60364-6-61,

- pomiar rezystancji uziemienia - zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie kolejnosci faz,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- badanie wytacznikéw réznicowopragdowych - zgodnos$¢ z norma
PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej - zgodnos$¢ z normg PN-88/E-04300-2.12,
Kazda w/w praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu.



Protokét powinien zawiera¢ co najmniej nastgpujace dane:

- nazwe¢ badanego urzadzenia i1 jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania badanego urzadzenia,

- rodzaj wykonanych pomiar6w,

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

- date wykonania pomiaréw,

- spis uzytych przyrzadoéw i ich numery,

- uwagi i wnioski,

Jezeli w trakcie wykonywania badan stwierdzono usterki, to po ich usuni¢ciu nalezy
powtdrzy¢ wszystkie te badania, na ktdére usterka mogta mie¢ wptyw.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawg ptatnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu robot
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru koncowego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie - 7 pozniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

- Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetg¢zeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i tagczeniowymi.



- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
TOM V. Arkady. W-wa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje
elektryczne 1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Cze$¢ D. Zeszyt 2.
Instytut techniki budowlanej. Warszawa 2003 r.
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