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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca
1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz.1332) oswiadczam, ze projekt
przebudowy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla budynku Osrodka
Wypoczynkowego Uniwersytetu Warminsko - Mazurskiego w Batdach
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,;.

Sprawdzajacy: Projektant:
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania



1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt branzy konstrukcyjno-budowlanej

1.3. Projekt branzy sanitarnej

1.4. Uzgodnienie rozwigzan technicznych projektantami innych branz
1.5. Wizja lokalna

1.6. Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Instalacje elektryczne

1. tablice rozdzielcze

wewnetrzne linie zasilajgce

instalacje gniazd wtyczkowych

instalacje oswietleniowe

zasilanie urzadzen wentylacji mechaniczne;

potaczenia ochronne i ochrona od porazen

N o o R~ N

instalacje RTV

3. Demontaze

Do demontazu przewidziano cato$¢ osprzetu elekirycznego ( gniazda wtyczkowe i RTV, tgczniki
oswietlenia ), wszystkie oprawy o$wietleniowe oraz tablice rozdzielcze.

Nie przewiduje sie demontazu przewodow oraz puszek podtynkowych.

4. Zasilanie

Zasilanie i pomiar energii bez zmian. Zmiany w budynku nie wymagajg zwiekszenia mocy zamowionej
5. Rozdzielnice

Wszystkie projektowane rozdzielnice wykona¢ w skrzynkach modutowych podtynkowych.
Rozdzielnice zamontowac¢ w miejscach pokazanych na planach instalacji elektrycznych.
Wyposazenie rozdzielnic wedtug schematow.

6.Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajgce tréjfazowe 5-cio zytowe (3P+N+PE) wykonac przewodami 5xLgY w
rurkach elektroinstalacyjnych w bruzdach pod tynkiem.

7.Instalacje elektryczne

Instalacje wykonaé w ukiadzie TN-S (dodatkowa zyta ochronna PE).

W celu ochrony instalacji przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi nalezy w rozdzielnicach

zainstalowac ograniczniki przepieé klasy C ( w TG klasy B+C).

Przewody prowadzic¢ :

- na $cianach ocieplanych od wewnatrz - na tynku na uchwytach (przewody zostang ukryte pod
warstwa tynku wyréwnawczego lub w 8-milimetrowej warstwie zaprawy lekkiej Multipor, na ktorg
nakleja sie ptyty izolacyjne
- na pozostatych Scianach - w bruzdach pod tynkiem

Rodzaje przewodoéw pokazano na schematach rozdzielnic.

Na $cianach z ociepleniem stosowaé puszki podtynkowe gtebokie.

W WC i tazienkach stosowac osprzet szczelny IP44.

Typy i miejsca instalowania osprzetu instalacyjnego podano na rysunkach.

7.1.Instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego



Instalacje wykonaé przewodami YDYp o przekroju zyt 1,5mma2.

Oprawy oswietleniowe dobra¢ w porozumieniu z Inwestorem i architektem. Zaleca sie zastosowanie

opraw ze zrodtami LED. Przy ztgczkach swiecznikowych zastosowac oprawy z kilkoma zrédtami i

mozliwoscig poditgczenia do 2 obwoddw zasilajgcych w celu zréznicowania poziomu oswietlenia w

pomieszczeniu.

Typy i miejsca instalowania osprzetu instalacyjnego i opraw podano na rysunkach.

7.2.Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych

Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3(5)x2,5mm2.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci podanej na rysunkach po uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie gniazda przytgczy¢ do przewodu ochronnego (3-cia zyta).

Typy i miejsca instalowania osprzetu instalacyjnego podano na rysunkach.

7.5 Zasilanie wentylatorow dachowych i kanatowych

Zasilanie wentylatoréw nalezy wykona¢ przewodami typu YDY3x1,5mm?2 . Przej$cie przez dach

wykonac¢ przy kominach przez obrobke blacharska — na obrébce zastosowac¢ dtawiki uszczelniajace.

Na kominach zainstalowa¢ szczelne (IP65) puszki rozdzielcze. Podejscia do poszczegolnych

wentylatoréw wykona¢ kablami YKY3x1,5mm2.

Wentylatory sterowane manualnie poprzez tyrystorowe regulatory predkosci oferowane przez

producenta wentylatorow. Podigczenia wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

Przytaczenie regulatoréw i podtgczenie zasilania powinna wykonywac¢ firma montujgca wentylatory.

8.Instalacje RTV

Od istniejgcego multiswicha RTV do kazdego gniazda RTV nalezy utozy¢ kabel koncentryczny

kategorii RG-6 lub wyzszej. Przewody uktada¢ analogicznie do przewodow gniazd wtyczkowych

9.0chrona od porazen

Jako system ochrony od porazen przewiduje sie zastosowanie szybkiego odfgczenia w uktadzie TN-S

z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego PE realizowane za pomocg wktadek

bezpiecznikowych, wytgcznikéw samoczynnych oraz wytgcznikow ochronnych réznicowo-pradowych o

czutosci 30mA..

Przewéd ochronny PE doprowadzi¢ do kazdego punktu odbioru energii elektrycznej.

9.1. Polaczenia wyréwnawcze

Zgodnie z PN-91/B-05009/701 w budynku nalezy wykona¢ potaczenie wyréwnawcze miejscowe. W

wymiennikowni zainstalowac gtéwng szyne wyrownawczg GSW (np. typu UP firmy DEHN). Z szyny

nalezy wyprowadzié¢ przewody DY10 mm? w izolacji koloru zétto-zielonego w rurkach do tablic

rozdzielczych TG, TB1, TB2 i TB3 oraz do kazdej dodatkowej szyny wyréwnawczej DSW - listwy

zaciskowej w puszce umiejscowionej przy tazience. Do listwy podtgczyé przewodami LgY2,5 mm2

metalowe brodziki oraz wszystkie przewodzgce rurociagi znajdujace sie w tazience.

10. Uwagi koncowe

1. Dopuszcza sie instalowanie innych urzgdzen i aparatury niz podane w projekcie pod warunkiem
zachowania parametrow i jakosci zastepczych urzadzen.

2. Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z odnosnymi przepisami BHP.
Il. OBLICZENIA

1.0bliczenia mocy instalowanych

Zestawienie mocy instalowanych podano na schematach rozdzielnic.



2.Spadki napie¢
Ze wzgledu na krétkie obwody i niewielkie obcigzenia obliczen nie dokonywano. Spadki napig¢ w

poszczegblnych obwodach mieszczg sie w dopuszczalnych granicach.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Gierszewski

mgr inz. Edmund Gierszewski
upr. bud art. 18,19,20 Nr 222/70



