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1. Dokumenty dolaczone do projektu

1.1 Oswiadczenie projektanta o sporadzeniu projektu zgodnie z obowazujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowrujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niej podpisany: Robert Wojcik
Nr PESEL: 56073003257
Zamieszkaty: w Olsztynie ul. Zodiakalna 5

Kod pocztowy 10-712 poczta Olsztyn

Oswiadczam,ze projekt techniczny (opracowanie z wrzeaia 2021 r.)

Dotyczcy inwestycji:Remontu Osrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu War-
minsko-Mazurskiego w Batdach 9, 10-687 Purda
Opracowany na rzecz Inwestokdniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zostat opracowany zgodnie obovaizujacym prawem oraz zasadami wiedzy
techniczng

Data zigenia gwiadczenia: 20.09.2021 1.

Czytelny podpis sktadagego dwiadczenie



1.2 Uprawnienia projektanta

1szt #0015 4
: e , dnia Db lagkn
{plecred)
5/94/0L
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnicnia samodzielnych funkeji technicziych w budowniciwle
Na podstawie § 2.%5te1 Dkt 1o § 6.ust.2 P8 13 ust 1phkt 2o b2 0

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

" wie samodzielnych funkecji technieznych w budownictwie (]ézz B&%\I&'errg?'%gi&ﬁ) stwlerdza sie, ze
ROBERT W6JCIK

Timie | nazwizko)
magister inzynier budownictwa

(tytul naukowy — zawodowy)

Obywatelfla)

3

urodzony.a) dnia 50 1J.pca et 19 56 s Kozienicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywanm samodzielnej funkecfl
projektanta
(rodzal funkei)

konstrukcy,jno = budowlaned

{rodzaj spec] 1)

w specjalnosei ...

w zakresie

-

(specjallzacia zawodowa)

P a n Robert Wéjcik jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw w zaekresie rozwigzard konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli z wylaczeniem linii,
wgziow i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych,

2/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw
powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania plandw
zagospodarowania dziaiki zwigzanych z realizacjg tych budynkdw.

0d decyzji niniejszej siuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za podrednictwem Wojewody Olsztyriskiego.

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
W wys.30 tys.zi.




1.3 Kopia zaswiadczenia o przynal&nosci projektanta do wiasciwej izby samorzdu

Zawodowego

=

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FX8-NVU-E45 *

Pan Robert Wojcik o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0003/03

adres zamieszkania ul. Zodiakalna 5, 10-712 QOlsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



2. Cze$é opisowa

2.1 Podstawa i cel opracowania

Podstawa opracowania

Podstaw formalm projektu g nastpujace dokumenty:

- umowa zawarta z Uniwersytetem Wafisko-Mazurskim w Olsztynie z dnia 22.07.2021 r.
- ekspertyza z dnia 17.09.2021 wykonana przez W-ARiitrum Zabezpieczania Budowli,

- analiza technologii termomodernizagian,

- inwentaryzacja architektoniczna budynku,

- wyniki przeprowadzonych ogllizin, bada obiektu, analiz i oblicae

- obowizujgce normy techniczne oraz akty prawne:

- EN ISO 13788Cieplno-wilgotndgciowe wiaciwasci komponentow budowla-
nych i elementow budynku. Temperatura powierzclemrgtrznej konieczna do
unikniecia krytycznej wilgotnéi powierzchni i kondensacja gdizywarstwowa.
Metody obliczania

— PN-EN ISO 1021 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieaphiych i
temperatury powierzchni

— PN-EN 1745Mury i wyroby murowe - Metody oktania obliczeniowych warto-
sci cieplnych.

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rgzafiitechnicznych remontu bu-
dynku Gsrodka Wczasowego patonego w Batdach na dziatce 1/16, gbBatdy magcych na
celu ograniczenie strat ciepta na ogrzewanie.

Zakres prac przewiduje wykonanie termomoderniaasgystkich przegrod zewtrz-
nych @cian, dachu stolarki okiennej i drzwiowej) oraz eabieczé przeciwwilgociowych z
wymiang technicznych instalacji wewtrznych.

Cel opracowania
Glownym celem niniejszego opracowania jest podesaevian technicznych termomo-

dernizacji budynku, w celu podniesienia standanmdiz @oprawy efektywniei energetyczne.
Wykonanie prac termomodernizacyjnych ma na celu:
— poprawe stanu technicznego budynku,
— popraw efektywndci energetycznej - dostosowanie izolacygio instalacji technicz-
nych do obowjzujagcych wymaga,
- wyeliminowanie zagrzenia mykologicznego,

— znaczn poprawe mikroklimatu pomieszczeuzytkowych,



— utrzymanie walorow kulturowych obiektu.

2.2 Dane techniczne

Budynek murowany, parterowy, griowo podpiwniczony z poddaszeniytkowym.
Uktad konstrukcyjny mieszany. Budynek pierwotniéngdunkcje szkoty podstawowej — ak-
tualnie jest to @odek Wypoczynkowy na 17 miejsc. Obiekt wzniesiontach dwudziestych
XX wieku, wpisany do Gminnego wykazu zabytkow. Gdbieielokrotnie modernizowany na
potrzeby socjalne w zakresie wykonania dobudéwkimiany stolarki okiennej, drzwiowej,
wymiany instalacji, montar kominkow.

Wymiary charakterystyczne budynku:

- dhugas¢ - 19, 31m,

- szerokdé¢ — 11,96 m,

- wysoka¢ — 8,61 m,

- kubatura—1172,7 #n

- powierzchnia zabudowy — 222,2m
- powierzchnia sytkowa — 294,6 rh

3. Opis rozwigzan projektowych.
3.1 Uszczelnienie przeciwwilgociowécian piwnic

3.1.1 Posadzka w pomieszczeniach piwnicznych

Z uwagi na brak izolacji termicznych i hydroizoligpsadzki piwniczne natg wybu-
rzyé w catcci i wykonat ponownie na poziomie okoto 12 crmzszym w stosunku do stanu
obecnego (szczegdty ustali projektantem po wykonaniu wyburzenia posadgéthym roz-
poznaniu lokalizacji instalacji podziemnych) wg ®gasijacego uktadu warstw:

terakota na kleju wodoodpornym,

— warstwa dociskowa betonowa C20/25 zbrojona siatlsaatowymi z drutu @ 4
mm o oczkach 15 x 15 cm na zakfad, 5 cm,

— polistyren ekstrudowany XPS 300 frezowany na zadktdd cm,

— hydroizolacja typu biata wanna z zaprawy wodoszaezgl zbrojona siatk z
widkna szklanego akrylowanego (patona z izolagj pionowg scian),

— podbudowa betonowa C20/25, 10 cm,

— zagszczona podsypka piaskowa.



Na ustabilizowanym podim piaskowym wykonawarstwe z betonu podktadowego
C20/25 grubéci 10 cm. Po wyburzeniu istniglej posadzki wyspuje prawdopodobiestwo
odstongcia fragmentow kamieni fundamentowych, takavizolacg poziomy posadzki piw-
nicznej wykondé w formie biatej wannydcznie z izolacjamician z zaprawy wodoszczelnej,
zbrojonej siatl z widkna szklanego - akrylowanego. Wszystkie faito wkleste wyoblt fa-
setami. Izolacje przeciwwodmwywingé nasciany i wykong petrg wanrg scian do wysokéci
stropu. Na powtoce wannowej posadzkiaggowarstwe polistyrenu XPS 300 grubo 10 cm,

a nasgpnie warstw betonu podktadowego C20/25 grébio5 cm zbrojonego siatkami z drutu
@ 4 mm o oczkach 15 x 15 cm na zaktad. Na podkéadzkond podtog; z terakoty. W po-
ziomie piwnic nie naley wykonywa wpustéwsciekowych z uwagi na nitiwos¢ cofnigcia

si¢ sciekdw bytowych.

W przypadku wysipienia kolizji z podziemnymi instalacjami sanitanmywykona

obefcia instalacji wzdha scian lub ustali z projektantem inny sposob pgsbwania.

3.1.2 Izolacja przeciwwilgociowdcian piwnic

3.1.2.1 Zabezpieczenie przeciwwilgocioweian piwnic od wewgtrz

Wtérna izolacja przeciwwilgociowsian oraz taw fundamentowych inaczej nazywana
biala wanry zapewnia skuteczne odcie doptywu wody i wilgoci gruntowej. Jest to roawi
zanie stosowane w sytuacji, gdy blokada przeciwagigwa od strony zewitrznej nie jest
mozliwa do wykonania jak np. w przypadkaian granicgcych ze strefami niepodpiwniczo-
nymi oraz za gtbwnymi schodami wejowymi do budynku (brak dogtu od strony zewgirz-
nej).

Nalezy wykona powtokows izolacg przeciwwilgociovs przy wyciu wodoszczelnej
zaprawy mineralnej cechygej st wysolg przyczepnécia do murowanej przegrody. Hydroi-
zolacja typu biata wanna powoduje wewretrzna powierzchnia przegrody jest uszczelniona
w takim stopniuze maze niezawodnie funkcjonowav diugim czasie. Prace zyziane z wy-
konaniem szczelnej blokady przeciwwilgociowej pomjinobejmowd w pierwszym etapie
uzyskanie nénego podtaa cechujcego s¢ brakiem powtok o niskiej przyczepsw oraz usu-
nieciem materiatow zvgkszapcych obgtos¢ pod wptywem dziatania wody (wypetnienia gip-
sowe). Nasfpnie zapraw bez skurczliw nalezy uzupeint ubytki, puste spoiny, wyréwida
powierzchng — jesli zaistnieje taka potrzeba. Wg. wytycznych WTAezgluzyska odpowied-

nig wytrzymatc¢ podtaza na odrywanie, ksztattaga siec na poziomie 0,5 MPa. Temperatura w
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trakcie wykonywania biatej wanny musidbwyzsza o 3 °C od temperatury kondensacji pary
wodnej, jest to konieczne w celu wykluczeniaztiveosci obnizenia wytrzymaiéci aplikowa-
nej zaprawy mineralnej, jak rowrieachowaniem odpowiedniej przyczepciado podiaa.

Zaleca s} catkowite skucie skorodowanych tynkow oraz wtoimpgtadzin ceramicz-
nych nascianach w piwnicach wykonanych prawdopodobnie pasicemontu przeprowadzo-
nego w 2002 roku. Mury ocggi¢ za pomog szczotek drucianych. Naghie wykona odgrzy-
bianie muréwsrodkiem do zwalczania grzybow greowych.

Wyprawy ceramiczne na sufitach nalgpozostawé (wykwity solne oczyci¢ szczotkami sta-
lowymi i zaimpregnowaolejem silikonowym do klinkieru).

Ze wzgkdu na wysgpowanie wscianach, szkodliwych dla trwado konstrukcji, zwaz-
kow soli, zaleca gizneutralizowanie ich preparatem na baziegziwdw fluoru. Na tak przygo-
towanym podtau wykona& wypraw typu biata wanna, a ngphie tynki wapienno-cementowe
(nascianach przewidzianych do docieplenia od wgtwnwykona tynk podktadowy zgodny z
przyjetym systemem docieplania materiatem mineralnym).

Prace nalgy wykona wg nas¢pujacej technologii z zachowaniem odpowiedniej kolej-

nosci robot i zalecg zawartych w instrukcjach technicznych:

Przygotowanie podia

Usumy¢ piyty g-k oraz tynki z catej powierzchggian. Wydtutow@ uszkodzone spoiny
do gkbokasci 2 cm. Usun¢ zanieczyszczenia z powierzchigian, w tym stare powtoki ma-
larskie oraz osypudge sé czgstki przy pomocy szczotek drucianych. Podczas «zgsra po-
wierzchni nie nalgy stosowé wody.

Wyréwnanie podiza

Zamkmg¢ spoiny i wyrOwnd nierowne powierzchnie zaprawapienno-cementoywo
niskim skurczu. Zaprawa wyrownawcza nie powinnatmgktadana na capowierzchng pod-
loza, a jedynie na powierzchnie wymaga wyrownania. Przy takim wykozeniu po-
wierzchni nie wykonuje siobrzutki. Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej ngl@dczeka
co najmniej 1 dzik na kady mm grubéci warstwy wyrownawczej.

Nastpnie wykona izolacje typu biata wanna z zaprawy wodoszczedhgpjonej siatl
z wtokna szklanego akrylowanego.

Obrzutka - warstwa szczepna (typwsin skorka”)

Na przygotowanym podim naley wykona obrzutlke zapewniajca lepsza przyczep-

nos¢ tynku, stosyjc np. zaczyn cementowy lub materiat zalecany systeo wg zasady ,,mo-
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kre na mokre”. Po przygotowaniu podéonaley narzuca wymieszan obrzutke cienky war-
stwag przy pomocy ¢cznego aparatu do narzucania tynku typu ,barangafirawa powinna
pokrywa: ok. 20% powierzchni.

3.1.2.2 Blokada przeciwwodna pozioma wykonana od wstvwn

Wszystkie nénesciany przyziemia naley zabezpieczyprzed wilgoci gruntowg przez
wykonanie strukturalnych blokad przeciwwilgociowydbolacg poziony nalezy wykona& w
pierwszym etapie przed wykonaniem warstw docieplegch. Blokady przeciwwilgociowe
przewiduje s wykona na zré@nicowanych poziomach:

— w piwnicach, wicianie zewgtrznej oraz jednej wewitrznej (wg rysunku nr 1.)
nad posadzkpiwnic,

— pozostatesciany piwniczne w strefie podsufitowe] (przed wykorem biatej
wanny),

— na parterze blokgdwykona we wszystkichécianach na wysokai posadzki,
za wyptkiem scian izolowanych w strefie piwnicznej.

Blokada na poziomie piwnicy i parteru - zalegazastosowanie metody iniekcji nisko-
cisnieniowej. Odsip miedzy otworami 10 - 12 cm, ¢gbokas¢ otwordéw powinna sigac okoto
5 cm do przeciwlegtej powierzchni muru. Otwory wiérod wewntrz pod ktem 10 do po-
ziomu, w dwdch rgdach. Przed iniekgjz otworow naley usur¢ pyt wiertniczy i osad#i
pakery iniekcyjne. J&li w murze zostapstwierdzone die ilosci pustek, rys czy otwarte spo-
iny do 5 mm, przed wykonaniem wtawej iniekcji naley wykon& iniekcje wsiepng materia-
tem mineralnym. Iniekej nalezy prowadz¢ pod cénieniem < 10 bar tak diugoz avprowadzi
sie wymagan ilos¢ rozciexczonego preparatu (ok. 0,20 kg koncentratu ridd&d0 cm grubo-
sci éciany i na metr diugai sciany). Po ok. 24 godzinach nayewyciagm¢ pakery i zamkqé
otwory np. materialem mineralnym. Dopuszczezsistosowanie impregnatéw hydrofobowych

w postaci kremow tiksotropowych na bazie mieszasikkowo-siloksanowych.

3.1.2.3 lzolacje przeciwwilgociowe pionowe zewtrzne

Po odstonjciu zewrgtrznychscian fundamentowych usgéistniegce zabezpieczenia
(folie kubetkowy, podktady betonowe). Ubytki w murze zreprofilawaapravg bez skurczlivg.

Izolacje pionowe zewgtrzne wykona z materiatugczacego widciwosci elastycznego
mineralnego szlamu uszczelnigggo oraz bitumicznej powtoki grubowarstwowej maokiyf

wanej tworzywami sztucznymi.g80 cementowe powtoki hydroizolacyjne modyfikowame
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duzym stopniu polimerowymi dodatkamjdzace zalety mas bitumicznych i elastycznych szla-
mow uszczelniacych. Materiat ten powinien miedopuszczenie do stosowania na stare pod-
toza bitumiczne.

Technologia wykonania izolacji ma ngstijacy przebieg:

Przygotowanie podfa

Po odkopanigcian fundamentowych nalg usuryé istniepce powtoki, doktadnie oczy-
$Ci¢ z resztek ziemi za pomgpszczotek stalowych lub ewentualnie znmyjka cisnieniows.
Luzne fragmenty tynku usgf, brakupce wyprawy uzupetdi zapravg cementow. Podiae
musi by czyste i mocne. Dopuszczalne jest stosowanie mawoavilgotnych powierzchniach
(bez wody kroplistej). Nat@ i krawedzie naley zatam& wzglednie sfazowé& Zagkbienia
> 5 mm, otwarte spoiny pionowe i wsporne lub ubytkypetnic odpowiedna zapravd, z mie-
szanl piaskow kwarcowych o uziarnieniu 0,2 - 2,0 mmpofmrcja mieszania 3:1). Pod#p
mineralne nalgy zagruntowd. Preparat gruntggy powinien dobrze wnikgt w poditaze, a po-
wierzchnia powinna ki powietrznie sucha, zanim zostanie raiwma pierwsza warstwa po-
wioki. Izolacje naktad@na powierzchnie przewidziane do zasypania. Poshgrie nadziemne
powinny by chronione przed zabrudzeniem preparatami wodoalyran

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Materiat izolacyjny naktadaw co najmniej dwoch warstwach. Pierwszarstwe na-
ktada s¢ pedzlem lub metogl szpachlowania. Drugwarstwe hydroizolacji naktada siprzez
szpachlowanie lub natryskowo wtedy, gdy pierwszestwaa nabierze odporséa na uszkodze-
nie. Naley przestrzegaminimalnego z#ycia materiatu (gr. warstwy > 2 mm — zgie 2,5
kg/m?).

Ochrona powtoki hydro izolacyjnej

Powierzchnie pokryte powtakizolacyjm nalezy chront przed uszkodzeniami. Funk-
cje ochronmn i termoizolacyja petng ptyty XPS grubéci 8 cm.
W celu zapewnienia swobodnego odparowania wilg@guntu oraz ograniczania zale-
wania strefy cokotowej wodami rozbryzgowymi, nalevykona opaski wokét budynku z
warstwy grubéci minimum 15 cm otoczakow @ 32 #60. Szerakavarstwy przeciwrozbry-

zgowej 52 cm oddzielonych od otacgaggo terenu obrzem chodnikowym grulsei 8 cm.

3.2 Ocieplenie od wewgtrz

Ze wzgkdu na charakter budynku tradycyjne docieplenie edrgtrz np. metod
ETICS nie jest dopuszczalne. Docieplesce&an od wewntrz natomiast niesie za spbzereg
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problemow zwizanych z wysfpowaniem mostkow termicznych, niekorzystnym przesun
ciem strefy przemarzania dmdka, a take obnzeniem waloréw akumulacji ciepta.

Przewiduje si docieplenie wszystkicician zewgtrznych od wewatrz w zakresie
spetniajcym wymagania zawarte y)Rozporzdzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pd. zm.).

Jako podstawowe kryterium docieplenia pesyjwarunek uzyskania wspoétczynnika
przenikania ciepta, zgodny z warunkami techniczngimwizujacymi od 1 stycznia 2021:
U< 0,20 W/(nK).

3.2.1 Metoct jednostronnej bariery (paroizolacja + wena mimegainaley zastosowa do
docieplenia stref potaci dachowej.

Metoda polega na dociepleniu materiatem otwartagyjfym, widknistym z paroizo-
lacja oddzielagca warstwe termoizolacyja od srodowiska wewnstrznego z ostonz piyt gip-
sowo-kartonowych przedstawiono na rysunku pejni

Rozwigzanie to polega na wykorzystaniu wetny mineralsgjalnej lub szklanej) w
ostonie paroizolaciji i ptyt gipsowo-kartonowych habdknowo-cementowych, spetnige wy-

sokie wymagania w zakresie oporu cieplnego.

Rys 1. Dociepleniécian wetry mineralry

1 — plyta gipsowo-kartonowa, 2 — profil zimnogidiyocujacy), 3 — profil UD 30, 4 — wkrety
mocujace, 5 — wkity TN 25 co 750 mm, 6 profil U,7 — uszczelniajagarta piankowa, 8 — masa szpachlowa, 9 -
tasma spoinowa,10 — masa szpachlowa wigzeniowa . 11 — paroizolacja, 12 — wetna mineralridana lub
skalna
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Przedstawione wagj rozwihzanie powstrzymuje dyfugjpary wodnej z wetrza po-
mieszczenia w kierunku zewtnznym. Przegrodyaszabezpieczone przed kondengaamnowg
pary wodnej jednak nie ma wysychania do wginnw okresie letnim. Istnigjrowniez zagro-
zenia oddziatywaniem wilgoci gruntowej oraz pochgmtg z opadow atmosferycznych. W od-
niesieniu do oczekiwanej znacznej poprawy izolam§gntermicznej przegréd do poziomu
okreslonego w ,Warunkach Technicznych, jakim powinny odiada budynki’- takie roz-
wigzanie naley uzn& za korzystne w strefie poddaszowe;j.

W analizowanym przypadku docieplenie weta mineralna w ostonie paroizolacji jest roz-

wiagzaniem optymalnym w odniesieniu do stref poddasza

Opisan wyzej meto@ jednostronnej bariery moa zastosowawytacznie w przypadku
potwierdzonego pomiarem stanu powietrzno-suchegkopp. W przypadku stref o poduiy
szonym ryzyku wysipienia przecieku wod opadowych lub spodziewanegozyszidgci wzro-
stu zawilgocenia na skutek procesow starzeniowyateratow stosowanych do wykonania
przeciwwilgociowej blokady strukturalnej i oddziatgnia wod gruntowych, natg zastoso-
wat materiaty kapilarno-porowate typu np. ultraleklatén autoklawizowany (ABK). Poro-
waty agrodek w daym stopniu niweluje wyspujace mankamenty rusztu wypetnionego vaetn
mineralry, ktory wymaga stanu powietrzno-suchego pgaltd®ozwala rowniewe wczesnym

stanie wykry zawilgocenie.

3.2.2 Woyniki analizy dotyczcej wyboru optymalnej metody dociepled@an

Na podstawie przeprowadzonej xey analizy nalgy stwierdzé, ze optymalnym roz-
wigzaniem dlascian ocieplanych od wewtrz, w strefach nadziemnych jest zastosowanie
warstw dociepleniowych z ultra lekkich materiatovineralnych (reakcja na odieAl), nato-
miast na poddaszu z welny mineralnej z paroizgld2f strony wewegtrznej dopuszcza @i
wykonywanie izolacji strefy pofmnej ponad gruntem z materiatdbw przepuszgzah pae
wodnrg i sygnalizugcych przecieki jak np. warstwa ultralekkiego betéomorkowego. W ob-
rebie piwnic naley wyeliminowa réwniez wszelkie prace z wykorzystaniem piyt g-k lub

gipsu.

3.2.3 Docieplenie przegréd murowanych

Zaprojektowano system ocieplenia od wetknwykorzystugcy lekkie ptyty mineralne.
Systemy te nadajsic do wewrtrznej izolacji termicznej budynkow, ktorych fasanig po-
winny, adz nie mog by¢ naruszane, jak np. do fasad podleggih ochronie zabytkéw, do
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renowacji poszczegolnych miesakalo fasad z cegiet, do sufitbw w piwnicach, dozsab-
madzé. Izolacja wewstrznascian zewstrznych i sufitdw wewstrznych (WI, DI zgodnie z
DIN 410810).

Parametry materiatu porowatego do docieplagia 115 kg/ni )\ <0,042 W/( nt DK) ,

reakcja na ogie Al, opor dyfuzyjnyu<4.

Zasady montazu ptyt izolacyjnych :

Przed przysipieniem do montau ptyt naley odpowiednio przygotowapodiaze. Zalenie
od jego typu i stanu powinnogsivykona: oczyszczenie z kurzu i pylu, usecie zanieczysz-
cze, starych oktadzin gipsowo-kartonowych, mleczka eetawego, wykwitow, lanych cz-
stek materiatu podi@; usungcie nieréwndgci i wypetnienie ubytkoéw podta (skucie, zeszli-
fowanie, wypetnienie zaprayswyrownawca); skucie ,gtuchych” tynkow i wykonanie nowego
tynku wyrGwnawczego — cementowo-wapiennego; usimprzyczyn ewentualnego zawilgo-
cenia podiaa i jego osuszenie.

Podtaze powinno by rowne, aby po przyklejeniu ptyt mineralnych nieystaty pustki po-
wietrzne pomgdzy izolacy asciamg zewretrzrng. Plyty mineralne przykleja sido podiaa za
pomog@ systemowej lekkiej zaprawy. Przed rozpggem montau ptyt naley wyznaczy po-
tozenie ich dolnej krawedzi i utozy¢ warstwe dylatacji paskiem z pianki poliuretanowej lub
filcu na powierzchni podtogi w ocieplanym pomieszcii. Do przycinania ptyt potrzebna jest
jedynie pita widiowa, a do szlifowania kradzi oraz nadawania ptytom zaggtonych ksztat-
tow — paca do szlifowani®&wieza zapraw przygotowuje si zgodnie z instrukejna opako-
waniu. Zapraw nanosi si na cag powierzchng ptyt przy pomocy pacye¢batej o uzbieniu
12 x 12 mm. Grub&@ warstwyswiezo natazonej zaprawy powinna wyn@sok. 10 mm. Nalgy
pamktac, ze zapraw naktada si na przyklejag ptyte, a nie na podiee. W zalenaosci od wa-
runkow atmosferycznych zaprawa powinna awyta w chgu ok.1,5 godziny. Uwaga: piyt

mineralnych nie nalsy uklada ,nha placki”, izolacja musi przylegaah powierzchm do prze-

grody. Ptyty z naniesianwarstwg zaprawy dociska sido powierzchni podiea w odlegtéci 2
cm od docelowego miejsca moatiai dosuwa ptynnym ruchem na \&awa pozycg. Plyty
mozna fatwo i precyzyjnie dogt do odpowiedniego rozmiaru i ksztattu przy pomoty wi-
diowej lub mechanicznej. W przypadku powstatyclesiio, naley je wypetnt docietymi pty-
tami. Drobne ubytki mima wypeiné réwniez nierozpezng pianky poliuretanow.
Wykonczenie powierzchni. Po uteniu ptyt pag do szlifowania wyréwnuje siewentualne

nierowndaci, ktore powstaty na ichg¢zeniach. Powierzchgiocieplonejciany pokrywa si w
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catasci warstwg ok. 5 mm lekkiej zaprawy systemowej. W zaprawikehazatopé si¢ siatke z
widkna szklanego o gramaturze min. 145 ghvemacniagca powierzchng ocieplonychician.
Po zatopieniu siatki w zaprawie trzeba starannszzachlowé powierzchng catejsciany
i ostateczniegjwyrowna. Po wyschniciu warstwy zbrajcej naley wykona wykoncze-
nie powierzchniciany za pomag cienkowarstwowego tynku mineralnego lub silikatgae
Jako alternatywmozna zastosowagtad: wapienn, gtadz gipsow lub lekky zaprawe, ktorej
powierzchn¢ nalezy wygtadzt pag filcows. Wyprawy cienkowarstwowe i powtoki malarskie
stosowane do wykazenia powierzchni powinny byparoprzepuszczalneaézny opor dyfu-
zyjny warstwy wykdczeniowej natleonej na zbrajcg warstwe zaprawy z systemu docieple-
niowego powinien wynogiSq < 0,1 m, co mgna sprawdzi korzystagc ze wzoru:
S =p-d,

gdziep to wspétczynnik oporu dyfuzyjnego danej warstwy, ta jej grubd¢ wyrazona w
metrach. lgczna grub&é warstwy zbrajcej oraz warstwy wykiczeniowej nie powinna prze-
kracza 10 mm. Latweé¢ obrobki ptyt umaliwia doktadne wykonanie izolacji przy prejach
wszelkiego rodzaju rur instalacyjnych.

W tabeli ponkej podano minimakngruba¢ piyt, niezledng do uzyskania wymaganego

oporu cieplnego.

Mineralne plyty izolacyjne Wspotczynnik
Grubo$¢ muru UABK przenikania ciepta
po ociepleniu
[cm] [cm] [W/(mZ-K)]
40 18,0 0.20
o4 8,0 0,43

Tabela 1. Wyniki dla przegrod docieplonych w syseeptyt mineralnych

3.2.4 Docieplenie stref w olgbie wigzby dachowej

W skiad systemu wchodptyty ze skalnej welny mineralnej oraz ukiad paotacji sktadajcy
si¢ z 3 elementow:

- folii paroizolacyjnej,

- taSmy stuzacej do wykonywania szczelnych poken folii,

- masy klejcej stosowanej do przyklejania folii paroizolacyjde scian.
Jako wykdiczeniescian mana przyjé obudow z piyt gipsowo-kartonowych, a w strefach
wilgotnych ptyty widkninowo-cementowe.
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Piyty z welny skalnej wyspuja w grubgciach: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160 i 200
mm.
Wiasciwosci:
Piyty
— produkt mineralny, paroprzepuszczalny,
— niepalny, klasa materiatu budowlanego A 2 zgodriNz13501-1,
- gestaié objetosciowa rzeczywista 120 kgfin
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnpef 1,0,
— wspotczynnik przewodzenia ciepta= 0,035 W/(nK).
System paraizolacji

— aktywna paroizolacja grub. 0,4 mm,

— opor dyfuzyjny &= 25 m — zgodnie z PN-EN ISO 12572:2004,

— maksymalna sita rozggajgca wzdhi 350 N/5 cm; w poprzek 290 N/5 cm,

— odporndg¢ na rozrywanie wzdi200 N, w poprzek 200 N,

- wydtuzenie wzdti 15%, w poprzek 15%,

— Klasa Reakcji na ogieE,

— jednostronna tana klepca, stiaca do szczelnego pumizenia arkuszy folii, do
pofaczen folii z ptyta OSB, elementami wkby dachowej i drewnianymi ele-
mentami konstrukcyjnymi, oraz do stosowania wgiwni na zewntrz.

- uniwersalny, wysoko przyczepny, szybkosghnklej do r&nego rodzaju pod-
lozy, stuzacy do szczelnego pgizenia folii zesciamg i stropem.

Wykonczenie docieplenia w pomieszczeniach mokrych odmwyewnaley wykona z
zastosowaniem np. ptyt widkninowo-cementowych.
W tabeli podano uzyskany wspotczynnik przenikamgepia dla poszczegdélnych grubo-

$ci izolacji termicznej i muru.

Grubos¢  izolacji | Wspotczynnik  przenika-

Grubos$é muru . A B . .
z weilny mineralnej | nia ciepta po ociepleniu

[m] [cm] [WI(m*K)]

0,38 15 (10+5) 0,199

0,43 15 (10+5) 0,196
Tabela 2. Wyniki dla przegrod docieplonych weskalry
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Z uwadi na proponowane rozganie docieplenia od wewinz, gdzie istnieje koniecz-

nosé¢ usunecia istniegcych wypraw i oktadzin, zachodzi koniecZzdnavykonania zabiequ pro-

filaktyczneqo, polegagego na usunciu poraonych grzybami pkniowymi obszardéw tynkdw

I ha naniesieniu na powierzchimian preparatu przeciwgrzybicznego.

W celu uniknécia tzw. ,zimowej” kondensacji pary wodnej niezne jest utrzymywanie

w _okresie wiosenno-zimowo-jesiennym temperatury ipt@a na poziomie nie #8zym ng.

20°C i wilgotndici nie wyzszej nz 50%. W okresie letnim temperatura powietrza wevn

nego nie powinna Eyobnizana poniej poziomu 24 C przy wilgotngci wzglednej nie prze-

kraczajcej 60%.

3.3 Korekta krzywizny belek stropowych w Sali kominkowg

W zwiazku z prowadzonymi pracami termoizolacyjnymi stnal sal kominkowg wy-
maga interwencji z uwagi na pegtijace odksztatcenie reologicznekpiecia wzdtzne i prze-
kroczenie dopuszczalnego egjia drewnianych belek stropowych. Wykonana odkrywk&a-
zuje,ze istniepcy ukiad konstrukcyjny stropu jest ngstijacy:

- panele podtogowe,
- plyta OSB,
— belki poprzeczne 22,00 x 27,00 cm,

- belki ngne gtowne zdélepym putapem i boazeyi

Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnegeaigiwszystkich (trzech) belek §roych
nalezy wykona wzmochienie przez zamocowanie od dotu dodatkovwyelek o szeroliwi
wzmacnianej belki (25 cm), grufm 80 mm i dtugéci 5,39 m (zespolonej przez przykenie
od spodu wkgtami do drewna @ 12 , 1=200 mm w rozstawie 800 miNglezry zastosowa
przektadki korekcyjne w celu uzyskania réwnej, poaej ptaszczyzny spodu belek (przektadki
poprzeczne z desek sosnowych szesokd®00 mm i grubéci wynikajgcej z poziomowania
spodu belek (wymiar ustalany na podstawie pomiaratary). £by wketéw naley zamasko-
wat przez kotowanie gniazd drewnem sosnowym. Boczmagyachnie zastoi obudowami
drewnianymi (klejonymi w warunkach warsztatowychlgici 15+19 mm). Przed montam
wszystkie elementy drewniane oéei¢ i zakonserwowaimpregnatem ochronno-dekoracyj-
nym, powtokotwdrczym w kolorze naturalnej sosnynilsjaca boazers sufitong usunyé i za-

stapi¢ ptytami g-k mocowanymi na ruszcie z ista@ym putapem z desek.
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Drewnopodobne podtogi panelowe na poddaszu oragzambd mat izolujca akustycz-
nie stropy wymierd w catagci. Podczas remontu nale sprawdzt i ewentualnie uzupelai
ubytki komprymugcej st wetny mineralnej. Wszystkie elementy stropowe Kbetaz slepy

putap) zabezpiecZypreparatem przeciwogniowym oraz antykorozyjnym.

3.3.1 Analiza geometrii stropu nad gdominkowg

Belka stropowa drewniana

lo=ls+c

\$ciana murowana nosna

ugi@c'e\

Belka nr 2 za kominkie

dla stropdow nie
tynkowonych u g, = 355
(542%03@ — 8J38 cm

sbU przekroczaony

ores

gfadz cementowa 4,0cm
zolacja pozioma 1x papd
gruzobeton ©,0cm
podsyoka piaskowa

0,00

PPep-

Rys. 2. Schemat ugpia belki stropowej (inwentaryzacja)
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Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnegaaigibelek zachodzi konieczitozwickszenia
przekroju przez zespolenie dolnej powierzchni widgh belek z dodatkoavbelky o wymia-
rach 250 x 80 mm (rysunek w szczegdétach konstrukcyj).

3.4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

Nalezy wymienic cah stolarke okienry i drzwiowg. Drzwi zewrgtrzne, ptytowe powinny
by¢ drewniane malowane dwustronnie w kolorze wskazapyrez W-M WKZ nr: NCS

S4550-Y90R w wersji bez progowej wg wykazu. Wspgkeek przenikania ciepta
U=<13 W/( nt DK) . Zastosowadrzwi z petra obudowy osciezy oktadzirg drewnian.

Drzwi wewretrzne ptytowe pokryte tworzywem CPL imitiglym jasny db z petra okta-
dzing osciezy.

Projektuje s} wymiare catej stolarki okiennej na drewniaw kolorze NCS S4550-Y90R,
( dotyczy réwnie elementow okapowychiciekwy), szklonych pakietami trzyszybowymi wg

wykazu U < 0,9W/( nt DK). Okucia rozwieralno-uchylne, szklenie dwukomorowelowa-

nie dwustronne. Parapety wegtnzne wymient na nowe z konglomeratu kamiennopodob-

nego.

3.5 Wymiana podtég

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowsakot na zaprawie elastycznej, wodosz-
czelnej. Nareniki uszczelnté tasma profilowa. Wymagana klasgcieralngci zastosowanej te-
rakoty — nie mee by nizsza nik PEI 4 (0 wysokim stopniu odpor§m nascieranie, przezna-
czonych do poruszaniagsiv twardym obuwiu). Plytki schodowe zegtrene powinny charak-
teryzowa sic wymagan antypalizgowosciag (R12), absorpcja wilgoci nie powinna przekra-
cza E< 3 %. Stosowa kompletne zestawy schodowe (stapie wyoblory krawedzia ze-
wnetrzng + podstopnica).

Nalezy zadb& o taki dob6r kolorystyki podidg aby uzyskafekt scalenia araacyjnego

wnetrz i korytarzy (zaleca siptytki imitujagce podtogi drewniane).

3.6  Wymiana rur spustowych i konserwacja okapow

Wymianie podlegajwszystkie rynny oraz rury spustowe odprowagizapody z dachu.
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Rynny oraz rury spustowe z otworami wyczystnymi wy& z blachy cynowo-tytanowe.
Drewniane elementy okapéw dachowych (podbitkagckdrokwi, wiatrownice) oczgic¢ i po-

nownie zaimpregnowsapreparatem penetggym w kolorze czarnym.
3.7 Zakres prac remontowych w zakresie schoddéw oraz katrukcji ganku.

3.7.1 Schody zewetrzne przy wejciu bocznym

Dwustopniowe schodki zewtrzne przy wejciu bocznym wymagajprzebudowy z ra-
cji na konieczn&t dostosowania ich funkcji do potrzeb osob niepgdnasnych. Naley wy-
burzy¢ istniegce stopnie (2 szt.) i z kostki brukowej uktadangjaneprofilowanym i ustabili-
zowanym gruncie wykorggpodjazd dla wdzkdéw inwalidzkich o pochyleniu niekszym niz
8% pohczonym bez progowo z istngglym chodnikiem.

Z uwagi ha mag réznice poziomow otaczaggego terenu i posadzki parteru nie zachodzi
konieczné¢ wykonania pagczy. Przylegty teren zreprofilowalostosowujc do poziomu po-

chyini.
3.7.2 Schody zewetrzne przy wejciu gtownym

Schody zewetrzne wymagaj reprofilacji z uwagi na wadliwe wymiary (wygtuje
zroznicowanie wysokgci podstopnic). Nowe oktadziny w postaci typowyamnipletow okla-
dzin schodowych (stopnice fabrycznie wyprofilowaneyoblory i wypuszczon krawedzig
czotowg i podstopnice) powinny spetidiavymagania w zakresie mrozoodpaoscio odporndci
nascieranie nie mniej ziPEI 4, antypélizgowaos¢ (R13), absorpcja wilgoci nie powinna prze-
kracz& E< 3 %. Naley przeprowadzi rekonstruka schodow w zakresie wymiaréw zgodnie

z rysunkami konstrukcyjnymi.

3.7.3 Ganek

Nad wefciem gtownym od frontu znajdujeesganek o konstrukcji stupowo-ryglowej
(schemat poriej) daszek znajduje sw dobrym stanie i wymaga jedynie powierzchniowej
konserwacji. Cgs¢ elementdw wsporczych, w tym dwie dolne belki ocee oraz stupki i
przypory balustradyssskorodowane. Podwaliny (2 szt.) o wymiarach 18 mm, 2 stupki
120 x 100 mm oraz 4 przypory balustrad (zastrzatgyzekroju 75 x 50 mm po obu stronach
wymagag wymiany na nowe (dlugo elementow ustalina podstawie pomiaru z natury po
demontau). Wszystkie elementy konstrukcyjne ganku maleczyéci¢ i zakonserwowa Usu-
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nac¢ istniegce powtoki malarskie przy zastosowanalu do usuwania starych powtok, oszlifo-
waé papieremgciernym o gramaturze nie mniejszeg i20 i zaimpregnowapreparatami do
konserwacji drewna ochronno-dekoracyjnym powtokotmygm. Wszystkie drewniane ele-
menty zewgtrzne naley zakonserwowaimpregnatem ochronno- dekoracyjnym utrzymanym
w identycznej kolorystyce. Zaleca stosowa odcier czarny lub kolor wskazany przez W-M
WKZ do malowania stolarki okiennej i drzwiowe] ™NCS S4550-Y90R.

A

L

elementy do wymiany

Rys. 3. Schemat ganku z wyszczegoélnionymi elemerkamecznymi do wymiany (z obu stron)

3.7.4 Schody wewagtrzne na pierwsze gro

Schody drewniane wymagagtabilizacji balustrady przez zastosowanie dodaykt
tacznikOw usztywniajcych.
3.7.5 Schody na wysokie poddasze

Schody na poddasze ze waljl na ograniczannosnosé i izolacyjna¢ cieplny nalery

zdemontowai zamontowa inne o parametrach:

Dane techniczne
Wymiar otworu w suficie / Wysoké pomieszczeniat0 cm x 120 cm / 280 cm

Zewretrzny wymiar skrzyni : 59 cm x 119,4 cm
Maksymalna wysok& pomieszczenia: 280 cm
Minimalna wysoké¢ pomieszczenia: 250 cm
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Wspotczynnik przenikania ciepta klapy 1,1 W/(mz2K)
Wspotczynnik przenikania ciepta schod&aw/m? K: brak danych

Grubai¢ izolacji termiczneyj: 3cm
Gruba¢ klapy: 3,6 cm
llo$¢ uszczelek obwodowych: 1 uszczelka
Wysokas¢ skrzyni: 18 cm
Wysokas¢ ztozonych schodow: 38,2 cm
Cofniecie ptyty przy otwarciu: brak
llo$¢ segmentéw: brak
Dopuszczalne obgtenie: 200 kg
klapa w kolorze biatym
Wyposaenie: listwy wykonczeniowe

katowniki montaowe

Na poddaszu w nowej (zmienionej lokalizacji) rglerykona drewniam balustra¢g zabezpie-
czapca wg koncepcji przedstawionejzaj

Rys. 4. Typowa balustrada zabezpiegzajwtaz na poddasze

3.8 Naprawa uszkodz& w obrebie elewacji.

Docieplanie budynku od wewtrz wymaga zabezpieczenia fasady zewanej przed po-
borem wdéd opadowych. Naie uzupetné wypetnieniami ubytki w cegtach i spoinach, tak aby
ograniczy wchtanianie wody przegiare.

Przewidziano nasgpujace prace:

Czyszczenie, spoinowanie oraz uzupetnianie ubytkdelewacii

Fragmenty przemurowianowa cegh (0 szacunkowej powierzchni okoto 2,%)m
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powierzchnie cegiet natg czysci¢ przez strumieniowanie naturalnym materiat&iernym,
tak aby scaéi ich struktug z watkami pierwotnymi oraz usui resztki nowych zapraw. Spoiny
nalezy usuny¢ na gebokasci 2 cm przez diutowanie (dopuszczasilifowanie twardych spoin
za pomog tarcz diamentowych). W przypadku, gdy nowe spainlgardzo twarde i zwrzane

Z cegh, zaleca si powierzchowne opracowanie tarczami szlifierskirppzostawienie ich do
pézniejszego scalenia kolorystycznego. Wymgidab napraw partii nowego wtku naley
przeprowadz tam, gdzie zostat on zaburzony. Uzupetnienie ulytitam gdzie jest ich da
ilos¢) nalezy wykona poprzez wmurowanie cegiet dopasowanych kolorystigcdo otoczenia
danego miejsca na gotowej (systemowej) zaprawigowaj, przeznaczonej do renowacji

obiektéw zabytkowych.

Woatek ceqiet zabytkowych

Nalezy oczyci¢ powierzchng (przy zastosowaniu delikatnego piaskowania), tak a
nie spowodowa dalszych strat substancji pierwotnej, usuwggdynie line (niezwjzane)
fragmenty. Nie dajce s¢ uratowa partie cegty poprzez mikropiaskowanie lub szczatkoe
z zastosowaniem szczotek z wiosiem ze sztucznegaywa naley wymieni lub zreprofilo-
wac.

W przypadku, gdy oryginalne spoiny po zabiegu kédaoji nie kxda dawaty gwarancji
szczelnéci i trwatosci, nalery je takze usuné, lecz jedynie powierzchniowo nactbokas¢ do
1 cm, lub powto6rz§ zabieg konsolidacji. Przed przysteniem do czyszczenia najeodczyta
ksztalty spoiny.

Uzupetnienie ubytkow w cegle:tizie polegato na wypetnieniu pustekglsa. Nalezy da-
zy¢ do maksymalnej ekspozycji oryginalnych cegiet, lsatkkowitego uzupetniania ich po-
wierzchni. Zaleca giuzupetnianie brakagych cegiet i ubytkow cegto zblzonych wymia-
rach. W przypadku braku takich aliovosci gicbokie ubytki naley odbudowa zapraw reno-

wacyjmn.

Technologia uzupetniania ubytkéw

* wypetnienie gtbokich ubytkéw zapragvrrenowacyjn podktadovg a po zwi-

zaniu dobrag kolorystycznie zapragwrenowacyja.

Spoinowanie
Materiat — spoina mineralna dobrana kolorystyczimestniegcej fasady.

Laserunkowe scalanie napraw
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Dla ostatecznego dopasowania kolorystycznego napateta si laserunkow technile scala-
jaca stosugc transparentnpowtoke farby typu Lasur na bazie silikonowe.

Chronione fasady budynkow zakwalifikowanych do épéi wewregtrznych powinny
by¢ gruntownie naprawione przez reprofilgcgabezpieczenie przed nadmiernym wnikaniem
wody deszczowej i konserwacjPo wykonaniu docieplenia stan techniczny zgvwmej po-
wierzchnisciany mana traktowd jako bardzo wiarygodny wskaik oceny zjawisk cieplno-
wilgotnosciowych zachodaych we wgtrzu przegrody. Wszelkie niepokog zmiany zacho-
dzace na zewetrznej powierzchni docieplonych od weytre scian mog $wiadczy o ewen-
tualnym przyrécie poziomu zawilgocenia, co powinno skiodb podgcia dziata zaradczych.

Fragment budynku dobudowany w latactzméjszych wykonany niedbale, przy zasto-
sowaniu zwyktej ceglty kominowki, wykazuje wyspkdolnag¢ pobierania wody opadowej
podczas ukanego deszczu. W celu ograniczenia poboru wody rgyeyp estetyki fragment
dobudowany o powierzchni (10,82 ma elewaciji pétnocnej oraz 6,0¢ ma elewacji wschod-
niej) facznej 16,82 rhnalezy pokry ekranami ostonowymi z termodrewna (np. termojasjon
Deski 0 szerokai 100+130 mm i grubiei 19+22 mm z krawdziami obrobionymi na pot-
wpust naley zamocowa na ruszcie z listew sosnowych, impregnowanych miagach 30 x
50 mm zamocowanych poziomo co 500 mm przy pomotiokorozporowych. Powierzchgi
termodrewna zaolejowgnie stosowaszczelnych powtok np. poliuretanowych).

Na elewacji wys{puja pozostatéci starych instalacji technicznych, ktére ngleisuryc,

a miejsca mocowania zreprofilowkolorystycznie dobranymi zaprawami (w kolorze zapy

i cegly).

3.9 Zmiany funkcji pomieszczei

Z uwagi na wysipujace zaburzenia odptywiciekdéw do kolektora, skutkage spetrza-
niem s¢ fekaljéow w instalacji wewegtrznej i podtapianiami piwnic zachodzi koniecgédi-
kwidacji tazienki w piwnicy i zamiany tego pomiegenia na magazynek techniczny.

Na parterze, w ¢&ci wspolnej, zaprojektowano zmiatokalizacji drzwi do wspaolnej
toalety (oddzielenie od zaplecza kuchennego prizkaeaminkowej). W apartamencie A plano-
wane jest powikszenie tazienki z 2,8 mna 3,93 rhoraz wyburzenigciany dziatowej roz-
dzielapcej pomieszczenia 51 6 (wg rzutu parteru). W aagncie B planowane jest wyburze-
nie sciany dziatlowej rozdzielagej czs¢ kuchenn i salonow - pomieszczenie 10 i 12 (na
rysunku parteru). Dlugg kabiny prysznicowej w tym apartamencie zostanigkszona do
140 cm. llg¢ apartamentow na parterze pozostaje bez zmian.

Na poddaszu aytkowym nadal pozostgjdwa apartamenty. kdy z nich sktadat si
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bedzie z tazienki, sypialni oraz niezakeej czsci dziennej. W apartamencie 1 w tazience znaj-
duje sk prysznic, umywalka i miska ugtowa, natomiast w apartamencie 2 wanna, prysznic,
umywalka i miska ugpowa. Na poddaszu wydzielong ®wniez dwa pomieszczenie tech-
niczne z przeznaczeniem magazynowym.

Powierzchnia gytkowa:

Apartament 1 — 39,85

Apartament 2 p — 40,06 f

Nalezy wykon& stah zabudow i zamontowa wyposaenie kuchenne Wymiary szczego-
lowe zabudowy meblowej pod state wypzesasie apartamentéw (kuchnie indukcyjne, piekar-
niki, zlewozmywaki) ustadi na podstawie pomiaréw z natury po wykonaniu termaenniza-
Cji.

Szacunkowe diugai zabudoéw wynosg

Parter:

Apartament A — 2,93 mb,

Apartament B — 2,75 mb,

Zaplecze Sali kominkowej — 3,0 m.

Poddasze:

Apartament C — pomieszczenie nr. 6 — 2,87 mb,

Apartament D — pomieszczenie nr.11 — 3,69 mb.

3.10 Uksztattowanie przylegtego terenu

3.10.1 Murowane obudowy zsypu opatu

Zlokalizowany przy okienkach piwnicznych betonowsyg opatu natey wyburzy i
wykona dwa nowe n@wietla okienne o wymiarze wewtniznym 60 x 120 cm z cegly cera-
micznej petnej klinkierowej na podbudowie betonows}0/25 grubéci 15 cm. Gorna po-
wierzchnia ptyty fundamentowej zlokalizowana 20 ponizej zewrgtrznych parapetow okie-
nek piwnicznych. Zewgtrzne powierzchnie gavietli zaizolow& przeciwwilgociowo analo-
gicznie jak pozostate strefy stykag s¢ z gruntem. Néwietla zabezpieczystalowymi kratami
ocynkowanymi. W ptycie dennej wykofiatwory z osadzanrurg PCV @ 150 mm do odpro-

wadzania wod opadowych do poziomu spodu taw fundaome/ch.
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3.10.2 Opaska przeciwrozbryzgowa wokoét catego budynku

Wykonana z otoczakow @ 32+60 mm szerkak®2 cm i mgzszaci minimum 15 cm
na stabilizowanym piasku. Od gruntu oddzielona m@tg/mi obrzeami chodnikowymi gru-

bosci 8 cm.

3.10.3 Istniejgcy taras na gruncie i pochylnia dla oséb niepetraxspych

Istniejgcy taras na gruncie od podworka rigleozebra i po wykonaniu robét izolacyj-
nychscian fundamentowych i reprofilacji terenu wykémeowy (powekszony wg rysunkow)
z betonowej kostki brukowej imitagej granit. Taras powinien byvykonany w wersji bezpro-
gowej, umaliwiaj gcej poruszanie siosoby niepetnosprawne;.

Dwustopniowe schodki zewtrzne od strony wégia do Sali kominkowej wyburzyi
wykona pochylne dla osob niepetnosprawnych z kostki brukowej aiizowanym podtau.

Teren wokot pochyini zreprofilowadopasowujc do poziomu pochyini.

3.10.4 Ostony instalacji odgromowych

Istniejgce ostony instalacji odgromowych (wykonane z rusdgromowych 14 x 20 i=300
cm TT Plast w kolorze biatym) wymienna ostony w kolorze (Bzowym, szarym lub czar-

nym).

4. Cze$é rysunkowa

Szczegoty konstrukeyjne,
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