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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Zdjecie skrzydet drzwiowych i wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzch-| m?2
0354-05 ni ponad 2 m2
<parter> 1*2,05*3+1,47*2,1 m?2 9,24
RAZEM 9,24
2|KNR 4-01 Zdjecie skrzydet drzwiowych i wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzch-|szt.
0354-04 ni do2 m2
<poddasze> 11 szt. 11,00
<parter> 10 szt. 10,00
<oiwnica> 1 szt. 1,00
RAZEM 22,00
3/KNR 4-01 Zdjecie skrzydet okiennych i wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni |m?2
0354-05 ponad 2 m2
<parter> 1,34*2,15*3+1,3*2,15 m?2 11,44
RAZEM 11,44
4/KNR 4-01 Zdjecie skrzydet okiennych i wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni |szt.
0354-04 do2m2
<poddasze> 4 szt. 4,00
<parter>7 szt. 7,00
RAZEM 11,00
5/KNR 4-01 Zdjecie skrzydet okiennych i wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni |szt.
0354-03 do 1 m2
<poddasze> 4 szt. 4,00
<parter> 6 szt. 6,00
<piwnica> 2 szt. 2,00
RAZEM 12,00
6/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych m
0354-11
<poddasze> 4*0,55+4*0,95 m 6,00
<parter> 1,35*5+0,95+1,39*3+1,14*7 m 19,85
RAZEM 25,85
7|KNNR 2 Rozebranie posadzki z paneli podtogowych m2
1205-09
Rx0,3
<poddasze - pom. 1> 4,55%(1,74+0,14+2,19)+(4,77-4,55)*(0,39+1,38) m?2 18,91
<poddasze - pom. 6>5,61*(1,72+0,18+1,85) m?2 21,04
<poddasze - pom. 7>4,2*(0,14+1,74)+4,95*1,87+0,83*0,5 m?2 17,57
<poddasze - pom. 10> 2,2*1,94 m?2 4,27
<poddasze - pom. 13> 4,53*(2,19+0,14)+4,58*1,74+1,33*0,9 m? 19,72
RAZEM 81,51
8/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie, tacznie z cokotami m2
0811-07
<poddasze - pom. 2> 2,19*1,89 m?2 414
<poddasze - pom. 3> (3,7-2,75)*(1,98+1,67)+2,75*(2,12+1,67+1,98)+1,98*1,5 m?2 22,31
<poddasze - pom. 4> 2,6*1,55 m?2 4,03
<poddasze - pom. 5> 3,19*2 m?2 6,38
<poddasze - pom. 8> 1,94*2,09 m?2 4,05
<poddasze - pom. 11> 1,75*1,94 m?2 3,40
<poddasze - pom. 12> 1,9*1,94 m?2 3,69
<parter - pom. 1>3,53*2,1+(2*(3,35+2,1)-(2*1+0,9))*0,1 m?2 8,21
<parter - pom. 2>2,1*1,56 m?2 3,28
<parter - pom. 3>5,6*8,68+(2*(8,68+5,6)-(1+0,9))*0,1-0,8*1,1 m2 50,39
<parter - pom. 4>1,96*(3,02+1,48)+(2%(3,02+1,48)-(0,9+0,9+1,47))*0,1 m2 9,39
<parter - pom. 5>4,5*3,03+(2*(4,5+3,03)-(2*0,9))*0,1 m?2 14,96
<parter - pom. 6>2,11*3,89+0,45*3,3+3*1,89+(2%(3,38+2,11+0,45+1,89)-(0,8+ m2 16,67
0,9%2))*0,1
<parter - pom. 7>2*1,45 m?2 2,90
<parter - pom. 8>2,87*4,25+(2*(2,87+4,25)-(0,9))*0,1 m?2 13,53
<parter - pom. 9>5,13%4,18+(2*(5,13+4,18)-(0,9))*0,1 m?2 23,22
<parter - pom. 10>3,69*3,93+(2*(3,69+3,93)-(2*0,9))*0,1 m2 15,85
<parter - pom. 11>1,4*2,37 m?2 3,32
<parter - pom. 12>2,44*2 65+0,5*1,6+(2*(2,44+2,65)-(3*0,9))*0,1 m? 8,01
<parter - pom. 13>3,89*2,1+(2*(3,89+2,1)-(1+0,9))*0,1 m?2 9,18
<piwnica -pom. 1> 0,8*3+0,8*2,15+1,58*1,77+1*0,6+1,62*0,67 m2 8,60
<piwnica -pom. 3> 1,52*4,18+0,25*3,9+0,25*1,28+0,5*3,16+2,31*4,43+0,23*4,23 | m? 20,43
RAZEM 255,94
9/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15
<poddasze - pom. 2> 0,8*1,89+2,55%1,89+2*0,5*(0,8+2,55)*2,19-0,8*2,05 m2 12,03
<poddasze - pom. 3> 0,75%(1,8+3,5)+1,2*2,7 m?2 7,22
<poddasze - pom. 5> 0,8*3,19+2,55*3,19+2*0,5*(0,8+2,55)*2,00-0,8*1,7 m2 16,03
<poddasze - pom. 8> 0,8*2,09+2,55*2,09+2*0,5*(0,8+2,55)*1,94-0,8*1,7 m2 12,14
<poddasze - pom. 11> 0,8*1,75+2,55*1,75+2*0,5*(0,8+2,55)*1,94-0,8*1,7 m2 11,00
<poddasze - pom. 12> 0,8*1,9+2,55*1,9+2*0,5%(0,8+2,55)*1,94-0,8*2,05 m2 11,22
<parter - pom. 1> 0,6*2,85 m?2 1,71
<parter - pom. 2> 1,95%(2,1+1,6+1,1+0,9+0,3+0,7+0,8+0,95+0,8-0,9) m2 16,28
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<parter - pom. 6> 1,2*0,8 m?2 0,96
<parter - pom. 7> 1,9*(1,08+1,35+1,08+1,35+0,81+1,35+0,81+1,35-(2*0,65+0,8)) | m2 13,45
<parter - pom. 11> 1,9*(1,46+1,4+1,46+1,4+0,82+1,4+0,82+1,4-(20,65+0,9)) m2 15,12
<parter - pom. 12> 1,5*2,7 m? 4,05
<piwnica - pom. 3> 2,15%(1,65+2,54+4,43+4,43+1,77+4,43+1,77)+2*2*0,5+2*0,4* | m2 33,27
0,9-(2*3,16*2+2*1)
RAZEM 154,48
10/|KNR 9-29 Rozbidrka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni roz- | m?2
0106-04 biérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
<poddasze> (0,8+2,85+0,14+1,74+0,12+1,74+2,85+0,8)*(4,55+0,12+1,89+0,12+ | m2 207,55
2,75+0,12+3,19+0,45+5,61)
<poddasze - potrgcenie> -((0,8+2,85)*0,42+1,79*0,51+1,79*0,52+0,9%(0,55+0,39)| m?2 -6,36
+(0,8+1,58)*0,9)
RAZEM 201,19
11|KNR 9-29 Rozbidrka oktadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni roz- | m?2
0107-04 biérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
<parter - pom. 1>3,35*2,1 m?2 7,04
<parter - pom. 2>1,5*2,1 m?2 3,15
<parter - pom. 5>4,5*2,93 m?2 13,19
<parter - pom. 6>1,89*2,96+0,45*3,45+2,11*4,25 m?2 16,11
<parter - pom. 7>1,45%1,99 m2 2,89
<parter - pom. 8>2,87*4,25 m?2 12,20
<parter - pom. 9>4,18*5,13 m?2 21,44
<parter - pom. 10>3,93*3,93 m?2 15,44
<parter - pom. 11>1,41*(1,46+0,09+0,82) m? 3,34
<parter - pom. 12>2,6*2,44+0,5*1,6 m?2 7,14
<parter - pom. 13>3,89*2,1 m? 8,17
RAZEM 110,11
12|KNR 9-29 Rozbidrka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedyn- |m?2
0103-04 czym przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
<poddasze> 2,85*(1,89+1,3+1,75+0,12+2,2+2,6) m2 28,10
<poddasze> 0,5*(0,8+2,85)*2,12*2+0,5%(0,8+2,85)*1,94 m?2 11,28
RAZEM 39,38
13|KNR 9-29 Rozbidrka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedyn- |m?2
0103-01 czym przy powierzchni rozbiorki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
<poddasze> 0,85*2,05*2 m? 3,49
RAZEM 3,49
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek boazeryjnych m?2
0440-05
analogia
<parter - pom. 3> 5,6*8,68-2*0,28*5,6 m? 4547
RAZEM 45,47
15/NNRNKB Rozebranie oktadziny typu "Siding" z elementéw winylowych - $ciany m2
202 0925-01
Rx0,3
<parter - pom. 13> 2,2*2*(2,1+3,89)-(0,6*1,08+0,9*2,05+1*2,05+1,3*0,65+0,9* | m?2 20,38
0,65)
RAZEM 20,38
16|KNR 9-29 Rozbidrka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki | m?2
0101-02 ponad 5 m2
<poddasze> 2,55*(0,9+0,43+0,39+0,9+0,55+0,39+1,55+1,55+0,51+0,52+1,55+ | m?2 32,86
1,565)+0,45*1,8+0,5%(0,8+1,8)*1,2+0,9*1,8+0,5*(0,8+1,8)*1,04
<poddasze> 2*0,5*(0,8+2,55)*2,19+2*0,5*(0,8+2,55)*1,87+(1,74+0,12+1,74)* m2 29,38
2,55*2+0,2*4*(0,5+0,95+0,95+0,9+1,66+1,66)-(4*0,5*0,95+4*0,9*1,66)
<parter - pom. 1> 2,25%(2,1+3,35)+3*0,2*(0,9+0,65+0,65)-(3*1,3*0,65+1*2,05) m2 9,00
<parter - pom. 2> 0,3*1,6 m?2 0,48
<parter - pom. 3> 3,38%(8,68+5,6+2,45)+4*0,2%(1,34+2,15+2,15)-4*1,34*2,15 m2 49,54
<parter - pom. 4> 3,16*1,96+0,25*(1,47+2,1+2,1)-1,47*2,1 m?2 4,52
<parter - pom. 5> 3,03*3,16+0,2*(1,09+1,89+1,89)-1,09*1,89 m2 8,49
<parter - pom. 6> (2,11+0,45+0,19+1,7)*3,16+2*0,2*(1,09+1,89+1,89)-2*1,09* m2 11,89
1,89
<parter - pom. 8> (2,87+4,25)*3,16+0,2*(1,09+1,89+1,89)-1,09*1,89 m?2 21,41
<parter - pom. 9> (4,18+5,13)*3,16+2*0,2%(1,09+1,89+1,89)-2*1,09*1,89 m2 27,25
<parter - pom. 10> 3,93*3,16+0,2*(1,09+1,89+1,89)-1,09*1,89 m?2 11,33
RAZEM 206,15
17/\KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubo$ci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
0348-02 nej
<parter - pom. 7> 1,9%(1,45-0,6)+3,16*(2,05+0,9)-0,8*2,05 m2 9,30
<parter - pom. 11> 1,9*( 1,41-0,65) m? 1,44
RAZEM 10,74
18/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubo$ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
0348-03 nej
<parter - pom. 5,6,7> 3,16*4,5-0,9*2,05 m?2 12,38
<parter - pom. 10,11,12> 2,20*3,16-0,9*2,05 m?2 5,11
RAZEM 17,49

_2-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

Kosztorys inwestorski remont budynku o$rodka wczasowego UW MOBBI&fRch rob remontowo budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
0336-03 wo-wapiennej
<parter - pom.2,3> 2*1,3 m 2,60
RAZEM 2,60
20/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<parter - pom. 2,3> 0,95*2,1*0,4 m3 0,80
RAZEM 0,80
21/KNR 4-01 Rozbidrka warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej gr. 4 cm m?2
0804-07
<parter - pom.1,2,3,6,8,9,10,11,12,13> 3,35*2,1+1,6*2,1+5,6*8,68+2,11*3,89+  |m? 135,07
2,87*4,25+4,18*5,13+3,93*3,93+1,41*(1,46+0,09+0,82)+2,44*2,65+0,5*1,6+
3,89*2,1
<piwnica - pom. 1,3> 1,58*1,77+1*0,6+1,62*0,67+20,43 m?2 24,91
RAZEM 159,98
22|KNR 4-01 Rozbidrka izolacji poziomej z jednej warstwy papy m?2
0519-06
<parter - pom.1,2,3,6,8,9,10,11,12,13> 3,35*2,1+1,6*2,1+5,6*8,68+2,11*3,89+  |m?2 135,07
2,87*4,25+4,18*5,13+3,93*3,93+1,41%(1,46+0,09+0,82)+2,44*2,65+0,5*1,6+
3,89*2,1
<piwnica - pom. 1,3> 1,58*1,77+1*0,6+1,62*0,67+20,43 m?2 24,91
RAZEM 159,98
23|KNR 4-01 Rozbidrka podktadu betonowego gr. 6 cm m3
0212-01
<parter - pom.1,2,3,6,8,9,10,11,12,13> (3,35*2,1+1,6*2,1+5,6*8,68+2,11*3,89+ |m?3 8,10
2,87*4,25+4,18*5,13+3,93*3,93+1,41*(1,46+0,09+0,82)+2,44*2,65+0,5*1,6+
3,89*2,1)*0,06
<piwnica - pom. 1,3> 1,58*1,77+1*0,6+1,62*0,67+20,43 m3 24,91
RAZEM 33,01
24|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<poddasze> 2,55*(0,9+0,43+0,39+0,9+0,55+0,39+1,55+1,55+0,51+0,52+1,55+ | m?2 32,86
1,565)+0,45*1,8+0,5%(0,8+1,8)*1,2+0,9*1,8+0,5*(0,8+1,8)*1,04
<poddasze> 2*0,5*(0,8+2,55)*2,19+2*0,5*(0,8+2,55)*1,87+(1,74+0,12+1,74)* m?2 29,38
2,55*2+0,2*4*(0,5+0,95+0,95+0,9+1,66+1,66)-(4*0,5*0,95+4*0,9*1,66)
<parter - pom. 1> 2,25%(2,1+3,35)+3*0,2*(0,9+0,65+0,65)-(3*1,3*0,65+1*2,05) m2 9,00
<parter - pom. 2> 0,3*1,6 m?2 0,48
<parter - pom. 3> 3,38%(8,68+5,6+2,45)+4*0,2%(1,34+2,15+2,15)-4*1,34*2,15 m?2 49,54
<parter - pom. 4> 3,16*1,96+0,25*(1,47+2,1+2,1)-1,47*2,1 m?2 4,52
<parter - pom. 5> 3,03*3,16+0,2*(1,09+1,89+1,89)-1,09*1,89 m2 8,49
<parter - pom. 6> (2,11+0,45+0,19+1,7)*3,16+2*0,2*(1,09+1,89+1,89)-2*1,09* m2 11,89
1,89
<parter - pom. 8> (2,87+4,25)*3,16+0,2*(1,09+1,89+1,89)-1,09*1,89 m?2 21,41
<parter - pom. 9> (4,18+5,13)*3,16+2*0,2%(1,09+1,89+1,89)-2*1,09*1,89 m?2 27,25
<parter - pom. 10> 3,93*3,16+0,2%(1,09+1,89+1,89)-1,09*1,89 m2 11,33
<piwnica - pom. 1> 2,25*(1,58+1,77+1,45+0,95)+2*2*0,6+2*0,5*2,25*2,85+2,25* | m? 27,31
2*(1,62+0,67)-(1*2+2*0,67*2,05)
RAZEM 233,46
25|KNR 4-01 Rozebranie scian z kamieni na zaprawie cementowej - naswietla okienne m3
0349-08
0,7*0,25%(4,5+1+1) m3 1,14
RAZEM 1,14
26/ KNR 4-01 Rozbidrka ptyty betonowej gr. 10cm - naswietla okienne m3
0212-01
4,5*1*0,1 m3 0,45
RAZEM 0,45
27|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny schoddéw zewnetrznych z ptytek na zaprawie m?2
0811-07
<schody zewnetrzne przy wejsciu bocznym> 1,99*1,5+0,5*(1,99+1,3)*0,5 m?2 3,81
<schody zewnetrzne przy wejsciu gtownym> 2,57%(0,99+0,17+0,11+1,5+0,11)+  |m?2 13,23
1,47*0,11+4*0,19*2,57+2*1,95*0,76+2*0,5*0,99*0,76
<wejscie przy wejsciu do nowej czesci budynku> 1,6*2,5 m? 4,00
RAZEM 21,04
28|KNR 4-01 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm |m3
0212-01
<wejscie przy wejsciu do nowej czesci budynku> 1,6*2,5*0,10 m3 0,40
RAZEM 0,40
29/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 |m3
0212-02 cm
<schody zewnetrzne przy wejsciu bocznym> (1,99*1,5+0,5*(1,99+1,3)*0,5)*0,15 |m?3 0,57
<schody zewnetrzne przy wejsciu bocznym> 1,99%1,2*0,15 m3 0,36
<schody zewnetrzne przy wej$ciu gtéwnym> 2,57*3*0,5*0,19*0,33 m3 0,24
RAZEM 1,17
30 Rozbidrka obudowy kanatu grzejnego kominka m
<parter - pom. 3> 2,7+1,7 m 4,40
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RAZEM 4,40
31 Rozbiodrka statej zabudowy kuchennej - /szafki, blaty, wyposazenie/ m
<poddasze - pom. 3> 2,12+2,12+1,67 m 5,91
<parter - pom. 1> 2,1 m 2,10
<parter - pom. 6> 1 m 1,00
<parter - pom. 12> 1,6+0,8 m 2,40
RAZEM 11,41
32|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
0535-04
19,8+11,7+8,9 m 40,40
RAZEM 40,40
33|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
2*3+1*2,5+2*3,5 m 15,50
RAZEM 15,50
34|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami gruzu rozbidrkowego na staty odktad tacznie z kosz- | m3
0108-17 tem sktadowania
<poz. 1> 9,24*0,04 m3 0,37
<poz. 2> 22*2*0,04 m3 1,76
<poz. 3> 11,44*0,07 m3 0,80
<poz. 4> 11*2*0,07 m3 1,54
<poz. 5> 12*1*0,07 m3 0,84
<poz. 6> 25,85*0,025%0,25 m3 0,16
<poz. 7> 81,51*0,01 m3 0,82
<poz. 8> 255,94*0,02 m3 512
<poz. 9> 154,48*0,015 m3 2,32
<poz. 10> 201,19*0,0125 m3 2,51
<poz. 11> 110,11*0,0125 m3 1,38
<poz. 12> 39,38*0,125 m3 4,92
<poz. 13> 3,49%0,125 m3 0,44
<poz. 14> 45,47*0,014 m3 0,64
<poz. 15> 20,38*0,005 m3 0,10
<poz. 16> 206,15*0,0125 m3 2,58
<poz. 17> 10,74*0,1 m3 1,07
<poz. 18> 17,49*0,15 m3 2,62
<poz. 19> 2,6*0,125*0,125 m3 0,04
<poz. 20> 0,8 m3 0,80
<poz. 21> 159,98*0,04 m3 6,40
<poz. 22> 159,98*0,01 m3 1,60
<poz. 23> 33,01*0,06 m3 1,98
<poz. 24> 233,46*0,02 m3 4,67
<poz. 25> 1,14 m3 1,14
<poz. 26> 0,45 m3 0,45
<poz. 27> 21,04*0,02 m3 0,42
<poz. 28> 0,4 m3 0,40
<poz. 29> 1,17 m3 1,17
<poz. 30> 4,4*0,12*0,25 m3 0,13
<poz. 31> 11,41*0,8*0,6 m3 5,48
<poz. 32> 40,4*0,5*3,14*0,075*0,075 m3 0,36
<poz. 33> 15,5*3,14*0,055*0,055 m3 0,15
<poz. 39> 64,86*0,005 m3 0,32
<poz. 40> 64,86*0,015*0,35 m3 0,34
<poz. 59> 101,41*0,02 m3 2,03
RAZEM 57,87
2 Izolacja zewnetrzna pionowa $cian fundamentowych
35/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4+6*1)*1*1 m3 60,65
5,4%1,89%1 m3 10,21
RAZEM 70,86
36|KNR 4-01 Przewoz ziemi taczkami na odlegto$¢ 30 m w gruncie kat. Il m3
0105-05
0105-07
(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4+6*1)*1*1 m3 60,65
5,4%1,89%1 m3 10,21
RAZEM 70,86
37/KNR 2-01 Zatadowanie odspojonego gruntu kat. 1ll z odwozem urobku samochodami samo- |m?3
0301-02 + wytadowczymi na staty odktad
KNR 2-01
0214-04
(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4+6*1)*1*1 m3 60,65
5,4%1,89%1 m3 10,21
RAZEM 70,86
38|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m |m?
0321-02 w gruntach suchych kat.Ill z rozbiérkg
(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4+8*1)*1 m2 62,65
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5,4%1,89 m? 10,21
RAZEM 72,86
39|KNNR-W 3 |Rozbiédrka izolacji pionowej $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
0207-01
Rx0,3
(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 m2 54,65
5,4%1,89 m? 10,21
RAZEM 64,86
40/KNR AT-50 |Przygotowanie podioza - usuniecie luznych fragmentéw tynku, warstw betonu m?2
0101-01
(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 m2 54,65
5,4%1,89 m? 10,21
RAZEM 64,86
41|KNR AT-50 |Oczyszczenie powierzchni muru m2
0101-04
(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 m2 54,65
5,4%1,89 m? 10,21
RAZEM 64,86
42|KNR 19-01 | Wykonanie tynkow zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej o pow. ponad 5 m2|m?
0807-04 na $cianach pfaskich - 30% powierzchni
(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 54,65
5,4%1,89 10,21
A (obliczenia pomocnicze) =========
64,86
64,86*0,3 m?2 19,46
RAZEM 19,46
43/ KNR AT-50 |Reczne gruntowanie podtozy mineralnych pionowych m2
0107-01
(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 m2 54,65
5,4%1,89 m? 10,21
RAZEM 64,86
44/KNR AT-50 |lzolacja pionowa z elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej naktadanej |m?2
0201-01 recznie na wyréwnanym podtozu - szpachlowanie wygtadzajgce
(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 m2 54,65
5,4%1,89 m? 10,21
RAZEM 64,86
45/KNR AT-50 |lzolacje pionowe przeciwwilgociowe o grubosci 2 mm z mineralnych szlaméw m2
0301-01 uszczelniajgcych nakfadanych recznie na wyréwnanym podtozu
(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 m2 54,65
5,4%1,89 m? 10,21
RAZEM 64,86
46/KNR AT-50 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt termoizolacyjnych z poliestyrenu ekstrudowanego |m?2
0711-03 XPS gr. 8cm
(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 m2 54,65
5,4%1,89 m? 10,21
RAZEM 64,86
47/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m2
0207-01 wierzchni
189,21 m?2 189,21
RAZEM 189,21
48/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gteboko$ci do 3 m kat.gr.l-| m3
0320-04 Il - szerokos¢ 0.8-1.5 m - grunt mineralny réznoziarnisty
(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4+6*1)*1*1 m3 60,65
5,4%1,89%1 m3 10,21
<potracenie - ptyty XPS gr. 8cm> -64,86*0,08 m3 -5,19
<potracenie - opaska przeciwrozbryzgowa> -23,94*0,25 m3 -5,99
<potracenie - naswietla okienne> -2*0,65*1,45*0,725 m3 -1,37
RAZEM 58,31
3 Posadzka w pomieszczeniach piwnicznych
49/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka piasko- |m3
1101-07 wagr. 10cm
<piwnica -pom. 1,2> 1,58*1,77+1*0,6+1,62*0,67 4,48
<piwnica -pom. 3> 1,52%4,18+0,25*3,9+0,25*1,28+0,5*3,16+2,31*4,43+0,23*4,23 20,43
A (obliczenia pomocnicze) =========
24,91
24,91*0,1 m3 2,49
RAZEM 2,49
50|KNR 2-02 Podktady betonowe gr. 8cm, beton C20/25 m3
1101-01
24,91*0,08 m3 1,99
RAZEM 1,99
51/ZKNR C-2  |Wykonanie hydroizolacji typu "biata wanna" z zaprawy wodoszczelnej zbrojonej | m?2
0308-09 akrylowana siatkg z widkna szklanego - powierzchnie poziome
24,91 m?2 24,91
RAZEM 24,91
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52|KNR AT-27 |Wykonanie na styku posadzki i $ciany fasety wyoblajgcej oraz progi w otworach m
0501-02 drzwiowych
<piwnica - pom. 1,2> 1,58+1,77+1,45+0,97+1,62+1,62+0,67+0,67+0,6+0,6 m 11,55
<piwnica - pom. 3> 0,62+2,54+4,43+2,54+0,65+0,5+0,65+4,43+1,77+4,43+1,77+ |'m 24,95
0,62
RAZEM 36,50
53/ZKNR C-2  |Wykonanie hydroizolacji typu "biata wanna" z zaprawy wodoszczelnej zbrojonej | m?2
0308-03 akrylowana siatkg z widkna szklanego - powierzchnie pionowe
<piwnica - pom. 1,2> (1,58+1,77+1,45+0,97+1,62+1,62+0,67+0,67+0,6+0,6)*0,5 |m?2 5,78
<piwnica - pom. 3> (0,62+2,54+4,43+2,54+0,65+0,5+0,65+4,43+1,77+4,43+ m2 12,48
1,77+0,62)*0,5
RAZEM 18,26
54| KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt z poliestyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 10cm m?2
0609-03
24,91 m?2 24,91
RAZEM 24,91
55/KNR 2-22 Warstwa dociskowa betonowa grubosci 5 cm , beton C20/25 m?2
1003-01
24,91 m?2 24,91
RAZEM 24,91
56/ KNR 2-02 Zbrojenie warstwy dociskowej siatkg stalowg z drutu stalowego fi 4mm o oczkach |m?2
1106-07 15x15cm
24,91 m?2 24,91
RAZEM 24,91
57|NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie wodoodpornej o gr. warstwy |m?2
202 2805-05 |5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
24,91 m?2 24,91
RAZEM 24,91
58 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek kamionkowych GRES - cokolik 10 cm uktadane na klej z |m
1120-02 przecinaniem piytek metodg zwykig
<piwnica -pom. 1> 1,58+1,72+0,45+0,6+1,5-0,67 m 5,18
<piwnica -pom. 2> 1,62+0,67+1,62 m 3,91
<piwnica -pom. 3> 0,45+2,54+0,65+0,5+0,65+1,28+0,35+0,4+4,08+1,64+0,25+ |m 20,05
0,62+0,5+0,62+2,31+0,23+0,2+2,78
RAZEM 29,14
4 Izolacja pionowa wewnetrzna "biata wanna"
59|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<piwnica - pom. 1,2> 2,42*(2,85+0,83+2,85+1,58+1,77+1,45+0,97+1,62+1,62+ |m?2 41,01
0,67+0,67+0,6+0,6)-2*0,67*2,05
<piwnica - pom. 3> 2,42*(0,62+2,54+4,43+2,54+0,65+0,5+0,65+4,43+1,77+4,43+ m?2 60,40
1,77+0,62)+2*0,35*(0,9+0,55)-2*0,9*0,55
RAZEM 101,41
60/ KNR 19-01 |Usuniecie z muru skorodowanych spoin na gtebokos¢ 1,5-2cm m?2
0706-01
101,41 m?2 101,41
RAZEM 101,41
61/KNR AT-50 |Oczyszczenie powierzchni muru m2
0101-04
101,41 m?2 101,41
RAZEM 101,41
62|KNR AT-50 |Impregnacja biobdjcza muru srodkiem do zwalczania grzybow plesniowych m2
0106-01
101,41 m?2 101,41
RAZEM 101,41
63/ KNR AT-50 |Impregnacja przeciwsolna reczna - neutralizacja zwigzkéw soli w $cianach m?2
0106-03
101,41 m?2 101,41
RAZEM 101,41
64 KNR AT-50 |Wyréwnanie podtoza pionowego warstwg zaprawy o $redniej grubosci 2,5 cm m?2
0109-01 +
KNR AT-50
0109-02
101,41 m?2 101,41
RAZEM 101,41
65/KNR 0-17 Wykonanie hydroizolacji typu "biata wanna" z zaprawy wodoszczelnej zbrojonej | m?2
2609-06 akrylowana siatkg z widkna szklanego - powierzchnie pionowe
101,41 m?2 101,41
RAZEM 101,41
66|KNR 2-02 Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji kontak- | m?2
0803-01 towej
101,41 m?2 101,41
RAZEM 101,41
67 KNR K-04 Wykonanie tynku renowacyjnego na $cianach m?2
0402-03
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101,41 m?2 101,41
RAZEM 101,41
68 KNR 2-02 Wykonanie gtadzi tynkowych ,jednowarstwowych do tynkéw renowacyjnych m?2
0815-03
101,41 m2 101,41
<potrgcenie> -2,42*(4,18+0,49) m? -11,30
RAZEM 90,11
69| KNR K-04 Dwukrotne malowanie $cian farbg silikatowg m2
0201-05
101,41 m2 101,41
<potrgcenie> -2,42*(4,18+0,49) m? -11,30
RAZEM 90,11
5 Blokada przeciwwodna pozioma $cian
70/KNR AT-50 |Blokada przeciwwodna pozioma $cian - iniekcja niskoci$nieniowa jednostronnaw |m
0504-01 Scianach o grubosci 25 cm
<piwnica>0,49+1,28+0,5+2,54+0,6+1,77+0,25+0,25+0,25+2,78+1,45 m 12,16
<parter> 5,13 m 5,13
RAZEM 17,29
71/KNR AT-50 |Blokada przeciwwodna pozioma $cian - iniekcja niskoci$nieniowa jednostronnaw |m
0504-02 Scianach o grubosci 38 cm
<parter>2,1+3,89+0,38+0,8+0,09+0,7+0,12+3,55+0,38+2,1+2,1 m 16,21
RAZEM 16,21
72|KNR AT-50 |Blokada przeciwwodna pozioma $cian - iniekcja niskoci$nieniowa jednostronnaw |m
0504-03 Scianach o grubosci 40 cm
<parter> 2,11+0,15+2,87+0,4+4,25+0,25+4,18+0,4+5,13+0,45+3,93+0,15+3,1+ |m 48,96
0,15+2,58+3,08+0,4+8,68+0,4+5,6+0,7
RAZEM 48,96
73|KNR AT-50 |Blokada przeciwwodna pozioma $cian - iniekcja niskoci$nieniowa jednostronnaw |m
0504-03 Scianach o grubosci 45 cm
<piwnica> 4,08+0,35+0,25 m 4,68
<parter> 3,69 m 3,69
RAZEM 8,37
74 KNR AT-50 |Blokada przeciwwodna pozioma $cian - iniekcja niskoci$nieniowa jednostronnaw |m
0504-03 Scianach o grubosci 50 cm
<piwnica> 0,62+0,65 m 1,27
RAZEM 1,27
75/KNR AT-50 |Blokada przeciwwodna pozioma $cian - iniekcja niskoci$nieniowa jednostronnaw |m
0504-04 Scianach o grubosci 54 cm
<piwnica> 0,9+0,49+1,28+0,5+2,54+0,6+1,77+0,55 m 8,63
<parter> 0,8 m 0,80
RAZEM 9,43
76| KNR AT-50 |Blokada przeciwwodna pozioma $cian - iniekcja niskoci$nieniowa jednostronnaw |m
0504-04 Scianach o grubosci 55 cm
<piwnica> 0,25+0,23 m 0,48
RAZEM 0,48
77/KNR AT-50 |Blokada przeciwwodna pozioma $cian - iniekcja niskoci$nieniowa jednostronnaw |m
0504-04 Scianach o grubosci 60 cm
<piwnica> 2,78+1,45 m 4,23
RAZEM 4,23
78/ KNR AT-50 |Blokada przeciwwodna pozioma $cian - iniekcja niskoci$nieniowa jednostronnaw |m
0504-04 Scianach o grubosci 63 cm
<parter> 2,3 m 2,30
RAZEM 2,30
79/KNR AT-50 |Blokada przeciwwodna pozioma $cian - iniekcja niskoci$nieniowa jednostronnaw |m
0504-06 Scianach o grubosci 89 cm
<piwnica> 0,49 m 0,49
RAZEM 0,49
6 Blokada przeciwwodna pionowa $cian
80|KNR AT-50 |Blokada przeciwwodna pionowa $cian - iniekcja niskocisnieniowa jednostronnaw |m
0504-03 Scianach o grubosci 50 cm
<piwnica> 2,54 m 2,54
RAZEM 2,54
81|KNR AT-50 |Blokada przeciwwodna pionowa $cian - iniekcja niskocisnieniowa jednostronnaw |m
0504-04 Scianach o grubosci 60 cm
<piwnica> 2,54+2,54 m 5,08
RAZEM 5,08
82|KNR AT-50 |Blokada przeciwwodna pionowa $cian - iniekcja niskocisnieniowa jednostronnaw |m
0504-05 Scianach o grubosci 76 cm
<piwnica> 2,54 m 2,54
RAZEM 2,54
83|KNR AT-50 |Blokada przeciwwodna pionowa $cian - iniekcja niskocisnieniowa jednostronnaw |m
0504-08 Scianach o grubosci 114 cm
<piwnica>2,54 m 2,54
RAZEM 2,54
7 Stolarka okienna i drzwiowa
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84 Dostawa i montaz okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem |szt.
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O1 - 900x550mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
85 Dostawa i montaz okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem |szt.
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O2 - 900x650mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86 Dostawa i montaz okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem |szt.
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O3 - 1300x650mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
87 Dostawa i montaz okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem |szt.
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O4 - 540x950mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
88 Dostawa i montaz okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem |szt.
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O5 - 900x1660mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
89 Dostawa i montaz okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem |szt.
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O6 - 1090x1890mm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
90 Dostawa i montaz okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem |szt.
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O7 - 1340x2150mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
91 Dostawa i montaz okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem |szt.
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O8 - 550x980mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
92 Dostawa i montaz okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem |szt.
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O9 - 460x550mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych jednoskrzydtowych drewnianych, malowane |szt.
w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<1,3W/(m2xK), D1 - 1000x2050mm,
w wersji bez progowej
szt. 2,00
RAZEM 2,00
94 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych drewnianych, malowane |szt.
w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<1,3W/(m2xK), D1 - 1470x2100mm,
w wersji bez progowej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych drewnianych, malowane |szt.
w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<1,3W/(m2xK), D1 - 1470x2100mm,
w wersji bez progowej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych, pokryte oktadzing CPL w kolo- | szt.
rze jasny dgb z o$cieznica regulowang pokrytg okladzing CPL w kolorze jasny dab,
skrzydto drzwiowe z dolnym podcieciem, z kratkg wentylacyjng, lazienkowe - D3 -
670x2050mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych, pokryte oktadzing CPL w kolo- | szt.
rze jasny dgb z o$cieznicg regulowang pokrytg okladzing CPL w kolorze jasny dab,
skrzydto drzwiowe z dolnym podcieciem, z kratkg wentylacyjna, lazienkowe - D4 -
800x2050mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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98 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych, pokryte oktadzing CPL w kolo- | szt.
rze jasny dgb z o$cieznicg regulowang pokrytg okladzing CPL w kolorze jasny dab,
skrzydto drzwiowe z dolnym podcieciem, z kratkg wentylacyjna, lazienkowe - D6 -
900x2050mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
99 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych, pokryte oktadzing CPL w kolo- | szt.
rze jasny dgb z o$cieznica regulowang pokrytg okladzing CPL w kolorze jasny dab,
skrzydto drzwiowe z dolnym podcigeciem - D5 - 800x2050mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych, pokryte oktadzing CPL w kolo- | szt.
rze jasny dgb z o$cieznica regulowang pokrytg okladzing CPL w kolorze jasny dab,
skrzydio drzwiowe z dolnym podcieciem, - D7 - 900x2050mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
101 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych, pokryte oktadzing CPL w kolo- | szt.
rze jasny dgb z o$cieznicg regulowang pokrytg okladzing CPL w kolorze jasny dab,
skrzydio drzwiowe z dolnym podcieciem, - D8 - 1000x2050mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNR-W 2-02 | Sktadane schody strychowe 60x120cm szt
1016-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
103 Dostawa i montaz barierki zabezpieczajgcej schody sktadane na strych szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104 Stabilizacja balustrady schodéw drewnianych na pierwsze pietro - stbilizacja ba-  |szt.
lustrady przez zastosowanie dodatkowych tgcznikéw usztywniajgcych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu w $cianach z cegiet, 1=0,51m szt.
0321-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdéw z konglomeratu w $cianach z cegiet, 1=0,6m szt.
0321-03
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
107|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu w $cianach z cegiet, 1=0,95m szt.
0321-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
108|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu w $cianach z cegiet, 1=1,14m szt.
0321-03
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
109|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu w $cianach z cegiet, 1=1,35m szt.
0321-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
110|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu w $cianach z cegiet, 1=1,39m szt.
0321-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
111 Dostawa i montaz statej zabudowy kuchennej z wyposazeniem m
<parter - apartament A> 2,93 m 2,93
<parter - apartament B> 2,75 m 2,75
<parter - zaplecze sali kominkowej> 3,00 m 3,00
<poddasze - apartament A> 2,87 m 2,87
<poddasze - apartament B> 3,69 m 3,69
RAZEM 15,24
8 Roboty murowe
112|KNR K-28 Scianki dziatowe z blokéw SILKA E8 o wysokosci do 4,5 m na zaprawie murarskiej| m?
0202-01 do cienkich spoin
3,26%(1+2,22+2)-0,8*2 m?2 15,42
RAZEM 15,42
113|KNR K-28 Scianki dziatowe z blokéw SILKA E12 o wysokosci do 4,5 m na zaprawie murars- |m?2
0202-03 kiej do cienkich spoin
1,3*3,26 m?2 4,24
RAZEM 4,24
114|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0,6*1,08*0,4 m3 0,26
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RAZEM 0,26
115/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0,9*2,05 m?2 1,85
RAZEM 1,85
116|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
0313-04 belek stalowych - katownik 80x80x5
2,6 m 2,60
RAZEM 2,60
117|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet'na |m
0324-04 petno’
2,6 m 2,60
RAZEM 2,60
9 Docieplenie przegréd murowanych
118|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
0101-05
<poddasze> 2*0,5*(0,8+2,85)*2,19+2*0,5*(0,8+2,85)*1,87+(1,74+0,12+1,74)* m2 35,34
2,85*2
<parter - pom. 1> 2,35%(2,1+3,35+0,78) m?2 14,64
<parter - pom. 2> 2,35%(1,59+0,78+0,78) m?2 7,40
<parter - pom. 3> 3,38%(8,68+5,6+2,45+0,4) m?2 57,90
<parter - pom. 4> 3,16%(1,96+0,4+0,6) m?2 9,35
<parter - pom. 5> 3,16*(3,03+0,6) m?2 11,47
<parter - pom. 6> (2,11+0,45+0,19+1,7+0,78)*3,16 m2 16,53
<parter - pom. 8> (2,87+4,25+0,78+0,78)*3,16 m?2 27,43
<parter - pom. 9> (4,18+5,13+0,78+0,78)*3,16 m?2 34,35
<parter - pom. 10> (3,93+0,78)*3,16 m? 14,88
RAZEM 229,29
119/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
0803-03
<poddasze> 2*0,5*(0,8+2,85)*2,19+2*0,5*(0,8+2,85)*1,87+(1,74+0,12+1,74)* m2 35,34
2,85*2
<parter - pom. 1> 2,35%(2,1+3,35+0,78) m?2 14,64
<parter - pom. 2> 2,35%(1,59+0,78+0,78) m?2 7,40
<parter - pom. 3> 3,38%(8,68+5,6+2,45+0,4) m?2 57,90
<parter - pom. 4> 3,16%(1,96+0,4+0,6) m?2 9,35
<parter - pom. 5> 3,16*(3,03+0,6) m?2 11,47
<parter - pom. 6> (2,11+0,45+0,19+1,7+0,78)*3,16 m2 16,53
<parter - pom. 8> (2,87+4,25+0,78+0,78)*3,16 m?2 27,43
<parter - pom. 9> (4,18+5,13+0,78+0,78)*3,16 m?2 34,35
<parter - pom. 10> (3,93+0,78)*3,16 m? 14,88
RAZEM 229,29
120/ KNR K-04 Przyklejenie ptyt mineralnych izolacyjnych gr. 18 cm systemowg lekkg zaprawa, na |m?2
0102-01 Scianach
<poddasze> 2*0,5*(0,8+2,85)*2,19+2*0,5*(0,8+2,85)*1,87+(1,74+0,12+1,74)* m?2 27,46
2,85*2-(4*0,5%0,95+4*0,9*1,66)
<parter - pom. 1> 2,35%(2,1+3,35)-(3*1,3*0,65+1*2,05) m2 8,22
<parter - pom. 2> 2,35*1,59-1,3*0,65 m?2 2,89
<parter - pom. 3> 3,38%(8,68+5,6+2,45)-4*1,34*2,15 m2 45,02
<parter - pom. 4> 3,16*1,96-1,47*2,1 m? 3,11
<parter - pom. 5> 3,16*3,03-1,09%1,89 m?2 7,51
<parter - pom. 6> (2,11+0,45+0,19+1,7)*3,16-2*1,09*1,89 m2 9,94
<parter - pom. 8> (2,87+4,25)*3,16-1,09*1,89 m?2 20,44
<parter - pom. 9> (4,18+5,13)*3,16-2*1,09*1,89 m2 25,30
<parter - pom. 10> 3,93*3,16-1,09*1,89 m?2 10,36
RAZEM 160,25
121|KNR K-04 Przyklejenie ptyt mineralnych izolacyjnych gr. 8 cm systemowg lekkg zaprawa, na |m?
0102-01 Scianach
<piwnica - pom. 3> 2,42*(4,08+0,49+0,35) m?2 11,91
RAZEM 11,91
122|KNR K-04 Przyklejenie ptyt mineralnych izolacyjnych gr. 5 cm systemowg lekkg zaprawa, na |m?
0102-01 Scianach
<poddasze> 4*0,6*2,85 m?2 6,84
<parter - pom. 1> 2,35*0,78 m?2 1,83
<parter - pom. 2> 2,35%(0,78+0,78) m?2 3,67
<parter - pom. 3> 3,38*0,4 m?2 1,35
<parter - pom. 4> 3,16*(0,4+0,6) m?2 3,16
<parter - pom. 5> 3,16*0,6 m?2 1,90
<parter - pom. 6> 0,78*3,16 m?2 2,46
<parter - pom. 8> (0,78+0,78)*3,16 m?2 4,93
<parter - pom. 9> (0,78+0,78)*3,16 m?2 4,93
<parter - pom. 10> 0,78*3,16 m? 2,46
RAZEM 33,53
123|KNR K-04 Przyklejenie ptyt mineralnych izolacyjnych gr. 3 cm systemowg lekkg zaprawa, na |m?
0102-06 osciezach
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<poddasze> 0,38*4%(0,5+0,95+0,95+0,9+1,66+1,66) m2 10,06
<parter - pom. 1> 3*0,38*(0,9+0,65+0,65) m?2 2,51
<parter - pom. 2> 0,38%(1,3+0,65+0,65) m?2 0,99
<parter - pom. 3> 4*0,38*(1,34+2,15+2,15) m?2 8,57
<parter - pom. 4> 0,43%(1,47+2,1+2,1) m?2 2,44
<parter - pom. 5> 0,38%(1,09+1,89+1,89) m?2 1,85
<parter - pom. 6> 2*0,38*(1,09+1,89+1,89) m?2 3,70
<parter - pom. 8> 0,38%(1,09+1,89+1,89) m?2 1,85
<parter - pom. 9> 2*0,38*(1,09+1,89+1,89) m?2 3,70
<parter - pom. 10> 0,38*(1,09+1,89+1,89) m?2 1,85
<piwnica - pom. 3> 2*0,42*(0,9+0,55+0,9+0,55) m? 2,44
RAZEM 39,96
124|KNR K-04 W ykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stu- |m?2
0103-07 pach, w systemowej lekkiej zaprawie
160,25+11,91+33,53 m?2 205,69
RAZEM 205,69
125|KNR K-04 W ykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach, w  |m?2
0103-09 systemowej lekkiej zaprawie
39,96 m?2 39,96
RAZEM 39,96
126 KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
0104-01
<poddasze> 4*(0,5+0,95+0,95+0,9+1,66+1,66)+4*2,85 m 37,88
<parter - pom. 1> 3%(0,9+0,65+0,65)+2,35 m 8,95
<parter - pom. 2> (1,3+0,65+0,65)+2*2,35 m 7,30
<parter - pom. 3> 4*(1,34+2,15+2,15)+3,38 m 25,94
<parter - pom. 4> (1,47+2,1+2,1)+3,16*2 m 11,99
<parter - pom. 5> (1,09+1,89+1,89)+3,16 m 8,03
<parter - pom. 6> 2*(1,09+1,89+1,89)+4*3,16 m 22,38
<parter - pom. 8> (1,09+1,89+1,89)+3,16 m 8,03
<parter - pom. 9> 2*(1,09+1,89+1,89)+2*3,16 m 16,06
<parter - pom. 10> (1,09+1,89+1,89)+3,16 m 8,03
<piwnica - pom. 3> 2*(0,9+0,55+0,9+0,55)+2,42 m 8,22
RAZEM 162,81
10 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych
127|KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych GKF gr. 12,5mm, na rusztach me- |m?
2010-03 talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
<poddasze> 2,85*(2,3+1,3+2,2+1,3+1,3)-2*0,8*3 m?2 19,14
<poddasze> 0,9*2+0,8*2+0,5*(0,8+2,85)*2,12 m?2 7,27
RAZEM 26,41
128/ KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych GKFI gr. 12,5mm, na rusztach |m?2
2010-03 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
<poddasze> 2,85*1 m?2 2,85
<poddasze> 0,9*2+0,5%(0,8+2,85)*2,12 m? 5,67
RAZEM 8,52
1 Podlogi i posadzki - parter
129|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka piasko- |m3
1101-07 wagr. 10cm
<parter -pom. 1> 3,35*2,1*0,1 m3 0,70
<parter -pom. 2> 1,59*2,1*0,1 m3 0,33
<parter -pom. 3> (8,68*5,6-0,8*1,1)*0,1 m3 4,77
<parter -pom. 6> 2,11*4,25*0,1 m3 0,90
<parter -pom. 8> 2,87*4,25*0,1 m3 1,22
<parter -pom. 9> 4,18*5,13*0,1 m3 2,14
<parter -pom. 10,12> (3,93*3,93+0,15*2+2,65*2,44+0,5*1,6)*0,1 m3 2,30
<parter -pom. 13> 3,89*2,1*0,1 m3 0,82
RAZEM 13,18
130|KNR 2-02 Podktady betonowe gr. 10cm, beton C20/25 m3
1101-01
<parter -pom. 1> 3,35*2,1*0,1 m3 0,70
<parter -pom. 2> 1,59*2,1*0,1 m3 0,33
<parter -pom. 3> (8,68*5,6-0,8*1,1)*0,1 m3 4,77
<parter -pom. 4> (1,96*4,5-0,8*2)*0,1 m3 0,72
<parter -pom. 5,6,7> (2,11*3,89+0,45*3,3+1,89*4,5+3,08*4,5)*0,1 m3 3,21
<parter -pom. 8> 2,87*4,25*0,1 m3 1,22
<parter -pom. 9> 4,18*5,13*0,1 m3 2,14
<parter -pom. 10,12> (3,93*3,93+0,15*2+2,65*2,44+0,5*1,6)*0,1 m3 2,30
<parter -pom. 11> 2,37*1,41*0,1 m3 0,33
<parter -pom. 13> 3,89*2,1*0,1 m3 0,82
RAZEM 16,54
131|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 |m?2
202 0618-03 |m2
<parter -pom. 1> 3,35*2,1 m?2 7,04
<parter -pom. 2> 1,59*2,1 m? 3,34
<parter -pom. 3> (8,68*5,6-0,8*1,1) m?2 47,73
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<parter -pom. 4> (1,96*4,5-0,8*2) m?2 7,22
<parter -pom. 5,6,7> (2,11*3,89+0,45*3,3+1,89*4,5+3,08*4,5) m2 32,06
<parter -pom. 8> 2,87*4,25 m?2 12,20
<parter -pom. 9> 4,18*5,13 m?2 21,44
<parter -pom. 10,12> (3,93*3,93+0,15*2+2,65*2,44+0,5*1,6) m2 23,01
<parter -pom. 11> 2,37*1,41 m2 3,34
<parter -pom. 13> 3,89*2,1 m? 8,17
RAZEM 165,55
132|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt z poliestyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5cm m?2
0609-03
<parter -pom. 1> 3,35*2,1 m?2 7,04
<parter -pom. 2> 1,59*2,1 m? 3,34
<parter -pom. 3> (8,68*5,6-0,8*1,1) m?2 47,73
<parter -pom. 4> (1,96*4,5-0,8*2) m?2 7,22
<parter -pom. 5,6> (2,11*3,89+0,45*3,3+1,89*4,5+3,08*4,5-2,08*2,22) m2 27,44
<parter -pom. 7> 1,98*2 m?2 3,96
<parter -pom. 8> 2,87*4,25 m?2 12,20
<parter -pom. 9> 4,18*5,13 m?2 21,44
<parter -pom. 10,12> (3,93*3,93+0,15*2+2,65*2,44+0,5*1,6) m2 23,01
<parter -pom. 11> 2,37*1,41 m2 3,34
<parter -pom. 13> 3,89*2,1 m? 8,17
RAZEM 164,89
133|KNR 2-22 Wastwa podktadowa betonowa grubosci 5 cm zatarte na ostro, beton C20/25 m2
1003-01
<parter -pom. 1> 3,35*2,1 m?2 7,04
<parter -pom. 2> 1,59*2,1 m? 3,34
<parter -pom. 3> (8,68*5,6-0,8*1,1) m?2 47,73
<parter -pom. 4> (1,96*4,5-0,8*2) m?2 7,22
<parter -pom. 5,6> (2,11*3,89+0,45*3,3+1,89*4,5+3,08*4,5-2,08*2,22) m2 27,44
<parter -pom. 7> 1,98*2 m?2 3,96
<parter -pom. 8> 2,87*4,25 m?2 12,20
<parter -pom. 9> 4,18*5,13 m?2 21,44
<parter -pom. 10,12> (3,93*3,93+0,15*2+2,65*2,44+0,5*1,6) m2 23,01
<parter -pom. 11> 2,37*1,41 m2 3,34
<parter -pom. 13> 3,89*2,1 m? 8,17
RAZEM 164,89
134|KNR 0-39 Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m?2
0114-01
<parter -pom. 2> 1,59*2,1 m? 3,34
<parter -pom. 7> 1,98*2 m?2 3,96
<parter -pom. 11> 2,37*1,41 m?2 3,34
RAZEM 10,64
135/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng ptyn- |m?2
0115-01 ng folig uszczelniajgca
<parter -pom. 2> 1,59*2,1 m? 3,34
<parter -pom. 7> 1,98*2 m?2 3,96
<parter -pom. 11> 2,37*1,41 m?2 3,34
RAZEM 10,64
136|KNR 0-41 Izolacja pozioma z tasmy bitumiczno-elastomerowej m
0114-02
<parter -pom. 2> 2*(1,59+2,1) m 7,38
<parter -pom. 7> 2*(1,98+2) m 7,96
<parter -pom. 11> 2*(2,37+1,41) m 7,56
RAZEM 22,90
137|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m2
202 2806-05
<parter -pom. 1> 3,35*2,1 m?2 7,04
<parter -pom. 2> 1,59*2,1 m? 3,34
<parter -pom. 3> (8,68*5,6-0,8*1,1) m?2 47,73
<parter -pom. 4> (1,96*4,5-0,8*2) m?2 7,22
<parter -pom. 5,6> (2,11*3,89+0,45*3,3+1,89*4,5+3,08*4,5-2,08*2,22) m2 27,44
<parter -pom. 7> 1,98*2 m?2 3,96
<parter -pom. 8> 2,87*4,25 m?2 12,20
<parter -pom. 9> 4,18*5,13 m?2 21,44
<parter -pom. 10,12> (3,93*3,93+0,15*2+2,65*2,44+0,5*1,6) m2 23,01
<parter -pom. 11> 2,37*1,41 m2 3,34
<parter -pom. 13> 3,89*2,1 m? 8,17
RAZEM 164,89
138/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek kamionkowych GRES - cokolik 10 cm uktadane na klej z |m
1120-02 przecinaniem piytek metodg zwykig
<parter -pom. 1> 2*(3,15+1,92)-(0,9+0,9) m 8,34
<parter -pom. 2> 2*(1,59+1,92)-1 m 6,02
<parter -pom. 3> (5,42+8,28+5,42+4,35+0,8+1,1+0,8+1,6+1,3+0,12+1,3+1,1)- |m 28,89
(0,9+1+0,8)
<parter -pom. 4> (1,96+4,32+2,32+1,16)-(0,8+0,8+1,47) m 6,69
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<parter -pom. 5,6> (2,93+4,32+3,03+0,15+1,7+0,19+0,45+0,5+0,5+2,11+4,32+ |m 22,71
0,6+2,22+2,09)-(0,8+0,8+0,8)
<parter -pom. 7> 2*(1,98+2)-0,8 m 7,16
<parter -pom. 8> 2*(2,68+4,07)-0,9 m 12,60
<parter -pom. 9> 2*(4,0+4,95)-0,9 m 17,00
<parter -pom. 10,12> (3,93+1,45+2,7+0,8+0,45+1,55+2,8+0,3+4,1+3,71)-(0,8+ |m 19,39
0,8+0,8)
<parter -pom. 11> 2*(2,37+1,41) m 7,56
<parter -pom. 13> 2*(3,71+1,92) m 11,26

RAZEM 147,62
139|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej - przygo- | m?2
1121-01 towanie podtoza
<parter-piwnica> 0,8%(2,72+3) m? 4,58
RAZEM 4,58
140|NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. wars-| m2
202 2810-04 |twy 4 mm
<parter-piwnica> 0,8%(2,72+3) m? 4,58
RAZEM 4,58
141/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombi- |m
1122-07 nowana z przecinaniem ptytek
<parter-piwnica> 2*(2,72+3) m 11,44
RAZEM 11,44
12 Podtogi i posadzki - poddasze
142|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng ptyn- |m?2
0115-01 ng folig uszczelniajgca
<poddasze -pom. 2> 1,3*1,45+1,65*1,73 m?2 4,74
<poddasze -pom. 4> 2,05*0,9+2,3*0,8 m?2 3,69
<poddasze -pom. 5> 2,8*1,7+2,6*1,55+0,12*1,55+0,36*0,8 m2 9,26
<poddasze -pom. 9> 1,9*1,65+0,9*0,12+1,9*1,3 m?2 5,71
<poddasze -pom. 11> 2,2*3.9 m? 8,58
RAZEM 31,98
143|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m2
202 2806-05
<poddasze -pom. 2> 1,3*1,45+1,65*1,73 m?2 4,74
<poddasze -pom. 4> 2,05*0,9+2,3*0,8 m?2 3,69
<poddasze -pom. 5> 2,8*1,7+2,6*1,55+0,12*1,55+0,36*0,8 m2 9,26
<poddasze -pom. 9> 1,9*1,65+0,9*0,12+1,9*1,3 m?2 5,71
<poddasze -pom. 11> 2,2*3.9 m? 8,58
RAZEM 31,98
144/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek kamionkowych GRES - cokolik 10 cm uktadane na klej z |m
1120-02 przecinaniem piytek metodg zwykig
<poddasze -pom. 2> 2*(1,65+3,1)-0,8 m 8,70
<poddasze -pom. 4> 2*(1,7+2,3)-0,8 m 7,20
RAZEM 15,90
145/KNR 2-02 Podkfad podtogowy wyciszajacy pod panele m?2
0609-03
<poddasze - pom. 1> 1,15*1,01+1,37*1,7 m?2 3,49
<poddasze - pom. 3> 3,1*4,07+2,75*0,8 m?2 14,82
<poddasze - pom. 6> 5,43%1,88+5,61*1,87 m?2 20,70
<poddasze - pom. 7> 1,88*3,9+5,15%0,8+0,9*4,77 m?2 15,75
<poddasze - pom. 8,11> 4,5*4,08+0,83*3,15 m?2 20,97
<poddasze - pom. 10> 4,35*2,19+4,15*1,88 m? 17,33
RAZEM 93,06
146/ KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych prospanel m2
1205-09
<poddasze - pom. 1> 1,15*1,01+1,37*1,7 m?2 3,49
<poddasze - pom. 3> 3,1*4,07+2,75*0,8 m?2 14,82
<poddasze - pom. 6> 5,43%1,88+5,61*1,87 m?2 20,70
<poddasze - pom. 7> 1,88*3,9+5,15*0,8+0,9*4,77 m?2 15,75
<poddasze - pom. 8,11> 4,5*4,08+0,83*3,15 m?2 20,97
<poddasze - pom. 10> 4,35*2,19+4,15*1,88 m? 17,33
RAZEM 93,06
13 Korekta krzywizny belek stropowych
147|/KNR 4-01 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych, belkg drewniang o m
0408-02 przekroju 250x80mm
2*5,39 m 10,78
RAZEM 10,78
148/ KNR-W 2-02 |Obudowa bocznych powierzchni belek stropowych deskami klejonymi gr. 15- m2
20203-02 19mm, z tarcicy iglastej
4*5,39%(0,3+0,1) m?2 8,62
RAZEM 8,62
149/ KNR-W 2-02 | Oczyszczenie i malowanie elementéw drewnianych impregnatem ochronno-deko- |m?2
20203-03 racyjnym w kolorze naturalnej sosny
(4*5,39%(0,3+0,1)+2*5,39%(0,25+0,02+0,02))*2 m?2 23,50
RAZEM 23,50
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14 Izolacja termiczna wiezby dachowej
150/ KNR 9-29 Uzupetnienie izolacji termicznej obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych , |m?2
0312-04 izolacja z wetny mineralnej gr. 15 cm
<poddasze> (3+3,7+3)*(4,55+0,12+1,89+0,12+2,75+0,12+3,19+0,45+5,61) m?2 182,36
RAZEM 182,36
151/KNR 9-29 Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy sufitu z plyt gipsowo-kar-| m?2
0315-04 tonowych, izolacja z wetny mineralnej gr. 15 cm - dwie warstwy
<parter - strop nad pom. 1,2,3> 2,15*(3,89+1,59+0,12+3,35) m? 19,24
RAZEM 19,24
152|KNR 9-29 Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej w $ciankach dziatowych lub m?2
0305-04 przedsciankach z ptyt gipsowo-kartonowych , izolacja z wetny mineralnej gr. 15 cm
<parter - strop nad pom. 1,2,3> 1,15%(3,89+1,59+0,12+3,35) m?2 10,29
<poddasze - $cianka kolankowa> 2*0,8*(4,55+0,12+1,89+0,12+2,75+0,12+3,19+ |m?2 30,08
0,45+5,61)
RAZEM 40,37
153|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej - jedna warstwa m?2
0616-04
182,36+19,24+40,37 m?2 241,97
RAZEM 241,97
15 Tynki i oktadziny $cian i sufitow
154|KNR AT-50 |Oczyszczenie powierzchni oktadzin ceramicznych sufitu m2
0101-04
<piwnica> 24,91*1,25 m?2 31,14
RAZEM 31,14
155/KNR AT-50 |Impregnacja powierzchni oktadzin ceramicznych sufitu olejem silikonowym do klin-| m2
0106-03 kieru
<piwnica> 24,91*1,25 m?2 31,14
RAZEM 31,14
156|KNR 9-29 Wykonanie rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych |m
0310-02
<poddasze> (3+3,7+3)*(4,55+0,12+1,89+0,12+2,75+0,12+3,19+0,45+5,61) m 182,36
RAZEM 182,36
157|KNR 9-29 Oktadzina z dwdch warstw plyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5mm obudowy | m?2
0313-05 + poddaszy
KNR 9-29
0313-07
<poddasze> (3+3,7+3)*(4,55+0,12+1,89+0,12+2,75+0,12+3,19+0,45+5,61) m?2 182,36
RAZEM 182,36
158/ KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi GKF gr. 12,5mm na ruszcie po- | m?2
2012-02 jedynczym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
<parter - pom. 1> 3,15*1,9 m?2 5,99
<parter - pom. 2> 1,59*1,9 m?2 3,02
<parter - pom. 3> 8,28*5,42-2*0,28*5,42 m?2 41,84
<parter - pom. 5> 2,93*4,32 m?2 12,66
<parter - pom. 6> 2,21*2+0,45*3,3+4,05*2,11 m2 14,45
<parter - pom. 7> 2*1,99 m?2 3,98
<parter - pom. 8> 2,67*4,05 m?2 10,81
<parter - pom. 9> 4*4,95 m?2 19,80
<parter - pom. 10> 3,93*3,51 m?2 13,79
<parter - pom. 11> 1,41*2,37 m2 3,34
<parter - pom. 12> 2,44*2,7+0,45*1,55 m? 7,29
<parter - pom. 13> 3,71*2,1 m? 7,79
RAZEM 144,76
159|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
0803-03
<poddasze> 2,85*(0,83+1+0,35+0,8+1,7+1,7+0,52+0,52+1,7+1,7+0,52+0,52)+2* | m2 41,58
0,5%(0,8+2,85)+2*0,5%(0,8+1,7)*1,04+1,7*0,9
<parter> 3,16*(1,3+0,12+1,3) m?2 8,60
RAZEM 50,18
160 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - sufit m2
202 1134-01
<poddasze> 182,36 m?2 182,36
<parter> 144,76 m? 144,76
RAZEM 327,12
161|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcym - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
<parter - pom. 1> 2,35*2*(3,15+1,9) m?2 23,74
<parter - pom. 2> 2,35*2*(1,59+1,9) m?2 16,40
<parter - pom. 3> 3,16%(8,5+5,42)*2+3,16*(1,3+0,12+1,3) m2 96,57
<parter - pom. 4> 3,16*2*(4,32+1,96)+0,38*(1,47+2,1+2,1)-1,47*2,1 m2 38,76
<parter - pom. 5,6> 3,16*(2,93+4,32+3,03+0,15+1,7+0,19+0,32+0,45+0,32+ m2 81,62
4,07+2,3+1,75+2,22+2,08)
<parter - pom. 7> 3,16*2*(1,99+2) m?2 25,22
<parter - pom. 8> 3,16*2*(2,69+4,07) m?2 42,72
<parter - pom. 9> 3,16*2*(4+4,95) m?2 56,56
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<parter - pom. 10,12> 3,16%(3,51+3,93+0,15+3,1+0,35+1,5+0,45+0,8+2,7+1,5+ |m?2 69,36
3,96)
<parter - pom. 11> 3,16*2*(1,41+2,37) m? 23,89
<parter - pom. 13> 2,35*2*(3,71+1,9) m?2 26,37
<poddasze - pom. 1> 2,85%(3,3+3,3+1,99) m?2 24,48
<poddasze - pom. 2>2,85%(1,3+1,35+1,35+0,35)+0,8*1,73+2*0,5%(0,8+2,85)*1,87 | m2 20,61
<poddasze - pom. 3>2,85%(1,3+1,4+0,8+2,5+0,2+2*4*0,15)+2*0,5*(0,8+2,85)* m2 31,17
1,87+0,8*4,07
<poddasze - pom. 4>2,85*2,3+1,7*0,3+2*0,5%(0,8+2,85)*1,87+0,8*2,09 m2 15,56
<poddasze - pom. 5>2,85%(2,6+1+0,12+0,5+1,55+1,55)+2*0,5%(0,8+2,85)*1,87+ |m?2 29,93
0,8*2,8
<poddasze - pom. 6>2,85%(5,43+1,88+1,88)+0,8*5,43+2*0,5*(0,8+2,85)*1,87 m2 37,36
<poddasze - pom. 7>2,85%(3,85+1,89+1,89)+0,8*4,95+2*0,5*(0,8+2,85)*1,87+ m2 33,38
1,7%0,5
<poddasze - pom. 8>2,85%(0,83+0,39+4,58+1,88)+2*0,5%(0,8+2,85)+0,8*4,25 m2 28,94
<poddasze - pom. 9>2,85%(0,95+0,12+0,95+1,85+1,3+1,3)+0,8*1,9+2*0,5*(0,8+ |m? 26,79
2,85)*1,87
<poddasze - pom. 10>2,85*(4,35+1,88+1,88)+0,8*4,35+2*0,5%(0,8+2,85)*1,87 m2 33,42
<poddasze - pom. 11>2,85*(2,2+0,8+2,15)+0,8*3,31+2*0,5%(0,8+2,85)*1,87 m?2 24,15
RAZEM 807,00
162|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej m2
0829-06
<poddasze - pom. 5>2,85%(2,6+1,65+1,65+1+0,12+1)+0,8*2,8+2*0,5*(0,8+2,85)* | m?2 30,32
1,87-0,8*2
<poddasze - pom. 6>0,6%(1,75+1,8) m?2 2,13
<poddasze - pom. 9>2,85%(1,9+1,54+1,54+0,9+0,12+0,9)+2*0,5*(0,8+2,85)*1,7- |m?2 24,27
0,8*2
<poddasze - pom. 11>0,6*2,87 m?2 1,72
<parter - pom. 2> 3,16*(1,59+1,9)*2+0,35%(1,3+0,65+0,65)-1,3*0,65 m2 22,12
<parter - pom. 5> 0,6*2,93 m?2 1,76
<parter - pom. 7> 3,16*2*(2+1,99)-0,8*2 m?2 23,62
<parter - pom. 11> 3,16*2%(1,41+2,37)-0,9*2 m? 22,09
<parter - pom. 12> 0,6*(1,65+1,55+0,45) m? 2,19
RAZEM 130,22
163|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
0815-02
807 m2 807,00
<potracenie> -130,22 m?2 -130,22
RAZEM 676,78
164|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
0815-06
327,12 m?2 327,12
RAZEM 327,12
16 Roboty malarskie
165|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych $cian i sufitow, z jednokrotnym | m2
0201-02 gruntowaniem, farbg silikatowg
676,78+327,12 m?2 1.003,90
RAZEM 1 003,90
17 Konserwacja elewacji
166| KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi zewnetrznych folig polietylenowg m2
0923-01
<okna> 0,9*0,55*2+0,9*0,65+1,3*0,65*4+0,54*0,95*4+0,9*1,66*4+1,09%1,89*7+ | m?2 42,41
1,34*2,15*4+0,55*0,98*6+0,46*0,55
<drzwi> 2*1*2,05+1,47*2,1 m?2 7,19
RAZEM 49,60
167| TZKNC N-K/ | W stepne oczyszczenie powierzchni muru m2
VI 1/1-d
<elewacja 1>19,31*3,95 m?2 76,27
<elewacja 2>9,48*3,6+0,5*9,48*(8,2-3,6) m2 55,93
<elewacja 3>10,46*2,6+8,85*3,4 m?2 57,29
<elewacja 4>9,48*3,6+0,5*9,48%(8,2-3,6)+0,5%(2,6+3,4)*2,4 m2 63,13
<o$cieza> 0,12%(2*2*(0,9+0,55)+2%(0,9+0,65)+4*2*(1,3+0,65)+4*2*(0,54+0,95)+ |m?2 17,63
4*2*(0,9+1,66)+7*2*(1,09+1,89)+4*2%(1,34+2,15)+6*2*(0,55+0,98)+2*(0,46+
0,55))
<potrgcenie - otwory okienne> -42,41 m?2 -42.41
<potrgcenie - otwory drzwiowe> -7,19 m? -7,19
RAZEM 220,65
168/ KNR BC-02 |Dezynfekcja podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa prepara- | m?2
0127-04 tem biobdjczym
220,65 m?2 220,65
RAZEM 220,65
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169/KNR BC-02 |Oczyszczenie powierzchni muru, usuniecie nawarstwien z zabrudzen i osadow - | m?2
0202-02 metodg $cierno strumieniowg na sucho (z wykorzystaniem miekkich kruszyw pod
lub kalk. ci$nieniem). Oczyszczanie powinno by¢ prowadzone jedynie w stopniu niezbed-
wiasna nym do przeprowadzenia dalszych zabiegéw, bez dazenia do efektu $wiezego lica
ceglanego
220,65 m2 220,65
<potrgcenie - elewacja z termodrewna> - (2,6*4,2+0,5*(2,6+3,4)*2,4-(1*2,05+1,3* |m2 -14,64
0,65+0,9*0,65))
RAZEM 206,01
170/KNR 19-01  |Usuniecie zwietrzatej zaprawy w spoinach $cian ceglanych i kamiennych m2
0706-03
206,01*0,1 m?2 20,60
RAZEM 20,60
171|KNR 19-01 Usuniecie spoin i wypetnien z cementu m?2
0641-03
206,01*0,05 m?2 10,30
RAZEM 10,30
172|KNR BC-02 |Doczyszczenie spoin - zmycie silnym strumieniem pary lub wody o temperaturze | m?2
0204-02 90*C i pod ci$nieniem do 150 baréw (uzycie wody nalezy ograniczy¢ do niezbed-
nego minimum)
206,01 m?2 206,01
RAZEM 206,01
173|KNR 19-01 | Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegty o gr. ponad 1/2 cegty na zaprawie |m3
0310-03 wapienno-trasowej - usuwanie zwietrzatych cegiet, usuwanie wtérnych i prowizo-
rycznych zamurowan i uzupetnianie cegtg na zaprawie wapienno-trasowej
2,5*0,125 m3 0,31
RAZEM 0,31
174|KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,25 m2|msc
0314-04 w jednym miejscu
10 msc 10,00
RAZEM 10,00
175/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 1 cegta msc
0314-01
23*6 msc 138,00
RAZEM 138,00
176| TZKNBK IV - | Uzupetnienie ubytkéw $cian (cokotu) z kamienia -usuwanie wtérnych wypetnien m3
08 fundamentu i cokotu, wmurowywanie duzych kamieni na zaprawie wapienno-traso-
wej
(9,48+19,31)*2*0,3*0,05*0,3 m3 0,26
RAZEM 0,26
177|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia bez wykucia spoin - zaprawg wapienno-trasowg | m?2
0826-02
(9,48+19,31)*2*0,3*0,25 m?2 4,32
RAZEM 4,32
178/ KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z cegly - zaprawg wapienno-trasowg m2
0827-01
20,6+10,3 m?2 30,90
RAZEM 30,90
179|KNNR-W 3 |Laserunkowe scalenie kolorystyczne - elementy ceglane m?2
1202-02
206,01 m?2 206,01
RAZEM 206,01
180|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne, wysokos¢ do 10 m m?2
1609-01
<elewacja 2>9,48*3,6+0,5*9,48*(8,2-3,6) m2 55,93
<elewacja 4>9,48*3,6+0,5*9,48*(8,2-3,6) m?2 55,93
RAZEM 111,86
181|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1622a-01
<elewacja 2>9,48*3,6+0,5*9,48*(8,2-3,6) m2 55,93
<elewacja 4>9,48*3,6+0,5*9,48*(8,2-3,6) m?2 55,93
RAZEM 111,86
182| KNR-W 2-02 | Oczyszczenie i malowanie elementéw drewnianych impregnatem ochronno-deko- |m?2
20203-03 racyjnym w kolorze czarnym
<wiatrownice> 0,3*2*(4*7,5+2*3,4) m? 22,08
<deski czotowe> 0,2*2*(19,31+1,2) m?2 8,20
<okapy> 1*2%19,31+0,6%(4*7,5+2*3,4) m2 60,70
<krokwie> 20*2*1%(0,12+0,14+0,14) m2 16,00
<ptatwie> 4*0,6*(0,14+0,14+0,14) m?2 1,01
RAZEM 107,99
183|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej p&to- m
202 0517-04 |kragtych o ér. 15 cm
19,8+11,7+8,9 m 40,40
RAZEM 40,40
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184 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej okragtych ojm
202 0519-03 [$r. 12 cm
2*3+1*2,5+2*3,5 m 15,50
RAZEM 15,50
185|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane z listw o wym. 30x50mm pod ekran ostonowy z termodrewna m2
20202-01
16,82 m?2 16,82
RAZEM 16,82
186/ KNR-W 2-02 |Ekran ostonowy z termodrewna m2
20203-02
16,82 m?2 16,82
RAZEM 16,82
187|KNR-W 2-02 | Olejowanie ekranu ostonowego z termodrewna m2
20203-03
16,82*2,3 m?2 38,69
RAZEM 38,69
188 Wymiana Istniejgcej ostony instalacji odgromowych (wykonane z rurek odgromo- |m
wych 14 x20 i=300 cm TT Plast w kolorze biatym wymieni¢ na ostony w kolorze
ciemnym (szarym lub czarnym).
3 m 3,00
RAZEM 3,00
18 Ganek
189|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej schodéw prostych m?2
0201-08
2,57*3*0,1625+2*1,1*0,2 m?2 1,69
RAZEM 1,69
190|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej schodéw prostych m?2
0201-08
2,57*3*0,1625+2*1,1*0,2 m?2 1,69
RAZEM 1,69
191|KNR 4-01 Uzupetnienie schoddw prostych z betonu monolitycznego C20/25- objetos¢ ele-  |m3
0203-10 z.sz.|mentu w jednym miejscu do 0.5 m3
2.6. 9905-01
3*2,57*0,5*0,1625%0,325 m3 0,20
RAZEM 0,20
192|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
2,57*(0,975+0,17+0,11+1,5+0,11)+1,47*0,11 m?2 7,52
RAZEM 7,52
193|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
4*0,1625*2,57+2*1,95*0,65+2*0,5*0,975*0,65 m?2 4,84
RAZEM 4,84
194 NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej mrozoodpornej o |m?2
202 2810-04 |gr. warstwy 4 mm - stopnice fabrycznie wyprofilowane z wyoblong krawedzig czo-
fowa, podstopnice, mrozoodporne i antyposlizgowe
<schody wejscie giéwne> 2,57*4*(0,1625+0,325) m? 5,01
RAZEM 5,01
195|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej mroz- |m?2
202 2806-05 |oodpornej- ptytki mrozoodporne i antyposlizgowe
<schody wejscie gtéwne> 2,57*(0,975+0,17+0,11+1,5+0,11)+1,47*0,11 m? 7,52
RAZEM 7,52
196 NNRNKB Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm | m?2
202 2802-01
<schody wejscie gléwne> 2*1,95*0,65+2*0,5*0,975*0,65 m? 3,17
RAZEM 3,17
197|KNR 4-01 Wymiana podwaliny z tarcicy iglastej o przekroju 100x110 mm m
0401-04
1,9*2 m 3,80
RAZEM 3,80
198/ KNR 4-01 Wymiana stupkéw z tarcicy iglastej o przekroju 120x100mm m
0401-02
0,75*2 m 1,50
RAZEM 1,50
199|KNR 4-01 Wymiana stupkéw z tarcicy iglastej o przekroju 120x100mm m
0401-02
0,75*2 m 1,50
RAZEM 1,50
200|KNR-W 2-02 |Oczyszczenie i malowanie elementéw drewnianych impregnatem ochronno-deko- |m?2
20203-03 racyjnym w odcieniu czarnym
<podwalina> 2*1,9*2*(0,1+0,11) m? 1,60
<stupki> (4*1,85+0,7%2)*2%(0,12+0,1) m2 3,87
<porecz, podciagi> (2,5+2*2,1+2*1,45)*2*(0,1+0,1) m?2 3,84
<zastrzaty> 4*1*2%(0,075+0,05) m?2 1,00
<krokwie> 4*2*1,6*2%(0,07+0,15) m2 5,63
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<deskowanie> 2*1,6*2,1 m? 6,72
RAZEM 22,66
19 Naswietla okienne
201|KNR 2-02 Betonowa ptyta denna naswietla z betonu C20/25 gr. 15 cm m?2
0701-01 +
KNR 2-02
0701-02
2*1,45*0,725 m?2 2,10
RAZEM 2,10
202|KNR 2-02 Scianki naswietli petne z cegiet petnych klinkierowych grubosci 1/2 ceg. m2
0120-02
2%0,5*(0,725+1,2+0,725) m?2 2,65
RAZEM 2,65
203|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m?2
0923-01
2*0,5*(0,6+1,2+0,6) m?2 2,40
RAZEM 2,40
204|KNR 19-01  |Wykonanie tynkow zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na $cianach ptas- |m?2
0807-04 kich
2*0,5*(0,725+1,45+0,725) m?2 2,90
RAZEM 2,90
205|KNR AT-50 |Reczne gruntowanie podtozy mineralnych pionowych m2
0107-01
2*0,65*(0,725+1,45+0,725) m?2 3,77
RAZEM 3,77
206|KNR AT-50 |lzolacja pionowa z elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej naktadanej |m?2
0201-01 recznie na wyréwnanym podtozu - szpachlowanie wygtadzajgce
2*0,65*(0,725+1,45+0,725) m?2 3,77
RAZEM 3,77
207|KNR AT-50 |lzolacje pionowe przeciwwilgociowe o grubosci 2 mm z mineralnych szlaméw m2
0301-01 uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
2*0,65*(0,725+1,45+0,725) m?2 3,77
RAZEM 3,77
208 Osadzenie w ptycie dennej rury PVC 150 mm [=0,5m szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
209|KNR 2-02 Nakrywy naswietli - krata z pretéw stalowych ocynkowanych o wym. 120x60cm szt.
1216-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20 Opaska przeciwrozbryzgowa
210|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
0103-01 chni w gr.kat.I-ll
0,52*(0,6+1,07+6,55+10+5,67+10+0,25+1+10,9) m?2 23,94
RAZEM 23,94
211|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
0407-04 cem.
0,6+10,9+1+0,25+0,40+10+6,3+0,6+1,07+7,1+10+0,6 m 48,82
RAZEM 48,82
212|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0,52*(0,6+1,07+6,55+10+5,67+10+0,25+1+10,9) m?2 23,94
RAZEM 23,94
213|KNR 2-31 Opaska z otoczakow frakcji 32-60 mm rozscielana recznie - grubos$¢ po zagesz- | m?2
0202-05 czeniu 15 cm
0202-06
0,52*(0,6+1,07+6,55+10+5,67+10+0,25+1+10,9) m?2 23,94
RAZEM 23,94
21 Podjazd dla oséb niepetnosprawnych
214|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Il |m?2
0101-07 gtebokosci 20 cm
3*1,95 m?2 5,85
RAZEM 5,85
215|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. |l uprzednio zmagazynowa- |m3
0212-01 nej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na staty
odktad z kosztem skladowania
3*1,95*0,2 m3 1,17
RAZEM 1,17
216|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
0103-02 chni w gruncie kat. 11
3*1,95 m?2 5,85
RAZEM 5,85
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217|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po za- | m?2
0105-01 geszczeniu
0105-02
3*1,95 m?2 5,85
RAZEM 5,85
218|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci war- |m?2
0105-05 stwy po zageszczeniu
0105-06
3*1,95 m?2 5,85
RAZEM 5,85
219|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej imitujgcej granit, o grubosci 6 cm na m?2
0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
3*1,95 m?2 5,85
RAZEM 5,85
220|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3+3+1,95 m 7,95
RAZEM 7,95
22 Taras na gruncie
221|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Il |m?2
0101-07 gtebokosci 20 cm
(0,59+1+0,83+0,08)*8,88 m?2 22,20
RAZEM 22,20
222|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. |l uprzednio zmagazynowa- |m3
0212-01 nej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na staty
odktad z kosztem sktadowania
(0,59+1+0,83+0,08)*8,88*0,2 m3 4,44
RAZEM 4,44
223|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
0103-02 chni w gruncie kat. 11
(0,59+1+0,83+0,08)*8,88 m?2 22,20
RAZEM 22,20
224|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po za-  |m?2
0105-01 geszczeniu
0105-02
(0,59+1+0,83+0,08)*8,88 m?2 22,20
RAZEM 22,20
225/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej imitujgcej granit, o grubosci 6 cm na m?2
0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
(0,59+1+0,83+0,08)*8,88 m?2 22,20
RAZEM 22,20
226|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(0,59+1+0,83+0,08+8,8) m 11,30
RAZEM 11,30
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