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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéow.

Inwestycja polega na usunieciu skutkow zawilgocenia scian piwnic w budynku.

Zakres prac budowlanych na terenie dziatki sprowadza sie do:
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3

Wykonania wykopu w miejscu styku czesci A i C,
Skuciu tynki i posadzki w miejscach uszkodzen,
Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych,
Odtworzenia tynkéw i posadzek

Wykonanie izolacji wentylaciji

Wykonanie uszczelnien rurociagéw wody i co w miejscach przejs¢ przez Sciane

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

terenie przeznaczonym na inwestycje znajduje sie budynek szkolny.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki nie stanowig zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa
ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Wykopy stanowig zagrozenie upadkiem, wystepujg w miejscu budowy w poczgtkowej
fazie realizacji.

Roboty rozbidérkowe przy oczyszczaniu powierzchni stanowig niewielkie zagrozenie
zdrowia,, wystepujg na placu budowy w fazie robét zasadniczych.

Roboty izolacyjne stanowg niewielkie zagrozenie przy i naktadaniu mas izolacyjnych,
wystepuje w zasadniczej fazie budowy.
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0 Roboty tynkarskie, malarskie i posadzkarskie przy odtworzeniu powtok stanowig nie-

wielkie zagrozenie — wystepujg w koncowej fazie budowy.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawce oraz ich Podwykonawcéw powinni zo-

sta¢ poinstruowani i zobowigzani do scistego przestrzegania wytycznych ujetych w ,Planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz przepisach BHP i p. poz obowigzujgcych na terenie

zaktadu Inwestora a w szczegdlnosci:

o Znac przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i in-

struktazu z tego zakresu oraz poddawa¢ sie wymaganym egzaminom

o Wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przeto-

zonych

o Dbaé o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w

miejscu pracy

o Stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé Srodkéw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem

o Poddac sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekar-

skim i stosowac¢ sie do wskazah lekarskich

o Niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku, albo za-

grozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikow, a takze inne oso-

by znajdujgce sie w rejonie zagrozenia o grozagcym im niebezpieczenstwie

o Wspotdziata¢ z pracodawcyg o przetozonym w wypetnianiu obowigzkdéw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy
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6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegb6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty ziemne muszg byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przed przysta-
pieniem do robdt, nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji podziemnych. Teren,
na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpo-
wiednie tablice ostrzegawcze. Wykopy gtebsze niz 1m powinny by¢ wygrodzone barierami

ustawionymi w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Przy montazu elementow stalowych personel techniczny budowy, cztonkowie brygad monta-
zowych oraz operatorzy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie technologii montazu konstruk-
cji. Osoby te bezposrednio przed rozpoczeciem montazu powinny byé dokfadnie zaznajo-
mione z technologig jego montazu i specyficznymi dla niego wymaganiami techniki BHP.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, roz-
stawi¢ w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze. Prace przy montazu elementéw prefa-
brykowanych wykonywane na wysokosci muszg by¢ wykonane przez pracownikéw posiada-
jacych odpowiednie badania dopuszczajgce do pracy na wysokosci, pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem przepiséw BHP. Do realizacji prac na wysoko-
8ci nalezy uzywaé systemowych rusztowan stalowych zgodnie z instrukcjami uzytkowymi

producenta.

Wszelkie inne prace budowlane i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z warun-
kami BHP

Na wypadek pozaru zostanie powiadomiona odpowiednia Jednostka Ratowniczo - Gasnicza
oraz wszyscy pracownicy pouczeni zostang, gdzie muszg sie ewakuowaé oraz gdzie znajdu-

je sie podreczny sprzet gasniczy.

7 Przepisy zwigzane

0 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow

prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz..287)
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0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62
poz..288)

0 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30.05.1996 w sprawie przepro-
wadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Ko-
deksie Pracy (Dz.U. nr 69 poz..332 z pdzniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higie-
ny pracy (Dz.U. nr 109 poz..704)

0 Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie szczegoto-
wych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr62
poz..285)

o Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz..414 z pdzniejszymi zmia-
nami)

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz..844 z pbzniejszymi zmia-
nami)

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzenh technicznych do robét ziemnych, budow-
lanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz..1263)

o Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 poz..1229
z pbézniejszymi zmianami)

0 Rozporzgdzenie MSWIA z 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2003 nr 121 poz..1139)

0 Rozporzgdzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz.. 563)
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