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1 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikaciji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

izolacyjnych dla zadania: ,Drenaz w budynkow Zespotu Szkét nr 5 przy ul. Kutrzeby 2a w

Ptocku- usuniecie skutkéw zawilgocenia $cian piwnicy”

Izolacje przeciwwilgociowe:

0 lzolacja powlokowa fundamentéw i $cian piwnic masg uszczelniajgcg

Izolacje termiczne:

a mat wetny mineralnej

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 01 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45321000-3 Izolacja cieplna

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW |

MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej

specyfikacji sa:
a masa uszczelniajgca Aquafin-1K

a masa uszczelniajgca Aquafin-2K
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a tasma ASO-Dichtband-KU

O masa Asoflex-PU45

O maty z welny mineralnej Ventilam Alu Plus gr. 50mm
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania
w budownictwie.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Transport i przechowywanie wg ST 01 -, Wymagania ogdélne” i sposéb wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.
Materiaty izolacyjne nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych bebnach metalowych,
magazynowac w pozycji stojgcej, z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Magazynowanie wg instrukcji producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie

zgodnie z zatozeniami PZJ.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

O urzgdzenia do przygotowania zaprawy

Q narzedzia reczne

Q sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z
zachowaniem przepisow Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy Ill w sprawie
bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych.
Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach tak, aby tworzyly zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 lzolacje powtokowe mineralne powierzchni

Zakres robdt przygotowawczych

0 Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

o Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatdw mineralnych powinna by¢
réwna, bez wgtebien wypukfosci oraz pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona.

a Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym
niz 3 cm lub zfazowane pod katem 45 na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi.

a Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ wilgotny

o Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach z tym, ze druga
warstwa powinna by¢ naniesiona przed catkowitym wyschnieciem pierwszej.

a Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.
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5.2

a

a

Izolacje poziome powinny by¢ potgczone z izolacjami pionowymi

Zakres roboét zasadniczych

Aquafin-1K jest sztywng cementowg masg do uszczelniania powierzchni. Podioze musi
by¢ nosne, ptaskie, wolne od gniazd, rys, oleju, farb i bituméw. Mur musi by¢
wyspoinowany réwno z licem cegty. Podtoze powinno byc¢ lekko zwilzone. Nanosic
szczotka/pedzlem w dwoch warstwach do uzyskania grubosci 2mm.

Aquafin-2K jest dwusktadnikows, elastyczng zaprawg uszczelniajgcg powierzchnie
pokryte uprzednio masg . Aquafin-1K Podtoze musi by¢ nosne, ptaskie, wolne od
gniazd, rys, oleju, farb i bituméw. Mur musi by¢ wyspoinowany réwno z licem cegty.
Podtoze powinno byc¢ lekko zwilzone. Nanosi¢ w dwdch warstwach: pierwszg o grubosci
2mm nanosi¢ szczotkg, druga o grubosci 2mm nanosic¢ przez szpachlowanie, nie

wczesdniej niz 4 godziny po naniesieniu warstwy pierwsze;..

Izolacje powtokowe mineralne przejs¢ rurociggéw

Zakres robot przygotowawczych

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatéw mineralnych powinna by¢
réwna, bez wgtebien wypukfosci oraz pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym
niz 3 cm lub zfazowane pod kagtem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi.

Naroza wkleste wypei¢ fasetg o promieniu min 4cm

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ wilgotny

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach z tym, ze druga
warstwa powinna by¢ naniesiona przed catkowitym wyschnieciem pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Izolacje poziome powinny by¢ potgczone z izolacjami pionowymi

Zakres robdt zasadniczych

Zaprawa cementowa z dodatkiem Asoplast-MZ stanowi wypetnienie szczeliny wokot
rurociggu i ksztattuje fasete. . Podtoze musi by¢ nosne, ptaskie, wolne od gniazd, rys,
oleju, farb i bituméw. Podtoze powinno by¢ lekko zwilzone. Nanosi¢ szpachlg warstwami

do uzyskania potrzebnego ksztattu.

Do PnB AS 2014-11

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data




Drenaz budynkéw Zespotu Szkétnr5 Stz ©/8
przy ul. Kutrzeby 2a w Ptocku rew. 0

nr 03

Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru

projekt 1335

0 Aquafin-1K jest sztywng cementowg masg do uszczelniania powierzchni. Podloze musi
by¢ nosne, ptaskie, wolne od gniazd, rys, oleju, farb i bituméw. Mur musi by¢
wyspoinowany réwno z licem cegty. Podtoze powinno by¢ lekko zwilzone. Nanosié¢
szczotkg/pedzlem w dwdéch warstwach do uzyskania grubosci 2mm.

o witoknine Aquafin-2K-Sicherheitsvlies nanies¢ paskami z zakladem 5cm na swiezg
warstwe masy uszczelniajgcej

o Aguafin-2K jest dwuskfadnikowa, elastyczng zaprawg uszczelniajgcg powierzchnie
pokryte uprzednio masg . Aquafin-1K Podtoze musi by¢ nosne, ptaskie, wolne od
gniazd, rys, oleju, farb i bitumdéw. Mur musi by¢ wyspoinowany rowno z licem cegty.
Podtoze powinno byc¢ lekko zwilzone. Nanosi¢ w dwdch warstwach: pierwszg o grubosci
2mm nanosi¢ szczotkg, druga o grubosci 2mm nanosic¢ przez szpachlowanie, nie

wczesdniej niz 4 godziny po naniesieniu warstwy pierwsze;j..

5.3 lzolacje termiczne kanaléw wentylacyjnych

Zakres robot przygotowawczych

0 Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

o Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe z materiatdbw mineralnych powinna byc¢,
sucha, czysta, odttuszczona i odpylona.

0 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

o W miejscach zataman przewodow przygotowac szablony z tektury

Zakres roboét zasadniczych

a Maty z wetny mineralnej przyklei¢ wokot przewodu
o W miejscach zataman przewodow przycig¢ maty wg szablonéw, a nastepnie klei¢ do

przewodu

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw

transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne".
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzenh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatow i systemow technologicznych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

o powierzchnie wszystkich robo6t izolacyjnych

W m mierzy sie

0 dlugose¢ faset

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Zasady ogdlne

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw
I mas izolacyjnych powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wykonawca powinien obejrzeé catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych

spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

8.2 0Odbiér izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
a po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych
O po przygotowaniu podktadu pod izolacje
o po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
O podczas uszczelniania i obrabiania szczelin i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowac:
O sprawdzenie jako$ci materiatéw
O sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnoéci podtoza lub
podktadu
o sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
O sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem
o sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty

podtogowe itp.

8.3 Odbidr izolacji termicznej z weilny mineralnej

o W czasie odbioru ocenie podlega: sposob utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolaciji.

o tagczna grubosc¢ izolacji powinna odpowiadac¢ wartosciom podanym w projekcie
budowlanym.

a maty z wetny mineralnej powinny scisle do siebie przylegac.

O lzolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg grubosc.

o Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu
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9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

0 SIWZ dla zadania: ,Drenaz w budynkéw Zespotu Szkot nr 5 przy ul. Kutrzeby 2a w
Ptocku- usuniecie skutkow zawilgocenia Scian piwnicy”

o umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

a normy

O aprobaty techniczne

a inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

o PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989
r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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