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OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociggowej dla osiedla
Kochanowskiego w Szczytnie w ulicach: Orzeszkowej, Le$na, Rodziewiczowny,
Tatarkiewicza do Lwowskiej

I. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania

Materialy wykorzystane przy sporzadzaniu projektu kanalizacji sanitarnej sieci

wodociggowej:

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,Miasto Szczytno-Osiedle
Kochanowskiego”,

2. warunki przylaczenia Nr 04/2015 Przedsigbiorstwa Wodociggow 1 Kanalizacji
»AQUA” Sp. z 0.0. w Szczytnie z dnia 06.05.2015 r. znak: PWiK-DT/924/15

3. projekt koncepcyjny kanalizacji sanitarnej opracowany w 2008 r. przez Zaktad
Projektowania Wodociggéw i Kanalizacji w Olsztynie, ul. Zaruskiego 30

4. mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe terenu inwestycji w skali 1:500,

5. opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej na osiedlu
Kochanowskiego w Szczytnie,

6. wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja dla celéw projektowych i niezbegdne

uzgodnienia z wtascicielami dziatek,

2. Ogodlna charakterystyka osiedla

W potudniowo-zachodniej czesci miasta Szczytno polozone  jest
Osiedle Kochanowskiego. Teren osiedla jest cz¢Sciowo zabudowany, cze¢$¢ dziatek
przeznaczona jest do zabudowy. Zabudowe¢ w calo$ci stanowig budynki
jednorodzinne wolnostojace i blizniacze.

Teren jest w przewazajacej czg¢$ci rdéwninny, uksztattowany — ze spadkiem
w kierunku ul. Lwowskiej.

Uzbrojenie osiedla stanowig:

- sie¢ wodociggowa z przytaczami,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,

- napowietrzne linie energetyczne,

- sie¢ gazowa.

Scieki sanitarne sa odprowadzane do zbiornikéw bezodpltywowych.



3. Koncepcja kanalizowania osiedla.
Projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w oparciu o przyjety do realizacji
Projekt Koncepcyjny opracowany przez Zaklad Projektowania Wodociggow

1 Kanalizacji, ul. Zaruskiego 30, 10-693 Olsztyn.

4. Zakres projektowanej inwestycji.

Projekt obejmuje: sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach osiedla Kochanowskiego:
Orzeszkowej, Tatarkiewicza, Les$nej, Rodziewiczowny oraz w dziatkach
przeznaczonych pod drogi, z doprowadzeniem do granic poszczegélnych dziatek

oraz sie¢ wodociggowa.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Wykonane dla potrzeb projektu badania geotechniczne okreslajg warunki gruntowo

- wodne terenu projektowanej kanalizacji sanitarne;j.

Wiercenia o gtebokosci do 3,0 m wykazatly, ze w podtozu projektowanej kanalizacji

wystepuja osady:

1. holocenskie - nasypy, gleba. Miagzszo$¢ tych warstw nie przekracza 1.0 m. Grunty
nalezace do tej warstwy posiadajg niekorzystne parametry geotechniczne,

2. plejstocenskie — osady lodowcowe wyksztalcone jako gliny 1 piaski,

3. morenowe utwory glacjalne - gliny piaszczyste i piaski pylaste,

4. w ul. Orzeszkowej nawiercono zastoiskowe przewarstwienia pytow.

Warunki gruntowe sa korzystne dla potrzeb projektowanej inwestycji. Warunki

wodne sag srednio korzystne. W badanym ternie stwierdzono wystegpowanie wody

gruntowej.

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpowania wody gruntowej zaleca si¢ dokonanie odbioru

dna wykopu przez uprawnionego geologa. Gleboko$¢é przemarzania gruntu

w obszarze wykonanych badan geotechnicznych wynosi hz = 1,0 m ppt wg

PN-81/B-03020.

Il. KANALIZACJA SANITARNA

1. Opis ogodlny

W  osiedlu mieszkalnym Kochanowskiego w Szczytnie zaprojektowano sie
kanalizacyjna grawitacyjna. Scieki z budynkéow mieszkalnych beda splywacé
kanatami grawitacyjnymi do istniejacej kanalizacji: z ul. Orzeszkowej do ul.

Chopina, z dziatki 674 do wul. Osiedlenczej, a $cieki z ul. Tatarkiewicza,



Rodziewiczoéwny 1 pozostatych dziatek przeznaczonych pod drogi do ul.
Lwowskiej. Z ul. Le$nej do istniejacej sieci kanalizacyjnej w ul. Le$ne;.
Wszystkie $cieki zostang odprowadzone do istniejacej oczyszczalni S$ciekoéw

zlokalizowanej w Nowym Gizewie.

2. Lokalizacja kanalizacji grawitacyjnej.

Trasy kanalizacji dostosowano do uksztattowania terenu, istniejacej zabudowy, nad-
1 podziemnego uzbrojenia terenu. Kanalizacj¢ grawitacyjng sanitarng zlokalizowano
w pasach drogowych /ulice osiedla/.

Odlegtos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od istniejacej sieci
wodociggowej, przy ich rownoleglym przebiegu winna wynosi¢ - 1.5 m. Odleglos¢
projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od sieci gazowej - 2,0 m.

Na mapach sytuacyjno-wysokosciowych inwentaryzacja geodezyjna urzadzen
podziemnych moze by¢ niepelna. W zwigzku z tym wykonawca przed
przystapieniem do robot winien zapoznaé si¢ z trescig uzgodnien, a w trakcie
realizacji robot powinien prowadzi¢ na biezaco wywiady z wlascicielami
zabudowanych dziatek, dotyczace lokalizacji na ich terenie uzbrojenia
podziemnego, ktore mogto by¢ przez nich wykonane bez sporzadzenia
inwentaryzacji - szczegolnie dotyczy to miejsca podtaczenia kanalizacji lokalnej do
projektowanej sieci.

Przy realizacji rob6t w miejscach spodziewanych kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ r¢czne wykopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania miejsc skrzyzowan badz zblizen.

Przy budowie kanalizacji moze zaj$¢ konieczno$¢ wykonania przebudowy (obejs¢)

przytaczy i sieci wodociggowych.

3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Sie¢ kanalizacyjnag grawitacyjng wykona¢ =z rur kanalizacyjnych PVC-U
o sztywnos$ci obwodowej SN 8 kPa o $rednicy 300 - 200 mm,

w ul. Les$nej odcinek od Sist. do S8-BS wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U
o sztywnos$ci obwodowej SN 10 kPa o $rednicy 200 mm

oraz z rur PVC-U o sztywno$ci obwodowej SN 8 kPa o $rednicy 150 mm - odcinki
od sieci ulicznej do granicy dziatki.

Studzienki kanalizacyjne wtazowe rewizyjne, zgodnie z warunkami przytaczenia

Nr PWiK-DT/924/15 PWiK ,,AQUA” Sp. z o.0. w Szczytnie, zaprojektowano



z kregdéw betonowych ¢ 1200. Winny by¢ stosowane dobrej jakosci krggi z betonu
klasy B-45. Studzienki nie wlazowe - inspekcyjne zaprojektowano z tworzyw
sztucznych ¢ 400.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych ¢ 1200 stanowi ptyta
nadstudziennag z wlazem zeliwno-betonowym klasy D400 .

Studzienki inspekcyjne o 400 zamknigte rurg teleskopowa z wtazem zeliwnym T40.
Dtugosé projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

w poszczegolnych ulicach podano w tabeli Nr 1, natomiast typ studni w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 1
ULICA KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
Dtugos¢ /m/ Material. $rednica /mm/
1 2 3
ul. Orzeszkowej 229,5 PVC-U 200 SN8
186,5 PVC 160
Dziatka nr 674 89 PVC-U 200 SNS8
26,5 PVC 160
ul. Lesna 231 PVC-U 200 SN10
157 PVC-U 200 SNS8
119,5 PVC 160
ul. Lwowska 137,5 PVC-U 300 SNS8
38 PVC 160
ul. Tatarkiewicza 578 PVC-U 200 SN8
87 PVC-U 200 SNS8
4717,5 PVC 160
Dziatka 825 153,5 PVC-U 300 SNS8
Dziataka 824/38 64,5 PVC-U 200 SNS8
Dziatka 824/53 32 PVC-U 200 SNS8
Dziatka 826/29 50 PVC-U 200 SNS8
ul. Rodziewiczoéwny 101,5 PVC-U 200 SN8
Razem 1388,5 PVC-U 200 SN8
231 PVC-U 200 SNI10
291 PVC-U 300 SNS8
847,5 PVC 160




TYP STUDNI TABELA NR 2

STUDNIE PVC/PP/PE

ETAP STUDNIE BETONOWE
0 1200 o 1500 0 425
Etap | 9 2 5

od Si;: w ul. Lwowskiej do S4 BS
od S4BS do S9BS,
od S9 BS do S14BS

Etap Il 10 0 7
0d S4BSdoS17BS

Od S17 BS do S 20 BS —ul. Tatarkiewicza
0Od S17 BS do S 31 BS — ul. Tatarkiewicza
Od S 26 BS do S 23 BS - Tatarkiewicza

Etap 111 9 0 7
od S31 BS do S 47 BS - ul. Tatarkiewicza
od 533 BS do $37 BS — ul. Rodziewiczéwny

Etap IV 9 0 5
Od S ist. do S 14 BS — ul. Les$na

Etap V 0 0 3
dziatka 434/11-istniejgca kanalizacja

Etap VI - dziatka 674 3 0 1
Etap VII - ul. Orzeszkowej 6 0 6
Razem 46 1 34
Ogédtem 82

Projekt obejmuje podiaczenie do sieci kanalizacyjnej wszystkich poses;ji.
Lokalizacje¢ podtaczenia posesji, ktore posiadaja instalacje kanalizacyjng, do
projektowanej kanalizacji przewidziano na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej
zbiornikdw  bezodptywowych.  Podlaczenie  zaprojektowano do  granicy
nieruchomos$ci gruntowej. Podlaczenie budynkéw oraz dziatek nie posiadajacych
instalacji zewnetrznych, do projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz dziatek jeszcze
niezabudowanych  zaprojektowano do granicy nieruchomo$ci  gruntowej

(w drogach).

4. Ukladanie kanalizacji w ulicach i skrzyzowania z uzbrojeniem

terenu.

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z przeszkodami:




* ul. Lwowska - podtaczenie projektowanej kanalizacji do kanalizacji istniejacej
w wykopie otwartym,

* ul. Chopina - podiaczenie projektowanej kanalizacji do kanalizacji istniejacej
w wykopie otwartym,

* ul. Osiedlencza - podtaczenie projektowanej kanalizacji do kanalizacji istniejace;j

w wykopie otwartym,

* drogi o nawierzchni gruntowej i utwardzonej - montaz kanalizacji w otwartym
wykopie.

* kable energetyczne, telekomunikacyjne - zabezpieczy¢ ostonami rurowymi
dzielonymi typu Arot A 83 PS. Odleglos¢ od istniejacych linii kablowych nn
(przy zblizeniach) min 0.8 m,

* gazociggi - stosowa¢ rury ochronne na kanalizacji sanitarnej w miejscach
skrzyzowan z istniejaca siecig gazowa,

* napowietrzne slupy energetyczne - przy zblizeniach nalezy zachowa¢ min 1.5 m
odlegtos¢ kanalizacji od istniejacych stupow energetycznych.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykona¢  wykopy  kontrolne w celu doktadnego  zlokalizowania

i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem.

Minimalne odlegtosci projektowanej kanalizacji winny wynosi¢:

* min 2,0 m od znakoéw geodezyjnych,

* min 1,5 m od cze¢$ci podziemnych napowietrznych linii energetycznych,

* min 0,8 m od kabli energetycznych nn i SN,

* min 0,8 m od kabli teletechnicznych,

* min 2,0 m od nie podpiwniczonych budynkow,

* min 1.5 m od istniejacej sieci wodociggowej,

jezeli uzgodnienia z wtascicielami i administratorami nie wnoszg innych warunkéw.

W czasie wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki

geodezyjne.

5. Wykonanie kanalizacji sanitarnej
5.1. Roboty ziemne

Wykopy, przygotowanie podloza, odwodnienie wykopow
Warunki  gruntowe pozwalaja na posadowienie kanalizacji  zgodnie

z przyjeta w projekcie lokalizacja.



Do wykonania wykopéw w drogach o nawierzchni asfaltowej nalezy przystapi¢ po
wycigciu nawierzchni 1 jej podbudowy, w terminie i na warunkach okreslonych
przez wtasciciela.

Przewiduje si¢, Ze roboty ziemne przy realizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
beda wykonywane mechanicznie i r¢cznie.

Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu. Nie wolno dopusci¢ do
naruszenia rodzimego podtoza. Przy przegigcbieniu wykopow nalezy wykonacé
podloze wzmocnione w postaci zageszczonej tawy piaskowej. Podloze wraz
z warstwa wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych odcinkow
rurociagu.

Moze wystapi¢ konieczno$s¢ odwodnienia wykopoéw. Do odwodnienia wykopow
liniowych stosowaé¢ pompy o napedzie spalinowym. Szczegdlnie niekorzystne
warunki gruntowo-wodne stwierdzono w ul. Orzeszkowej. Utwory w otworze nr 3
zachowujg si¢ jak tzw. ,kurzawka”. Maja one tendencj¢ do uptynniania si¢ podczas
zwigkszania zawilgocenia. Zaleca si¢ dokonanie odbioru dna wykopu przez
uprawnionego geologa.

W przewazajacej wiekszosci w poziomie posadowienia kanalizacji wystgpuja piaski
1 gliny piaszczyste. Warunki stabilno$ci rur kanalizacyjnych wymagaja
wzmocnienia podtoza ich posadowienia. Podloze wzmocnione winna stanowic
zageszczona tawa piaskowa o grubosci 10 cm. Do wykonania tawy nalezy stosowacd
piasek grubo-, $rednio- lub drobno ziarnisty, mieszany, bez frakcji pylastych o
wielko$ci ziaren do 20 mm. W oparciu o stan faktyczny gruntéw, Inspektor nadzoru
moze podja¢ decyzje o nie wykonywaniu tawy na niektérych odcinkach budowy
kanalizacji.

W przypadku posadowienia rur w strefie wystgpowania woéd gruntowych pod
ci$nieniem zastosowaé przykrycie rurociggu geowlokning, ktora bedzie
zabezpiecza¢ kanat przed wyplynigciem.

W ul. Le$nej na odcinku, gdzie zostang ulozone kanaly z rur SN 10 nalezy
wzmocni¢ podtoze mieszankg cementowo - piaskowa .

Zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu.

Po zmontowaniu kanalizacji nalezy wykona¢ obsypke rur gruntem mineralnym
(piasek, zwir) do wysokos$ci po zageszczeniu 30 cm ponad wierzch rury.
Obsypke nalezy wykonywaé¢ warstwami, kazdg warstwe¢ zageszczajac. Maksymalna

grubos$¢ warstw obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10+15 cm przy zageszczaniu



recznym 1 przy zage¢szczaniu mechanicznym w zaleznos$ci od rodzaju sprzgtu -
20+30 cm.

Do  wypelnienia wykopu nad strefg ochronng mozna przystapié
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Do zasypki wykopow mozna
wykorzysta¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czagstek
nie przekracza 6 cm. Zasypke nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci 20 cm,
z jednoczesnym jej zagegszczeniem.

W ramach robot ziemnych nalezy teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Montaz rurociggow i studzienek kanalizacyjnych

Kanalizacja grawitacyjna winna by¢ utozona ze spadkiem okreslonym
w projekcie tak, by kat podparcia rur wynosil co najmniej 90°.

Przewody winny by¢ montowane przy temperaturze powyzej 0°. Budowe¢ odcinka
sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczaé od rozmieszczenia w planie wszystkich
studzienek kanalizacyjnych przewidzianych w projekcie, biorac rowniez pod uwage
istniejaca kanalizacje, ktora bedzie w przyszlosci podiaczona do kanalizacji
budowanej. Montaz rur nalezy prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem okreslonym
w projekcie od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Przed przystapieniem do
wykonywania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Przewod po ulozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu.
Podtaczenie sieci do studni rewizyjnych 1 inspekcyjnych nalezy wykonaé
bezposrednio do kinety studni.

Studzienki kanalizacyjne wtazowe rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych
¢ 1200. z betonu klasy B-45.

Studzienki nie wlazowe przelotowe zaprojektowano =z PP/PVC ¢ 400.
Ubytki betonu powstate w czasie montazu kregéw nalezy uzupetni¢ Ombranem W.
Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne kregéw izolowaé dwukrotnie Abizolem
R+P. W miejscu styku kregéw z rurg z tworzywa nie nalezy stosowac¢ do ich
ochrony $§rodkow bitumicznych.

Kinety studzienek z polipropylenu (PP) nalezy posadawiaé sztywno na podsypce
z gruntu rodzimego. Kinet¢ polaczy¢ z kanatem i zasypa¢ do wysokosci 15 cm
powyzej wysokosci wlotow do kinety. W kinecie umiesci¢ rur¢ trzonowa
o odpowiedniej dtugos$ci i w nastepnej kolejnosci wmontowaé rurg teleskopowa

zakonczong zeliwng pokrywa. Przy zasypywaniu wykopdw nalezy zwrocic



szczegdlng uwage na to, aby wypetnienie woko6t goérnej czesci studzienki bylo
roztozone réwnomiernie 1 wlasciwie zageszczone dla umozliwienia przenoszenia
obcigzen.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w drogach nalezy
przykry¢ ptyta nadstudzienng z zastosowaniem wilazow zeliwno-betonowym klasy
D400 wypelnionych betonem. Wyrdéwnanie wlazow z terenem przy pomocy
pierscieni dystansowych.

Studzienki winny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelno§é¢ potaczen
kregow i ptyt, w sposob uniemozliwiajacy doptyw do nich wod gruntowych.

W betonowych studzienkach rewizyjnych, przejscia przewodow kanalizacyjnych
przez betonowe $ciany studzienek wykonaé¢ jako szczelne przy pomocy adaptora
wcisnigtego w otwor o $rednicy nieco mniejszej niz zewnetrzna $rednica adaptora.
Mozna réwniez stosowa¢ w studzienkach betonowych kinety z PP, a przejscia przez
Sciany studzienek wykonac jako szczelne.

Budowa kanalizacji winna podlega¢ odbiorom technicznym, w tym: wykopy,
podloze wzmocnione, obsypka, szczelno§¢ przewoddéw grawitacyjnych na

ekstrafiltracje i infiltracje¢, zasypka wykopow, roboty drogowe.

6. Roboty drogowe

Projektowana  kanalizacja  sanitarna  zostanie  wykonana w  ulicach

o nawierzchni nie urzadzonej i w ul. Tatarkiewicza (w cz¢$ci) o nawierzchni

asfaltowe;j.

Wykopy w drogach beda wykonywane jako otwarte waskoprzestrzenne umocnione

lub ze skarpami. Zasypanie wykopdéw po zmontowaniu kanatdéw nalezy wykonac

gruntem przepuszczalnym z zagg¢szczaniem warstwami. W drogach (ulicach)

obsypka i zasypka powinna by¢ zagegszczona do Is = 1,0.

W miejscach wykopoéw w jezdni asfaltowej, nalezy wykona¢:

* 25 cm warstwe¢ odsaczajacg z piasku, szerokosci 1.2 m,

* 20 cm podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia, na catej szeroko$ci wykopu,

* warstwe¢ wigzacg z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm, szeroko$ci 1.2 m,

* warstwe Scieralng z betonu asfaltowego w ulicach, w ktorych jest wykonywana
kanalizacja o grubosci 4 cm i szeroko$ci jezdni. W pozostatych wypadkach

warstwa §cieralna powinna mie¢ wymiary asfaltu przed jego rozebraniem.



W miejscach wykonania przylaczenia nowo wybudowanej sieci do istniejacej

kanalizacji oprocz jezdni dokona¢ naprawy chodnika jezeli taki bedzie rozebrany.

7. Wytyczne realizacji

Trasy sieci wytyczy¢ geodezyjnie. Przy udziale inwestora wyznaczy¢ pas terenu
przewidziany do czasowego zaj¢cia na okres prowadzenia budowy.
Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci z uwagi na utrzymanie
ruchu kotowego 1 pieszego. Sieci wykonywaé odcinkami umozliwiajagcymi dojazd
do budynkow. Ruch pieszy w poprzek wykopow kierowaé¢ w wyznaczone miejsca
z zabudowanymi ktadkami typu lekkiego. Przed rozpocze¢ciem robdt powiadomié
uzytkownikoéw terendéw i dysponentoéw uzbrojenia.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopami nalezy wykonad
przykrycie wykopdéw z barierkami dla przejscia pieszych. Wykopy prowadzone
wzdtuz drog winny by¢ oznaczone i zabezpieczone.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
recznie, a w poblizu linii energetycznych po ich wylaczeniu. Praca koparki
w poblizu czynnych linii energetycznych jest zabroniona.

Inwestycj¢  nalezy realizowa¢  zgodnie z  nastgpujgcymi  normami

1 przepisami:

1. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
2. PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

4. PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;j.
PN-EN 773:2002 - Wymagania ogodlne
dotyczace elementow w systemach kanalizacji
ci$nieniowej.

PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe 1 niewlazowe =z betonu

niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdoknem
stalowym i zelbetowe.
8. PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.
9. PN-87/H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogodlne wymagania i badania.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-EN 752-6:2002 - Zewnetrzne  systemy  kanalizacyjne.  Uktady

pompowe.

PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
PN-S-96012:1997 - Drogi samochodowe.
Podbudowa 1 ulepszone podiloze =z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai

badania.

PN-84/S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia

z ttucznia kamiennego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom

I1. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL - Warszawa 2001.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC i1 PE opracowana
przez producenta.

a ponadto nalezy:



24. przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych uwzglednia¢ uwagi zawarte

w uzgodnieniach dysponentéw 1 witascicieli drog, wuzbrojenia pod

1 nadziemnego,

25. nawierzchnie drég naprawi¢ a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05 Nr 92,

poz. 769) projektowana inwestycja jest zaliczana do kategorii przedsiewzig¢, ktore

moga znaczaco oddzialywacé na srodowisko.

Projektowana inwestycja w fazie budowy 1 pdzniejszej eksploatacji nie wptynie

ujemnie na Srodowisko naturalne, tj. wody powierzchniowe i podziemne, naturalne

uksztaltowanie terenu, powierzchni¢ ziemi, zielen 1 drzewostan oraz atmosfere

poniewaz:

1.

zaprojektowany uktad sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U i1 PVC

wyznacza istniejaca zabudowa,

. $cieki w catosci beda skierowane do kanalizacji miejskiej 1 oczyszczalni Sciekow

m. Szczytno,

. w czasie realizacji inwestycji zostanie czasowo wylaczona niewielka

powierzchnia, konieczna do wykonania wurzadzen kanalizacyjnych, a po

zakonczeniu robo6t teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego,

. zostang wyeliminowane istniejace bezodptywowe zbiorniki $ciekow, stanowiace

zagrozenie dla srodowiska.

9. Uwagi koncowe

Istniejace bezodptywowe zbiorniki $ciekow (szamba), ktéorych komory nie beda

wykorzystywane jako studzienki rewizyjne winny by¢ zlikwidowane przez ich

wlascicieli.

OPIS TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego-wykonawczego

sieci wodociggowej Dz 150 mm PE , Dz 100 mm PE, Dz 80 PE z przylaczami Dz 40 mm PE

zlokalizowanych w pasie drogowym w ul. Le$nej, ul. Tatarkiewicza do ul. Lwowskiej, ul.



Rodziewiczowny w Szczytnie do granicy nieruchomos$ci gruntowej oraz w dzialce nr 674,
jako uzbrojenie dziatki pod zabudowe jednorodzinng. Opracowanie obejmuje tez przebudowe
odcinka sieci wodociggowej Dz 100 mm na Dz 150 mm w ul. Le$nej. naprawe¢ pasa
drogowego (ul. Tatarkiewicza, Mtawska, Osiedlencza, Chopina, Le$na - nawierzchnia

asfaltowa), naprawg istniejacego chodnika z plytek betonowych.

2. Opis przyjetych rozwiazan technicznych.

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej w szesciu etapach.

Etap I obemuje wykonanie sieci wodociggowej z rur PE SDR 17 PNIO:
o $rednicy Dz 150 x 9,5 mm od wcinki w ul. Lwowskie; W 1 do wezta W 6 o dlugosci okoto
L=130m, od wezta W 6 do wezta W 6a o $rednicy Dz 100 x 6,6 mm, od W 6b do W 6a o
srednicy Dz 100 x 6,6 mm oraz od od W 6a do W 9 o $rednicy Dz 100 x 6,6 mm. Dlugos¢
sieci Dz 100 wynosi okoto L= 266,5 m.

Na trasie projektowanej sieci zaprojektowano przytgcza wodociggowe z rur PE o $rednicy 40
x 3,7 mm o dtugosci okoto L=91,5 m.

Uzbrojenie sieci stanowia:

hydrant nadziemny zeliwny @ 80 mm — kpl 2

Zasuwy kohierzowe o $rednicy 150 mm — szt 4

Zasuwy kotierzowe o $rednicy 100 mm — szt 5

Nawiertki o $rednicy 150 x 32 —kpl 2,

Nawiertki o srednicy 100 x 32 mm — kpl 17.

Etap II obejmuje wykonanie sieci wodociggowej z rur PE SDR 17 PNI10: o $rednicy
150 x 9,5 mm od W6 do W9 o dlugosci okoto L =262,5 m,

od wezta W7 do wcinki w ul. Tatarkiewicza z rur PE o $rednicy Dz 90 x 5,4 mm, oraz od
wezta W8 do zakonczenia hydrantem p.poz.

Dhugosc sieci Dz 90 x 5,4 wynosi okoto L= 84,0 m.

Na trasie projektowanej sieci zaprojektowano przytacza wodociggowe z rur PE o $rednicy 40
x 3,7 mm o dtugosci okoto 108,5 m.

Uzbrojenie sieci stanowig:

hydrant nadziemny zeliwny @ 80 mm — kpl 3

Zasuwy kohierzowe o $rednicy 150 mm — szt 6

Zasuwy kohierzowe o $rednicy 80 mm — szt 2

Nawiertki o $rednicy 150 x 32 — kpl 10

Nawiertki o srednicy 80 x 32 mm —kpl 5



Etap 1III obejmuje wykonanie sieci wodociggowej z rur PE SDR 17 PNIO:
o $rednicy 150 x 9,5 mm w ul. Tatarkiewicza od W9 do W 10, od W 10 do W 11
w ul. Miawskiej o dtugosci okoto L =207,5 m.

Od wezta W 10 do wezta W 12 z rur PE SDR 17 PN10 o $rednicy 100 x 6,6 mm
w ul. Tatarkiewicza, o dlugosci okoto L = 142,5 m.

Na trasie projektowanej sieci zaprojektowano przytgcza wodociggowe z rur PE o $rednicy 40
x 3,7 mm o dtugosci okoto L=203,5 m.

Uzbrojenie sieci stanowia:

hydrant nadziemny zeliwny @ 80 mm — kpl 2

Zasuwy kohierzowe o $rednicy 150 mm — szt 3

Zasuwy kohierzowe o $rednicy 100 mm — szt 2

Nawiertki o $rednicy 150 x 32 —kpl 7

Nawiertki o srednicy 100 x 32 mm — kpl 16

Etap IV obejmuje wykonanie sieci wodociggowej z rur PE SDR 17 PNIO:
o $rednicy 150 x 9,5 mm od W 5 do W 3 w ul. Les$nej, o dhugosci okoto L = 379,0 m
oraz przylacza wodociggowe z rur PE o Srednicy 40 x 3,7 mm o dlugosci okotlo
L=113,5m.

Uzbrojenie sieci stanowia:

hydrant nadziemny zeliwny @ 80 mm — kpl 3

Zasuwy kohierzowe o $rednicy 150 mm — szt 3

Zasuwy kohierzowe o srednicy 100 mm — szt 1

Nawiertki o $rednicy 150 x 32 —kpl 23.

Etap V obemuje wykonanie sieci wodociaggowej z rur PE SDR 17 PNIO:
o $rednicy 150x 9,5 mm od W 3 do W 4 wul. Lesneji od W 3 do W 2, o dlugosci okoto
L =300,0 m oraz przytacza wodociagowe z rur PE o $rednicy 40 x 3,7 mm o dtugosci okoto
L=51,0 m.

Uzbrojenie sieci stanowig:

hydrant nadziemny zeliwny @ 80 mm — kpl 1

Zasuwy kotierzowe o $rednicy 150 mm — szt 3

Nawiertki o $rednicy 150 x 32 —kpl 12

Nawiertki o srednicy 100 x 32 —kpl 1.



Etap VI obejmuje wykonanie sieci wodociaggowej z rur PE SDR 17 PNI10:
o Srednicy 100 x 6,6 mm od wcinki w ul. Osiedlenczej do zakonczenia hydrantem p. poz.
o dhugosci okolo L = 85,0 m oraz przylacza wodociggowe z rur PE o S$rednicy
40 x 3,7 mm o dlugosci okoto L= 14,0 m.

Uzbrojenie sieci stanowia:

hydrant nadziemny zZeliwny @ 80 mm — kpl 1

Zasuwy kohierzowe o $rednicy 150 mm — szt 3

Nawiertki o $rednicy 100 x 32 —kpl 5.

3. Rozwigzania materialowe.

Wodocigg zaprojektowano z rur cisnieniowych polietylenowych PE 150, 100, 80 mm
PN 10 szereg SDR 17 laczonych przez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe.
Odgatgzienia do hydrantow zaprojektowano z rur ci$nieniowych polietylenowych
PE 90 PN 10 szereg SDR17.

Na sieci wodociggowej projektuje si¢ hydranty przeciwpozarowe zgodnie z PN-89/M-74091.
Lokalizacja hydrantéw powinna by¢ taka, aby zawsze istniata mozliwo$¢ dostepu do nich
jednostek strazy pozarnej. Hydranty zamontowa¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 1,2 m
powyzej terenu.

Projektuje si¢ hydranty nadziemne speiniajace nastepujgce podstawowe wymagania: korpus z
zeliwa sferoidalnego, wrzeciono 1 trzpien ze stali nierdzewnej, uszczelnienie dlawicy typu O-
ring, zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrzne — malowanie proszkowo farbg epoksydowa w
kolorze czerwonym, zabezpieczony w przypadku ztamania. Zasuwe odcinajaca kolnierzowa
@ 80 mm dla hydrantu p. pozarowego nadziemnego nalezy umiesci¢ w odlegtosci minimum 1
m przed hydrantem. Hydrant przeciwpozarowy nadziemny nalezy umiesci¢ w chodniku.
Hydrant poza zabezpieczeniem przeciwpozarowym spetnia¢ bedzie role urzadzenia
odpowietrzajacego.

Montaz sieci wodociggowej polietylenowej oraz uzbrojenia technologicznego wykonac
nalezy przy pomocy ksztaltek polietylenowych oraz Zeliwnych.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ nalezy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. 1, 2, 3,
4 oraz profilami podtuznymi rys. 9, 10, 11, 12.

Istniejacy w ul. Lesnej odcinek sieci wodociggowej 100 przy wezle nr 5 nalezy
zdemontowa¢ 1 wybudowaé sie¢ o $rednicy 150 zgodnie z planem zagospodarowania
rys. 3.

Rury powinny by¢ w kolorze niebieskim. Ksztattki polietylenowe zaprojektowane zostaty z

polietylenu PE 150, 100, 80 PN 10,0 szereg SDR 17 .



Przewiduje si¢ nastepujace materialy podstawowe dla budowy sieci wodociggowej

1 przylaczy wodociggowych:

- rury polietylenowe przewodowe Dz 150 x 9,5 mm L= 1279,0 m
- rury polietylenowe przewodowe Dz 100 x 6,6 mm L= 4940 m
- rury polietylenowe przewodowe Dz 80 x 5,4 mm L= 84,0m
- rury polietylenowe przewodowe Dz 40 x 3,7 mm L= 582,0m
- hydrant nadziemny zeliwny kolierzowy ¢ 80 mm kpl 12

- zasuwa kotnierzowa @ 80 mm — szt 2

- zasuwa kolierzowa @ 100 mm — szt 11

- zasuwa kotnierzowa @ 150 mm — szt 19

- nawiertka @ 150/32 — kpl 59

- nawiertki © 100/32 - kpl 39

- nawiertki © 80/32 - kpl 5.

Przej$cia poprzeczne przewoddéw wodociggowych przez drogi nalezy wykona¢ w rurach
stalowych ostonowych.

Na odgatezieniach, tukach, troéjnikach oraz koncu sieci celem zrownowazenia sit
poprzecznych wybudowac bloki oporowe betonowe.

Uzbrojenie oznakowa¢ typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktore nalezy umocowac trwale
w widocznym miejscu.

Tras¢ sieci wodociggowej nalezy oznakowa¢ tasmg ostrzegawczo-sygnalizacyjng z
polietylenu w kolorze niebieskim z wktadka stalowg ze stali nierdzewne;.

Przylacza wykona¢ za pomoca nawiertek . Przylacza wykona¢ z rur o $rednicy 40 mm
z doprowadzeniem przewodu do granicy dzialek.

Zachowa¢ szczegblng ostrozno§¢ w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem

podziemnym.

Uwaga: wszystkie materiaty uzyte do budowy badz przebudowy sieci wodociggowej muszg
posiada¢ atesty PZH do kontaktu z zywnosciag oraz dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

4. Wytyczne dla budowy wodociagu.

Na terenie objetym realizacja projektu budowlanego sieci wodociaggowej wykonano badania
geologiczne. Badania te wykonane zostaly przez — mgr Tadeusza Zaruckiego, zam. Lipowiec,

12-100 Szczytno.



Wykonano trzy odwierty geotechniczne. W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono,
ze w miejscu projektowanych obiektow budowlanych wystepuja generalnie korzystne
warunki geologiczne i geotechniczne. W podtozu rozpatrywanego terenu znajdujg si¢ warstwy
holocenskie 1 plejstocenskie. Grunty nalezace do utwordéw holoceniskich nalezy zaliczy¢ do
gruntéw stabono$nych. Gruntami stabono$nymi sa nasypy niekontrolowane. Wystgpuja tez
grunty pylaste, ktoére przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych (opady oraz
podwyzszony poziom wod gruntowych) moga stanowi¢ podloze niestabilne. Ponizej
utworoéw holocenskich stwierdzono wystepowanie osadow plejstocenskich, wystepujacych tu
jako warstwa piaskéw drobnych, piaskow pylastch. Piaski te to grunty nosne wskazujace
gléwnie stan Sredniozageszczony dla piaskéw o stopniu zaggszczenia Ip = 0,35.
Udokumentowano wystepowanie wod gruntowych w badanym terenie. Poziom nawierconego
zwierciadla wod gruntowych 2,5 m ppt. W mniej korzystnych okresach atmosferycznych,
po dlugotrwatych opadach lub roztopach poziom wod gruntowych moze by¢ wyzszy nawet o
0,50 m.

Kable energetyczne 1 telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT.

4.1. Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-ENA610.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. Do wykonania rob6t ziemnych mozna przystapic¢ po
wytyczeniu trasy sieci wodociggowe;j przez uprawnionego geodete.
W przypadku wystepowania przewidywanego skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wskazane jest wykonanie przekopow probnych celem weryfikacji glebokosci
jego utozenia w ziemi. Szczegolnie dotyczy to skrzyzowania projektowanego wodociggu
w miejscach jego skrzyzowania z kablami elektrycznymim, telekomunikacyjnymi, gazowymi
1 wodociggowymi.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ na odlegto$¢ do 5,0 km. Piasek $redni z wykopu
przewidywany do jego =zasypania nalezy skladowa¢ w najblizszym rejonie budowy
(na wlasnych dziatkach). Roboty ziemne pod projektowana sie¢ wodociggowa nalezy
wykonywa¢ 80% mechanicznie i 20% rgcznie. W wypadku wystapienia wysokiego poziomu
wody gruntowej nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu przy pomocy pomp spalinowych.
W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace
ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie. Recznie takze wykonywad

nalezy ostatnie 10,0 cm wykopu w celu uniknigcia naruszenia warunkow stabilnos$ci gruntu.



Projektuje si¢ wykonywanie sieci wodociggowej na calej jej projektowanej dlugosci
w wykopach  wasko przestrzennych o $cianach pionowych  umocnionych palami
szalunkowymi (wypraskami).

Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Dla projektowanego wodociggu przewiduje si¢ wykonanie podsypki z piasku S$redniego
o grubosci 10,0 cm.

Przewiduje sie, ze dla projektowanej sieci wodociggowej wykonana zostanie wymiana gruntu
w 50%.

Wykonang sie¢ wodociggowa nalezy zasypywac¢ piaskiem §rednim warstwami ubijajac ja

mechanicznie do otrzymania nast¢pujacych wspoétczynnikow zageszczenia gruntu:

0-0,2m Is=1,0
0-12m Is=0,97
powyzej 1,2 m Is=0,95

Przed rozpoczg¢ciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rur¢ wodociggowa przed wypieraniem
1 przemieszczeniem gruntu przy zagg¢szczeniu.

Szczegdlng uwage zwrdci¢ nalezy na nalezyte zageszczenie gruntu przy wezlach
wodociggowych .

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinna
by¢ zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wilasciwego stopnia
zageszczenia. Zasypke wykopu nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-002205.

Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z
projektowang siecig wodociggowa zamontowac rury ostonowe typu AROTA.

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ rgcznie.

4.2. Odwodnienie wykopow.

Przewiduje si¢ odwodnienie wykopu za pomocg pomp spalinowych.

4.3. Umocnienie wykopow.

Przewiduje si¢, ze wykopy do glgbokosci 1,0 m nie beda umacniane. Wykopy
o glebokosci 1,01 m do 1,50 m projektuje si¢ umacniaé azurowo przy pomocy wyprasek
stalowych. Dla glebokosci powyzej 1,50 m przewiduje si¢ do umocnien wykopow
zastosowac plytowy system obuddéw szalunkowych. Umozliwiaja one umocnienia wykopow

o glebokosci od 1,5 m do 6,9 m 1 szeroko$ci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.



4.4. Roboty montazowe.

Zakres opracowania obejmuje:
- Sie¢ wodociggowa z PE ® 150 x 9,5 mm PN 10 /wraz z uzbrojeniem/
odl L= 1279 mb
- Sie¢ wodociagowag z PE ® 100 x 6,6 mm PN 10 /wraz z uzbrojeniem/
o di. L= 494 mb

Sie¢ wodociggowa z PE ® 80 x 5,4 mm PN 10 /wraz z uzbrojeniem/
o di. L= 84 mb
- Przytacza z rur PE @ 40 x 3,7 mm wraz z uzbrojeniem/ o di. L= 582 mb

Przewiduje si¢ faczenie wodociggu przez zgrzewanie doczolowe.

Laczenie rur polietylenowych winno by¢ wykonane zgodnie z wcze$niej opracowang na
kazdy rodzaj zgrzewania i osobno dla kazdego obiektu karta technologiczng rur z PE
zatwierdzong przez producenta rur.

Montaz wodociggu powinien odbywac si¢ w temperaturach od 5° do 30°C.

Wodociag w wykopie nalezy uktada¢ luzno.

Na wodociggu na catej jego dlugosci utozy¢ nalezy tasme¢ sygnalizacyjng z wtopionym
drutem.

Oznakowanie trasy wodociggu wykonac nalezy przy pomocy tabliczek informacyjnych.

Do wykonania odgalezienia i zalamania stuzg odpowiednie ksztaltki, ktére musza posiadac
taki sam wspolczynnik MFI jak rury PE.

Ksztattki taczone sg z rurami PE poprzez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe.
Wodocigg w wykopie nalezy uktada¢ luzno ze spadkiem zgodnie z profilem podtuznym.
Opuszczenie 1 ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po
wyrownaniu podtoza. W miar¢ mozliwo$ci nalezy montowa¢ przewdd na powierzchni terenu
1 nastepnie opuszczac¢ go do wykopu.

Przy opuszczaniu przewodu na dno nalezy zwroci¢ uwage na to aby nie przekroczy¢
dopuszczalnego ugiecia przewodu. Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac
na betonowym podtozu.

Catos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 COBRIT Instal.

5. Proby cisnieniowa wodociagu i odbior.



Wodociag  nalezy  podda¢  probie na  cisnienie. = Wielko$¢  ci$nienia

p = 1,0 MPa. Podczas proby wszystkie wezty musza by¢ odkryte. Luki, trojniki, zaslepki,

zamontowana armatura oraz koiierze 1 kielichy musza by¢ podczas proby odkryte.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby wodociag nalezy przeptukaé, zdezynfekowaé

1 wodg¢ podda¢ préobie bakteriologiczne;.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badania wody wodocigg nalezy przekazaé

do eksploatac;ji.

Do proby nalezy  przystapi¢ gdy odcinek wodociggu poddawany probie bedzie stabilny

1 zabezpieczony przed przemieszczeniem przez wykonanie dokladnie obsypki. Wszystkie

odgatezienia i1 ztgcza na przewodach powinny by¢ odstonigte.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegOlnosci przestrzegad

nastepujacych warunkow:

1.0.  odcinki poddawane probie szczelnosci nie powinny by¢ dtuzsze od okoto 600,0m

1.1. przewdéd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni

zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C

1.2. napetnienie przewodu powinno si¢ odbywac powoli od najnizszego punktu

1.3. temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C

1.4.  po catkowitym napehieniu woda 1 odpowietrzeniu odcinka przewodu pozostawienie

napetnionego przewodu na 12 godzin w celu ustabilizowania,

1.5. po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody 1 MPa w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdzaé jego poziom,

1.6. po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy ci$nienie zmniejsza¢ powoli w sposob
kontrolowany, a przewod oprdzni¢ z wody,

1.7. wynik proby szczelnos$ci catego wodociagu powinien by¢ ujety w protokole podpisanym
przez wykonawce, nadzor inwestorski i uzytkownika.

Uwaga.

Szczegdlowe warunki poboru wody dla proby szczelno$ci nalezy uzgodnié

z administratorem sieci wodociggowych tj. PWiK [, AQUA”Sp. z o0.0. w Szczytnie,

ul. Polska 38.

5.1. Plukanie przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnej proby  ci$nieniowej wodociggu nalezy poddaé przewod
wodociggowy ptukaniu.
Do ptukania nalezy uzywaé czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przepltywu wody

w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych



wystepujacych w przewodzie. Dla prawidtowego procesu ptukania wodociagu konieczne jest

uzyskanie w przewodzie predkosci przeplywu w wysokosci 1,0 m/sek. 1 zapewnienie iloSci

wody odpowiadajacej objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka.

Dla zmniejszenia ilo$ci wody zuzywanej do plukania wodociggu nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad:

- nalezy zabezpieczy¢ rury wodociggowe przed zanieczyszczeniem przed przystapieniem do
ich montazu;

- po zakonczeniu montazu w danym dniu konce rur wodociagowych nalezy zaslepic.

5.2. Dezynfekcja przewodow.

Przed przystapieniem do badania wody przez SSE lub, gdy wyniki badan wskazujg na
potrzeb¢  dezynfekcji  wodociagu, nalezy  przystapi¢ do jej  wykonania.
Dezynfekcje przewoddow przeprowadzi¢ nalezy podchlorynem sodowym przy pomocy
chloratora poprzez hydranty podziemne . Czas kontaktu chloru z woda wynosi 24 godziny
przy dawce wynoszacej q=15g Cl,/ m’.

Po 24 godzinach od napetniania wodociagu woda chlorowg nalezy przystapi¢ do dechloracji.
Wodg chlorowa nalezy spusci¢ z przewodu wodociggowego.

Przewdd nalezy ponownie podda¢ ptukaniu, poprzez napetnienie go woda w ilosci
odpowiadajacej dwukrotnej pojemnosci przewodu, a nastgpnie, po ponownym napetnieniu
przewodu woda, nalezy pobra¢é probki wody celem przeprowadzenia badan
bakteriologicznych. Przewod moze by¢ wlaczony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych. Szczegdélowe warunki ptukania i dezynfekcji nalezy

uzgodni¢ z PWiK ,,AQUA” Sp. z o0.0. , ktora bedzie przysztym uzytkownikiem wodociggu.

6. Uwagi koncowe.

1. Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ o tym wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych. Prace ziemne w rejonie linii napowietrznej
energetycznej wykonywaé pod nadzorem Rejonu Energetycznego w Szczytnie.  Nalezy
zachowa¢ odlegtos¢ 1,0 m od istniejacych stupow  energetyczne;j linii
napowietrzne;j.

2 Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.

3. W przypadku wystapienia  kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomic
projektanta.

4. Wykona¢ pomiar geodezyjny powykonawczy sieci wodociggowej z przytaczami.



5. Przyjete materialy 1 urzadzenia dla wykonania sieci wodociggowej speiniaja
wymagania okre§lone w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
6. Zgodnie z Dz.U. z 2012 r. poz. 463 projektowana sie¢ wodociggowa nalezy

do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Opracowal: Andrzej Pietrzak



ZAKLAD PROJEKTOWANIA I NADZORU

ROBOT SANITARNYCH
ul. Ketrzynskiego 3/11, 12-100 Szczytno, tel.608550268

10. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i sie¢ wodociggowa obreb 4 dziatki

ewidencyjne nr 807//2, 845/2, 795, 674, 677, 823/9, 823/14, 823/18, 824/26, 824/34,
824/15, 824/38, 824/53, 828/29, 826/16, 825, 434/11, 434/12, 844, 449/3, 798/20,
798/19, 798/1, 798/2, 768, 800, 799, 769, 432/9, 433/9, 433/10, 432/7, 432/5, 432/1,

430/1

Adres: ulica: Orzeszkowej, Lesna, Rodziewiczowny, Tatarkiewicza do Lwowskiej

Branza: sanitarna

Projektant: Nr uprawnien Podpis

. 47/92/0L
Andrzej Pietrzak

Szczytno, wrzesien 2015 r.



CZESC OPISOWA
10.1. Zakres robét

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

|. kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U ® 200 SN 8 — 1388,5 m

2. kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U © 200 SN 10 —231 m
3. kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U ® 300 SN 8 —291 m
4. kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC @ 150 SN 8 —847,5 m

W

. sie¢ wodociggowa z rur PE, PN 10, SDR 17 ® 150 — 1279,0 m

6. sie¢ wodociggowa z rur PE, PN 10, SDR 17 ® 100 — 494,0 m

7. sie¢ wodociggowa z rur PE, PN 10, SDR 17 ® 80 — 84,0 m

8. przylacza wodociggowe z rur PE, PN 10, SDR 17 ® 40 — 582 m.

Prace winny by¢ rozpoczete od ul. Lwowskiej 1 realizowane sukcesywnie
w kierunku ul. Tatarkiewicz 1 Le$nej. Prace w ul. Orzeszkowej winny by¢
rozpoczete w ul. Chopina, natomiast prace na 674 od ul. Osiedlencze;.

Poszczegdlne etapy realizacji podano w opisie technicznym.

Wykonawca wchodzgc z pracami na dany teren winien wykona¢ wszystkie roboty
przewidziane w projekcie.

Po zakonczeniu robdt teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

1. drogi gminne,

2. sieci uzbrojenia terenu — gminne sieci wodociggowe, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, kablowe linie telefoniczne,

3. sie¢ gazowa,

4. zabudowa osiedla.

10.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarza¢

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty beda prowadzone czgsciowo w terenie zabudowanym oraz w terenie
przeznaczonym pod zabudowe mieszkalng, z zabudowang na cze¢sci terenu nad 1
podziemng infrastrukturg uzbrojenia terenu - woda, kanalizacja zagrodowa, linie
energetyczne i telefoniczne, gazociag. Zagrozeniem moga by¢ roboty na kazdym
odcinku ich realizacji.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac:

l.roboty ziemne - wykopy,



2. prace przy izolacji studzienek kanalizacyjnych,

3. prace wykonywane w poblizu gazociagu,

4. prace wykonywane w poblizu linii NN i SN,

5.

prace wykonywane w terenie zamieszkalym o wzmozonym ruchu pojazdéw

1 pieszych.

10.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

1
2
3.
4.
5
6

3

10.
11.
12.
13.
14.

roboty ziemne

upadek pracownika do wykopu,

zasypanie pracownika w wykopie.

praca w poblizu linii energetycznych kablowych i napowietrznych

porazenie pracownika pradem elektrycznym.

prace w poblizu i skrzyZzowaniu z gazociggami - zatrucie lub pozar w przypadku
uszkodzenia gazociagu,

maszyny 1 urzadzenia techniczne

potracenie pracownika przez sprzet, elementy urzadzen, maszyny stosowane na
budowie,

pochwycenie konczyny pracownika przez naped maszyn stosowanych na
budowie;

porazenie pradem zasilajagcym urzadzenia techniczne stosowane na budowie.
roboty budowlano — montazowe

upadek pracownika z wysokosci,

uderzenie pracownika spadajacym narzedziem, przedmiotem, materialem,
przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny lub urzadzenie

technologiczne.

Zagrozenia moga wystapi¢ na kazdym odcinku realizowanych robét.

10.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot.

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie

1 szkolenia BHP.

Szkolenia pracownikéw w zakresie BHP nalezy prowadzi¢ jako wstgpne

1 okresowe:

1. szkolenie wstepne ogolne, zwane ,,instruktazem ogdlnym”,

2. szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane ,,instruktazem stanowiskowym”,
3. szkolenie wstgpne podstawowe,

4. szkolenie okresowe.



Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogodlny”) winny by¢ organizowane dla nowo
zatrudnionych pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinno
zapozna¢ pracownikoOw z zagrozeniami wystepujacymi na stanowiskach pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznej pracy
na stanowiskach.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza si¢ przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy na okre§lonym stanowisku.

Szkolenie wstepne podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedze

1 umiej¢tnosci niezb¢dne do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie
z przepisami 1 zasadami bezpieczefnstwa 1 higieny pracy. Szkolenia wstepne
odbywaja si¢ w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczgcia pracy.
Szkolenia okresowe dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata.
Pracownicy pracujacy na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych
i innych urzadzen mechanicznych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje,

uprawnienia do ich obstugi.

10.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania pracy.
1.oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

2. taczno$¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie,
policja),

staty nadzo6r osob funkcyjnych,

szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

AN N B~ W

stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony

osobistej,

7. prowadzenie i1 wykonywanie robot przez osoby z aktualnymi badaniami
lekarskimi, przeszkolone i posiadajace wymagane kwalifikacje,

8. oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

9. zachowanie wymaganych odlegtosci od istniejagcego uzbrojenia terenu,

10. wykonywanie prac sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych,

po ich wylaczeniu,



11. stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajacych

wymagane przepisami §wiadectwa.
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