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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa osiedle Kochanowskiego - Il ETAP

ADRES INWESTYCJI  :  Szczytno, ul. Orzeszkowej, Osiedlencza, Lesna, Lwowska, Tatarkiewicza Os. Kochanowskiego w Szczyt-
nie,

INWESTOR : Gmina Miejska Szczytno

ADRES INWESTORA  :  12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Kiryjewski

DATA OPRACOWANIA :30.01.2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.01.2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Os. Kochanowskiego w Szczytnie, obreb 4 Szczytno dziatki nr: 674, 677, 807/2, 800, 769, 798/1, 798/19, 433/7, 434/11, 844, 434/12,
449/3, 824/38, 825, 826/29, 826/16, 824/34, 824/15, 824/26, 824/52, 824/53, 823/18, 823/14, 823/9, 822 - ETAP llI

Inwestor: Gmina Miejska Szczytno, 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1

Kosztorys inwestorski obejmuje wykonanie n/w robét:

1. Kanalizacja sanitarna z rur:

- kanalizacyjnych PVC-U o sztywnosci obwodowej SN8, $r. 160 mm, L= 233,50 m
- kanalizacyjnych PVC-U o sztywnosci obwodowej SN8, sr. 200 mm, L=416,50 m
2. Sie¢ wodociggowa z rur:

- PE, PN10, $r. 40mm, L= 203,50 m

- PE, PN10, $r. 90mm, L= 142,50 m

- PE, PN10, ér. 160mm, L= 207,50 m

Wykopy reczne i mechaniczne w gruncie kat. lll.

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR, KNRW, KNNR oraz analogii do powyzszych katalogéw
Poziom cen: ceny dostawcow oraz ceny rynkowe, | kw. 2023r.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samo- |m3
0206-04 + |wytadowczymi na odktad staty
KNR 2-01
0214-04
<S31-BS - S32-BS> (1.0*2.90*50.50+2.6*1.6*3.17)*0.5 m3 79.82
<S32-BS - S38-BS>[1.0*3.00755.50+2.6*1.6%(3.0+2.85)]*0.5 m3 95.42
<S38-BS - S40-BS> (1.0*2.71*50.00+2.6*1.6*2.56)*0.5 m3 73.07
<S40-BS - S42-BS> (1.0"2.49*45.00+2.6*1.6"2.39)*0.5 m3 61.00
<S42-BS - S44-V > 1.0*2.21*49.50*0.5 m3 54.70
<S44-V - S47-BS>[1.0%1.81764.50+2.61.6"(1.88+1.64)]"0.5 m3 65.69
<S33-BS - S35-BS> (1.0*2.03*59.50+2.6*1.6*1.81)*0.5 m3 64.16
<S35-BS - S37-BS> (1.0"1.73"41.50+2.6*1.6*1.65)*0.5 m3 39.33
<z S32-BS > 0.9*1.76*3.50*0.5 m3 2.77
<z S38-BS > 0.9*1.76*20.070.5 m3 15.84
<z S39-V >0.92.17*20.5*0.5 m3 20.02
<z S40-BS > 0.9*2.13*20.070.5 m3 19.17
<z S41-V >0.9"2.14*20.00.5 m3 19.26
<z S42-BS > 0.9*2.0920.070.5 m3 18.81
<z S43-V >0.9*2.00*20.00.5 m3 18.00
<z S44-V >0.9"1.8020.00.5 m3 16.20
<z S45-BS > 0.9*1.82*15.5*0.5 m3 12.69
<z S46-V >0.9"1.72*20.00.5 m3 15.48
<z S47-BS > 0.9*1.60*20.070.5 m3 14.40
<z S34-V >0.91.91*12.070.5 m3 10.31
<z S35-BS > 0.9*1.67*6.5*0.5 m3 4.88
<zS36-V >0.9"1.63*11.070.5 m3 8.07
<z S37-BS > 0.9*1.62*4.5*0.5 m3 3.28
RAZEM 732.37
2|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.lll m3
0218-02
wykopy ogétem:
<S31-BS - S32-BS> (1.0"2.90*50.50+2.6*1.6*3.17)*0.5 m3 79.82
<S32-BS - S38-BS>[1.0*3.00*55.50+2.6*1.6%(3.0+2.85)]*0.5 m3 95.42
<S38-BS - S40-BS> (1.0"2.71*50.00+2.6*1.6"2.56)*0.5 m3 73.07
<S40-BS - S42-BS> (1.0"2.49*45.00+2.6*1.6*2.39)*0.5 m3 61.00
<S42-BS - S44-V > 1.072.21749.5070.5 m3 54.70
<S44-V - S47-BS>[1.0*1.81*64.50+2.6*1.6*(1.88+1.64)]*0.5 m3 65.69
<S33-BS - S35-BS> (1.0"2.03"59.50+2.6*1.6*1.81)*0.5 m3 64.16
<S35-BS - S37-BS> (1.0*1.73*41.50+2.6*1.6*1.65)*0.5 m3 39.33
<z S32-BS > 0.9*1.76*3.5070.5 m3 2.77
<z S38-BS > 0.9*1.76*20.070.5 m3 15.84
<zS8S39-V >0.92.17720.5"0.5 m3 20.02
<z S40-BS > 0.9*2.13*20.070.5 m3 19.17
<zS41-V >0.972.14720.0"0.5 m3 19.26
<z S42-BS > 0.9*2.09*20.070.5 m3 18.81
<zS43-V >0.972.00720.0"0.5 m3 18.00
<z S44-V >0.971.8020.0"0.5 ms3 16.20
<z S45-BS > 0.9*1.82*15.570.5 m3 12.69
<z846-V > 0.91.72*20.0*0.5 ms3 15.48
<z S47-BS > 0.9*1.60*20.070.5 m3 14.40
<zS34-V >0.91.91712.0"0.5 ms3 10.31
<z S35-BS > 0.9"1.6776.5"0.5 m3 4.88
<z836-V >0.91.63*11.0"0.5 ms3 8.07
<z S37-BS > 0.971.624.5*0.5 m3 3.28
A (sumaczesciowa) L e
m3 732.37
<potrac.- wykopy reczne> -732.37*2*0.01 m3 -14.65
RAZEM 717.72
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych ms3
0317-05 kat.Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m
<ilo$¢ wg poz. jw> 732.37*2*0.01 m3 14.65
RAZEM 14.65
4|Wycena Umocnienie pionowych $cian wykopoéw systemowymi szalunkami przestawny- |m2
wiasna mi
<S31-BS - S32-BS> 2*2.90750.50+2*1.6"3.17 m?2 303.04
<S32-BS - S38-BS> 2*3.00*55.50+2*1.6*(3.0+2.85) m?2 351.72
<S38-BS - S40-BS> 272.71*50.00+2%1.6*2.56 m?2 279.19
<S40-BS - S42-BS> 2*2.49*45.00+2%1.6*2.39 m?2 231.75
<S42-BS - S44-V > 272.21749.50 m?2 218.79
<S44-V - S47-BS> 2%1.81*64.50+2*1.6%*(1.88+1.64) m?2 244.75
<S33-BS - S35-BS> 272.03*59.50+2%1.6*1.81 m?2 247.36
<S35-BS - S37-BS> 2%1.73*41.50+2%1.6*1.65 m?2 148.87
<z S32-BS > 2*1.76"3.50 m?2 12.32
<z S38-BS > 2%1.76"20.0 m?2 70.40
<z839-V > 272.17*20.5 m?2 88.97
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<z S40-BS > 272.13"20.0 m?2 85.20
<zS841-V > 22.14*20.0 m?2 85.60
<z S42-BS > 272.09"20.0 m?2 83.60
<z843-V > 272.00*20.0 m?2 80.00
<z S44-V > 271.80*20.0 m?2 72.00
<z S45-BS > 2%1.82*15.5 m?2 56.42
<zS46-V > 271.72*20.0 m?2 68.80
<z S47-BS > 2%1.60*20.0 m?2 64.00
<zS34-V > 21.91"12.0 m?2 45.84
<z S35-BS > 2*1.67"6.50 m?2 21.71
<zS36-V > 271.63"11.0 m?2 35.86
<z S37-BS > 2*1.62*4.50 m?2 14.58
RAZEM 2910.77
5/KNR 2-01 Zasypanie mechaniczne wykopow gruntem kat. 11l m3
0230-01
717.72+14.65 m3 732.37
RAZEM 732.37
6/KNR 2-01 Zasypanie mechaniczne wykopow piaskiem m3
0230-01
<ilo$¢ wg wykopow do odwozu> 732.37 m3 732.37
potracenia:
<obj.obs.montaz.i rur Dn 160> -0.9*0.56*233.50 m3 -117.68
<obj.obs.montaz.i rur Dn 200> -1.00.60*416.5 ms3 -249.90
<obj.studni> -(3.14*0.2*0.2*14.3+3.14*0.7*0.7*20.1) m3 -32.72
RAZEM 332.07
7/KNR 2-01 Zageszczenie mechaniczne zasypki wykopdw m3
0236-03
732.37+332.07 m3 1064.44
RAZEM 1064.44
8|Wycena Pompowanie pompg wody z dna wykopow m-g
wiasna
120.00 m-g 120.00
RAZEM 120.00
1.2 Roboty montazowe
9|/KNR-W 2-18 |Podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm m3
0511-01
(0.9v233.5+1.0"416.5)*0.1 m3 62.67
RAZEM 62.67
10/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U litych o sztywnosci obwo- |m
0408-02 dowej SN8, o $rednicy 160 mm
233.50 m 233.50
RAZEM 233.50
11|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U litych o sztywnosci obwo- |m
0408-03 dowej SN8, o $rednicy 200 mm
416.50 m 416.50
RAZEM 416.50
12|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér.  |szt
0421-03 zewn. 200 mm - w kaskadzie
mat.: kroéce kanaliz. PVC-U o ér. zewn. 200 mm, L=0,7 m - 1 szt.
kolana kanaliz. PVC-U o $r. zewn. 200 mm, kat 90* - 1 szt.
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
0422-03 zewn. 200 mm
w kaskadzie
mat.: tréjniki kanaliz. PVC-U o $ér. zewn. 200/200 mm - 1 szt.
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o $r 400 mm o szt
0517-02 Sredniej gtebokosci 2,0m - zamkniecie rurg teleskopowg z wtazem klasy D400
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
15/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych z betonu wodoszczelnego min. B-45 o|szt
0513-03 potaczeniach na uszczelki gumowe o $r. 1200 mm, z kregiem dolnym sprefa-
brykowanym z dnem, plytg nastudzienng i wtazem Zeliwno-betonowym klasy
D400, w gotowym wykopie o gtebok. 3m
9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
16/ KNR-W 2-18 |Potracenie naktadéw za ponadnormatywng gtebokosé studni rewizyjnych z kre-|szt
0513-04 goéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie liczac za kazde 0.5 m
réznicy gteb.
Krotnos¢ = -1
13.00 szt 13.00
RAZEM 13.00
17/KNR 2-02 Montaz w $cianach studni zelbetowych tulei szczelnych PVC Dn=160 mm szt.
1912-01
12.00 szt. 12.00
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RAZEM 12.00
18/KNR 2-02 Montaz w $cianach studni zelbetowych tulei szczelnych PVC Dn=200 mm szt.
1912-01
18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00
19/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 150 mm m
0804-01
233.50 m 233.50
RAZEM 233.50
20|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
0804-02
416.50 m 416.50
RAZEM 416.50
21|KNR 2-28 Obsypka rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur m3
0501-09
(0.970.46*233.50+1.0*0.50*416.50)-(3.14*0.08*0.08*233.5+3.14*0.10.1*416.5 |m3 287.15
)
RAZEM 287.15
2 SIEC WODOCIAGOWA
21 Rozbidérka i odbudowa nawierzchni
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
0803-03 + [grub. 7cm
KNR 2-31
0803-04
< ul Mtawska > 1.9%16.0 m?2 30.40
RAZEM 30.40
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 22 cm m2
0801-03 +
KNR 2-31
0801-04
30.40 m?2 30.40
RAZEM 30.40
24|/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 7 cm m
0721-01 +
KNNR 5
0721-02
< ul Mtawska > 2*16.0 m 32.00
RAZEM 32.00
25/KNNR 5 Ciecie podbudowy z betonu na gtebokos¢ 22 cm m
0721-05 +
KNNR 5
0721-06
32.00 m 32.00
RAZEM 32.00
26|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe;j m
0813-01
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
0812-03
(0.35*0.10+0.15*0.10)*4.0 m3 0.20
RAZEM 0.20
28|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod odbudowe nawierzchni m?2
0103-02
30.40 m?2 30.40
RAZEM 30.40
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z betonu C12/15 z oporem ms3
0402-04
(0.35*0.10+0.15*0.10)*4.0 m3 0.20
RAZEM 0.20
30|KNR 2-31 Ustawienie kraweznikdw betonowych wystajgcych o wym. 15x30 cm na pod- |m
0403-01 sypce piaskowej
mat.: krawezniki z rozbiérki
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
31/KNR 2-31 Podbudowa z betonu C15/20 z dylatacja - grub.warstwy po zageszczeniu 22  |m2
0109-01 + |cm
KNR 2-31
0109-02
30.40 m?2 30.40
RAZEM 30.40
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca asfalto- |m2
0311-01 wa - grub.po zageszcz. 4 cm
30.40 m?2 30.40
RAZEM 30.40
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna m2
0311-05 grub.po zageszcz. 3 cm
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30.40 m?2 30.40
RAZEM 30.40
34|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-19 +  |trukcji ulic wraz z kosztami utylizacji gruzu
KNR 4-01
0108-20
<beton> 30.40"0.22+0.60 m3 7.29
<asfalt> 30.40*0.07 m3 2.13
RAZEM 9.42
2.2 Roboty ziemne
35/KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samo- |m3
0206-04 + |wytadowczymi na odktad staty
KNR 2-01
0214-04
< W9 -hm 4.20 > 0.9*1.86*40.50*0.5 m3 33.90
<hm 4.20 -W10 > 0.91.80*34.00*0.5 m3 27.54
<W10- W11 > 0.9*1.72*133.0070.5 m3 102.94
<W10 - W12 > 0.9*1.83*142.50*0.5 m3 117.35
<Dn 40 przytgcza > 0.91.75*203.50.5 m3 160.26
RAZEM 441.99
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.lll m3
0218-02
wykopy ogotem:
< W9 -hm 4.20 > 0.9*1.86*40.50*0.5 m3 33.90
<hm 4.20 -W10 > 0.9%1.80*34.00*0.5 m3 27.54
<W10- W11 > 0.9*1.72*133.0070.5 m3 102.94
<W10- W12 > 0.9"1.83*142.5070.5 m3 117.35
<Dn 40 przytacza > 0.9*1.75*203.5*0.5 m3 160.26
A (sumaczesciowa) e
m3 441.99
<potrac.- wykopy reczne> -441.99*2*0.01 m3 -8.84
RAZEM 433.15
37/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m
<ilo$¢ wg poz. jw> 441.99*2*0.01 m3 8.84
RAZEM 8.84
38|Wycena Umocnienie pionowych $cian wykopow systemowymi szalunkami przestawny- |m2
wiasna mi
< W9 - hm 4.20 > 2*1.86*40.50 m?2 150.66
<hm 4.20 -W10 > 2*1.80*34.00 mz2 122.40
<W10 - W11 > 2*1.72*133.00 m?2 457.52
<W10- W12 > 2*1.83142.50 mz2 521.55
<Dn 40 przytgcza > 2*1.75*203.5 m2 712.25
RAZEM 1964.38
39|KNR 2-01 Zasypanie mechaniczne wykop6w gruntem kat. 11l ms3
0230-01
433.15+8.84 m3 441.99
RAZEM 441.99
40|KNR 2-01 Zasypanie mechaniczne wykopow piaskiem ms3
0230-01
<ilo$¢ wg wykopow do odwozu> 441.99 ms3 441.99
potracenia:
<obj.obs.montaz.i rur Dn 40> -0.9*0.44*203.5 ms3 -80.59
<obj.obs.montaz.i rur Dn 100> -0.9%0.50*142.5 m3 -64.13
<obj.obs.montaz.i rur Dn 150> -0.9*0.55*207.5 m3 -102.71
RAZEM 194.56
41/KNR 2-01 Zageszczenie mechaniczne zasypki wykopdw ms3
0236-03
441.99+194.56 m3 636.55
RAZEM 636.55
42|KNR-W 2-18 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw o rozpietosci elementu |kpl.
0903-01+ [4.0m
KNR-W 2-18
0903-06
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43|Wycena Pompowanie pompg wody z dna wykopow m-g
witasna
100.00 m-g 100.00
RAZEM 100.00
23 Roboty montazowe
44| KNR-W 2-18 |Podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm m3
0511-01
[0.9%(203.5+142.5+207.5)]*0.1 m3 49.82
RAZEM 49.82
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45/KNR 2-28 Przytagcza wodociggowe z rur polietylenowych PE, PN10, SDR17 o $r.ze- m
0314-02 wnetrznej 40 mm
203.50 m 203.50
RAZEM 203.50
46| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100, PN10, |m
0109-04 SDR17 o $r.zewnetrznej 110 mm
142.50 m 142.50
RAZEM 142.50
47/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100, PN10, |m
0109-07 SDR17 o $r.zewnetrznej 160 mm
207.50 m 207.50
RAZEM 207.50
48|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE100, PN10, SDR17 0 |szt
0112-01 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej do 90 mm
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
mat.: tuleje kotnierzowe, cisnieniowa PE o $r.zewn. 110 mm (z kotn. stalowym
fi 100) - 4 szt.
-tuki PE Dn 110mm, kat 45st. - 1szt.
-tréniki PE, Dn 110/90mm - 1szt.
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
50|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160 mm
mat.: tuleje kotnierzowe, cisnieniowa PE o $r.zewn. 160 mm (z kotn. stalowym
fi 150) - 6 szt.
-tuki PE Dn 160mm, kat 30st. - 2szt.
-tuki PE Dn 160mm, kat 45st. - 2szt.
-tuki PE Dn 160mm, kat 90st. - 1szt.
-tréniki PE, Dn 160/90mm - 1szt.
-tréniki PE, Dn 160/110mm - 1szt.
-tréniki PE, Dn 160/160mm - 1szt.
-zwezki PE, Dn 160x110mm - 1szt.
15.00 szt 15.00
RAZEM 15.00
51|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
2.00 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
20.00 szt 20.00
RAZEM 20.00
53|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
39.00 szt 39.00
RAZEM 39.00
54| KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurociggach PE  |kpl.
0212-02
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm montowane na rurociggach PE  |kpl.
0212-03
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
56| KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zabezpieczeniem w przypadku |szt
0219-03 ztamania z zasuwg kotnierzowg odcinajgcg o sr. 80 mm
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE o $r. zewn. 110/32mm z zasuwa, kpl.
0313-02 obudowa teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw
16.00 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
58|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE o $r. zewn. 160/32mm z zasuwa, kpl.
0313-03 obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw
7.00 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
59|KNR 2-18 Deskowanie ptyt fundamentowych pod wzmocnienia podtoza pod zasuwy i hy- |m2
0607-01 dranty
(0.4+0.6)*270.15"5+(0.4+0.9)*2*0.15*2 m?2 2.28
RAZEM 2.28
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60|KNR 2-18 Deskowanie blokéw oporowych m?2
0607-02
1.320.4+1.32*0.5"3+1.86"0.55"3+1.86"0.75*5 m?2 12.55
RAZEM 12.55
61|KNR 2-18 Betonowanie ptyt - wzmocnienia podtoza pod zasuwami i hydrantami betonem |m3
0609-01 B10
0.4*0.6"0.15*5+0.470.9*0.15*2 m3 0.29
RAZEM 0.29
62|KNR 2-18 Betonowanie blokéw oporowych betonem C12/15 ms3
0609-01
0.03+0.038"3+0.086*3+0.117*5 m3 0.99
RAZEM 0.99
63|KNR 2-19 Oznakowanie armatury tabliczkami na stupku stalowym szt
0134-02
30.00 szt 30.00
RAZEM 30.00
64| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggdw wodociggowych z rur PE utozonych w ziemi m
0102-01 tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjng
553.50 m 553.50
RAZEM 553.50
65|KNR 2-28 Obsypka rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur m3
0501-09
(0.9070.34*203.5+0.90*0.40%142.5+0.90*0.45*207.5)-(3.14*0.02*0.02*203.5+ |m3 191.83
3.14*0.055*0.055%142.5+3.14*0.08*0.08*207.50)
RAZEM 191.83
66/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
0802-01 +  |$r.nominalnej do 100 mm, odc. o tacznej diugosci L=346,0m
KNR 2-18
9913b-01
1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00
67|/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
0802-02 +  |$r.nominalnej 150 mm, odc. o diugosci L=207,50m
KNR 2-18
9913b-02
1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 100 mm, odc.20
0803-01 + |odc. o fgcznej diugosci L=346,0m om
KNR 2-18
9914-01
1.00 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
69|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm, odc.20
0803-01 + |odc. o diugosci L=207,50m om
KNR 2-18
9914-02
1.00 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
70|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 100 mm, odc. o |odc.20
0708-01 +  |tacznej diugosci L=346,0m om
KNR-W 2-18
9910-01
1.00 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
71/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm, odc. o |odc.20
0708-01 + |dtugosci L=207,50m Om
KNR-W 2-18
9910-02
1.00 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
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