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Nasz znak : PWiK-DT/ €£24'/15 Szczytno, dnia 06.05.2015 r.

WARUNKI TECHNICZNE NR 04/2015
do projektowania sieci wodociagowej
i sieci kanalizacji sanitarnej w granicach posesji gruntowej
drég gminnych

W zwigzku z pismem z dnia 23.04.2015r, PWiK ~Agua’”
S z 0.0. w Szczytnie  przedstawia warunki techniczne do
projektowania sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
W granicach posesji gruntowej drég gminnych.

a) ul. E. Orzeszkowej - kanalizacija sanitarna.
Istniejaca kanalizacja sanitarna na odcinku od budynkéw Orzeszkowej
16 do 28 znajduje sie w strefie przemarzania gruntu. Ponadto

istniejace dwie studnie z kregéw sa do wymiany ( popekane kregi ).

W celu =zagiebienia w/w kanalizacji nalezy zaprojektowaé nowa
kanalizacje sanitarng =z rur PVC-U k1 SN8 o S&rednicy ¢ 200 mm
( kolektor gidwny ) z minimalnym spadkiem z wlaczeniem do istniejacej
studni o rzednych 154,22/151,41 w ul. Chopina oraz projektowad
kanalizacje sanitarna ¢ 160 mm do granic wszystkich posesji.
Projektowac studnie zbiorcze z PE ¢ 425 mm z rura trzonowa karbowana
oraz zwienczeniem studni teleskopowym

i wiazem zeliwnym D400 oraz pomiedzy tymi studniami w odlegtosciach
max. do 100 m szczelne studnie 2z kregéw betonowych. Proponuje
zastosowanie na zwieficzeniach studni zwezki betonowe jednostronnie
sciete i wiazami zeliwnymi klasy D400 o glebokosdciach podparcia 50mm
oraz pokrywy 1 korpusy obrabiane skrawaniem.

Istniejaca kanalizacje sanitarng ¢ 200 mm na odcinku od studni

0 rzednej dna 152,48 w ul. Orzeszkowej do studni o rzednych
153,68/152,08 pozostawié¢ bez zmian.

b) dziatka 674 i 677 - kanalizacia sanitarna i woda.

Projektowa¢ sie¢ wodociagowa z rur PE PN 10 i z hydrantem nadziemnym
na koncu sieci oraz z wigczeniem do istniejacego wodociagu ¢ 100 mm
AC za pomoca trdjnika z zasuwg odcinajaca.

Projektowa¢ kanalizacje sanitarng z rur PVC-U kl SN8 o érednicy

¢ 200 mm ( kolektor giéwny ) i wiaczeniem do istniejacej studni o
rzednych 153,34/150,28 w ul. Osiedlenczej oraz ¢ 160 mm do wszystkich
posesji.

Po trasie projektowac studnie zbiorcze z PE ¢ 425 mm z rura trzonows
karbowang oraz zwienczeniem studni teleskopowym i wlazem zeliwnym
D400 oraz studnie koncowa z kregdw betonowych. Proponuje zastosowanie
na zwienczeniach studni zwezki betonowe jednostronnie Sciete
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i wiazami zeliwnymi klasy D400 o glebokosdciach podparcia 50mm oraz
pokrywy i korpusy obrabiane skrawaniem.
c) wul. Lednej - brakujacy odcinek sieci kanalizaciji sanitarnei
i wodociggowe].
Projektowa¢ sie¢ wodociagowa z rur PE PN 10 ¢ 160 mm z wigczeniem do
sieci wodocigagowej ¢ 160 mm przy skrzyzowaniu ul. Lesnej =z
ul. Warminska oraz poiaczy¢ z istniejaca siecia wodociagowa ¢ 110 mm
w ul. Lesnej. W miejscach poiaczen projektowaé¢ zasuwy odcinajace.
Po trasie przepia¢ istniejace przylacza wodociggowe do projektowanej
sieci. Projektowa¢ hydranty nadziemne zgodnie =z obowiazujgcymi
przepisami.
Projektowa¢ kanalizacje sanitarna z rur PVC-U kl SN8 o S$rednicy ¢ 200
mm ( kolektor giéwny ) 2z minimalnym spadkiem z wlgczeniem do
istniejacej studni o rzednych 146,48/145,15 przy skrzyzowaniu
ul. Lesnej z ul. Warminska oraz projektowac¢ kanalizacje sanitarng
¢ 160 mm do granic wszystkich posesji.
Projektowa¢ studnie zbiorcze z PE ¢ 425 mm z rura trzonowa karbowang
oraz zwienczeniem studni teleskopowym 1 wltazem zeliwnym D400 oraz
pomiedzy tymi studniami w odleglosdciach max. do 100 m szczelne
studnie =z kregdw. Proponuje zastosowanie na zwiehczeniach studni
zwezki betonowe jednostronnie $Sciete i wiazami Zzeliwnymi klasy D400 o
giebokosciach podparcia 50mm oraz pokrywy 1 korpusy obrabiane
skrawaniem.
d) dzialka nr 434/4 - sieé¢ wodociaggowa
Projektowaé sieé¢ wodociagowg z rur PE PN 10 ¢ 160 mm z wiaczeniem do
projektowanej sieci wodocigagowej ¢ 160 mm wul. Lesdnej oraz do
istniejacej sieci wodociggowej ¢ 200 mm w ul. Lwowskiej.
W miejscach polaczen projektowac¢ zasuwy odcinajace.
Projektowa¢ hydranty nadziemne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
e, f,g)- ul. Tatarkiewicza, odcinek od ul. Mlawskie] do Tatarkiewicza
(05-KDL) ,odcinek od ul. Tatarkiewicza (16-XDD do 01-KDL) -
sieci wod.-kan.
Istniejaca sie¢ wodociggowa w ul. Tatarkiewicza zostala wybudowana ze
Srodkéw wiasnych przez oscby zamieszkale przy te]j ulicy.
Przed potaczeniem tych sieci od strony ul Partyzantdw z siecig od
strony ul. Lesne]j, nalezaioby uregulowa¢ sprawy wiasncsci sieci =z
tymi ktdérzy jg budowali.
Projektowa¢ brakujacy odcinek sieci z rur PE PN 10 ¢ 110 mm.
W pozostaiych pasach drogowych ulic wymienionych w p-kcie ,e,f,g”
projektowa¢ sie¢ wodociagowg 2z rur PE PN 10 pierscieniowa =z
przewidzeniem odcigcia sieci w kazdym kierunku przepiywu.
Srednice projektowanych sieci dostosowaé do sieci do ktérych sie
wiaczamy. Projektowa¢ hydranty nadziemne =zgodnie =z obowigzujgcymi

przepisami.

Projektowal sie¢ kanalizacji sanitarnej do dziaiek wymienionych w
p-kcie ,e,f,g” na podstawie opracowanej koncepcji ktéra przy
uwzglednieniu zmian w planie =zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczytno, w pozostate] czesci jest aktualna.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wiaczy¢ do istniejacej studni o rzednych
148,39/147,01.
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Projektowac¢ kanalizacje sanitarng z rur PVC-U k1 SNS.

Na skrzyzowaniach drdég projektowaé studnie zbiorcze z kregéw
betonowych. Proponuje zastosowanie na zwiehczeniach studni zwezki
betonowe jednostronnie $ciete 1 wlazami zeliwnymi klasy D400 o
giebokosciach podparcia 50mm oraz pokrywy i korpusy obrabiane
skrawaniem.

Pomiedzy tymi studniami projektowaé studnie z PE ¢ 425 mm z rurg
trzonowa karbowang oraz zwienczeniem studni teleskopowym i wlazem
zeliwnym D400.

Projekt w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
uzgodnié¢ z PWiK ,Aqua” Sp. z o0.0. w Szczytnie ul. Polska 38 =z

pozostawieniem uzgodnionego projektu.
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