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WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAG RAZEM
Z POZOSTALYMI BRANZAMI
- 1077 + 262 + Obiekt/ Temat.
” " 1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 mefoda B Budowa w<<_®d..=0< <<_®th_®._
(osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy Adres/Nr dzialki: 78-600 Gérnica gmina Walcz dz nr 771 i 77/3

3) DtugoSc preta L: suma wymiardw osiowych

Szczegot tawy fundamentowe

W _ M .Nm Faza: PROJEKT BUDOWLANY
SKkala . 1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU - -
NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY Jednostka Projektowa:
BYC KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI. INZ-BUD PROJEKTOWANIE"
2. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z Darmian Siwiec

78-600 Walcz ul.Piastowska 1a/1
tel. 692354933
e_mail: damian-siwiec@wp.pl

RYSUNKAMI ARCHITEKTURY | RYSUNKAMI

. NIE WOLNO BRAC WYMIARU BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
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OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. o n mgr inz.Damian Siwiec
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. A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY PRZEKAZAC ranza: Konstrukcja
Nrl k&\ 2 u spodu w fundamencie SZT.6 TE INFORMACUJE DO BIURA PROJEKTOWEGO. Projektanci Foonis
4. NALEZY UMIESCIC W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ WYTYKI (8x@12) POD SEUPY TARASU .
| mgrinz.Damian Siwiec
Konstrukeja:| - 7 AP/0026/PWOK/09
UWAGI: -KLASA EKSPOZYCJI: XD1
% -MAX. W/C: 0,60
1) RZEDNE _uCZU>ZmZHOc< JEDNAKOWE DLA CALEGO BUDYNKU. MIN, ZAWARTOSE CEMENTU: 300kgi®
2)RZEDNE FUNDAMENTOW SCIAN WEWNETRZNYCH-J.W. -GR. KRUSZYWA <=16mm — S
403 3)LAWY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE O WYSOKOSCI 40 cm., ZBROJONE DOLNA sem aicuse I
— 4) PRETAMI @ 12mm [ STRZEMIONAMI @ 6mm, CO 25 cm. -GORNA 3cm ZAP/0072/POOK/04
2 Nr2 & 6 [=136cm co 25 cm 5)IZOLACJA POZIOMA EAW-2XFOLIA GR.0,3mm e 50051 Tytutrys. :
) s .
2 cw 2 cw 6)IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH-3X ABIZOL LUB FOLIA. -BETON (PLYTA FUNDAMENTOWA) - C20/25(B25) Rzut fundamentéw
7)SCIANY FUNDAMENTOWE OCIEPLONE OD ZEWNATRZ STYROPIANEM ESKTRUDOWANYM  2ODBETON-C8/10 (810)
PLYTA FUNDAMENTOWA - GR.20 cm Data: Skala - Nrrys. :
40 LUB STYROPIANEM M20 GR. 12 cm DO POZIMU LAW FUNDAMENTOWY CH. " 06.2020r © 11100 v
Stosowane materialy posiadat powinny znk bezpleczeznistwa "B° lub "CE”
Prace budowlane wykonywat zgodnie ze sztukq budowlang




