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D — 08.01.01 KRAVEZNIKI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wfyania i Odbioru Rob6t (ST)aswymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zyaanych z wbudowaniem krawanikéw betonowych w ramachudowy
ulic w Biatych Btotach.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana gidkument przetargowy przy zlecaniu i rea&izaobdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej spé@dji dotyca robot zwazanych z ustawieniem:
- kraweznikdow betonowych 15x30 z wykonaniem taw betonowych betonu B15 na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Kraw ezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ogranigzajchodnik dla pieszych, pasy daed, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami tryniera.

Ogodlne wymagania dotyg® rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne"

2. MATERIALY

2.1.Stosowane materiaty.
Materiatami stosowanymi przy ustawianiuawgznikbw wg zasad niniejszych ST:s
- krawezniki betonowe 15x30 cm,
- beton C12/15
- cement do podsypki i zapraw klasy 32.5
- piasek
- woda
- masa zalewowa
2.1.1. Krawgzniki betonowe, powinny odpowiaglawymaganiom okrdonym w BN-80/6775-03/04
2.1.2. Beton B-15 powinien odpowigdaymaganiom okrdonym w PN-B-06250 (beton zwykly)
2.1.3. Cement klasy 32.5 powinien odpowiadgymaganiom okrdonym w PN-B-19701.
2.1.4. Piasek powinien odpowigdavyymaganiom okrdonym w PN-B-11113.
2.1.5. Woda powinna odpowiddawymaganiom ok&onym w PN-B-32250.
2.1.6. Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dgighych na garco powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.

2.2. Sktadowanie materiatow

2.2.1. Krawezniki betonowe powinny hyskladowane na otwartej przestrzeni, na padlowyrdwnanym i
odwodnionym. Krawzniki nalezy skladowa w pozycji wbudowania z zastosowaniem przetadyrubdéci 2,5
cm i szerokéci 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.2.2. Cement w workach powiniendskladowany w wydzielonych miejscach zadaszonychabezpieczeniem
bokéw przed opadami. Podloga skladu powinné twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zalexzgjca
cement przediciekaniem wody deszczowej, zanieczyszcrenie zawilgoceniem.

Cement luzem powinien &y skiadowany w zbiornikach stalowych przystosoych do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku oraz zaopayrzo urzdzenia do przeprowadzania kontroli etbfci i
whazy do czyszczenia zbiornika.

W zbiorniku naley przechowywa cement jednego rodzaju i marki pochadzod jednego wykonawcy.
2.2.3. Piasek kalego gatunku natg przechowywda w warunkach zabezpieczaych go przed zmieszaniem
z innymi kruszywami i zanieczyszczeniem.

2.2.4. Sktadowanie masy zalewowej, do wypetnierdazslin dylatacyjnych na ggeo powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
2.3.Materialy przed wbudowaniem mudzy¢ zaakceptowane przez zimiera.
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Po ich zaakceptowaniu Wykonawca zohaamy jest do dostarczenia recepty laboratoryjaebeton
oraz deklaragjzgodndci z PN na krawzniki i cement.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orayguotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- zag:szczarek ptytowych i ubijakéw mechanicznych.

Sprzt powinien by w stanie zapewniagym uzyskanie dobrej jakol robot.

4. TRANSPORT

4.1. OKrawezniki betonowe

Krawegzniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Po osignigciu przez beton wytrzymado min.0,7 R krawzniki nalezy uktad& na podktadkach i
przektadkach drewnianych w pozycji pionowej gikcia w kierunku osi podinej srodka transportowego.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczanieg siszkodzeniami w czasie transportu, a
g6rna warstwa nie powinna wystatv@oza éciany srodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci warstwy.

4.2. Cement

Przew6z cementu powinien odbytvsic srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih go przed
opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem, uszlemilzm opakow@i zanieczyszczeniem.

Do przewozu cementu workowanego halewzywaé krytych wagondéw towarowych lub pojazdow
samochodowych skrzyniowych.

Do przewozu cementu luzem aglezywac wagonéw i samochodoéw z przystosowanymi do tego
celu pojemnikami zamkgtiymi.

4.3. Piasek

Piasek naley przewozt dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih go przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi méeniaPodczas transportu piasek powinien bgbezpieczony
przed wysypaniem i rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalzy wykona& zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od et
wymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w szerokmi dna wykopu konstrukcji na szalunek. Wahik
zagszczenia dna wykonanego koryta pod ¢apowinien wynosi co najmniej 0,98 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2. Wykonanie taw betonowych

5.2.1. W przygotowanym wykopie liniowym o wgfitowanym i zagszczonym dnie naly wykon&
szalunek o wymiarach zgodnych z dokumentaeichnicza. Wykonany szalunek powinien ¢by
odpowiednio stzony w celu niedopuszczenia do wysenia rénic w stosunku do wymiaréw
projektowanych. Wykonany szalunek powinien uwdglat wymogi wysokdéciowe projektowanego ustawienia
kraweznika.

5.2.2. W wykonanym szalunku naferozciela¢ dostarczom mieszank betonow i zag:szcza warstwami. W
tawie naley wykon& szczeliny dylatacyjne w odgtach max co 50 m wypetnione bitumigzmasg zalewovs.
5..2.3. Wykonana fawa betonowa winna bgilebrana przez igniera.

5.3. Ustawienie kraveznikow

5.3.1. Na wykonanej tawie rma ustawid krawgzniki nie wczéniej jak po trzech dniach od chwili
zakmczenia betonowania tawy. Kraaniki nalezy ustawig na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i
grubasci do 5 cm.

5.3.2. Wysoké¢ ustawionych kraweznikdw — zgodnie z dokumentagprojektova,

5.3.3. Spoiny pomadzy krawznikami naley wypeini zapraw cementowo-piaskoav w stosunku 1:2 a max
szerokd¢ spoiny mae wynost 1 cm. Co 50 m spogmnalez zala bitumiczry mag, zalewovs.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét.
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Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykérmdanie materiatdw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstatvi wyniki tych bada Inzynierowi wedtug zasad oldlenych w punkcie 2.1
niniejszych ST.

6.2. Sprawdzenie koryta pod faw.
Naley sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z punktem 5.1.

6.3. Badania i pomiary wykonanej tawy betonowe;j.
6.3.1. Profil podtany gérnej powierzchni taw.

Profil podlany goérnej powierzchni fawy powinien by zgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100 m tawy.

6.3.2. Wysokéc (grubai¢) tawy.

Wysoké¢ taw naley sprawdzéa w dwoch dowolnie wybranych punktach nazd@ 100 m tawy.
Dopuszczalne odchytki magwynost + 10% wysokéci projektowane;j.

6.3.3. Szerok& taw.

Szerok& fawy naley sprawdz& w dwédch dowolnie wybranych punktach nazdea 100 m fawy.
Dopuszczalne odchytki + 10% szerdkpprojektowanemog wynost
6.3.4. ROwnéc¢ gornej powierzchni tawy.

Rowné¢ gornej powierzchni tawy natg sprawdza w dwéch punktach na *@ 100 m fawy
trzymetrows tata. Dopuszczalny prZeit pomiedzy gorm powierzchma tawy i przylazomg tata nie mae
przekracza 1 cm.

6.3.5. Linia faw.

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od jekdowanego kierunku nie me przekroczg = 1 cm na 100

m wykonanej fawy.

6.4. Badania i pomiary ustawionych kravgznikdw betonowych
6.4.1. Linia krawznika

Dopuszczalne odchylenie linii kraamika w planie od linii projektowanej me wynost £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego a.

6.4.2. Niweleta krawznika
Niwelet kraweznika naley sprawdzéa raz na kade 100 m ustawionego a. Dopuszczalne odchylenia
niwelety goérnej ptaszczyzny a od niwelety projakanej mee wynost = 1 cm.
6.4.3. Rownéc¢ gornej powierzchni kragznikow
Rowneé¢ gornej powierzchni kraggnikow naley sprawdza w dwoch punktach na k@ 100 m
ustawionych krawznikOw trzymetrovy lata. Przéwit pomiedzy gorm powierzchm kraweznikdw i przytazong
lata nie mae przekraczal cm.
6.4.4. Wypekienie spoin.
Wypetnienie spoin badae¢sha kade 10 m ustawionego a. Spoiny mudnt wypetnione catkowicie
na peta grubacé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiaru jest m ustawionych éw betonowych.
Elementem skladowym obmiaru jest metr kenanej tawy z uwzghbnieniem zaprojektowanego
przekroju poprzecznego. Obmiar nglevykona na budowie w obecroi Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega tawa betonowa oraz ustawieniel®tonowych.

Zasady odbioru okéno w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" puikt

i betonowe uznaje @iza wykonane zgodnie z dokumendagjrojektove jesli wszystkie wyniki
bada i pomiary okazaty si zgodne z wymaganiami oklenymi w  punkcie 2,5 i éiniejszej ST.

W przypadku stwierdzenia wadzymier ustali zakres rob6t poprawkowych Ilub gmdl rozbidrk
wykonanej tawy, ustawionych 6w i ponowne ialykonanie wedtug  zasad oklanych w niniejszej ST.

Inzynier mae uzng& wack za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wagkgch
robét i ustakk zakres i wielké¢ potrmcen za obnkong jakaosé.

Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wykapammbot Wykonawca wykona na whasny koszt
w terminie uzgodnionym z #ynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Pfatné¢ bedzie za metr ustawionego a zgodnie z obmiaremzglgdnieniem ewentualnych patren.
Cena jednostkowa ustawionych keanikdwdw obejmuje ustalenia ogdlne zawarte w D.0@OOpunkt 9
oraz :

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowan@ernatow podstawowych i pomocniczych wraz z

roztadunkiem,

- przygotowanie wykopu pod faiundamentow,

- wykonanie szalunku tawy,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betojavwagszczeniem,

- rozbiorka deskowania,

- piekgnacja tawy betonowej,

- przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie a i wyregulowanie wg osi ki wysokdciowych,

- wypetnienie spoin zapraveementow z jej przygotowaniem,

- uporadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zagrasowlanych

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-B-06720 Pobieranie probek materialéw kamiehny

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i

ocena zgodriei

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Kraimmiki i obrzeza chodnikowe

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wdpé

wymagania i badania.

9. PN-B-06250 Beton zwykly

10. PN-B-06251 Roboty betonoweslbetowe

11. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.oegipomiaru cech
geometrycznych

12. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni

drogowych . Piasek

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

16. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe.

17 PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o ,Drogach pahiich” z péniejszymi zmianami (Dz.
U. Nr 71, poz. 838 z uwzglinieniem zmian wynikagych z Dz U. 2000 nr 86 poz 950;
Dz U 2000 nr 12 poz 135; Dz U 2001 nr 125 poz 18¥AU 2002 nr 25 poz 253; Dz U
2002 nr 41 poz 365; Dz U 2002, nr 62 poz 554; D2002nr 74 poz 676; Dz U 2002 nr
89 poz 804; Dz U 2002 nr 113 poz 984, Dz U 200216 poz 1826; Dz U 2003 nr 80
poz 721; Dz U 2003 nr 80 poz 717)

19. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow ikgav miejskich.

20. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.
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