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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej mesci ogdlnej (OST) i szczegobtowej
(SST) a wymagania dotycce wykonania i odbioru budowy dla usegia kolizji i prze-
budowy sieci telekomunikacyjnej zwianej z: "Budow Nowych Drdog, Ulicy Pszczelej

W Gminie Biate Btota ".

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosmjajako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych i wojewddzkich. Zaleca
si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaetingych i powiatowych oraz przy
realizacji innych zadainwestycyjnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Roboty oméwione w OST majzastosowanie dla uskgia kolizji, przebudowy urgdzen
telekomunikacyjnych.. W opracowanej specyfikacis{3 zwihzane z "Usuriciem Kolizji

| Przebudow Sieci Telekomunikacyjnej: przebudewinii kablowej podwieszonej na
podbudowie stupowej, likwidacja i ustawienie nowegstupa telefonicznego,
zabezpieczenie kanalizacji kablowej i kabli przygyciach pod projektowandrog i
przebudow studni kablowej zwaizku z budow drogi i chodnikéw w ul. Pieszej w Gminie
Biate Btota." Roboty obejmujprzebudow sieci Operatora TP.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja kablowa - zesp6tagidw podziemnych z wbudowanymi studniami
kablowymi przeznaczony do prowadzenia kabli teleloikacyjnych kanatowych.
1.4.2.Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedind dwutorowa przeznaczona
do kabli linii rozdzielczych.

1.4.3.Ciag kanalizacji kablowej - rury PCW utone w wykopie jedna za drag pofaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwatajch uzyska potrzebn liczbe otworéw kanalizaciji.

1.4.4.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowaiRdzy chgi kanalizaciji
kablowej w celu umdiwienia wciagania, montau i konserwacji kabli, m@e by
magistralna lub rozdzielcza w zatesci od rodzaju i przeznaczenia budowanej sieci.

1.4.5.Pokrywa wewatrzna - zabezpieczenia we wtazie studni kablowej.

1.4.6.Kablowa sié miejscowa - sié taczy telefonicznych z ugzlzeniami liniowymi,
taczaca centrale telefoniczne eizy sola oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

1.4.7.Rura ochronna - rura grubmenna z tworzywa termoplastycznego dla ochrony
budowanej sieci kablowej pod obiektami terenowyskizyzowania z drogami, oraz innymi
sieciami np. gaz itp.
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1.4.8.Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugfoprzebiegu trasy linii bez
uwzgkdnienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.9.Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista (mountava) diugdé zmontowanego kabla z
uwzglednieniem falowania i zapasow kabla.

1.4.10.Kable - rozr@niamy 1) telekomunikacyjny XzZTKMXpw, 2) dalekesny TKD, 3)
optotelekomunikacyjny OTK- kabkeviattowodowe

1.4.11.Trasa kabla - linia tamana pokrywes s¢ z doktadnécia do 0,5m. rzeczywistego
utozonego kabla

1.4.12.Dtugos¢ trasowa - odlegkd mierzona midzy dwoma punktami po trasie uemego
kabla np. studniami kablowymi, stupami kablowyrpi. it

1.4.13.Pomiary elektryczne - to pomiary parametrow wykagmdin odcinkéw linii
telekomunikacyjnej kablowej lubwiattowodowej.

1.4.14 Domiar wzdhiny - diugaé trasowa linii telekomunikacyjnej mierzona od punkt
przyjetego umownie przez 0.

1.4.15.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogélne”. Dla drdg.
Przy opracowaniu SST oparte sia przepisach zazanych z budowdrég i warunkami
technicznymi budowy wzdiunich sieci telekomunikacyjnych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w OST ,Wymagania ogdéine”.
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikaoyich nabywaneasprzez Wykonawg
u wytworcoéw. Kady material musi posiadaatest lub deklaragjtechniczia zgodndci od
wytworcy stwierdzajcy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi przepisami i normami

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Piasek do budowy studni kablowych, kanalizacji ka@j i do uktadania kabli w
ziemi ustawiania stupéw powinien odpowigdaymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.2.2. Woda
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Woda do betonu powinna dyodmiany 1”7, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32220. [
Barwa wody powinna odpowiadldarwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna
wydzielat zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny, np. grudek.

2.2.3. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemim i srednicezyt ustalona zostata w uzgo-
dnieniu z Operatorami TP na podstawie wydanyclyegytych technicznych odpowiednich
dla danego Obszaru.

Zastosowane kable powinny odpowiadaymogom odpowiednich norm wg wykazu w
punkcie 10.1 OST.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sa kgbnach drewnianych, ktérych wiels@
okreslone g w normie PN-76/D-79353 [7] i zale od srednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wiétkoi numerem ewidencyjnym oraz
nastpujacymi znakami i napisami:

— nazw i znakiem fabrycznym producenta,

— strzally wskazujca kierunek obrotow &bna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz ¢ébna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podasytyp kabla, jego
diugcé¢ i cigzar oraz producent i deklaracja techniczna.

Dla projektowanej budowy zastosowano gpsjace typy kabli:

1) Kable teletechniczne uktadane w ziemi i kanaliz&eplowej- w odcinkach w ziemi
powinny by stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe cabpolietylenowe;j
zelowane i w powloce z tworzyw termoplastycznych TKMXpwn), wg PN-83/T-
90330 [13]. lle¢ czwodrek w tych kablach w zaleosci od zaprojektowanego typu
kabla. Dla wykonania tego zadanie przewidziano kgipeXzTKMXpwn10x4x0,6, dla
podwieszenia na podbudowie stupowej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych rolyak,
tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatéw, speiu itp.

Sprat uzywany przez Wykonawgc powinien uzyské& akceptag Inzyniera. Liczba i
wydajnas¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z zasadami élarymi

w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazanilatiyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprat do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca  przyspujacy do  wykonania  przebudowy  kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagpujacych
maszyn i sprgu, w zalenosci od zakresu robot gwaramioych wiaciwg jakos¢ robét:
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miernik sprzzen pojemndciowych,
megomierz,

mostek kablowy,

generator poziomu do 20 kHz,
miernik poziomu do 20 kHz,
przestuchomierz,

miernik pojemnéci skutecznej,
prébnik wytrzymatdci izolaciji,
miernik oporndci pozornej,

ciagnik kotowy 40-50KM,

samochdd dostawczy 0,9t,
samochdd skrzyniowy 3,5t (tranbus),
samochd6d samowytadowawczy 5t,
koparka do kopania rowéw kablowych,
ubijak spalinowy 50kg,

walec statyczny ggniony gtadki 3-5t,
przyczepa do przewozu kabli,

zuraw jezdny do 5t.

. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest obowkany do stosowania jedynie taki¢ftodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie, na jakdé wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantawarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wsaamch Iryniera, w terminie

przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementéw

Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjhypowinien

wykaz& sie mazliwoscia korzystania z nagpujacych srodkéw transportu, w zateosci od
zakresu robot:

samochdd skrzyniowy,
samochdd samowytadowczy,
samochdd dostawczy,
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— przyczepa niskopodwoziowa.

— przyczepa do przewozu kabli.

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny byabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunk&mamsportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdélnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT : CPV 45233200-1; CPV 4523336000-0; CPV 32412100-5;
CPV 32520000-4; CPV 4523200-2; CPV 45232300-5; CPV 45232310-8;
CPV45232332-8,

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Przy przebudowie i budowie drég wystijace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie
spetniaj wymaga norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-8884-17/03 [38]

i BN-89/8984-18 [42] podlegajprzebudowie.

Technologia przebudowy uzatdona jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika linii, ktory w spos6b ogoélny okila sposob przebudowy swoich sieci i wydaje
warunki techniczne.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, kolizyjne kablowe linie
telekomunikacyjne naty przebudowé zachowujc nastpujaca kolejnas¢ robot:

— ustawienia howego stupa telefonicznego w szczudtach

wykona polaczenie nowego odcinka kanalizacji kablowej ze std#ablova istniepca
poza obszarem kolizji przy zachowaniagtosci poszczegoélnych agow,
zdemontowa kolidujacy odcinek linii telefonicznej ze stupem przelotowy

i kablowymi,

zdemontowa studng kablowg i wybudowa nowa,

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiea i higieny
pracy oraz ewentualnego planu BIOZ gdy zatrudnibngst wicej niz 20 pracownikow
przy przebudowie kolizyjnych robot trvegiych dhizej niz 500 osobodni[53].

Demonta kolizyjnych odcinkoéw kanalizacji kablowej linii lekomunikacyjnych, studni
kablowych naley wykona zgodnie z dokumentagijprojektows i SST oraz zaleceniami
uzytkownika tego obszaru sieci.

Wykonawca ma obowrek wykonania demonta linii w taki sposéb, aby demontowane
elementy nie zostaly zniszczone i znajdowadysistanie poprzedzgym demonta

W przypadku nieminosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, dvgkca
powinien powiadondi o tym Inzyniera i uzyské od niego zgog na ich uszkodzenie lub
zniszczenie dotyczy to istnigej linii telefonicznej, stupéw, kanalizacji kabley osprztu

i kabli telefonicznych kanatowych wyginictych z otworéw kanalizacji kablowej.

W szczegolnych przypadkach Wykonawcazmpozostawi elementy linii bez demonta,

o ile uzyska na to zgednzyniera.

Wykonawca przekae nieodptatnie zytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2.Szczeg6btowe zasady wykonania robét
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CPV45232332-8; 452323100-5; 45232310-8; 3241210@823200-2; /SST-01/

5.2.1.Rozdzial niniejszy dotyczy szczego6towej specyfikéeghnicznej /ISST-01/, dotyczy
szczeg6téw wykonania rob6t zyganych z przebudawkanalizacji kablowej ze studnia
kablowa oraz kabla podwieszonego dla usarem kolizji istniepcych urzadzen
teletechnicznych w zwkku z budow nowej drogi ul. Pieszej w Gminie Biate Btota.
Budowa i przebudowa linii telekomunikacyjnej i kéinacji kablowej telekomunikacyjnej, i
ze studni kablows dla usurgcia kolizji.

5.2.1.2. Lokalizacja linii i kanalizacji kablowej

Wzdha drég kable i kanalizacja kablowa powinnahylozona réwnolegle do osi
drogi poza pasem drogowym lub za zgathradu drég w pasie drogowym, zgodnie z
ustawg nr 60 Rady Ministrow [54 Usytuowanie studni kabjaiv

5.2.1.3. Zestawy z rur PCW

Do zestawdw kanalizacji z rur PCW najestosowa rury z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu osrednicy 160 mm state i dwudzielne (110 mm, 100 mgrubciciach
scianek nie mniejszych od 2 mm pod drogami géeimnne od 6,3 mm wzwy

Z pojedynczych rur PCW nafg tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z
operatorem telekomunikacyjnym $l@ otworow w warstwach. Odlegioi pomiedzy
poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinnytmniejsze od 2 cm, a gazy warstwami
od 3 cm. Na przygotowane dno wysypana warstwa piaskvykopie naley utozy¢ jedm
lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku ukiaita nastpnych warstw, uloong
warstwe rur nalery zasypa piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnaubija¢ ubijakiem
mechanicznym. Naky stosowa przektadki dystansowe.

5.2.1.4. Studnie kablowe powinnydysytuowane w nagbujacych miejscach kanalizacji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach mnp@ziomu kanalizacji - studnie
przelotowe,

b) na zatomach trasy - studnie name,

¢) na odgadzieniach kanalizaciji - studnie odgahe,

Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna bytaka, aby najmniejsze pokrycie
liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérneyipazchni kanalizacji wynosito:
a) 0,8 m dla kanalizacji magistralnej,

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

Przy przejciach pod jezdniglebokas¢ utozenia kanalizacji powinna ibytaka, aby
odlegta¢ od nawierzchni nie byla mniejsza od 1,2 m. W paediach uwarunkowanych
trudnasciami technicznymi dopuszcza simniejszenie gbokasci utozenia kanalizacji
do 0,4 m jéli jest zbudowana z rur PCW gruiméennych.
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Glebokas¢ utozenia kabla w ziemi powinna byaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchandlizacji wynosito: 0,8m. dla
magistralnej i 0,6 dla rozdzielczej.

5.2.1.5. Zasypywanie kanalizacji kablowej z rur PCW

Ostatng, gorm warstwe kanalizacji z rur PCW natg przysypa piaskiem lub
przesianym gruntem do grudmd przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngwstie warstwy
piasku lub przesianego gruntu grdgbio okoto 20 cm. Utay¢ taéme ostrzegawcg
Nastpnie naley zasypd wykop gruntem warstwami co 20 cm i uldijaibijakami
mechanicznymi.

W pierwszej kolejnéci nalezy:

*  Wytrasow& miejsce przebudowy studni kablowej trasie w texeninkdzy
poszczegolnymi pkt.(stupami ST-1-ST-2) dla TP distawienia poza pasem
drogowym oraz przebudowy kabla podwieszonego nabydawie stupowej
oznaczonymi w projekcie,

e ulozy¢ w rowie rury ochronne typu A110PS, na odcinkaghdnie z projektem
dla zabezpieczenia odcinkéw pod drogvjazdem na posesje,

e ustawt nowy stup kablowe dt 7,0m,
e zamontowd osprzt na stupa, wykonauziemienie,

* wybudowa studnie kablow typu SK-2 w miejscu przebudowy dla odsioiéd od
kraweznika co nie wptynie na zmiarodcinka kanalizacji kablowej,

e w studni zmontowapokrywe wewretrzna np. ,,Pioch”,

e w przypadku nie mmosci przebudowy kabla podwieszonegogdry stupami
telefonicznymi ST-1 do ST-2 wybudowaowy kabel XzTKMXpwn bez przerw
w tgaczndci,

« wykona pomiary elektryczne parametrow kabli po wybudowamowych
odcinkow sieci telekomunikacyjnej przed i po przedtwie,

» zdemontowane materialy przekaeh wiacicielowi TP,

e na istniejce chgi kanalizacji kablowej pod budowardrogy po ich odkopaniu
nalezy zatary¢ zgodnie z projektem rury ochronne dwudzielne,

*  po wykonaniu tych robét wykodavszystkie czynnixi zwigzane ze znakowaniem
kabli, na trasie w ziemi §ana ostrzegawcza "kabel telefoniczny”,

e wykona dokumentagj powykonawcsz,

« wykona z inwentaryzagj geodezyja przebudowanych kabli, kanalizacji
kablowej.

5.2.  Montaz kabli



SST Usurcie Kolizji Sieci Telekomunikacyjnej W ul. PiesBgte Btota  Strona
10z13

5.2.1. Stosowane typy kabli
Typy kabli podaje siw punkcie 2.2.4.

5.2.2 Wybor trasy linii kablowej kanatowej, usytuaiwzgodnie z projektem.
5.3.2.1.Usytuowanie linii kanalizacji kablowej wadidrog

Trasa przebiegu linii kanalizacji kablowej wzdhdrég powinna b§ usytuowana poza
pasem drogowym w odlegioi co najmniej 0,5 m od jego granicy, krgmika jezdni.

Na odcinkach drég przechagzich przez tereny zabudowane, zalesione, zalewowe i
bagniste lub zaje przez réne obiekty nie pozwalage na dotrzymanie wymagablizen i
skrzyzowan, dopuszcza siusytuowanie sieci odpowiednio w pasie drogowym:

- wosi drogi ha poboczu za zgprdarzdu drogi.

Odlegiai¢ utozonego kabla od istniggego lub projektowanego zadrzewienia drogowego
powinna wynosi co najmniej 2 m liczc od lica pni drzew.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powintoy¢ zwymiarowane wzdinie i
poprzecznie:

— rury ochronne dla kabla,

- rury ochronne dla zabezpieczenia kanalizacji kabjow

studni kablowych,

— pokryw wewnetrznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jad@ robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” i w SST-01
Celem kontroli jest stwierdzenie aghigcia zataonej jakéci wykonywanych robot przy
budowie kabla utzonego w ziemi i kanalizacji kablowej z kablami kiveymi w ziemi.
Wykonawca ma obowrek wykonania pelnego zakresu badaa budowie w celu
wskazania laynierowi zgodnéci dostarczonych materiatdw i realizowanych rob6t z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomiyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawezadstawia na pinie wyniki bada
do akceptacji Iayniera i Gestora Sieci.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu roboty zanikagej, ktér moze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przeziera.

Kontrola jakdci robot telekomunikacyjnych powinna odbyivasic w obecndci
przedstawicieli: TP dla danego Obszaru, rejonu wddgzczy. Jak@ rob6t musi uzyska
akceptagj Operatora sieci.
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6.2. Ocena wynikow bada

Przedstawiomn do odbioru kablow lini¢ telekomunikacyja po przebudowie (usuggiu
kolizji) nalezy uzna& za wykonaa zgodnie z wymaganiami normy,zgdi sprawdzenia i
pomiary podane w rozdziale 6 SST daly dodatmikwyawarty w protokéle pomiarow.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych baetrzymaly ocea ujemry, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonedbioru.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Obmiaru rob6t dokorta nalezy w oparciu o dokumentagjprojektovy i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, atmspne przez lyniera.

W niniejszej SST-01 Jednosgtkobmiarowa kabla w ziemi i kanalizacji kablowej
telekomunikacyjnej jest kilometr oraz o wybudowanych otworéw kanalizacji kablowej

w terenie i pod drogami oraz kabli kanatowych, stukbblowych, ustawionych nowych
stupéw kablowych z ospetem i zdemontowanego odcinka kabla podwieszonego na
podbudowie stupowej, ikei zdemontowanych stup6éw, odcinkéw kanalizacji katsj z
osprztem i kablami kanatowymi, i studni kablowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Po wykonaniu przebudowy kabla telefonicznego, kaaeji kablowej z kablami
kanatowymi i przekazaniu do eksploatacji, Wykonawamebowhzany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasfpujace dokumenty:

— aktualy powykonawcz dokumentagj projektow,

— geodezyjn dokumentagj powykonawca,

protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokoty odbioru robot zanikagych jezeli takie wysipity,

protokot odbioru robot przez wdeiwy Obszar TP dla danego terenu w Bydgoszczy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Pfatnag¢ za jednostk obmiarows nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci

wykonanych robét na podstawie atestow i deklarteghnicznych producenta udzen,

ogledzin i pomiaréw sprawdzagych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— wytrasowanie trasy linii wzdiudrogi dla usuricia kolizji,

— dostarczenie i zdemontowanie stupa, szczudet zekprwiazanego z przebudavsieci
telekomunikacyjnej,

— dostarczenie i zmontowanie rur kanalizacji kablowegprztem, studni kablowych, dla
wykonania przebudowy sieci telekomunikacyjnej,

— zdemontowanie kolizyjnej kanalizacji kablowej i il kablowej,
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— transport zdemontowanych materiatow,

— wykonanie pomiardw elektrycznych,

— przeprowadzenie préb i konserwowanieadz w okresie gwaranciji,
— wykonanie inwentaryzacji ugdzea telekomunikacyjnych,

— wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

— wykonanie dokumentacji inwentaryzacji geodezyjrmjpkonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26okiernika 2005 r. w sprawie

10.2.

A

o

10.
11.

12.

warunkow technicznych, jakim powinny odpad& telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

Normy

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

ZN-96/TPS.A027/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowgytach

metalowych. Ogélne wymagania..

ZN-96/TPS.A-029/T Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji pgliehowej.
Ogolne wymagania.

ZN-96/TPS.A-030/T taczniki zyt. Ogélne wymagania.

. ZN-96/TPS.A-008/T Ostony zhczowe.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

. Zn-96/TPS.A/-33/T Obudowy zakozei kablowych. Og6ine wymagania i

badania.

. ZN-96/TPS.A-011/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Wymaganiéliog;

ZN-96/TPS.A-022/T Przywieszki indentyfikacyjne. Ogolne wymagania daaia.

ZN-96/TPS.A-035/T Przykcza abonenckie i sieci pragizeniowe. Ogolne
wymagania i badania.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe gzitami
czworkowymi, gczkowe, o izolacji polietylenowej z zapor
przeciwwilgociow, nieopancerzone i opancerzone z ogton
polietylenows lub polwinitow.
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13. ZN-96/TP S.A.001

14. ZN-96/TP S.A.023

15. PN-92/T-90336

Telekomunikacyjne sieci miejscowe kablowe.
Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania téchme.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe zamkami
czwolrkowymi, gczkowe, o izolacji polietylenowej z zapor
przeciwwilgociovs, wypetnione, nieopancerzone i
opancerzone z ostampolietylenows lub polwinitows.



