D-01.02.01

D — 01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wfyania i Odbioru Rob6t (ST)aswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgaanych z usugtiem drzew i krzewéw w ramadiudowy ulic w Biatych
Btotach.

1.2. Zak.res stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument fargwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjibrt
na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét azganych zusunigciem
drzew i krzewow kolidujacych z przebudosvdrogi krajowej nr 25 i obejmaj
* §cinanie drzew wraz z karczowaniem pni,
+ karczowanie krzakow,
e 0czyszczenie terenu po wykarczowaniu,
e wywolz materiatdw z wycinki i karczowania na sktadsko Wykonawcy z zagospodarowaniem zgodnie z
Ustawg 0 odpadach.

Lokalizacg, rodzaj oraz wielk& drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki clkoeo w planie wygbu drzew.

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

Do wykonywania rob6t zwzanych z usurciem drzew i krzakéw nahy stosowa:
. pity mechaniczne,
. specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
. spycharki,
. koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

Roboty zwizane z wygiciem drzewa oraz pagiiem drewna na kloce, nale wykona tancuchowy pita
spalinows lub inmg do tego typu prac. Povrgzy sprat musi by sprawny technicznie.

Roboty ziemne zwrane z odkopaniem korzeni wygtdgo drzewa oraz z zasypaniem dolu po
wyciagnietym pniu, mana wykona rgcznie lub przy #yciu dowolnego spkgu mechanicznego, zaakceptowanego
przez Ireyniera.

Roboty zwizane z przewréceniem ogtdgo drzewa, odggnicciem go oraz wyrwaniem odgej czsci
pnia wraz z korzeniami, naoa wykona dowolnym typem eignika sprawnego technicznie i zaakceptowanego
przez Irkyniera.

4. TRANSPORT

Pnie, karpin oraz gadzie naley przewozé transportem samochodowym. Pnie przedstasgapwartdcé
jako materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydfransportowane w sposéb nie powadyjich
uszkodzé.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwizane z usugtiem drzew obejmuajwyciccie | wykarczowanie drzew i krzewOw, wywiezienie
pni, karpiny i ga¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypahiev oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwiane z usurtciem drzew uzyskana jest przez Zamaggago.

Wycinke drzew o widciwosciach materiatu kytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie gbnym,
ustalonym przez kyniera.
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W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych griest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuné¢ korzenie tak, aby zawa#® czsci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyppnaiekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nateoczysci¢ tak, aby cesci roslinnosci nie znajdowaly si na gebokasci
do 60 cm poriiej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypwyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniepca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona dmiesa, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienelig@oslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonagydo powinna b¥ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zga@oany
przez odpowiednie wiadze.

5.2. Usungcie drzew i krzakow
Pnie drzew i krzakéw znajdige s&¢ w pasie robdt ziemnych, powinny byykarczowane, za wyikiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jieli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i ista@g rzdna terenu w tym miejscu znajduje
sig co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny¢higicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchniterenu. Powysze
odstpstwo od ogélnej zasady, wymagzgj karczowania pni, nie ma zastosowaniaelie przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obrebie wyokmglenia skarpy wykopu przecinggego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnycby
sciete rowno z powierzchaiskarpy albo potgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phiaalery wypetnic gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi

w ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nalgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv

nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé¢ jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robot.

5.3. Zniszczenie pozostassi po usunigtej roslinnosci

Sposbéb zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego sptu, to sposéb
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostadoi po przerébce powinny
by¢ usungte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanieshmnosci usungtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiéstea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca si stosowanie technologii, urdwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégiilo
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alboaspalw dotach
z wymuszonym doptywem powietrza. Po zagzeniu spalania ogigpowinien by catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia gcych sé czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsjpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenrsgtigprzeszkod w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usua¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w infeste zaakceptowane przezyniera, w
ktorym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. 3 pozostatdci po
spaleniu, za zgadnzyniera, & zakopywane na terenie budowy, to powinny bgie uktadane w warstwach. #ta
warstwa powinna hyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta warstw gruntu o
grubdci co najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostaia po spaleniu nie
moa by¢ zakopywane pod rowami odwadnieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbyava si;
przeptyw wéd powierzchniowych.

5.4. Zakres wykonywanych prac

5.4.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej linyigghjacej, maliwie wysoko tak aby kontrolowany byt
kierunek przewrdceniagbdcitego drzewa.

5.4.2. Oddgicie drzewa przeznaczonego do usaid, za pomogtancuchowej pity do drewna. Odglie pnia drzewa
nalezy wykon& nisko przy ziemi z zachowaniem szczegélnej uwagi.

5.4.3. Odcigniccie przewrdconego drzewa na linie aggjacej, na miejsce gdzie zostaomdcite gatzie oraz
odcite drzewo pogite bedzie na kloce o wymiarach zapewa@jch dogodny zatadunek i transport.
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5.4.4. Zaladunek i transport pego drewna - pogie kloce zatadowane zostana srodki transportu, ktérymi
dysponuje Wykonawca. Drewno i pozostate materiabgtan wlasndgcia Wykonawcy z wyjtkiem drewna
tartacznego.
5.4.5. Usunicie pozostatej ezci pnia wraz z korzeniami polega na odkopangaznym lub mechanicznym
odcieciu korzeni oraz wyaignieciu ciagnikiem na linie stalowej.

Karczowaniu podlegajpnie, ktérych grub& przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy projektowazasyp
ma wysok&é¢ mniejsa niz 2 m. Pozostale w ziemi pnie, najespitowa: tak, aby wystawaty one co najungj 10 cm
nad powierzchriterenu. Karczowanie pni najlepiej wyk@naiosn.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakei robét polega na wizualnej ocenie komplétiaisungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow.

Prawidlowd¢ wykonania prac zwzanych z usunciem drzew i krzewdw z terenu budowy podlega wizejal
ocenie ltyniera i powinna b potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Kontroli podlega rownie prawidtowa¢ sktadowania poetego drewna na sktadowisku. Drewno powinno
by¢ skladowane w miejscu wskazanym przezyhiera w sposob upogdkowany.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru §:
a) w przypadku wycinki drzew — sztuki,
b) w przypadku transportu —m
c) w przypadku karczowania krzakow i poszycia — hektar
d) w przypadku oczyszczenia terenu po karczowanid,— m
i uwzgkdnia elementy sktadowe robét obmierzane wedtug inngdmgstek.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneaoych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonaniacinki drzew obejmuje:
- oznakowanie robdt,
— wycinke drzew,
- karczowanie pni,
— odckcie gatzi od diwyc,
- wycerg drewna przez uprawnionego brakarza.

Cena wykonania wywozu materiatow obejmuije:
— zaladunek materiatow z wycinki i karczowaniasnadki transportu,
- wywoz na sktadowisko Wykonawcy z roztadunkiem i@smgpdarowaniem zgodnie z Ustawodpadach,

Cena wykonania karczowania krzakéw obejmuje:
— oznakowanie robét,
— karczowanie krzakdw,

Cena wykonania oczyszczenia terenu po karczowabejmuije:
— zasypanie i zaggzczenie dotdw po karpinie,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jagriaZ. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.)
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