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D —10.12.02 ULZZENIE RUR OSLtONOWYCH

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wfyania i Odbioru Rob6t (ST)aswymagania
dotyczice zabezpieczenia linii kablowycliyiku publicznego poprzez utenie rur ostonowych w ramach
budowy ulic w Biatych Blotach

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad wykonania i odbioru robot zwanych z
zabezpieczeniem sieci udzen uzytku publicznego, i obejmujzabezpieczenie kabli teletechnicznych
rurami ostonowymi, i obejmuj
_ kopanie rowow dla kablecznie w gruncie kat. II-111,
_ utazenie rur ostonowych dwudzielnych typu AROT O 160 manistniegcych kablach,
_ zasypanie rowow dla kabkaznie wraz z zagzczeniem warstwami gruntu w wykopie.

Podstawowe okrélenia.
SK (studnie kablowe)- pomieszczenia podziemne, wbudowanedzy cikgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwacji kabli. Okrgenia dotyczace studni zgodne z noaBN-
85/8984-01.
Kanalizacja kablowa - zesp6t rurowych ggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzon
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Okreslenia i wymagania dotyaze budowy kanalizacji teletechnicznej przedstaveianma BN-73/8984-05.
Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolone wymagania dotygze robot podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne”Jpkt

MATERIALY

Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw D-00.00.00
‘Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty.
Rury: Rury ostonowe dwudzielne typu ARQOT 160 mm.
Piasek: Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odiaol& wymaganiom BN-87/6774-04.

SPRZET

Ogolne wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogoélne” pkt 3.

Wykonawca przysgpujacy do uktadania rur ostonowych powinien wyké&zk mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

__samochdd skrzyniowy do 3.5 tony,

_ ubijak spalinowy,

_ spezarka powietrza.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robek jtez przy wykonywaniu
czynndici pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatéw, spetu itp.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycgce transportu.
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Og6lne wymagania dotygee transportu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania odgke4.
Transport materiatéw i elementéw.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicimodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot. Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiva
prowadzenie robot zgodnie z zasadami slkreymi w dokumentacji projektowej i wskazaniamiyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogblne wymagania dotygee robot podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne”Fkt
Wykonanie robét.
Technologia zabezpieczenia uza®na jest od warunkéw technicznych wydawanych puzgtkownika
linii, ktéry w spos6b ogdéliny okita sposdb zabezpieczenia.
Wykonanie robot polega na uniu rur ostonowych dwudzielnych na istagjch kablach
teletechnicznych.
Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstea i higieny pracy. Roboty
nalezy wykonywa zgodnie z wydanymi warunkami gestora przebudowsjvaieci, pod jego nadzorem.

Zabezpieczenie istnigjcych kabli.
Zabezpieczenie istniggych kabli polega na:
_ kopaniu rowoéw dla kablecznie w gruncie kat. 1I-ll,
_ utazeniu rur ostonowych dwudzielnych typu AROT O 110 miypu A 120 mm PS na istnigjych
kablach,
__odtworzenie oznakowania kablimag ostrzegawcg,
_ zasypaniu rowéw dla kabkeznie wraz z zaggzczeniem warstwami gruntu w wykopie.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakdci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdinet §k
Celem kontroli jest stwierdzenie agniecia zalaonej jakdci wykonywanych robot przy zabezpieczeniu
istniejacych kabli rurami ostonowymi.
Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu badea budowie w celu wskazaniazimierowi
zgodndci dostarczonych materiatéw z dokumendgmjojektowy oraz z wymaganiami SST.
Zastosowane materialy i widzenia muszposiadé odpowiednigwiadectwa jakéci i certyfikaty. Ponadto
urzadzenia stosowane w instalacjach posiagdajh styk z sieai uzytku publicznego powinny posiaéla
wazne §wiadectwa homologaciji.
Roboty kablowe i instalacyjne mushky¢ zgodne z normBN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi
w spisie.
Przed przysipieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomnmizyniera o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia gripiwyniki bada do akceptacji layniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie zimiera o zakoaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktéra mae
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez/hieria.
Kontrola jakdci robot telekomunikacyjnych powinna odbyévaic w obecnéci przedstawicieli gestora
sieci.
Jaka¢ robot musi uzyskaakceptagj tej instytucji.
Elementy robot, ktére w wyniku przeprowadzonych dsadtrzymaty ocea ujemra, powinny by
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone dbioru.

OBMIAR ROBOT
Obmiar robét.
Ogblne wymagania dotygze obmiaru robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania o

Obmiaru robot dokortanalezy w oparciu o dokumentagijprojektows ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przezinera.
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Jednostl obmiarows zabezpieczenia kabliytku publicznego jest [m] (metr).
ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotygee odbioru robot podano w D-00.00.00 ,Wymaganialiogt

Po wykonaniu robot obfych niniejsa SST Wykonawca zobowzany jest dostarczyZamawiajcemu
nastpujace dokumenty:

_ protokoty z dokonanych pomiaréw,

_ protokoty odbioru robot zanikgjych,

_ protokét odbioru robot przez gestorow sieci.

Przyjecie robot mae nasipi¢ tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia prélpomiaréw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentapjojektowa, obowhzujacymi normami i przepisami oraz
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa 1 [m] wykonanego zaieezpnia kabli ytku publicznego
rurami ostonowymi.

Cena obejmuje koszt zakupu i dostarczenie maternigdizenie rur ostonowych, odtworzenie oznakowania
kabli tasma ostrzegawcg, wykonanie pomiaréw wepnych i kacowych, roboty ziemne oraz oczyszczenie
terenu z odpadow powstatych z robot maataych.

PRZEPISY ZWI AZANE

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalskzne. Og6lne wymagania i badania.
BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wemnzzaktadowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
badania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscolieie kablowe. Ogélne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowaakosgzne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004 Zbkienia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wyaaia i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Zcza spajanéwiattowoddéw jednodomowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony a¢zowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-010 Ospet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na poddbwie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagarbadania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacjalkam. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagadrbadania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i vaala

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni &alyich, dodatkowe (wewitrzne).

BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne emradowe. Instalacje wirzowe. Ogolne
wymagania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichloskinylu. Wymiary.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogoélmageznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednazytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogolmegeznaczenia do uktadania na stale. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowe]j okygte.

PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne magestotliwosci izolacji i powtoce polwinitowej.
PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 206-1 Beton G#¢ 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i zgodnig.

PN-EN 197-1 Cement - @% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwed dotycace cementéw
powszechnegoaytku.

PN-EN 197-2 Cement - @& 2: Ocena zgodrsai.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawowddnych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznikzen
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 124:2000 Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakuejesterowanie jakaia.
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