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Opis techniczny

do projektu wykonawczego

Budowy ulicy Nizinnej wraz z niezbedng infrastruktura: instalacja kanalizacji

deszczowej i elektryczna w Biatych Blotach,

na dziatkach nr: 283/6, 283/8, 283/10, 283/12, 283/15, 284/1, 284/2,

288/2,
Gmina
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289/4, 289/7, 289/18, 303/2, 303/12 obreb Biate Biota,
Biate Bfota

stawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem - Gmina Biate Blota;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakdw i
sygnatow Drogowych;

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP
Warszawa 2001;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych - GDDP Warszawa 2001;
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - Transprojekt 1979;

Mapa numeryczna w skali 1:500;

Wyniki badan geotechnicznych podfoza gruntowego opracowane przez
~Geotechnika” Tadeusz Andrzejewski w Bydgoszczy z 10.2011;

Uzgodnienia dokonane przez gestoréw sieci;

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Wizja terenu;

2. Warunki gruntowo-wodne

W podtozu stwierdzono wystepowanie gruntéw nasypowych (piasek drobny

przemieszany z humusem) o grubosci warstwy 0,5 m. Ponizej wystepujg piaski

drobne i $rednie do gtebokosci 3,0 m (gtebokos¢ wiercen) w stanie zageszczonym.

Wody gruntowej do gtebokosci wiercen (3,0 m) nie nawiercono.

3. Opis do projektu

3.1.Zagospodarowanie

Projektowana ulica znajduje sie w m. Biate Btota. Projekt obejmuje odcinek od
wykonanej drogi obstugujacej, wzdtuz drogi krajowej do ul. Pieszej. W ramach
projektu zaprojektowano zjazdy do poszczegdlnych posesii.

Ulica zlokalizowana jest na terenach o zabudowie jednorodzinnej. Sasiaduje

réwniez z budynkiem zajazdu.

Szerokos$¢ docelowego pasa drogowego wynosi 10,5 - 15,0 m. Na catej dtugosci

droga bedzie miata przekrdj uliczny.
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Projektuje sie jezdnie o szerokosci 6,0 m z jednostronnym chodnikiem szerokosci
2,0 m. Na poczatku zakresu ulice dowigzano do ul. Pieszej, natomiast na koncu
do wykonanego wczesniej zjazdu z betonu asfaltowego na droge obstugujaca,
wzdtuz drogi krajowej nr 10. Na witgczeniu do ul. Pieszej projektuje sie tuki
poziome o promieniach, w liniach kraweznikow, 8,0 m.

W rejonie skrzyzowania z ul. Pieszg o$ ulicy zatamuje sie. W miejscach zatomu osi
zaprojektowano tuk poziomy o promieniu 100 m. Na wtaczeniu do drogi
obstugujacej zatamanie osi wyokraglono tukiem poziomym o promieniu 100 m w
osi jezdni.

Teren jest ptaski na catej dtugosci. Réznice wysokosci wynoszg ok. 1,0 m.
3.2.Przyjete wielkosci geometryczne

Droge projektuje sie o szerokosci jezdni 6,0. Po jednej stronie jezdni wykonany
zostanie chodnik szerokosci 2,0 m. Jedynie przy ul. Pieszej zaprojektowano
chodnik obustronny z przejsciem dla pieszych.

Spadek poprzeczny nawierzchni i chodnika jednostronny wynosi¢ bedzie 2%. Na
zjazdach do posesji spadki podiuzne sgq zmienne.

3.3.Profil podtuzny

Spadki podtuzne nawierzchni dostosowano do naturalnego poziomu terenu.
Przyjeto pochylenia 0,56 - 3,04%. Zaprojektowano dwa tuki pionowe o
promieniach 300 m, w miejscach gdzie suma spadkdéw podtuznych niwelety
wynosi ponad 1,0%. W pozostatych zatamaniach niwelety suma spadkdow nie

przekracza 1%.

3.4.Zestawienie powierzchni

Jezdnia z betonu asfaltowego 1063 m
b. Zjazdy na teren posesji 38 m?
c.  Nawierzchnia z betonu 23 m?

asfaltowego po sfrezowaniu
d. Chodniki 309 m?

Razem powierzchnia utwardzona 1433 m

3.5.Konstrukcja nawierzchni

Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy ustawic¢ na tawie betonowej z oporem

C12/15.
3.5.1. Drogi - KR2
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 5 cm
mm
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- podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego 7 cm
0/20 mm
- podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
- stabilizacja piasku cementem Rm=1,5 MPa 15 cm
grubos$¢ ogétem 47 cm
3.5.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego po sfrezowaniu
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm 5 cm
- podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego 0/20 mm 7 cm
- geosiatka
grubos¢ ogétem 12 cm
3.5.3. Zjazdy do posesji
- kostka betonowa 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- podbudowa betonowa C12/15 15 cm
- stabilizacja piasku cementem Rm=1,5 MPa 15 cm
grubos$¢ ogoétem 42 cm
3.5.4. Chodniki
- kostka betonowa 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- Podsypka piaskowa 10 cm
grubos$¢ ogoétem 22 cm

4. Roboty ziemne
4.1.Sposob wykonania robot ziemnych

4.1.2. Uwagi ogolne

a. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

instrukcjami.

b. Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy kazdorazowo

dokonywac odbioru robot sprawdzajg doktadnos$¢ sytuacyjno-wysokosciowq

oraz zageszczenie gruntu podtoza.

c. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z planszg sieci

istniejacych.
4.1.3. Wykonanie robdt ziemnych
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Do wykonania robdét ziemnych nalezy dobrac sprzet odpowiedni do ich
wielkosci.

Pierwszym elementem robot jest wyniesienie w terenie. Obejmuje ono
wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu.

Wykopy wykonywac w ten sposob, zeby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo wymaga zgody nadzoru
budowy. Grunt nadajacy sie do nasypow powinien by¢ od razu wbudowany
lub przewieziony na sktadowisko i zabezpieczony przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jesli chodzi o zageszczenie podtoza to wskaznik zageszczenia powinien by¢
min. 0,98. Jezeli grunty rodzime nie zapewniajg wymaganego wskaznika, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢. W sytuaciji jesli
nie mozna zapewnic¢ powyzszych wielkosci nalezy podjac $rodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza z ewentualng wymiang gruntu wiacznie.

Wykopy projektuje sie wykonac przy uzyciu spychacza dostosowujac jego
wydajnos¢ do wielkosci robot i szerokosci wykopow.

Czes¢ mas ziemnych (przydatnych do wbudowania) przepchna¢ bezposrednio
W nasypy.

Jesli chodzi o nasypy to przydatnos¢ gruntow z wykopdow nalezy dokonac¢ w
oparciu o PN-S-02205. Jesli grunty z wykopow nie bedq mogty by¢ uzyte na
nasypy, nalezy dowiez¢ grunt piaszczysty spoza terenu robot.

Podtoze pod nasyp nalezy oczysci¢ z roslinnosci i innych zanieczyszczen.
Nasypy nalezy formowac i zageszczac¢ warstwami 20-30 cm przy zachowaniu
przekroju poprzecznego i profilu podtuznego i uzyciu sprzetu
zageszczajacego, robigc to rdwnomiernie na catym przekroju.

Poszczegdlne warstwy zageszczac bezposrednio po roztozeniu.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu projektowanych spadkow
nawierzchni i terenu.

Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych
warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste
nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.
Wskazniki zageszczenia jak przy gruncie podtoza w wykopach.

Na biezaco nalezy sprawdzac zgodnosc¢ z projektem pod wzgledem
wysokosciowym oraz sytuacyjnym.

W trakcie zageszczania nalezy przestrzegac zasady wilgotnosci optymalnej.

Tolerancja nie moze przekracza¢ 20%.
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Poszczegdlne warstwy zageszczac bezposrednio po roztozeniu.

Jesli w trakcie zageszczenia nie uzyska sie wymaganego wskaznika, nalezy
warstwe spulchni¢ doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej i ponownie
zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie zapewni odpowiedniego wskaznika
dokona¢ wymiany gruntu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sie zapoznac z
uzgodnieniami, oraz sieciami naniesionymi na mape geodezyjng. Wszelkie

roboty ziemne, w miejscach zblizen wykonywac recznie.

5. Wykonanie nawierzchni

5.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Po wyprofilowaniu podtoza, w nawigzaniu do projektowanych spadkow, nalezy je
zmoczy¢ wodg. Stabilizacje podtoza wykona¢ w betoniarkach. Po roztozeniu warstwe
zagescic¢. Nastepnie utrzymywac w stanie wilgotnym przez okres wigzania cementu.
Zageszczanie nalezy kontynuowac, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia min.
0,98.

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie.

Na podbudowe przyjmuje sie kruszywo tamane.

Do wykonania nalezy uzy¢ sprzet adekwatny do zakresu robot i niezbedny do
zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonania.

Wpierw roztozy¢ i zagesci¢ kruszywo grube. Z uwagi na jednostronne nachylenie,
zageszczenie prowadzi¢ od dolnej krawedzi do grubej pasami podtuznymi czesciowo
naktadajqcymi sie.

Nastepnie rozktadac kolejno kruszywo drobniejsze w celu zaklinowania kruszywa
grubszego. Wszystkie warstwy kruszywa grubego powinny zosta¢ wypetnione przez
kruszywo drobne.

W czasie robét prowadzi¢ na biezaca badania jakosci kruszywa i jego zageszczenia.
Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

Jesli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg nadzoru, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia
spowodowane przez ruch pojazdow.

Na biezgco nalezy prowadzi¢ wszelkie badania zwigzane z jakoscig kruszywa i jego

zageszczeniem, oraz zgodnoscig z projektem.
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Do skropienia poszczegolnych warstw nawierzchni uzy¢ emulsji asfaltowej kationowej
szybkorozpadowej 0,4 kg/m? przy podbudowie ttuczniowej i asfaltobetonowej i 0,3
kg/m?, przy warstwie $cieralnej.
Przed skropieniem powierzchnie powinny by¢ oczyszczone i suche.
Skropienie powinno by¢ rownomierne i wykonane bezposrednio przed uktadaniem
poszczegdlnych warstw nawierzchni. W miejscach gdzie roztozono nadmierng ilos¢
lepiszcza Wykonawca powinien roztozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i
usuna¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.
Mieszanke asfaltobetonowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢
przykryta pokrowcem.
Powinna by¢ ona wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja.
Zageszczanie prowadzi¢ od krawedzi dolnej do gdrnej.
W czasie robdt na biezaco prowadzi¢ badania zwigzane z:

- réwnoscia,

- recepturg,

- spadkami porzecznymi i podtuznymi,

- gruboscig,

- wygladem.
Wskaznik zageszczenia warstwy wigzgacej nie moze by¢ mniejszy niz 98% w kazdym
miejscu przekroju poprzecznego.
Mieszanki mineralno-bitumiczne na warstwe jezdng, wbudowywane na gorgco, mozna
produkowac w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia. Ewentualne przedtuzenie tego
okresu zalezy od warunkdw pogodowych i musi by¢ zaakceptowane przez nadzor.
Uktadanie warstwy Scieralnej moze sie odbywac wytgcznie w okresie suchym i przy
cieptej pogodzie.
We wszystkich rodzajach robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisow.
Przed utozeniem poszczegdlnych warstw nawierzchni wykonac¢ wszelkie uzbrojenie podziemne

terenu projektowane w korpusie drogowym.

autor opracowania

inz. Krzysztof Zarkow
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