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D — 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiynia i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikag Techniczna - ST) as wymagania dotyere wykonania i odbioru robét zawanych z
utozeniem betonowego obrzze chodnikowegav ramachbudowy ulic w Biatych Btotach.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygbkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot azwanych z uléeniem
betonowego obrza chodnikoweg@&X30.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe — prefabrykowane belki rozgranigeej jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jehdmiodsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnieolzowihzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaroéoliczndci zachodzcych w toku robot.

1.4.4. Materialy — wszelkie tworzywa niezime do wykonania robot, zgodne ze specyfikacjaohr&znymi,
zaakceptowane przezzyniera.

1.4.5. Pozostate oldlenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami.

2. MATERIALY

2.1. Obrzera betonowe
Powinny odpowiada wymaganiom BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlanébetonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramjaaych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania atyzéetonowych w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwiicay jednostlg.
Nalezy zastosowaobrzeze wysokie 8x30x100 cm gatunku 1.
Do produkcji obrzey nalery uzy¢ beton wg PN-B-06250, klasy B30.
Beton wyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowasie:
- nasikliwoscia ponizej 4 %,
- mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z norsmPN-B-06250,
- scieralndcia na tarczy Boehmege 3mm,
- stopniem mrozoodporigoi betonu F150.

2.2. Piasek na podsypkpiaskowa
Powinien odpowiada wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne dawierzchni
drogowych. Piasek".

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoimiedzy obrzezami
- cement portlandzki - odpowiaday wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wyanay i
kryteria zgodnéci dotycace cementdéw powszechnegoytku,
- piasek - naley stosowéa drobny, ostry piasek odpowiadey  wymaganiom
PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do nawierzahmigowych. Piasek",
- woda - naley stosowd wode odpowiadajca wymaganiom PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw”.
3. SPRZET

Obrzeza betonowe chodnikowe uktada stcznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomocniczego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takishodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu
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przez beton wytrzymasoi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umoworaz za jaké& zastosowanych
materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodfioz dokumenta@j kontraktows, wymaganiami ST oraz
poleceniami Iayniera.

5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypknalezy wykona zgodnie z PN-B-06050.

5.2. Podia@e lub podsypka

Podtaze pod ustawienie obrza stanowé ma podsypka cementowo — piaskowa o géabwarstwy od
3 do 5 cm po zagzczeniu. Podsygkwykonuje st przez zasypanie koryta a ngstie zagszczenie z
polewaniem woal.

5.3. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtaicia gérnej powierzchni obrze od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungita
kontraktowe;j.

Zewretrzna sciana obrzea powinna b¥ obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zapraw
cementowo — piaskaywv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem galeczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetione catkowicie na pedrgigbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotaiem i wykonaniem, aby agim¢ zalazong jakasé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pehontrok robét i jakaci materiatow.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania materialtéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedsta@iwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewyskpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z
wymaganiami z tablicy 3. Pomiary diugo i glebokasci uszkodzé naley wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktad$tia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pgl@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie &6w prostych w nartach elementdw wykonuje esiprzez przytaenie ktownika do
badanego nadma i zmierzenia odchytek z doktadioiy do 1 mm.

Badania pozostatych materialdw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w normach

podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpki 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdzt wykonanie:
a. koryta pod podsypk( tawe) — zgodnie z wymaganiami pkt.5.1
b. podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyp&ivy) ze zwiru lub piasku — zgodnie z
wymaganiami pkt. 5.2
c. ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3 gtapuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m dugéri obrzeza
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze ktére mae wynost + 1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza
- wypeltnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kidosvinno wykazé calkowite wypetnienie badanej
spoiny na petn glebokas¢

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&aotacy
kontraktow i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przegntterminem. Wyniki obmiaru dola wpisane do rejestru

obmiaréw.
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Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentakpntraktova, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7, ngod obmiarem, po
odbiorze robot.
Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatéw wraz z roztadunkiem
- oznakowanie rohot,
- wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betorententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

2. BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betorermenty nawierzchni, drég, ulic, parkingdéw i torewi
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzdnogowych. Piasek

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania ikigtzgodnéci dotycace cementéw powszechnego
uzytku

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

6. PN-B-06250 Beton zwykly.

10.2. Inne dokumenty

7. Katalog Szczego6téw Drogowych Ulic, Placéw i Rawk Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego.
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