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D — 05.03.26a ZABEZP. GEOSIATKA NAW. ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wfiyania i Odbioru Rob6t (ST)aswymagania
dotyczice wykonania i odbioru zabezpieczenia geosiatkwierzchni asfaltowych przed es@aniami odbitymi w
ramachbudowy ulic w m. Biate Blota.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako d@ninprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zsanych z utaeeniem:
- geosiatki z wtokien wglowych pod warstw podbudowy dla zabezpieczenia nawierzchni przegkaspami
odbitymi szerokéci 1,0 m (podczenie poszerzez jezdni gtowng)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postacigbej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiékigyntetycznych
jak  polietylen, polipropylen, poliester, charakmmjpcy sk m.n. dua wytrzymalGcia oraz
wodoprzepuszczalisoia.

Geosyntetyki obejmuaj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianinygeoruszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siakotworami znacznie wkszymi niz elementy skladowe, z
oczkami padczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi.

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, Ktévarstwy s wykonane z kruszywa zw#anego lepiszczem
asfaltowym.

1.4.4. Rkniecie odbite - pkniccie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchnigdace odwzorowaniem
istniejacych mkniec i nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych wegd wyniku koncentracji
napezen i nieciagtosci struktury materiatu, prowadeych do lokalnego przekroczenia wytrzymalogranicznej.
(Pekniecia odbite zwykle wyspuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na pddlvach zwizanych
hydraulicznie lub starych i pgRanych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.5. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robdmoatowych przywracagych pierwotny stan drogi, z
wytaczeniem rob6t konserwacyjnych, psadkowych i innych.

1.4.6. Zalewa uszczelnigja - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,nexg@’ lub materiat z mas stosowanych
»na zimno” do uszczelnianiagkni¢¢ i wypetniania szczelin.

1.4.7. Pozostate okilenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania bogs.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. Geosiatka
Do wzmocnienia warstw asfaltowych nawierzchni maleastosowa geosiatk poliestrova lub z widkna
szklanego powlekanego polimeroasfaltem.
Wiasciwosci fizyko — mechaniczne:
1. Wytrzymald¢ na rozciganie:

- wzdtwz pasma >100 kN/m
- w poprzek pasma >100 kN/m
2. Trwalgsé:

- wtasciwosci fizyko — mechaniczne, roztonej i nie pokrytej przez co najmniej 14 dni getisianie mog ulec

pogorszeniu.

Geosiatka mze by sktadowana na placu budowy pod warunkiémjest nawirgta na tuleg lub rue w
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii polietylenowefjra zaleca s zdejmowa przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki naley sktadowa w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierdabiaz nie wecej niz
trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno skladoévaiolek skrzgowanych oraz wyjitkowo mana zezwok na
sktadowanie rolek nie owiglych folia przez okres ditszy niz jeden tydzié.

Przy sktadowaniu geosiatki naleprzestrzegazalecé producenta.
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2.2. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nalg stosowd kationowy emulsi asfaltowa modyfikowars polimerem,
szybkorozpadowwg EmA-99, posiadaga aprobat techniczi IBDiM; zaleca st emulsg K1-70MP,
2.3. Materialy do rob6t nawierzchniowych

Materialy do wykonania warstwy lub warstw asfalt@lvy powinny odpowiada wymaganiom ST
wiasciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrjagago geosiatk (betonu asfaltowego).

3. SPRZET

3.1. Ukfadarki geosiatek
Do ukfadania geosiatek na poglio mazna stosowé uktadarki o prostej konstrukcji, urddwiajace
rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.2. Skrapiarki
W zaleznosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej.

3.3. Inny sprzet
Pozostaly spkt stosowany do robét powinien odpowiadaymaganiom SST, wymienionych w niniejszej
specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Transport geosiatek

Geosiatki nalgy transportowa w rolkach owingtych polietylenow folia. Folia ma na celu zabezpieczenie
geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transposiktadowania na budowie, a f@kzabezpiecza skiadowan
geosiatk przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego premmwania stonecznego. Podczas transportuzyale
chroni materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rptkivinny by utozone poziomo, nie wtej niz w trzech
warstwach. W czasie wytadowywania geosiatkiseedka transportu nie nalg dopuci¢ do porozrywania lub
podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki najeprzestrzegazalecé producenta.

4.2. Transport innych materiatéw
Transport pozostatych materiatébw powinien odpoatadlymaganiom SST, wymienionych w niniejszej
specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skp@enia lepiszczem i utédenia geosiatki
Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczeinzenia geosiatki, zaktada:

— doktadne usugrrtie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcaie lzdacych integraln jej czscia (takich
jak: luzne kawaiki i odpryski asfaltu, przyczepione do rer&chni kawaiki btota, gliny itp.);

— oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej edna, mechaniczs, wirujaca druciar szczotld) do stanu, w
ktorym zapewnione zostanie pozostawienie na poditarej nawierzchni jedynie elementow az@nych w
spos6b trwaly;

— bardzo doktadne oczyszczenie kraterow, przestmghibnych: gknie¢, spekan, powierzchni bocznych i dna;

— odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemygtowub, o ile na to pozwalajwarunki miejscowe,
strumieniem spzonego powietrza z przemieszczalnego wentylatoragidiwie duzym wydmuchu powietrza;

— zmycie nawierzchni strumieniem wody podnieniem;

5.2. Ulazenie geosiatki
5.2.1. Czynnéci przygotowawcze

Ulozenie geosiatki powinno lByzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhajc a w przypadku
ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskianairpodanymi w dalszym gju.

Folig, w ktora s zapakowane rolki geosiatki, zaleca gdejmowé bezpdgrednio przed uktadaniem. W
celu uzyskania mniejszej szerdkbrolki mozna j przecié pita. Szerokéé po przycgciu powinna umeliwié
pofaczenie gsiednich pasm siatki z zakladem. Przygotowane iftki naley roztazy¢ wzdtuz odcinka drogi, na
ktérym beda prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa: pojedynczo, na przygotowanym poziio

Geosiatk mazna uktada recznie lub za pomacuktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Wszystkie siatki musz by¢ utozone na powierzchni réwnej; rowto powierzchni jest warunkiem
integralngci calego uktadu. Nier6wroi takie jak koleiny lub wytobienia o gébokasci wigkszej nz 10 mm
powinny by wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdanigie lub sptukane wed
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Nieréwndaci mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metrawata, nie powinny by
wieksze od 5 mm.

5.2.2. Spos6b uf@nia geosiatki

Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje gasace czynnéci:

— geosiatki powinny b uktadane na powtoce z asfaltu drogowego lub nastwee emulsji w ildci okreslonej
przez producenta. Skropienie lepiszczem powinn@aifda wymaganiom ST D.04.03.01,

— geosiatk rozwija st i ukltada bez sfalowa na przygotowanej powierzchni, wphie nap¢zajac w czasie
uktadania przez podnoszenie rolki i nggnie siatki,

— siatki plecione rozlwone z rolki wzdta osi przymocowuje gina pocztku kotkami stalowymi wbijanymi w
dolmg warstwe, ew.$srubami z nakgtka osadzonymi wewtirz kotkow,

— geosiatki §4czy sk na zaklad, ktory w kierunku podioym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku
poprzecznym co najmniej 150 mm. W celugoaknia zakladéw pasm geosiatki zaleggsskropt lepiszczem
w ilosci 300 g/,

— geosiatki napiza sk przy wyciu urzdzenia nagigajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydhia
max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapawa prawidtowej pracy siatki w nawierzchni oraz
unikniecie przesunricia lub sfalowania podczas ukltadania na niej mialsizarzez rozcietarke,

— po napezeniu siatki mana w niej wyca¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostafocin do obrysu
tych uradzea,

- jezeli geosiatki uktadaneasa spoinach, brzeg siatki powinienchpyrzesungty w stosunku do spoiny o min. 500
mm,

— przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki uktada biez specjalnych zabiegéw. Na odcinkach,
gdzie promienie krzywiznasmniejsze od 600 m, utenie geosiatek powinno bydostosowane do przebiegu
trasy przez nacinanie ich i przybicie krglzi stalowymi kotkami.

5.2.3. Zalecenia uzupetnigie

W wypadku uktadania geosiatki na gérnej powierzgbmdni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnia
skrapiana lepiszczem powinna khiszeroké¢ wigksza od szerokéci pasa geosiatki o 0,18 0,15 m z kadej
strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinytadzysta - wszelkie zanieczyszczenia gilikruszywem itp.
powinny zostéd usunéte przed skropieniem. €xi geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami ayal®yciac.
Miejsca te nalgy powtdrnie skropi wraz z brzegiem otaczajej geosiatki, a naginie wklet w nie prostoktna
tate z geosiatki o wymiarach zapewnieych przykrycie wygitego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

Jali stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zajicy rozpuszczalnik, to geosiatknalery
rozktad& po odparowaniu rozpuszczalnikaslleizywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geasiadkezy
rozktada& po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Przed utégeniem warstwy asfaltowej na wonej geosiatce natg naprawé miejsca odklejone, faldy i
rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiakiRnigciach o nieustabilizowanych kradziach.

Roboty prowadzi gi wytacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nieentm¢ mokra, rozktadana na
mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez ngia warstwy asfaltova.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklgjegeosiatki do podi@. Jéli uzyskanie tego nie jest
mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigfale), to naley zrezygnowa z zastosowania tej technologii, bowiem
niewtasciwe jej wykonanie mze by powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale magiszczy polczenia
warstw).

Powstate fale siatki mima, za zgodl Inzyniera, zneutralizowg posypujc siatke mieszank mineralno-
asfaltows drobnoziarnist, np. grubéci 5 mm, a nagpnie ostranie ja ubijajac.

Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dapmala temperatuy robot asfaltowych. W
przypadku stosowania do nasycania i przyklejaniasigeki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub
elastomeroasfaltu na gmo, temperatura powietrza powinnaé¢byie nizsza nk 15°C, a temperatura skrapianej
nawierzchni powinna liynie nizsza nk 10°C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Wyikowo maze odbywé sig jedynie ruch
technologiczny. Wowczas pojazdy powinny pordsa& z mah predkoscia, bez gwaltownego prépieszania,
hamowania i skicania.

5.3. Ukladanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca siklad& natychmiast po ul@niu geosiatki. Na
rozwinieta geosiatk nalezy najecha tytem od czota i rozkladamieszank zgodnie z zaleceniami technologicznymi
odpowiednich ST, np. D.05.03.05a W czasie ukladamiestw nawierzchni rozktadarka i pojazdy mugoruszé
sig ostraznie, bez gwaltownej zmiany ¢kosci i kierunku. Zabrania si gwattownego przyspieszania lub
hamowania na nie przykrytej siatce.

Reczne uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni nayota powierzchniach powinno bywykonane
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przy pomocy topat i listwowycKciagaczek oraz listew profilowych, w sposéb odpowiadgjwymaganiom ST
D.05.03.17.
Roztazom mieszank nalery zag$ci¢ walcem lub zagszczarlg ptytowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghio deklaracje zgodrioi, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona® badania wtéciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robétedéne w punkcie 2,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczeg6lnienie bada i pomiaréw Czestotliwosé badan Warto §ci
dopuszczalne
1. Badanie skropienia lepiszczem padtqwg Cale podtae Wg ST
ST D.04.03.01)
2. Badanie ulzenia geosiatki (ocena wizualpa  Cala siatka Wg p. 5.2
wg p. 5.2 niniejszej ST)

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru robét jest i(metr kwadratowy) zabezpieczonej geosigitkwierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
roztozenie geosiatki bez fald z przymocowaniem do pazalto

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fmawierzchni asfaltowe]j z geosiat@bejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— zakup i dostarczenie materiatéw na bugawaz z roztadunkiem,
— dostarczenie spgiu na budow
- roziozenie geosiatki,
— pomiary i badania laboratoryjne,
— odtransportowanie spgii z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D.00.00.00 Wymagania ogolne

2. D.01.02.04 Rozbidrka elementow drdg, ogradizprzepustéw (podspecyfikacja w zbiorze
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze)

3. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kolsyjnych (podspecyfikacja w zbiorze

D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczeskgdapienie)
4.  D.04.04.06:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D.04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami naiin@-asfaltowymi
(podspecyfikacja w zbiorze D-04.08.00 Wyréwnani€ipadowy)

6. D.05.03.04a Wypetnienie szczelin w nawierzchbetonu cementowego

7. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

8. D.05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,Frezoveamawierzchni asfaltowych na zimno”)
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9. D.05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podich i poprzecznych ggan nawierzchni
bitumicznych

10. D.05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) pogich i poprzecznych ggan nawierzchni
betonowych

11. D.05.03.17 Remont gztkowy nawierzchni bitumicznych

12. D.05.03.18 Remont gztkowy nawierzchni betonowych

10.2. Inne dokumenty

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

15. Katalog wzmocnig@ i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnycIQ[@P - IBDiM, Warszawa, 2001.
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