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Lokalizacja punktéw charakterystycznych:Wierzchotek lgta zatamania 0 + 20,130
PtK4 0 + 4,485
StK4 0+ 20,004
KtK4 0 + 35,524
Kat zwrotu gamma (grady) = 19,7600 Promievx R = 100,000 Przechytka = 2,000 % jednostronna
Szeroké¢ jezdni = 6,000

Ltuk kotowy

Diugos¢ tuku kotowego £ = 31,040
Odcktasrodka tuku kotowego Xo = 15,457
Rzednasrodka tuku kotowego Yo = 1,202
Dlugos¢ stycznej catkowitej To = 15,645
Dlugos¢ strzatki Z = 1,216

Odcktasrodka kota Xs = 0,000
Rzednasrodka kota Ys = 100,000

Kat tuku kotowego (grady) = 19,760

Poszerzenie wewtrzne = 0,000
Poszerzenie zewtrzne = 0,000

Wspétrzdne punktow tukéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewnrtrzna i zewgtrzna to odlegtéci od osi jezdni)

tuk kotowy w osi jezdni| Krawedz jezdni
X Y wewretrzna | zewretrzna
0,000 0,000 3,000 3,000
1,826 0,017 3,000 3,000
3,651 0,067 3,000 3,000
5,475 0,150 3,000 3,000
7,297 0,267 3,000 3,000
9,116 0,416 3,000 3,000
10,933 0,599 3,000 3,000
12,746 0,816 3,000 3,000
14,555 1,065 3,000 3,000
16,359 1,347 3,000 3,000
18,157 1,662 3,000 3,000
19,949 2,010 3,000 3,000
21,735 2,391 3,000 3,000
23,513 2,804 3,000 3,000
25,284 3,249 3,000 3,000
27,046 3,727 3,000 3,000
28,799 4,237 3,000 3,000
30,543 4,779 3,000 3,000




