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D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyeinia i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikagj Technicza — ST), 8 wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zyaanych z
oznakowaniem pionowym w ramablidowy ulic w Biatych Btotach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robdét przy wykonaniu oznakowania
pionowego trasy i obejmaij

- monta stupkoéw do znakéw drogowych z rur stalowycednicy 70 mm,
- przymocowanie tarczy znakow drogowydrkdnich

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tgrdab tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wspornej.
Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&tdrego umieszczona jest §éeznaku.
1.4.2 Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w odpowiednich pakknormach
i wST D-00.00.00. “Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robét, za prawidlowe oznakowanie rob@izo
bezpieczastwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robaét.

Warunkiem prowadzenia robét jest posiadanie przekdWNawe, uzgodnionego i zatwierdzonego
przez wiaciwy organ zargdzapcy ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruohwczas robot.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogolne dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padeanST D-00.00.00.
“Wymagania ogolne”.

2.2.8wiadectwo dopuszczenia do stosowania

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdtory nie ma polskiej normy (PN lub
BN) musi posiadadokument wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mespt. “Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym i mostowynab |“Tymczasoweswiadectwo dopuszczenia do
stosowania”.

Znaki drogowe pionowe podlegai obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczéstwa B.
Inspektor Nadzoru nie dopusci do wbudowania znakéw drogowych pionowych nie pdedajacych
znaku bezpieczéstwa B.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw.
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw, mog by¢ wykonane jako:
« prefabrykaty betonowe,
» 7z betonu wykonanego “na mokro”,
Klasa betonu powinna Bynie mniejsza i C12/15. Skiad betonu oraz materialyyi® do jego
zestawienia powinny spetdiavymagania normy PN - 88/B - 06250 - “Beton zwykty”

2.4. Tarcza znaku.
2.4.1. Trwaté¢ materiatdw na wpltywy zewttrzne.

Materialy wyte na lico i tarcgz znaku oraz paktzenie lica znaku z targza take sposob wykaczenia
znaku, musg wykazywa petrs odpornd¢ na dziatanigwiatta, zmiany temperatury, wptywy atmosferyczne i
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wystgpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczpezez caly czas trwadoi znaku, okréony
przez wytwore lub dostawe.
2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamaku.

Producent lub dostawca znaku zobgmsiny jest przy dostawie okt trwatos¢ znaku, warunki

gwarancyjne dla znaku oraz udgsti¢ nazyczenie odbiorcy:

* instrukcg montau znaku,

» instrukcg utrzymania znaku,

» dane szczego6lowe o ewentualnych ograniczeniaclbsowsianiu znaku.
2.4.3. Materialy do wykonania tarczy znaku.

Do wykonania tarczy znaku drogowego rgleastosowablach stalowy.
2.4.4. Tarcza znaku z blachy stalowej.

Tarcza znaku z blachy stalowej grdbioco najmniej 1,5 mm powinna &yabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygan Dopuszcza si stosowanie innych sposobow
zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed kerom). przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskaniafadectwa dopuszczenia” dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczopyobd korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korgzjarbami ochronnymi o odpowiedniej
trwatosci, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymatas¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imyniejsza ni 310 MPa.

2.4.5. Warunki wykonania tarczy znaku.

Tarcza znaku musi lbyéwna i gladka - bez odksztafcptaszczyzny znaku, w tym pofatdofvavgie¢,
lokalnych wgniec#é lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwmhkanie, pofatdowanie
itp.) nie mae wynost wiecej niz 1,5% najwekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musgdy¢ rowne i nieostre. Znieksztalcenia krglzi tarczy znaku, pozostate
po ttoczeniu lub innych procesach technologicznydbhremu tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych
segmenty tarczy) byta poddana, mubg¢ usuntte.

Krawedzie tarczy znaku musdyé podwojnie zaginane.

Wysokai¢ zamocowania znakéw — 2m ligz od jego dolnej krawdzi (w przypadku dwdéch lub trzech znakdw
lub znaku z tabliczk liczac od dolnej krawdzi znaku najmiej zamocowanego lub tabliczki). W przypadku
umieszczenia znaku ha chodniku — 2,2m

2.5. Znaki odblaskowe
2.5.1. Wymagania dotyaze powierzchni odblaskowe;j.

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sirzez oklejenie powierzchni znaku materialem oshaavym.

Dla wszystkich znakéw natg zastosowé folie odblaskow typu 2 zgodnie z Rozpagdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych wakoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych.

Wielkos¢ znakéw —$srednie zgodnie z w/w Rozpaidzeniem.

Wymagania dotycze barwy i odblaskowsti znakéw przedstawione sv ,Szczegétowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oremdeer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach” z 2003r w tablicay 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.

Oswietlenie: Wzorcowerddto swiatta D65 (geometria pomiaru 45/

2.5.2. Wymagania jakeiowe znaku odblaskowego.

Folie odblaskowe iyte do wykonania lica tablicy powinny wykazyévpeine zwizanie z tarcz przez
caly okres deklarowanej trwdld znaku. Niedopuszczalng bkalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy tablicy oraz na jego powierzchni.

Sposo6b palczenia folii z powierzchaitarczy tablicy powinien unienibwiac¢ jej odklejenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Powierzchnia lica tablicy powinna byrowna i gtadka, nie magna niej wystpowa lokalne
nieréwndaci i pofatdowania.

Pokczenie folii odblaskowej z targztablicy nie mae wykazywé zadnych odklejg i rozwarstwié
miedzy licem itarcz tablicy. Niedopuszczalne jest wyggbwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy tablicy.

Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

Niedopuszczalne jest wystowanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstfolii do powierzchni
tarczy tablicy.

Na tablicach znajdagych sé w okresie gwarancjizadna korozja tarczy znaku nie powinna
Wystgpowat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgicia< 10 mm wzadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysouigoowierzchni znaku.
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2.5.3.Tylna strona znakow odblaskowych.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona mataviarba nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej neutralnej). Grabpowtoki farby nie mae by mniejsza od 2@um. Gdy tarcza znaku
wykonana jest ze stali cynkowanej ogniowo i cynkoigato jest wykonywane po uksztattowaniu tarczgj- j
krawedzie mog pozosté nie zabezpieczone fartochronn. Kazdy znak musi posiadainformacje dotycaca
daty produkcji i producenta.

2.6. Materialy do montazu znakdw.

Wszystkie ocynkowanea¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniacaay sol elementdéw konstrukcji
wsporczych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezgnie¢, naderwa,
rozwarstwig i wypuktych karbow.

Dostawa mee by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikdelsZanych lub paletach, w zatesci
od wielkasci wyrobow.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materialom warunki przechowywania i sktvania
zapewniajce zachowanie ich jakoi i przydatndci do robét oraz zgodié z wymaganiami niniejszej ST.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantafe zachowania wymaggakosciowych robot
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nigpalszczone do robét.
Przy wykonywaniu demonta i monta&u oznakowania pionowego, przewozie, zatadunku iadyhku
materiatbw mana stosowé&
» koparki kotowe np. 0,15 m3,
» koparki gisienicowe np. 0,25 m3,
» koparki samochodowe o aigu do 4t,
« wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w grunzigieztym,
« betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych,
e sprzt spawalniczy,
Sprzt musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganiara.
Transport znakdw, konstrukcji wsporczych, i osgfuz powinien odbyw& sie w sposéb
uniemaliwiajacy ich przesuwanie sw czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét naky:
« wyznaczy lokalizacg znaku tj. jego pikietau oraz odlegté od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza
bitumicznego,
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znaku naleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania
i odbioru robdét istniata mdiwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.
Znak istniejcy mazna zdemontow@ po ustawieniu nowego znaku. Zdemontowane znakéezpal
przewiez¢ do whaciwej jednostki terenowej Zamawigiedo.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D--00.00.00 “Wymagania ogélne”
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawispektorowi Nadzoru konieczne
atesty iswiadectwa dopuszczenia materiatdw w celu akceptaciji
W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

e zgodnd¢ wykonywania znakéw pionowych z dokumentgigjchniczi i warunkami kontraktu,
« zachowanie dopuszczalnych odchytek,
« prawidtowas¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze,
» poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki,
+ prawidtowas¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych.
« poprawne funkcjonowanie znakoéw aktywnych
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest 1 szt. (sztuka) zdemontowanego i nowo zamearego znaku pionowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne”.
W przypadku stwierdzenie usterek Inspektor Nadzstali zakres rob6t poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalongmminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Zgodnie z DokumentacProjektov nalery wykona:

- monta stupkoéw do znakéw drogowych z rur stalowycadnicy 70 mm,
- przymocowanie tarczy znakéw drogowych do stupkéw,

- mont& tablic kierupcych U-6a,

- przymocowanie tablic do konstrukcji wsporczych

Cena wykonania robot obejmuje:
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- roboty przygotowawcze,
- zakup i transport znakow, stupkéw i konstrukcji swearoztadunkiem,
- wykonanie fundamentéw,
- ustawienie stupkéw i konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- monta znakoéw aktywnych,
- uporzidkowanie miejsca robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane.

1. Rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wexmznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r
w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. NO%7dnia 12 padziernika 2002r),

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéwietinych oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 rak $181),

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729),

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o rucbgalvym (Dz.U. nr 108 poz.908 z 2005 r — jednatélyest)
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