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D.06.01.01. Zielé drogowa. RoZcielenie humusu na skarpach gr. 5cm i obsianie tragv

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zezanych z zalzeniem i pie¢gnach zieleni drogowej -budowa drég w Biatych
Btotach.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohmujaca podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji
robot na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zaanych z:
- rozcieleniem humusu (ziemi urodzajnej) gr. 5cm i obigen trave terendw zieleni i skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadegq wigciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymaganiadlog” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogojre".5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeziem robo6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajych 2 m wysokéci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarezara plac budowy - nie me by zagruzowana,
przerGnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chenigicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powste¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastguewdw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warwtkaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliamgdiekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a toryty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalétiekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej
moze by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowayleby pod zielé w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gkeb

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgih gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna khieznaczony procentowy skfad gatunkowy, &lasumer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdadadietkowania.
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2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zaé@idzotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpor
przechowywania.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézaie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
-  glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bronwmawy gleby,
—  walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakkaidetrawnikow,
kosiarki mechanicznej do pighacji trawnikow,
sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaedsiennicowej, koparki).

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagan@nag pkt 4.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D.0000MWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

Wymagania dotycce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamiasnastpujace:
—  teren pod trawniki musi byczyszczony z gruzu i zanieczysztze
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do
gazonow lub krawznikédw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3
cm),
—  przy zaktadaniu trawnikdédw na gruncie rodzimkraweznik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad
terenem,
—  teren powinien kiywyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna dbyozZcielona réwia warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemalezy walowa walem gtadkim, a potem walem - kolczatlub
zagrabt,
—  siew powinien bydokonany w dni bezwietrzne,
— okres siania - najlepszy okres wiosenny, @vajjej do potowy wrzénia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanes slosci od 1 do 4 kg na 100 inchybaze SST przewiduje
inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane §losci 4 kg na 100 ) chybaze SST przewiduje inaczej,
—  przykrycie nasion - przez przemieszanie meiggrabiami lub watem kolczadk
- po wysiewie nasion ziemia powinna¢bwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévisnan
stworzenia dobrych warunkéw dla pads@nia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
— mieszanka nasion trawnikowych iady¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
—  pierwsze koszenie powinnodyyrzeprowadzone, gdy trawa ggiie wysoké¢ okoto 10 cm,
—  nastpne koszenia powinnyesibdbywa w takich odsipach czasu, aby wysodotrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,
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- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powi by wykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem

spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klicatych Polski m#zna przyaé pierwsza potowg

pazdziernika),

-  koszenia trawnikow w calym okresie pgacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych odgpach

czasu, przy czym €ztas¢ koszenia i wysokit ciecia, naley uzalezniat od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie rgleusuwd recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym

dziataniu nalgy stosowa z dua ostraznoscia i dopiero po okresie 6 migyi od zatgenia trawnika.
Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki

nawozéw nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane w poszczeg6inych porach

roku:

— wiosn, trawnik wymaga mieszanki z przevaagotu,

— od polowy lata naky ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie naw@nie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoluie’6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspaawdzeniu:

—  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysgcze

- okrélenia ilosci zanieczyszcze(w m°),

—  pomiaru odlegkzi wywozu zanieczyszcaena zwatk,

- wymiany gleby jatowej na ziemurodzajma z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

—  zgodnéci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

—  @stdci zasiewu nasion,

- prawidtowej cgstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt mgtsitasci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnéci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robét
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.0000MG/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- nf (metr kwadratowy) wykonania rézielenia humusu gr. 5cm z obsianiem tgaw
8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.0000M@ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frobejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie tererawd ziemi urodzajnej, réezielenie darniny i humusu,
rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- piekgnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nasenie, odchwaszczanie.

10. Przepisy zwazane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



