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D.10.12.03 Regulacja wysokgiowa studzienek dla uradzen podziemnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe]j specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z regulagji naprave urzadzen obcych -budowy ulic w Biatych Btotach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t neodach wojewodzkich.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwymagania dotyce regulacji
pionowej uradzer obcych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w SST D.00.00.00. ,Wymaganigime”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robdt oraz za ich zgodéa@ dokumentagj
projektova, SST oraz poleceniamidyniera/ Kierownika projektu. Ogolne wymagania datyge robot podano
w SST D.00.00.00. ,Wymagania og6ine”

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow

Wykonawca jest zobowrany dostarczy materiaty zgodne z wymaganiami dokumentacji prigjetj lub
SST. Wykonawca powinien powiadaiminzyniera/Kierownika projektu o proponowanygtodtach otrzymania
materiatow przed rozpoegiem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowaratenatu ze wskazanegmnddia
, Wykonawca powinien przedstawdo akceptacji layniera/Kierownika projektu materiat z innegoodta.
Wszystkie materiaty, dla ktorych przewidziano w S$fzeprowadzenie badakontrolnych, powinny by
sprawdzone, zbadane i przedstawione do akceptagjiiera/Kierownika projektu przed ichzyciem w czasie
rob6t . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialuie maze by pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu. Kaly rodzaj robdt , w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane
materiaty ,Wykonawca na wtasne ryzyko, dcak z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.2. Materialami stosowanymi przy regulacji uradzen obcych q :

» Mieszanka betonowaMieszanka betonowa powinnady betonu klasy B-20. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 . Sktadnikami betonu sement, kruszywo i woda. Cement stosowany doret
powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5 , odpowiadgajwymaganiom PN-B-19701 . Cement
powinien by dostarczony w workach. Cement rigi@rzechowywa w suchych i zadaszonych miejscach. W
normalnych warunkach czas przechowywania cemestpaivinien przekraczdrzech miesicy .

e Kruszywo do betonu (piasekzwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego saat®@go), powinno
odpowiadé wymaganiom PN-B-06712 .

*  Wodapowinna by ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 nBa wody powinna odpowiada
barwie wody wodoagowej , woda nie powinna wydzi€laapachu glinianego. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowawode wodochgowa pitna.

e Cement.Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienés@va& cement portlandzki marki klasy 32,5.
Cement powinien spetia wymagania podane w normie PN-B-19701 . Cementvany do zaprawy
cementowej powinien léysypki , bez zawartgi grudek.

W normalnych warunkach czas przechowywania cemerupowinien przekraczatrzech miesicy.
Cement powinien hyprzechowywany w suchych zadaszonych miejscabhoinbony przed zawilgoceniem.

» Piasek Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienaleay stosowa piaski mineralne , naturalne i
tamane , o uziarnieniu do 2 mm, przeznaczone dagap
budowlanych i spelniage wymagania PN-B-06711. Piaski powinny¢bgrzebadane w laboratorium i
posiadé deklaracg zgodndci z PN. Piasek naty przewozé luzem dowolnymirodkami transportowymi, w
warunkach zabezpiecaajch go przed
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zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi klasamdmianami lub gatunkami piasku oraz z innymi
kruszywami, a take przed rozpyleniem.

o Deski Deski uyte do deskowania powinny &y drzew iglastych . Deski powinny dklasy lll, grubdci
18-25 mm, powinny byproste i nie powykrzywiane.

3. Sprzt

Mieszank betonow nalezy wytworzy¢ w betoniarce wolnospadowej elektrycznej 250 Hcm
Betoniarka powinna kiystale utrzymywana w dobrym stanie technicznympawiaddé wymogom PN-79/M-
47335.00.

4. Transport
Do transportu materiatow i spitzi na plac budowy wymaganie okréla sk.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonanie rob6t obejmuje roboty rozbiérkowe
Zdjecie przykrn¢ urzadzen obcych. Mechaniczne i ¢ezne odkucie nawierzchni wokot gdzeh.
Zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewkiasztywn@&¢ i niezmiennéé ukladu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Deskowanie powinno ldy skonstruowane w sposob utiwiajacy tatwy jego montai demonta.. Przed
wypetnieniem mas betonow deskowanie powinno By sprawdzone , aby wykluczato wyciek zaprawy
betonowej , maliwos¢ znieksztatcenia lub odchylev betonowej konstrukcji. Skazone deskowanie powinno
by¢ zgtoszone do odbioru gnierowi/Kierownikowi projektu. Przed odbiorem deskania przez layniera nie
wolno rozpoczynabetonowania.

5.3. Wytworzenie betonu klasy B-20wg PN-B-06250 lub wg recepty laboratoryjnej zatdimnej przez
laboratorium w betoniarce wolnospadowej elektrgjz850 dcm.  Ulozenie i zagszczenie betonu do
wymaganej w projekcie wysoka.

5.4. Rozebranie deskowz oczyszczeniem i ufeniem desek na pobocze

5.5. Osadzenie wiej wymienionych przykryé na odpowiedniej wysokeoi na uprzednio przygotowanej
zaprawie cementowej.

5.6. Wyw0z gruzuna najblisze wysypisko oraz oczyszczenie miejsca robét.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robot jest stwierdzenie jdko wyregulowanych przykdy urzadzen obcych .
Wykonawca robot ma obow#ek wykonania peinego zakresu bade budowie w celu wykazania nadzorowi
Zamawiajcego zgodngi dostarczonych materiatow i zrealizowanych robatokumentagj projektove oraz
wymaganiami SST .

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadanie materiatéw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstatvi wyniki tych badéa Inzynierowi/Kierownikowi projektu wedtug zasad
okreslonych w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2. Badania i pomiary wyregulowanych studzienek

Badania i pomiary wyregulowanych przykryrzadzen obcych przeprowadzagsila wykonania deskowania
i sprawdzenia osadzenia pokrywy . Sprawdzenie wagkizn deskowania nale przeprowadzi dla kadego
regulowanego urdzenia , polega ono na sprawdzeniu szczeinavymiaréw oraz zgodrgi z wymogami
wysokasciowymi  regulowanej przykrywy. Sprawdzenie osadaerpokrywy polega na sprawdzeniu
wysokagciowym , oraz na sprawdzeniu stabioio(pokrywa nie mee ulegé drganiom podczas naj@zania kot
samochodu).
Rzedne kratek sciekowych powinny by wykonane z dokladndcia do+ 5 mm.
7. Obmiar rob6t
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Jednostl obmiarow regulaciji uradzea obcych jest jedna sztuka (1 szt.). Obmiar rolodéga na okrdeniu
rzeczywistej iléci podniesionych i wyregulowanych przykryrzadzer obcych, zgtoszonych po wykonaniu na
budowie i dokonanego w terenie w obe@madnzyniera/Kierownika projektu.

8. Odbior robhot

Odbiorowi podlega regulacja pionowa wykonana z bet@mraz osadzenie przykrycia agzen
podziemnych. Zasady odbioru okieno w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 8.

Regulacg i napraw urzadzen obcych uwaa st za wykonaa zgodnie z dokumentacjprojektove
jezeli wszystkie wyniki bad@a i pomiary okazaly si zgodne z wymaganiami olétenymi w punkcie 2, 5, 6
niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia wad Zynier/Kierownik projektu ustali zakres robdt popkamych lub
poleci rozbiérk wykonanej regulacji i ponowne jej wykonanie wegliasad okrdonych w niniejszej SST.

Inzynier/Kierownik projektu mge uzng wad; za nie majca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych rob6t i ustalakres i wielké¢ potracen za obniong jakaosé
Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne ich ogéinie Wykonawca wykona na witasny koszt w
terminie uzgodnionym z #ynierem/Kierownikiem projektu.

9. Podstawa pfatnéci
Ptatnag¢ za 1 szt. bdzie przygta na podstawie obmiaru,

Cena jednostkowa wykonanej regulacji obejmuje astalzawarte w SST D.00.00.00. punkt 9 oraz :

« zdjecie przykrycia,

« rozebranie uszkodzonej gérnegéa urzadzenia obcego ,

» odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokéhdeznia,

e zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik,

* wykonanie deskowania,

« wytworzenie mieszanki betonowej B-20,

« ulozenie i zagszczenie betonu oraz pighacija,

» rozebranie deskowania,

e przygotowanie zaprawy cementowej,

e o0sadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,

e wywdz gruzu,

e 0czyszczenie miejsca robaét.

10. Przepisy zwazane
10.1. Wykaz norm

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawobddnych.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku.
PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przezn#zen
BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane.
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